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HANS 1/4" Dugókulcsfej készlet metrikus 11r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

4-14  2611M 040101-0213

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm

   

HANS 1/4" Dugókulcsfej készlet colos 9r. 
méret 
(inch) típus azonosító cikkszám

5/32-1/2  2609A 040101-0219

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2"

   

Dugókulcsok és készletek
1/4" dugókulcsok, hajtók és toldók

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 1/4" Dugókulcsfejek metrikus 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

4 25 6,8 11,8 2400M04 040101-0003
5 25 8,0 11,8 2400M05 040101-0004

5,5 25 8,7 11,8 2400M055 040101-0212
6 25 9,2 11,8 2400M06 040101-0005
7 25 10,3 11,8 2400M07 040101-0006
8 25 11,4 12,0 2400M08 040101-0007
9 25 13,0 12,2 2400M09 040101-0008

10 25 14,5 13,0 2400M10 040101-0009
11 25 16,0 14,2 2400M11 040101-0010
12 25 17,0 15,5 2400M12 040101-0011
13 25 18,0 16,5 2400M13 040101-0012
14 25 19,5 17,5 2400M14 040101-0202

   

HANS 1/4" Dugókulcsfejek colos 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/4 25 9,5 11,8 2400A06 040101-0214
5/16 25 11,4 12,0 2400A08 040101-0215
3/8 25 14,5 13,0 2400A10 040101-0216

13/32 25 14,5 13,0 2400A11 040101-0217
1/2 25 18,0 16,5 2400A13 040101-0218
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HANS 1/4" Hosszú dugókulcsfej készlet 11r. 
méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

4-14 50  2611MD 040101-0092

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm

   

HANS 1/4" + 3/8" E-STAR dugókulcsfej készlet 10r. 
típus azonosító cikkszám
E4-E18 5610E 040101-0225

KÉSZLET TARTALMA
• 1/4" E-STAR dugókulcsfej: E4; E5; E6; E7; E8mm 
• 3/8" E-STAR dugókulcsfej:  E10; E12; E14; E16; E18mm

  E-STAR  

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 1/4" Hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

4 50 6,8 11,8 2300M04 040101-0081
5 50 8,1 11,8 2300M05 040101-0082
6 50 9,3 11,8 2300M06 040101-0083
7 50 10,9 11,8 2300M07 040101-0084
8 50 11,4 12,0 2300M08 040101-0085
9 50 13,0 12,2 2300M09 040101-0086

10 50 14,5 13,0 2300M10 040101-0087
11 50 16,0 14,2 2300M11 040101-0088
12 50 17,0 15,5 2300M12 040101-0089
13 50 18,0 16,5 2300M13 040101-0090
14 50 19,5 17,5 2300M14 040101-0091

   

HANS 1/4" E-STAR dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

E4 25 6,0 12 2410E04 040101-0220
E5 25 7,5 12 2410E05 040101-0221
E6 25 8,5 12 2410E06 040101-0222
E7 25 9,5 12 2410E07 040101-0223
E8 25 10,5 12 2410E08 040101-0224

  E-STAR  
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DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 1/4" E-STAR hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

E4 50 6,0 12 2310E04 040101-0226
E5 50 7,5 12 2310E05 040101-0227
E6 50 8,5 12 2310E06 040101-0228
E7 50 9,5 12 2310E07 040101-0229
E8 50 10,5 12 2310E08 040101-0230

  E-STAR  

HANS 1/4" Lapos bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

penge vastagság 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

4,0 0,8 32 2021M04 040101-0231
5,5 1,0 32 2021M05 040101-0232
7,0 1,2 32 2021M07 040101-0233

   S2
MATERIAL

HANS 1/4" Phillips bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

PH1 32 2022PH1 040101-0234
PH2 32 2022PH2 040101-0235
PH3 32 2022PH3 040101-0236
PH4 32 2022PH4 040101-0237

   S2
MATERIAL

HANS 1/4" Pozidriv bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

PZ1 32 2023PZ1 040101-0238
PZ2 32 2023PZ2 040101-0239
PZ3 32 2023PZ3 040101-0240
PZ4 32 2023PZ4 040101-0241

   S2
MATERIAL
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HANS 1/4" + 3/8" TORX bit-dugókulcsfej készlet 10r. 
méret típus azonosító cikkszám

TX10-TX55 56024-10 040101-0249

KÉSZLET TARTALMA
• 1/4" TORX bit-dugókulcsfej: T10; T15; T20; T25; T27; T30 
• 3/8" TORX bit-dugókulcsfej:  T40; T45; T50; T55

   S2
MATERIAL

HANS 1/4" + 3/8" Furatos TORX bit-dugókulcsfej készlet 11r. 
méret típus azonosító cikkszám

TH10-TH60  56025-11 040101-0257

KÉSZLET TARTALMA
• 1/4" TORX bit-dugókulcsfej, furatos: TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30 
• 3/8" TORX bit-dugókulcsfej, furatos:  TH40; TH45; TH55; TH60 
• átalakító adapter 3/8">1/4"

   S2
MATERIAL

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 1/4" TORX bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

T8 32 2024T08 040101-0242
T10 32 2024T10 040101-0243
T15 32 2024T15 040101-0244
T20 32 2024T20 040101-0245
T25 32 2024T25 040101-0246
T27 32 2024T27 040101-0247
T30 32 2024T30 040101-0248
T40 32 2024T40 040101-0323

   S2
MATERIAL

HANS 1/4" Furatos TORX bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

TH8 32 2025TH08 040101-0250
TH10 32 2025TH10 040101-0251
TH15 32 2025TH15 040101-0252
TH20 32 2025TH20 040101-0253
TH25 32 2025TH25 040101-0254
TH27 32 2025TH27 040101-0255
TH30 32 2025TH30 040101-0256

   S2
MATERIAL
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HANS 1/4" Racsnis hajtókar 72T Quick Ergo 
típus azonosító cikkszám

2132GQ 040101-0019

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

145 72 25 25

TERMÉKJELLEMZŐK
• 72 fogas fogaskoszorú 5°-os osztással
• tárcsás irányváltó gyorskioldó gombbal
• polírozott, lakkozott, ívelt szerszámtest
• kétkomponensű ergonomikus TPR markolat
• forgatógyűrűvel

     

Z-TOOLS 1/4" Racsnis hajtókar 72T Quick 
típus azonosító cikkszám

- 040101-0206

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

95 72 17,5 18

TERMÉKJELLEMZŐK
• 72 fogas fogaskoszorú 5°-os osztással
• karos irányváltó gyorskioldó gombbal
• polírozott, ívelt szerszámtest
• extra rövid kivitel

    
Cr-V

HANS 1/4" Racsnis hajtókar 48T Quick Ergo 
típus azonosító cikkszám

2160GQ 040101-0322

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

145 48 25 20

TERMÉKJELLEMZŐK
• 48 fogas fogaskoszorú 7,5°-os osztással
• karos irányváltó gyorskioldó gombbal
• tükörpolírozott szerszámtest
• ergonomikus markolat
• forgatógyűrűvel

     

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 1/4" Imbusz bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW3 32 2026M03 040101-0258
SW4 32 2026M04 040101-0259
SW5 32 2026M05 040101-0260
SW6 32 2026M06 040101-0261
SW8 32 2026M08 040101-0262

   S2
MATERIAL
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HANS 1/4" Racsnis hajtókar 36T Quick 
típus azonosító cikkszám

2100NQ 040101-0018

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

125 36 26 21

TERMÉKJELLEMZŐK
• 36 fogas fogaskoszorú 10°-os osztással
• karos irányváltó gyorskioldó gombbal
• polírozott szerszámtest
• forgatógyűrűvel

     

HANS 1/4" T csúszó hajtókar 
típus azonosító cikkszám

2770 040101-0001

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
115

 

HANS 1/4" Hajtó-toldószár 
típus azonosító cikkszám

2830 040101-0263

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L1 

(mm)
L 

(mm)
64 150

  

HANS 1/4" Racsnis hajtókar 39T Quick 
típus azonosító cikkszám

2130NQ 040101-0140

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

143 39 26 25

TERMÉKJELLEMZŐK
• 39 fogas fogaskoszorú
• tárcsás irányváltó gyorskioldóval
• polírozott szerszámtest
• forgatógyűrűvel

     

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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Z-TOOLS 1/4" Flexibilis hajtószár 
típus azonosító cikkszám

- 040303-0484

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L1 

(mm)
L 

(mm)
150 265

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kétkomponensű PP nyelezet
• Ergonomikus, csúszásbiztos kivitel
• Kemény műanyag mag a szár biztos rögzítéséért
• Gumibevonatos, flexibilis, kettős rugóspirálból felépülő szár

 

HANS 1/4" Kardáncsukló 
típus azonosító cikkszám

2200 040101-0016

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
40

 

HANS 1/4" Toldószárak 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

75 2800-03 040101-0022
100 2800-04 040101-0020
150 2800-06 040101-0021
300 2800-12 040101-0264

 

HANS 1/4" Flexibilis toldószár 
típus azonosító cikkszám

2801-6 040101-0265

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
150

 

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 1/4" Átalakító 
típus azonosító cikkszám

2804 040101-0002

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 
(inch)

L 
(mm)

1/4 > 3/8 22

   

HANS 1/4" Bitbefogó dugókulcsfej 
típus azonosító cikkszám

2000 040101-0201

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 
(inch)

L 
(mm)

1/4 > SW1/4 22

   

3/8" dugókulcsok, hajtók és toldók

HANS 3/8" Dugókulcsfej készlet 12r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 - 19 3612M 040102-0144

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm

   

HANS 3/8" Dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

7 28 11,0 17 3400M07 040102-0004
8 28 12,0 17 3400M08 040102-0005
9 28 13,2 17 3400M09 040102-0006

10 28 14,5 17 3400M10 040102-0007
11 28 15,7 17 3400M11 040102-0008
12 28 16,8 17 3400M12 040102-0009
13 28 18,0 17 3400M13 040102-0010
14 28 20,0 18 3400M14 040102-0011
15 28 22,0 20 3400M15 040102-0012
16 28 22,0 20 3400M16 040102-0013
17 30 24,0 22 3400M17 040102-0014
18 30 24,0 22 3400M18 040102-0143
19 30 25,8 24 3400M19 040102-0015
21 32 28,0 26 3400M21 040102-0016

   

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK - 3/8" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 3/8" Hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

7 63 10,6 17 3300M07 040102-0064
8 63 12,0 17 3300M08 040102-0065
9 63 13,0 17 3300M09 040102-0066

10 63 14,5 17 3300M10 040102-0067
11 63 16,0 17 3300M11 040102-0068
12 63 17,0 18 3300M12 040102-0069
13 63 18,0 17 3300M13 040102-0070
14 63 20,0 18 3300M14 040102-0071
15 63 22,0 20 3300M15 040102-0072
16 63 22,0 20 3300M16 040102-0073
17 63 24,0 22 3300M17 040102-0074
18 63 24,0 22 3300M18 040102-0145
19 63 26,0 24 3300M19 040102-0075
21 63 28,0 26 3300M21 040102-0076
24 63 31,0 28 3300M24 040102-0077

   

HANS 3/8" Hosszú dugókulcsfej készlet 12r. 
méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 - 19 63 3612MD 040102-0146

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm

   

HANS 3/8" E-STAR dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

E6 28 8,0 17 3410E06 040102-0147
E7 28 9,0 17 3410E07 040102-0148
E8 28 10,0 17 3410E08 040102-0149

E10 28 12,0 17 3410E10 040102-0150
E12 28 14,5 17 3410E12 040102-0151
E14 28 18,0 17 3410E14 040102-0152
E16 28 20,0 18 3410E16 040102-0153
E18 28 22,0 20 3410E18 040102-0154

  E-STAR  

HANS 3/8" E-STAR hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

E6 63 8,0 17 3310E06 040102-0155
E7 63 9,0 17 3310E07 040102-0156
E8 63 10,0 17 3310E08 040102-0157

E10 63 12,0 17 3310E10 040102-0158
E12 63 14,5 17 3310E12 040102-0159
E14 63 16,5 17 3310E14 040102-0160
E16 63 18,0 17 3310E16 040102-0161
E18 63 20,0 18 3310E18 040102-0162

  E-STAR  

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 3/8" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 3/8" PENTA-STAR bit-dugókulcsfej készlet 7r. 
méret típus azonosító cikkszám

TS10-TS40 360255-7 040102-0172

KÉSZLET TARTALMA
•  PENTA-STAR bit-dugókulcsfej: TS10; TS15; TS20; TS25; TS27;  

TS30; TS40

* Alacsony nyomatékkal húzható!

  S2
MATERIAL LOW TORQUE

!

HANS 3/8" Imbusz bit-dugókulcsfej készlet 7r. 
méret típus azonosító cikkszám

SW4-SW12  36026-7C 040102-0179

KÉSZLET TARTALMA
• Imbusz bit-dugókulcsfej: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm

   S2
MATERIAL

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 3/8" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 3/8" TORX bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

T15 50 3024T15 040102-0163
T20 50 3024T20 040102-0164
T25 50 3024T25 040102-0165
T27 50 3024T27 040102-0166
T30 50 3024T30 040102-0167
T40 50 3024T40 040102-0168
T45 50 3024T45 040102-0169
T50 50 3024T50 040102-0170
T55 50 3024T55 040102-0171

   S2
MATERIAL

HANS 3/8" Imbusz bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW4 50 3026M04 040102-0173
SW5 50 3026M05 040102-0174
SW6 50 3026M06 040102-0175
SW8 50 3026M08 040102-0176

SW10 50 3026M10 040102-0177
SW12 50 3026M12 040102-0178

   S2
MATERIAL
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HANS 3/8" Racsnis hajtókar 72T Quick Ergo 
típus azonosító cikkszám

3132GQ 040102-0108

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

200 72 35 33

TERMÉKJELLEMZŐK
• 72 fogas fogaskoszorú 5°-os osztással
• tárcsás irányváltó gyorskioldó gombbal
• polírozott, lakkozott, ívelt szerszámtest
• kétkomponensű ergonomikus TPR markolat
• forgatógyűrűvel

     

HANS 3/8" Racsnis hajtókar 48T Quick Ergo 
típus azonosító cikkszám

3160GQ 040102-0222

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

195 48 30 26

TERMÉKJELLEMZŐK
• 48 fogas fogaskoszorú 7,5°-os osztással
• karos irányváltó gyorskioldó gombbal
• tükörpolírozott szerszámtest
• ergonomikus markolat
• forgatógyűrűvel

     

HANS 3/8" Racsnis hajtókar 36T Quick 
típus azonosító cikkszám

3100NQ 040102-0180

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

200 36 32 30

TERMÉKJELLEMZŐK
• 36 fogas fogaskoszorú 10°-os osztással
• karos irányváltó gyorskioldó gombbal
• polírozott szerszámtest
• forgatógyűrűvel

     

HANS 3/8" Racsnis hajtókar 24T 
típus azonosító cikkszám

3120N 040102-0023

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

175 24 37 26

 TERMÉKJELLEMZŐK
• 24 fogas fogaskoszorú 15°-os osztással
• karos irányváltóval
• polírozott szerszámtest
• forgatógyűrűvel

   

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 3/8" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 3/8" T csúszó hajtókar 
típus azonosító cikkszám

3770 040102-0001

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
200

 

HANS 3/8" Racsnis hajtókar 41T Quick 
típus azonosító cikkszám

3130NQ 040102-0107

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

200 41 35 34

TERMÉKJELLEMZŐK
• 41 fogas fogaskoszorú
• tárcsás irányváltó gyorskioldóval
• polírozott szerszámtest
• forgatógyűrűvel

     

HANS 3/8" T hajtószár, kardáncsuklós 
típus azonosító cikkszám

10386-20 040102-0182

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 
(inch)

D 
(mm)

D2 
(mm)

L 
(mm)

L2 
(mm)

3/8 19,0 10 500 200

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kardáncsuklós kihajtás
• Polírozott szerszámtest
• Szárvég 3/8"-os négyszög bemenettel
• Kivehető kereszthajtószár

  

HANS 3/8" Kardáncsukló 
típus azonosító cikkszám

3200 040102-0020

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
50

 

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 3/8" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 3/8" Toldószárak 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

75 3800-03 040102-0028
125 3800-05 040102-0025
250 3800-10 040102-0027
400 3800-16 040102-0181

 

HANS 3/8" Átalakítók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

3/8 > 1/2 36 3804 040102-0002
3/8 > 1/4 * 26 3805 040102-0003

* Alacsony nyomatékkal húzható!

     LOW TORQUE

!

HANS 3/8" Bitbefogó dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

3/8 > SW1/4 28 3000 040102-0137
3/8 > SW5/16 28 3001 040102-0138

3/8 > SW10mm 28 3002 040102-0139

    
10

 

1/2" dugókulcsok, hajtók és toldók

HANS 1/2" Dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 37 13,2 22,0 4400M08 040103-0033
10 37 15,0 22,0 4400M10 040103-0011
11 37 16,3 22,0 4400M11 040103-0012
12 37 17,6 22,0 4400M12 040103-0013
13 37 18,8 22,0 4400M13 040103-0015
14 37 20,4 22,0 4400M14 040103-0016
15 37 21,0 22,0 4400M15 040103-0017
16 37 23,5 22,0 4400M16 040103-0018
17 37 24,0 22,5 4400M17 040103-0020
18 37 25,0 24,0 4400M18 040103-0021
19 38 27,0 25,8 4400M19 040103-0023
21 38 30,0 27,0 4400M21 040103-0024
22 40 30,0 28,0 4400M22 040103-0025
23 40 32,0 29,0 4400M23 040103-0026
24 42 33,0 30,0 4400M24 040103-0027
26 42 36,0 32,0 4400M26 040103-0028
27 43 37,4 34,0 4400M27 040103-0029
29 45 40,0 35,0 4400M29 040103-0107
30 45 40,0 36,0 4400M30 040103-0030
32 45 43,0 38,0 4400M32 040103-0031
34 47 44,0 40,0 4400M34 040103-0723
36 47 48,0 41,0 4400M36 040103-0032
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HANS 1/2" Dugókulcsfej készlet 10r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

10-24  4610M 040103-0645

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24mm

   

HANS 1/2" Dugókulcsfejek 12 szögű 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 37 13,2 22,0 4402M08 040103-0646
10 37 15,0 22,0 4402M10 040103-0307
12 37 17,6 22,0 4402M12 040103-0308
13 37 18,8 22,0 4402M13 040103-0014
14 37 20,4 22,0 4402M14 040103-0309
15 37 21,0 22,0 4402M15 040103-0310
16 37 23,5 22,0 4402M16 040103-0311
17 37 24,0 23,0 4402M17 040103-0019
18 37 25,0 24,0 4402M18 040103-0647
19 38 27,0 25,8 4402M19 040103-0022
21 38 30,0 27,0 4402M21 040103-0312
22 40 30,0 28,0 4402M22 040103-0313
24 42 33,0 30,0 4402M24 040103-0314
27 43 37,0 34,0 4402M27 040103-0315
30 45 40,0 36,0 4402M30 040103-0316
32 45 43,0 38,0 4402M32 040103-0317

   

HANS 1/2" Dugókulcsfejek 12 szögű colos 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

5/16 37 13,2 22,0 4402A08 040103-0282
3/8 37 14,5 22,0 4402A10 040103-0283

7/16 37 16,3 22,0 4402A11 040103-0284
1/2 37 18,8 22,0 4402A13 040103-0285

9/16 37 20,4 22,0 4402A14 040103-0286
19/32 37 21,0 22,0 4402A15 040103-0287

5/8 37 23,5 22,0 4402A16 040103-0288
11/16 37 24,0 23,0 4402A18 040103-0289

3/4 38 27,0 25,8 4402A19 040103-0290
25/32 38 28,0 26,0 4402A20 040103-0291
13/16 38 28,0 26,0 4402A21 040103-0292

7/8 40 30,0 28,0 4402A22 040103-0293
15/16 42 33,0 30,0 4402A24 040103-0294

1 42 36,0 32,0 4402A26 040103-0302
1-1/16 43 37,0 34,0 4402A27 040103-0303
1-1/8 45 40,0 35,0 4402A29 040103-0304

1-3/16 45 40,0 36,0 4402A30 040103-0305
1-1/4 45 43,0 38,0 4402A32 040103-0306

   

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 1/2" Hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 76 13,2 22,0 4300M08 040103-0051
10 76 15,2 22,0 4300M10 040103-0034
11 76 16,3 22,0 4300M11 040103-0035
12 76 17,7 22,0 4300M12 040103-0036
13 76 18,7 22,0 4300M13 040103-0037
14 76 20,4 22,0 4300M14 040103-0038
15 76 21,0 22,0 4300M15 040103-0039
16 76 23,5 22,0 4300M16 040103-0040
17 76 24,0 23,0 4300M17 040103-0041
18 76 25,0 24,0 4300M18 040103-0318
19 76 27,0 25,8 4300M19 040103-0042
21 76 30,0 27,0 4300M21 040103-0043
22 76 30,0 27,0 4300M22 040103-0044
23 76 32,0 30,0 4300M23 040103-0045
24 76 33,0 30,0 4300M24 040103-0046
26 76 36,0 32,0 4300M26 040103-0047
27 76 37,0 34,0 4300M27 040103-0048
30 76 40,0 36,0 4300M30 040103-0049
32 76 43,0 38,0 4300M32 040103-0050
36 80 48,0 41,0 4300M36 040103-0571

   

HANS 1/2" Hosszú dugókulcsfej készlet 10r. 
méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

10-24 76  4610MB 040103-0052

KÉSZLET TARTALMA
• hosszú dugókulcsfej: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24mm

   

HANS 1/2" Mágneses gyertya dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D 
(mm) típus azonosító cikkszám

16 70 20,9 4335M16 040103-0087
20,8 70 26,9 4335M20,8 040103-0088

   

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 1/2" E-STAR dugókulcsfej készlet 9r. 
méret típus azonosító cikkszám

E10-E24 46410-9C 040103-0085

KÉSZLET TARTALMA
• E-STAR dugókulcsfej: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24mm

  E-STAR  

HANS 1/2" Hosszú dugókulcsfejek 12 szögű 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 76 13,2 22,0 4302M08 040103-0648
10 76 15,2 22,0 4302M10 040103-0319
12 76 17,7 22,0 4302M12 040103-0320
13 76 18,7 22,0 4302M13 040103-0321
14 76 20,4 22,0 4302M14 040103-0322
15 76 21,0 22,0 4302M15 040103-0323
16 76 23,5 22,0 4302M16 040103-0324
17 76 24,0 23,0 4302M17 040103-0325
18 76 25,0 24,0 4302M18 040103-0649
19 76 27,0 25,8 4302M19 040103-0326
21 76 30,0 27,0 4302M21 040103-0327
22 76 30,0 27,0 4302M22 040103-0328
24 76 33,0 30,0 4302M24 040103-0329
27 76 37,0 34,0 4302M27 040103-0330
30 76 40,0 36,0 4302M30 040103-0331
32 76 43,0 38,0 4302M32 040103-0332

   

HANS 1/2" E-STAR dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

E8 38 12,8 22,0 4410E08 040103-0334
E10 38 13,2 22,0 4410E10 040103-0335
E11 38 13,8 22,0 4410E11 040103-0336
E12 38 15,0 22,0 4410E12 040103-0337
E14 38 16,5 22,0 4410E14 040103-0338
E16 38 19,0 22,0 4410E16 040103-0339
E18 38 24,0 22,5 4410E18 040103-0340
E20 38 26,0 24,0 4410E20 040103-0341
E22 38 26,0 24,0 4410E22 040103-0342
E24 38 28,0 25,0 4410E24 040103-0343

  E-STAR  

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS TORX, furatos TORX, E-STAR dugókulcsfej készlet 34r. 
típus azonosító cikkszám

9634T 040106-0002

KÉSZLET TARTALMA
• 1/4" E-STAR dugókulcsfej: E4; E5; E6; E7; E8 
• 3/8" E-STAR dugókulcsfej: E10; E12; E14; E16 
• 1/2" E-STAR dugókulcsfej: E18; E20 
• 1/4" TORX bit-dugókulcsfej: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30 
• 3/8" TORX bit-dugókulcsfej: T40; T45; T47; T50 
• 1/2" TORX bit-dugókulcsfej: T55; T60 
• 1/4" furatos TORX bit-dugókulcsfej: TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30 
• 3/8" furatos TORX bit-dugókulcsfej: TH40; TH45; TH50 
• 1/2" furatos TORX bit-dugókulcsfej: TH55

Alacsony nyomatékkal húzható!

    E-STAR    S2
MATERIAL LOW TORQUE

!  

HANS 1/2" E-STAR hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

E8 76 11,5 22,0 4310E08 040103-0650
E10 76 13,2 22,0 4310E10 040103-0651
E11 76 13,8 22,0 4310E11 040103-0652
E12 76 15,0 22,0 4310E12 040103-0653
E14 76 16,5 22,0 4310E14 040103-0654
E16 76 19,0 22,0 4310E16 040103-0655
E18 76 24,0 22,5 4310E18 040103-0656
E20 76 26,0 24,0 4310E20 040103-0657
E22 76 26,0 24,0 4310E22 040103-0658
E24 76 28,0 25,0 4310E24 040103-0659

  E-STAR  

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 1/2" Phillips bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

PH2 55 4022PH2 040103-0660
PH3 55 4022PH3 040103-0661
PH4 55 4022PH4 040103-0662

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" TORX bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

T20 55 4024T20 040103-0061
T25 55 4024T25 040103-0062
T27 55 4024T27 040103-0063
T30 55 4024T30 040103-0064
T40 55 4024T40 040103-0065
T45 55 4024T45 040103-0067
T50 55 4024T50 040103-0069
T55 55 4024T55 040103-0070
T60 55 4024T60 040103-0072
T70 55 4024T70 040103-0350
T80 70 4024T80 040103-0351

   S2
MATERIAL
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HANS 1/2" TORX bit-dugókulcsfej készlet 9r. 
méret típus azonosító cikkszám

T20-T60 46024-9 040103-0058

KÉSZLET TARTALMA
• TORX bit-dugókulcsfej: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" TORX hosszú bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

T20 100 4024-4T20 040103-0344
T25 100 4024-4T25 040103-0345
T27 100 4024-4T27 040103-0346
T30 100 4024-4T30 040103-0347
T40 100 4024-4T40 040103-0066
T45 100 4024-4T45 040103-0068
T50 100 4024-4T50 040103-0348
T55 100 4024-4T55 040103-0071
T60 100 4024-4T60 040103-0349
T70 100 4024-4T70 040103-0073

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" Furatos TORX bit-dugókulcsfej készlet 9r. 
méret típus azonosító cikkszám

TH20-TH60 46025-9 040103-0059

KÉSZLET TARTALMA
•  furatos TORX bit-dugókulcsfej: TH20; TH25; TH27; TH30; TH40;  

TH45; TH50; TH55; TH60

Alacsony nyomatékkal húzható!

  S2
MATERIAL LOW TORQUE

!

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 1/2" Furatos TORX bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

TH20 55 4025TH20 040103-0663
TH25 55 4025TH25 040103-0664
TH27 55 4025TH27 040103-0665
TH30 55 4025TH30 040103-0666
TH40 55 4025TH40 040103-0667
TH45 55 4025TH45 040103-0668
TH50 55 4025TH50 040103-0669
TH55 55 4025TH55 040103-0670
TH60 55 4025TH60 040103-0671
TH70 55 4025TH70 040103-0672

Alacsony nyomatékkal húzható!

  S2
MATERIAL LOW TORQUE

!
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HANS 1/2" Furatos TORX hosszú bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

TH20 100 4025-4TH20 040103-0352
TH25 100 4025-4TH25 040103-0353
TH27 100 4025-4TH27 040103-0354
TH30 100 4025-4TH30 040103-0355
TH40 100 4025-4TH40 040103-0356
TH45 100 4025-4TH45 040103-0357
TH50 100 4025-4TH50 040103-0358
TH55 100 4025-4TH55 040103-0359
TH60 100 4025-4TH60 040103-0360
TH70 100 4025-4TH70 040103-0361

Alacsony nyomatékkal húzható!

  S2
MATERIAL LOW TORQUE

!

HANS 1/2" PENTA-STAR bit-dugókulcsfej készlet 7r. 
méret típus azonosító cikkszám

TS10-TS40 460255-7 040103-0488

KÉSZLET TARTALMA
• PENTA-STAR bit-dugókulcsfej: TS10; TS15; TS20; TS25; TS27; TS30; TS40

Alacsony nyomatékkal húzható!

  S2
MATERIAL LOW TORQUE

!

HANS 1/2" Imbusz bit-dugókulcsfej készlet 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW4-SW17 46026-9 040103-0056

KÉSZLET TARTALMA
• Imbusz bit-dugókulcsfej: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17mm

   S2
MATERIAL

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 1/2" Imbusz bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW4 55 4026M04 040103-0623
SW5 55 4026M05 040103-0624
SW6 55 4026M06 040103-0625
SW7 55 4026M07 040103-0626
SW8 55 4026M08 040103-0627
SW9 55 4026M09 040103-0628

SW10 55 4026M10 040103-0629
SW12 55 4026M12 040103-0630
SW14 65 4026M14 040103-0631
SW17 70 4026M17 040103-0632
SW19 70 4026M19 040103-0633

   S2
MATERIAL
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HANS 1/2" Imbusz hosszú bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW5 100 4026-4M05 040103-0362
SW6 100 4026-4M06 040103-0363
SW7 100 4026-4M07 040103-0364
SW8 100 4026-4M08 040103-0365
SW9 100 4026-4M09 040103-0366

SW10 100 4026-4M10 040103-0367
SW12 100 4026-4M12 040103-0368
SW14 100 4026-4M14 040103-0369
SW17 100 4026-4M17 040103-0370
SW19 100 4026-4M19 040103-0371

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" Imbusz hosszú bit-dugókulcsfej készlet 4r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW6-SW12 46026-4 040103-0053

KÉSZLET TARTALMA
• Imbusz bit-dugókulcsfej, hosszú: 6; 8; 10; 12mm

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" Imbusz hosszú bit-dugókulcsfej készlet 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW4-SW17 46026-49 040103-0674

KÉSZLET TARTALMA
• Imbusz hosszú bit-dugókulcsfej: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17mm

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" XZN-12Pt hosszú bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

M5 100 4028-4M05 040103-0372
M6 100 4028-4M06 040103-0373
M8 100 4028-4M08 040103-0374

M10 100 4028-4M10 040103-0375
M12 100 4028-4M12 040103-0376
M14 100 4028-4M14 040103-0377
M16 100 4028-4M16 040103-0378
M18 100 4028-4M18 040103-0856

   S2
MATERIAL

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 1/2" XZN-12Pt hosszú bit-dugókulcsfej készlet 4r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

M6-M12 46028-4 040103-0055

KÉSZLET TARTALMA
• XZN-12Pt hosszú bit-dugókulcsfej: M6; M8; M10; M12

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" XZN-12Pt hosszú bit-dugókulcsfej készlet 7r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

M5-M16 46028-47 040103-0494

KÉSZLET TARTALMA
• XZN12Pt hosszú bit-dugókulcsfej: M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" RIBE hosszú bit-dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

M7 100 4029-4M07 040103-0489
M8 100 4029-4M08 040103-0490
M9 100 4029-4M09 040103-0491

M10 100 4029-4M10 040103-0675
M12 100 4029-4M12 040103-0676
M13 100 4029-4M13 040103-0677
M14 100 4029-4M14 040103-0678

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" RIBE hosszú bit-dugókulcsfej készlet 7r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

M7-M14 46029-47 040103-0712

KÉSZLET TARTALMA
• RIBE bit-dugókulcsfej, hosszú: M7; M8; M9; M10; M12; M13; M14mm

   S2
MATERIAL

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 1/2" RIBE-XZN-H bit-dugókulcsfej készlet 2r. 
típus azonosító cikkszám

46098-2 040103-0495

ALKALMAZÁSI TERÜLET
AUDI és VW járművekhez

KÉSZLET TARTALMA
• RIBE bit-dugókulcsfej, hosszú, AUDI-VW: V9, L=172mm 
• Furatos XZN-H bit-dugókulcsfej, AUDI A4, A6: MH16mm, L=60mm

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" RIBE bit-dugókulcsfej készlet 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

M5-M14 46029-9 040103-0057

KÉSZLET TARTALMA
•  RIBE bit-dugókulcsfej, hosszú: M5; M6; M7; M8; M9; M10; M12;  

M13; M14mm

   S2
MATERIAL

HANS 1/2" Racsnis hajtókar 72T Quick Ergo 
típus azonosító cikkszám

4132GQ 040103-0095

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

250 72 40 45

TERMÉKJELLEMZŐK
• 72 fogas fogaskoszorú 5°-os osztással
• tárcsás irányváltó gyorskioldó gombbal
• polírozott, lakkozott, ívelt szerszámtest
• kétkomponensű ergonomikus TPR markolat
• forgatógyűrűvel

     

HANS 1/2" Tőcsavarhajtó készlet 4r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

6-12 4391M 040103-0333

KÉSZLET TARTALMA
• tőcsavarhajtó: 6; 8; 10; 12mm

 

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 1/2" Racsnis hajtókar 36T Quick 
típus azonosító cikkszám

4100NQ 040103-0093

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

270 36 40 38

TERMÉKJELLEMZŐK
• 36 fogas fogaskoszorú 10°-os osztással
• karos irányváltó gyorskioldó gombbal
• polírozott szerszámtest
• forgatógyűrűvel

    

HANS 1/2" Racsnis hajtókar 24T 
típus azonosító cikkszám

 4120N 040103-0094

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

250 24 45,5 33

TERMÉKJELLEMZŐK
• 24 fogas fogaskoszorú 15°-os osztással
• karos irányváltóval
• polírozott szerszámtest
• forgatógyűrűvel

    

HANS 1/2" Racsnis hajtókar teleszkópos 72T ERGO Quick 
típus azonosító cikkszám

4102-17GQ 040103-0526

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

315 - 445 72 42 40

TERMÉKJELLEMZŐK
• 72 fogas fogaskoszorú 5°-os osztással
• karos irányváltó gyorskioldó gombbal
• polírozott teleszkópos szerszámtest
• kétkomponensű ergonomikus TPR markolat
• forgatógyűrűvel

Alacsony nyomatékkal húzható!

     LOW TORQUE

!

HANS 1/2" Racsnis hajtókar 48T Quick Ergo 
típus azonosító cikkszám

4160GQ 040103-0556

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

260 48 42 36

TERMÉKJELLEMZŐK
• 48 fogas fogaskoszorú 7,5°-os osztással
• karos irányváltó gyorskioldó gombbal
• tükörpolírozott szerszámtest
• ergonomikus markolat
• forgatógyűrűvel

     

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 1/2" Racsnis hajtókar 45T Quick 
típus azonosító cikkszám

4130NQ 040103-0521

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

270 45 42 42

TERMÉKJELLEMZŐK
• 45 fogas fogaskoszorú
• tárcsás irányváltó gyorskioldóval
• polírozott szerszámtest
• forgatógyűrűvel

     

HANS 1/2" T csúszó hajtókarok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 4770-12 040103-0002
380 4770-15 040103-0003

   

HANS 1/2" Racsnis hajtókar és betét 30T 
típus azonosító cikkszám

4139 040103-0385
4139SPARE 040103-0520

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

275 30 43 22,5

TERMÉKJELLEMZŐK
• 30 fogas fogaskoszorú 12°-os osztással
• polírozott szerszámtest
• ergonomikus markolat
• forgatógyűrűvel

  

HANS 1/2" T hajtó- toldószár, csuklós 
típus azonosító cikkszám

1486-28 040106-0009

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 
(inch)

D 
(mm)

D2 
(mm)

L 
(mm)

L2 
(mm)

1/2 24 12 700 200

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gömbcsuklós kihajtás ±23°-os hajlásszöggel
• Polírozott szerszámtest
• Hatlapolt szárvég 1/2"-os négyszög bemenettel
• Kivehető kereszthajtószár

  

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 1/2" Csuklós hajtókar 
típus azonosító cikkszám

4700N-15 040103-0006

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
380

   

HANS 1/2" Gyors hajtókar 
típus azonosító cikkszám

4850 040103-0089

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
420

 

HANS 1/2" L hajtókar 
típus azonosító cikkszám

4777 040103-0001

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
260

  

HANS 1/2" Kardáncsukló 
típus azonosító cikkszám

4200 040103-0090

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
70

  

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/2" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 1/2" Toldószárak 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

75 4800-03 040103-0098
125 4800-05 040103-0096
125 4801 040103-0524
250 4800-10 040103-0097
400 4800-16 040103-0679
600 4800-24 040103-0680

512Nm alatti nyomatékkal húzható!

  LOW TORQUE

!

4800

4801

HANS 1/2" Átalakítók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/2 > 3/8 38 4804-01 040103-0005
1/2 > 3/4 45 4805 040103-0004

202Nm alatti nyomatékkal húzható!

    LOW TORQUE

!

HANS 1/2" Bitbefogó dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/2 > SW1/4 38 4000 040103-0620
1/2 > SW5/16 38 4001 040103-0621

1/2 > SW10mm 38 4002 040103-0622

    
10
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DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 3/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

3/4" dugókulcsok, hajtók és toldók

HANS 3/4" Dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

17 50 27,2 34 6400M17 040104-0004
19 50 30,2 34 6400M19 040104-0006
22 50 32,2 36 6400M22 040104-0007
24 51 34,2 36 6400M24 040104-0008
27 52 38,0 36 6400M27 040104-0009
30 54 42,0 38 6400M30 040104-0010
32 56 44,0 38 6400M32 040104-0011
33 56 46,0 38 6400M33 040104-0012
34 58 47,0 42 6400M34 040104-0138
36 58 50,0 42 6400M36 040104-0014
38 60 52,0 45 6400M38 040104-0015
41 64 56,0 45 6400M41 040104-0016
44 64 59,0 48 6400M44 040104-0139
46 68 62,0 48 6400M46 040104-0017
50 70 66,0 48 6400M50 040104-0018
55 76 74,0 48 6400M55 040104-0019
60 80 80,0 50 6400M60 040104-0020
65 85 86,0 60 6400M65 040104-0021
70 90 92,0 60 6400M70 040104-0140

  

HANS 3/4" Dugókulcsfejek 12 szögű 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

17 50 27,2 34 6402M17 040104-0003
19 50 30,2 34 6402M19 040104-0005
22 50 32,2 36 6402M22 040104-0244
24 51 34,2 36 6402M24 040104-0245
27 52 38,0 36 6402M27 040104-0215
30 54 42,0 38 6402M30 040104-0216
32 56 44,0 38 6402M32 040104-0217
34 58 47,0 42 6402M34 040104-0146
36 58 50,0 42 6402M36 040104-0147
41 64 56,0 45 6402M41 040104-0148
46 68 62,0 48 6402M46 040104-0149
50 70 66,0 48 6402M50 040104-0246
55 76 74,0 48 6402M55 040104-0150
60 80 80,0 50 6402M60 040104-0228
65 85 86,0 60 6402M65 040104-0229

  

HANS 3/4" Hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

24 90 34,2 36 6300M24 040104-0247
27 90 38,0 36 6300M27 040104-0248
30 90 42,0 40 6300M30 040104-0249
32 90 44,0 42 6300M32 040104-0250
36 90 50,0 44 6300M36 040104-0251
38 90 52,0 44 6300M38 040104-0252
41 90 56,0 44 6300M41 040104-0253
46 90 62,0 44 6300M46 040104-0254
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HANS 3/4" Imbusz dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW14 55 6016M14 040104-0141
SW17 55 6016M17 040104-0142
SW19 55 6016M19 040104-0143
SW22 55 6016M22 040104-0144

  

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 3/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 3/4" Racsnis hajtókar 24T 
típus azonosító cikkszám

6100N 040104-0025

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

500 24 62 54

TERMÉKJELLEMZŐK
• 24 fogas fogaskoszorú 15°-os osztással
• karos irányváltóval
• polírozott szerszámtest

    

HANS 3/4" T csúszó hajtókar 
típus azonosító cikkszám

6770 040104-0001

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
500

  

HANS 3/4" L hajtókar 
típus azonosító cikkszám

6777-18 040104-0145

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
450
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HANS 3/4" Toldószárak 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

100 6800-04 040104-0029
200 6800-08 040104-0026
400 6800-16 040104-0027

  

HANS 3/4" Átalakító készlet cserélhető betéttel 3r. 
típus azonosító cikkszám

6884 040104-0186
6884SP 040104-0271

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 
(inch)

L 
(mm) jellemző

3/4 > 1/2 * 63 cserélhető betéttel
1/2 33 átalakító négyszögbetét

* Alacsony nyomatékkal húzható!

KÉSZLET TARTALMA
• 1db 3/4" > 1/2" átalakító 
• 2db 1/2" négyszögbetét

    LOW TORQUE

!

HANS 3/4" Átalakító 
típus azonosító cikkszám

6805 040104-0193

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 
(inch)

L 
(mm)

3/4 > 1 62

   

1" dugókulcsok, hajtók és toldók

HANS 1" Dugókulcsfejek 12 szögű 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

36 65 51 45 8402M036 040105-0064
41 70 57 45 8402M041 040105-0065
46 76 65 50 8402M046 040105-0066
50 80 70 54 8402M050 040105-0046
55 80 75 54 8402M055 040105-0047
58 80 79 54 8402M058 040105-0067
60 84 82 57 8402M060 040105-0048
65 87 88 57 8402M065 040105-0049
70 93 94 68 8402M070 040105-0050
75 97 100 68 8402M075 040105-0051
80 103 105 68 8402M080 040105-0052

  

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 3/4" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK  - 1" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK
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HANS 1" T csúszó hajtókar 
típus azonosító cikkszám

8770-30 040105-0001

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
762

  

HANS 1" Racsnis hajtókar 24T 
típus azonosító cikkszám

8100N 040105-0017

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm) fogszám fejszélesség 
(D) (mm)

fejmagasság 
(T) (mm)

800 24 70 67

TERMÉKJELLEMZŐK
• 24 fogas fogaskoszorú 15°-os osztással
• karos irányváltóval

    

HANS 1" L hajtókar 
típus azonosító cikkszám

8777-22 040105-0019

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
550

  

HANS 1" Toldószár 
típus azonosító cikkszám

8800-16 040105-0018

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
400

  

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1" DUGÓKULCSOK, HAJTÓK ÉS TOLDÓK

HANS 1" Átalakító 
típus azonosító cikkszám

8804 040105-0068

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 
(inch)

L 
(mm)

1 > 3/4 70

Alacsony nyomatékkal húzható!

    LOW TORQUE

!
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Dugókulcs és szerszámkészletek

HANS Vegyes átalakító készlet 8r. 
típus azonosító cikkszám

9608 040106-0001

KÉSZLET TARTALMA
• 1/4">3/8"  (62Nm) 
• 3/8">1/2"  (202Nm) 
• 3/8">1/4"  (62Nm) 
• 1/2">3/8"  (202Nm) 
• 1/2">3/4"  (512Nm) 
• 3/4">1/2"  (512Nm) 
• 1/2" négyszög betét 2db

Alacsony nyomatékkal húzható!

     LOW TORQUE

!

HANS 1/4" dugókulcs készlet 16r. 
típus azonosító cikkszám

2616M 040101-0013

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12mm 
• 36 fogas racsnis hajtókar: 125mm 
• kézi hajtószár-toldó: 150mm 
• toldószár: 100mm 
• csúszó T hajtókar: 115mm 
• kardáncsukló: 40mm

    

HANS 1/4" dugókulcs készlet 19r. 
típus azonosító cikkszám

2619MF 040101-0210

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 125mm 
• toldószár: 50; 100mm 
• csúszó T hajtókar: 115mm 
• flexibilis hajtószár: 150mm 
• kardáncsukló: 40mm

     

HANS 1/4" dugókulcs készlet 26r. 
típus azonosító cikkszám

2626M 040101-0015

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13mm 
• dugókulcsfej, hosszú: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 125mm 
• toldószár: 50; 100mm 
• kardáncsukló: 40mm 
• átalakító adapter: 1/4">3/8"

    

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / DUGÓKULCS ÉS SZERSZÁMKÉSZLETEK
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HANS 1/4" dugókulcs és bit készlet 33r. 
típus azonosító cikkszám

2633M 040101-0093

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12mm 
• PH bit-dugókulcsfej: PH1; PH2 
• PZ bit-dugókulcsfej: PZ1; PZ2 
• lapos bit-dugókulcsfej: 4; 5,5; 7mm 
• Imbusz bit-dugókulcsfej: 3; 4; 5 6; 8; 10mm 
• 36 fogas racsnis hajtókar: 125mm 
• kézi hajtó-toldószár: 150mm 
• toldószár: 50; 100mm 
• csúszó T hajtókar: 115mm 
• kardáncsukló: 40mm 
• imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5mm

         

HANS 3/8" dugókulcs készlet 17r. 
típus azonosító cikkszám

3617M 040102-0017

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 175mm 
• toldószár: 75; 100mm 
• csúszó T hajtókar: 200mm 
• csuklós hajtókar: 250mm

   

Z-TOOLS 1/4" szerszám készlet 46r. 
típus azonosító cikkszám

- 040106-0350

KÉSZLET TARTALMA
1/4" szerszámok:
• dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm
• rátűzőkulcs: T10; T15; T20; T25; T30; T40
• rátűzőkulcs: SW3; SW4; SW5; SW6; SW7; SW8 mm
• rátűzőkulcs: PH1; PH2; PH3
• rátűzőkulcs: PZ1; PZ2; PZ3
• rátűzőkulcs: SL4; SL5,5; SL7
• kardáncsukló: 1/4"
• racsnis hajtókar 1/4"
• T-hajtószár: 115mm
• flexibilis toldószár: 150mm
• bit hajtószár 1/4"
• SW adapter: 30mm
• toldószár: 50; 100mm
• imbuszkulcs: 1,27; 1,5; 2; 2,5mm

     
Cr-V

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / DUGÓKULCS ÉS SZERSZÁMKÉSZLETEK
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HANS 1/4"+3/8" vegyes dugókulcs készlet 40r. 
típus azonosító cikkszám

5640MA 040102-0079

KÉSZLET TARTALMA
• 1/4" dugókulcsfej: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12mm 
• 1/4" dugókulcsfej: 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/16"; 1/2" 
• 3/8" dugókulcsfej: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17;  19mm 
• 3/8" dugókulcsfej: 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4" 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 175mm 
• kézi hajtó-toldószár: 150mm 
• toldószár: 75mm 
• átalakító adapter: 3/8">1/4" 
• 3/8" gyertya dugókulcsfej: 16mm

     

HANS 1/2" dugókulcs készlet 9r. 
típus azonosító cikkszám

4609M 040103-0083

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 21mm 
• L hajtókar: 260mm
• szerszámtartósín

  

HANS 1/2" dugókulcs készlet 9r.  
típus azonosító cikkszám

46139 040103-0681

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 21mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 250mm
• szerszámtartósín

          

HANS 1/2" dugókulcs készlet 17r. 
típus azonosító cikkszám

4618M 040103-0074

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 10; 11; 12; 13; 14; 15, 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 250mm 
• toldószár: 250mm 
• kardáncsukló: 70mm 
• csúszó T hajtókar: 300mm

   

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / DUGÓKULCS ÉS SZERSZÁMKÉSZLETEK
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HANS 1/2" dugókulcs készlet 22r. 
típus azonosító cikkszám

4621MQ 040103-0077

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 24; 27; 30; 32mm 
• gyertya dugókulcsfej: 20,8mm 
• 36 fogas racsnis hajtókar: 250mm 
• csúszó T hajtókar: 300mm 
• toldószár: 125; 250mm 
• kardáncsukló: 70mm

     

HANS 1/2" dugókulcs készlet 24r. 
típus azonosító cikkszám

4624M 040103-0078

KÉSZLET TARTALMA
•  dugókulcsfej: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27;  

30; 32mm
• 24 fogas racsnis hajtókar: 250mm 
• csuklós hajtókar: 380mm 
• csúszó T hajtókar: 300mm 
• toldószár: 125; 250mm 
• kardáncsukló: 70mm

   

HANS 1/2" dugókulcs készlet 24r.   
típus azonosító cikkszám

4625M 040103-0079

KÉSZLET TARTALMA
•  dugókulcsfej: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27;  

30; 32mm
• 24 fogas racsnis hajtókar: 250mm 
• csuklós hajtókar: 380mm 
• csúszó T hajtókar: 300mm 
• toldószár: 125; 250mm 
• kardáncsukló: 70mm

         

HANS 1/2" dugókulcs készlet 24r.   
típus azonosító cikkszám

4624A 040103-0379

KÉSZLET TARTALMA
•  dugókulcsfej: 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32", 5/8"; 11/16"; 3/4";  

25/32", 13/16"; 7/8", 15/16", 1"; 1-1/16", 1-1/8"; 1-3/16"; 1-1/4"
• 24 fogas racsnis hajtókar: 250mm 
• csuklós hajtókar: 380mm 
• csúszó T hajtókar: 300mm 
• toldószár: 125; 250mm 
• kardáncsukló: 70mm
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HANS 1/2" dugókulcs készlet 12 szögű 24r. 
típus azonosító cikkszám

4624-2MG 040103-0572

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 270mm 
• csuklós hajtókar: 380mm 
• csúszó T hajtókar: 300mm 
• toldószár: 125; 250mm 
• kardáncsukló: 70mm

    

HANS 1/2" dugókulcs készlet 12 szögű 30r. 
típus azonosító cikkszám

4630-2M 040103-0081

KÉSZLET TARTALMA
•  dugókulcsfej: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;  

24; 25; 26; 27; 28; 30; 32mm
• 36 fogas racsnis hajtókar: 270mm 
• csúszó T hajtókar: 300mm 
• csuklós hajtókar: 380mm 
• gyors hajtókar: 420mm 
• toldószár: 125; 250mm 
• kardáncsukló: 70mm

      

HANS 1/2" dugókulcs készlet 46r. 
típus azonosító cikkszám

4646MA 040103-0082

KÉSZLET TARTALMA
•  dugókulcsfej: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;  

24; 25; 26, 27; 29; 30; 32mm
•  dugókulcsfej: 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 13/16"; 7/8";  

15/16"; 1"; 1-1/8"; 1-3/16"; 1-1/4"
• gyertya dugókulcsfej: 16; 20,8mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 250mm 
• csúszó T hajtókar: 300mm 
• csuklós hajtókar: 380mm 
• hajtókar: 250mm 
• toldószár: 125; 250mm 
• kardáncsukló: 70mm

   

Z-TOOLS 1/2" szerszám készlet 22r. 10-32mm 
típus azonosító cikkszám

- 040106-0351

KÉSZLET TARTALMA
1/2" szerszámok:
• dugókulcsfej: 10; 11; 12, 13; 14; 15, 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
• gyertyakulcs: 16; 21mm
• kardáncsukló: 1/2"
• toldószár: 125; 250mm
• bittartó adapter
• racsnis hajtókar 1/2"

     
Cr-V
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01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

71

HANS 1/2" dugókulcs bemutató szekrények 
megnevezés típus azonosító cikkszám

125r. 46128M 040103-0009
233r. 46236M 040103-0010

KÉSZLET TARTALMA

méret (mm)

46236M
46128M

dugókulcsfej hosszú 
dugókulcsfej

gépi  
dugókulcsfej

gépi hosszú 
dugókulcsfej

10mm 10db 2db 4db 2db
11mm 5db 2db 4db 2db
12mm 10db 2db 4db 2db
13mm 10db 2db 4db 2db
14mm 10db 2db 4db 2db
15mm 10db 2db 3db 2db
16mm 5db 2db 3db 2db
17mm 8db 2db 3db 2db
19mm 8db 2db 3db 2db
21mm 7db 2db 3db 1db
22mm 7db 2db 3db 1db
23mm 7db 2db 3db 1db
24mm 6db 2db 3db 1db
26mm 6db 1db 2db 1db
27mm 6db 1db 2db 1db
30mm 5db 1db 2db 1db
32mm 5db 1db 2db 1db

    
Cr-Mo

HANS 3/4" dugókulcs készlet 16r. 
típus azonosító cikkszám

6616M 040104-0022

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 24; 26; 27; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 500mm 
• csúszó T hajtókar: 500mm 
• toldószár: 200mm

     

HANS 3/4" dugókulcs készlet 17r. 
típus azonosító cikkszám

6617M 040104-0023

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 500mm 
• csúszó T hajtókar: 500mm 
• toldószár: 100; 200mm
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HANS 3/4" dugókulcs készlet 12 szögű 17r. 
típus azonosító cikkszám

6617-2M 040104-0255

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 500mm 
• csúszó T hajtókar: 500mm 
• toldószár: 100; 200mm

     

HANS 1" dugókulcs készlet 14r. 
típus azonosító cikkszám

8614M 040105-0054

KÉSZLET TARTALMA
• dugókulcsfej: 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80mm 
• 24 fogas racsnis hajtókar: 800mm 
• csúszó T hajtókar: 550mm 
• toldószár: 200; 400mm
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HANS 1/4"+ 1/2" szerszám készlet 100r. 
típus azonosító cikkszám

TK-100 040106-0004

KÉSZLET TARTALMA
1/4" szerszámok: 
• dugókulcsfej: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm 
• hosszú dugókulcsfej: 8; 10; 13mm 
• toldószár: 100mm 
• csúszó T hajtókar: 115mm 
• kardáncsukló: 40mm 
• 48 fogas racsnis hajtókar: 155mm 
• forgatógyűrű racsnis hajtókarhoz 
• kézi hajtó-toldószár: 155mm 
• 1/4" (DR) square - 1/4" SW bitbefogó 
 
1/4" bitek: 
• SL bit: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 8mm 
• PH bit: PH1; PH2; PH3 
• PZ bit: PZ1; PZ2; PZ3 
• TORX bit: T10; T15; T20; T25; T30; T40 
• furatos TORX bit: TH10; TH15; TH20; TH25; TH30; TH40 
• SW bit: 3; 4; 5; 6; 7; 8mm 
 
1/2" szerszámok: 
•  dugókulcsfej: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24;  

27; 30; 32mm
• gyertya dugókulcsfej: 16; 20,8mm 
• toldószár: 125; 250mm 
• csúszó T hajtókar: 300mm 
• kardáncsukló: 40mm 
• 48 fogas racsnis hajtókar: 250mm 
• forgatógyűrű racsnis hajtókarhoz 
 
Szerszámok: 
•  csillag-villás kulcs: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;  

18; 19; 22mm
• racsnis bitbehajtó R+L 
• átalakító adapter 1/4">1/4"bit: 30; 50mm 
• bitbefogó: 50mm

     

HANS 1/4"+ 5/16"+ 3/8" szerszám készlet 148r. 
típus azonosító cikkszám

TK-148U 040106-0006

KÉSZLET TARTALMA
1/4" szerszámok:
• dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 

8; 9; 10mm
• 36 fogas racsnis hajtókar: 

125mm
• forgatógyűrű racsnis 

hajtókarhoz
• kézi hajtókar/toldó: 150mm
• toldószár: 75mm

3/8" szerszámok:
• dugókulcsfej: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 17; 19; 21; 22; 23; 24mm
• dugókulcsfej: 3/8"; 7/16"; 1/2"; 

9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 13/16"; 7/8"
• hosszú dugókulcsfej: 8; 10; 12; 

13; 14; 17; 19mm
• gyertya dugókulcsfej: 16; 

20,8mm
• 36 fogas racsnis hajtókar: 

200mm
• forgatógyűrű racsnis 

hajtókarhoz
• toldószár: 75; 150mm
• csúszó T hajtókar: 200mm

1/4" bitek:
• SL bit: 4; 5,5; 6,5mm
• PH bit: PH1; PH2
• PZ bit: PZ1; PZ2
• furatos TORX bit: TH10; TH15; 

TH20; TH25; TH27; TH30; TH40
• SW bit: 3; 4; 5; 6; 8mm

5/16" bitek:
• SL bit: 8; 10mm
• PH bit: PH3; PH4
• PZ bit: PZ3; PZ4
• furatos TORX bit: TH45; TH50; 

TH55
• SW bit: 10, 12mm
• XZN bit: M5; M6; M8; M10; M12; 

M14; M16

Szerszámok:
• csillag-villás kulcs: 6; 8; 10; 12; 

13; 14; 17; 19mm
• imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 

5,5; 6mm
• állítható villáskulcs: 200mm
• telefonfogó: 160mm
• oldalcsípő fogó: 160mm
• vízpumpa fogó: 250mm
• blankoló-saruzó fogó
• 34 r. érvég és kábelsaru klt.
• csavarhúzó: SL 6x100
• csavarhúzó: PH2x38; PH2x100
• racsnis bitbehajtó R+L
• bitbefogó: 1/4">1/4"bit
• bitbefogó: 3/8">5/16"bit
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HANS 1/4"+ 1/2" szerszám készlet 158r.   
típus azonosító cikkszám

TK-158V 040106-0246

KÉSZLET TARTALMA
1/4" szerszámok:
• dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14mm
• hosszú dugókulcsfej: 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14mm
• E-STAR dugókulcsfej: E4; E5; E6; 

E7; E8
• toldószár: 50; 100mm
• flexibilis toldószár
• csúszó T hajtókar: 115mm
• kardáncsukló: 40mm
• 48 fogas racsnis hajtókar: 

125mm
• forgatógyűrű racsnis 

hajtókarhoz
• kézi hajtókar/toldó: 150mm
• bitbefogó: 1/4">1/4"bit

1/2" szerszámok:
• dugókulcsfej: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 
24; 27; 32; 34; 36mm

• hosszú dugókulcsfej: 14; 15; 17; 
19; 22mm

• E-STAR dugókulcsfej: E10; E12; 
E14; E16

• gyertya dugókulcsfej: 16; 
20,8mm

• 48 fogas racsnis hajtókar: 
250mm

• forgatógyűrű racsnis 
hajtókarhoz

• toldószár: 125; 250mm
• csuklós hajtókar: 380mm
• csúszó T hajtókar: 300mm
• kardáncsukló: 70mm
• L hajtókar: 260mm

1/4" bitek:
• SL bit: 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8mm
• PH bit: PH1; PH2; PH3
• PZ bit: PZ1; PZ2; PZ3
• TORX bit: T10; T15; T20; T25; T30; 

T40
• furatos TORX bit: TH10; TH15; 

TH20; TH25; TH30; TH40
• SW bit: 3; 4; 5; 6; 7; 8mm
• mágneses bitbefogó adapter

Szerszámok:
• gömbvégű imbuszkulcs: 1,5; 2; 

2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm
• furatosTORX L kulcs: TH10; TH15; 

TH20; TH25; TH27; TH30; TH40
• csillag-villáskulcs: 6, 7; 8; 9; 10; 

11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 
22; 24mm

• fékcsőkulcs: 8x10; 9x11; 12x13; 
12x14; 14x17mm

• pontozó; kiütő; keresztvágó; 
hidegvágó; csapszegkiütő 
készlet

• lakatos kalapács: 500g
• oldalcsípő fogó: 180mm
• egyetemes fogó: 180mm
• patent fogó: 250mm
• 34 r. érvég és kábelsaru klt.
• csavarhúzó: SL 6x38; 6x100; 

6x150mm
• csavarhúzó: PH2x38; PH2x100; 

PH2x150mm

        

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / DUGÓKULCS ÉS SZERSZÁMKÉSZLETEK

HANS 1/4"+ 1/2" szerszám készlet 158r. 
típus azonosító cikkszám

TK-158 040106-0007

KÉSZLET TARTALMA
1/4" szerszámok:
• dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13mm
• hosszú dugókulcsfej: 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10; 12; 13; 14mm
• toldószár: 50; 100mm
• csúszó T hajtókar: 115mm
• kardáncsukló: 40mm
• 36 fogas racsnis hajtókar: 

125mm
• forgatógyűrű racsnis 

hajtókarhoz
• kézi hajtókar/toldó: 150mm
• bitbefogó: 1/4">1/4"bit

1/2" szerszámok:
• dugókulcsfej: 10; 12; 13; 14; 15; 

16; 17; 18;  19; 20; 21; 23; 24; 27; 
32; 34; 36mm

• dugókulcsfej: 3/8"; 7/16"; 1/2"; 
9/16";  11/16"; 3/4"; 13/16"; 7/8"; 
1-3/16"

• gyertya dugókulcsfej: 16; 
20,8mm

• 36 fogas racsnis hajtókar: 
250mm

• forgatógyűrű racsnis 
hajtókarhoz

• toldószár: 125; 250mm
• csúszó T hajtókar: 300mm
• kardáncsukló: 70mm
• bitbefogó: 1/2">5/16"bit

1/4" bitek:
• SL bit: 4; 5,5; 6,5mm
• PH bit: PH1; PH2
• PZ bit: PZ1; PZ2
• furatos TORX bit: TH10; TH15; 

TH20; TH25; TH27; TH30; TH40
• SW bit: 3; 4; 5; 6; 8mm

5/16" bitek:
• SL bit: 8; 10mm
• PH bit: PH3; PH4
• PZ bit: PZ3; PZ4
• furatos TORX bit: TH45; TH50; 

TH55; TH60
• SW bit: 10, 12mm
• XZN bit: M6; M8; M10; M12; M14; 

M16

Szerszámok:
• imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5mm
• imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 

5,5; 6mm
• állítható villáskulcs: 200mm
• telefonfogó: 160mm
• oldalcsípő fogó: 160mm
• vízpumpa fogó: 250mm
• blankoló-saruzó fogó
• 34 r. érvég és kábelsaru klt.
• csavarhúzó: SL 6x100
• csavarhúzó: PH2x38; PH2x100
• racsnis bitbehajtó R+L
• mágneses felszedő
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Z-TOOLS 1/4"+1/2" szerszám készlet 56r. 
típus azonosító cikkszám

- 040106-0349

KÉSZLET TARTALMA
1/2" szerszámok:
• dugókulcsfej: 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27mm
• kardáncsukló: 1/2"
• gyertyakulcs: 16; 21mm
• toldószár: 125mm
• racsnis hajtókar 1/2"

1/4" szerszámok:
• dugókulcsfej: 8; 9; 10; 11; 12; 13mm
• bit hajtószár: 1/4"
• bittartó: 1/4"

1/4" bitek: 
• SL Bit: 3; 4; 5; 6mm
• TORX Bit: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
• PH Bit: PH1; PH2; PH3

Szerszámok:
• imbuszkulcs: 1,5; 2; 3; 4mm
• csillag-villás kulcs: 10; 12; 13; 14; 15; 17mm
• vízpumpa fogó: 10"
• egyetemes fogó: 7"
• kalapács: 400g
• csavarhúzó: PH1x38; PH2x100; PZ2x150; SL5x38; SL6x100

      
Cr-V

DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / DUGÓKULCS ÉS SZERSZÁMKÉSZLETEK

Z-TOOLS 1/4"+3/8"+1/2" szerszám készlet 171r. 
típus azonosító cikkszám

- 040106-0248

KÉSZLET TARTALMA
1/4" szerszámok:
• dugókulcsfej: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm
• dugókulcsfej hosszú: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10mm
• dugókulcsfej E-STAR: E4; E5; E6; E7; E8
• rátűzőkulcs: PZ0; PZ1; PZ2
• rátűzőkulcs: PH0; PH1; PH2
• rátűzőkulcs: SL4; SL5,5; SL6,5; SL7
• rátűzőkulcs: SW3; SW4; SW5; SW6 mm
• rátűzőkulcs: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
• rátűzőkulcs TH8; TH9; TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30
• kardáncsukló: 1/4"
• bit tartóadapter: 1/4">1/4"
• toldószár: 50; 100mm
• T-hajtószár: 115mm
• racsnis hajtókar 1/4"
• bit hajtószár 1/4"

3/8" szerszámok:
• dugókulcsfej: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm
• dugókulcsfej hosszú: 10; 11;12; 13; 14; 15mm
• dugókulcsfej E-STAR: E10; E11; E12; E14; E16; E18
• gyertyakulcs: 18mm
• kardáncsukló: 3/8"
• bittartó: 8mm
• toldószár: 150mm
• racsnis hajtókar 3/8"

1/2" szerszámok:
• dugókulcsfej: 10; 11; 12, 13; 14; 15, 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 

32mm
• dugókulcsfej hosszú: 16; 17; 18; 19; 22mm
• gyertyakulcs: 16; 21mm
• dugókulcsfej E-STAR: E20; E24
• kardáncsukló: 1/2"
• bittartó adapter
• bittartó 10mm
• toldószár: 125; 250mm
• racsnis hajtókar 1/2"

       
Cr-V

1/4" bitek:
• SL Bit: 6-8; 8-10; 8-10; 10-12mm
• TORX Bit: T10; T15; T20; T25; T27; T30
• PH Bit: PH0; PH1; PH2; PH3
• PZ Bit: PZ1; PZ2; PZ3
• Robertson Bit: S1; S2; S3

1/2" bitek:
• SL Bit: 8; 10; 12mm
• TORX Bit: T40; T45; T50; T60; T70
• furatos TORX: T40; T45; T50; T60; T70
• PH Bit: PH3; PH4
• PZ Bit: PZ3; PZ4
• SW Bit: 7; 8; 10; 12; 14mm

Szerszámok:
• imbuszkulcs: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5mm
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Gépi dugókulcsok és készletek
1/4" és 1/2" gépi dugókulcsok és toldók

HANS 1/2" Gépi dugókulcsfej készlet 6r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

10-19 84606M 060103-0075

KÉSZLET TARTALMA
• gépi dugókulcsfej: 10; 11; 13; 14; 17; 19mm

  
Cr-Mo

GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" ÉS 1/2" GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS TOLDÓK

HANS 1/4" Gépi hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

10 50 15 13 82300M10 060103-0131
13 50 19 13 82300M13 060103-0132

  
Cr-Mo

HANS 1/2" Gépi dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 38 25 14 84400M08 060103-0040
10 38 25 17 84400M10 060103-0005
11 38 25 18 84400M11 060103-0007
12 38 25 19 84400M12 060103-0009
13 38 25 20 84400M13 060103-0011
14 38 25 22 84400M14 060103-0013
15 38 25 23 84400M15 060103-0015
16 38 28 24 84400M16 060103-0017
17 38 30 26 84400M17 060103-0019
18 38 30 27 84400M18 060103-0091
19 38 30 28 84400M19 060103-0021
21 40 30 30 84400M21 060103-0023
22 40 30 32 84400M22 060103-0025
23 40 30 33 84400M23 060103-0027
24 42 30 34 84400M24 060103-0029
26 42 30 37 84400M26 060103-0031
27 44 30 38 84400M27 060103-0033
30 44 30 42 84400M30 060103-0035
32 44 30 44 84400M32 060103-0036
36 47 30 50 84400M36 060103-0038

  
Cr-Mo
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HANS 1/2" Gépi hosszú dugókulcsfej készlet 13r. 
méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

10-30 80 84613M 060103-0153

KÉSZLET TARTALMA
•  gépi dugókulcsfej, hosszú: 10; 11; 12; 13; 14;  

16; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30mm

  
Cr-Mo

GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" ÉS 1/2" GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS TOLDÓK

HANS 1/2" Gépi dugókulcsfej készlet 6r.  
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

17-32 84607M 060103-0076

KÉSZLET TARTALMA
• gépi dugókulcsfej: 17; 19; 21; 22; 30; 32mm

        
Cr-Mo

  

HANS 1/2" Gépi hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 80 14 25 84300M08 060103-0041
10 80 17 25 84300M10 060103-0006
11 80 18 25 84300M11 060103-0008
12 80 19 25 84300M12 060103-0010
13 80 20 25 84300M13 060103-0012
14 80 22 25 84300M14 060103-0014
15 80 23 25 84300M15 060103-0016
16 80 24 28 84300M16 060103-0018
17 80 26 30 84300M17 060103-0020
18 80 27 30 84300M18 060103-0092
19 80 28 30 84300M19 060103-0022
21 80 30 30 84300M21 060103-0024
22 80 32 30 84300M22 060103-0026
23 80 33 30 84300M23 060103-0028
24 80 34 30 84300M24 060103-0030
26 80 37 30 84300M26 060103-0032
27 80 38 30 84300M27 060103-0034
30 80 42 30 84300M30 060103-0004
32 80 44 30 84300M32 060103-0037
36 80 50 30 84300M36 060103-0039

  
Cr-Mo
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HANS 1/2" Gépi hosszú kerék dugókulcsfej készlet 3r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

17-21 84603MBC 040103-0849

KÉSZLET TARTALMA
• 1/2" gépi hosszú kerék dugókulcsfej készlet 3 részes
• Kerékrögzítő csavarok leszedéséhez
• Műanyag bevonattal ellátva a könnyűfém keréktárcsák védelmében
• Műanyag dobozban
• Színük szerint is azonosítható méretek: 17; 19; 21mm

Alacsony nyomatékkal húzható!

  
Cr-Mo

 LOW TORQUE

!

  
Cr-Mo

HANS 1/2" Gépi imbusz dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW6 78 84016-3M06 060103-0157
SW8 78 84016-3M08 060103-0158

SW10 78 84016-3M10 060103-0159
SW12 78 84016-3M12 060103-0160
SW14 78 84016-3M14 060103-0161
SW17 78 84016-3M17 060103-0162

HANS 1/2" Gépi imbusz dugókulcsfej készlet 8r. 
méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

6-19 78 846016-8M 060103-0163

KÉSZLET TARTALMA
• gépi Imbusz dugókulcsfej: 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19mm

  
Cr-Mo

HANS 1/2" Gépi hosszú kerék dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm) típus azonosító cikkszám

17 80 24 84304C17 060103-0154
19 80 26 84304C19 060103-0155
21 80 28 84304C21 060103-0156

Alacsony nyomatékkal húzható!

  
Cr-Mo

 LOW TORQUE

!

GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" ÉS 1/2" GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS TOLDÓK
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HANS 1/2" Gépi TORX dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

T30 78 84014-3T30 060103-0139
T40 78 84014-3T40 060103-0123
T45 78 84014-3T45 060103-0124
T50 78 84014-3T50 060103-0149

  
Cr-Mo

HANS 1/2" Gépi TORX dugókulcsfej készlet 8r. 

méret L 
(mm) típus azonosító cikkszám

T30-T70 78 846014-8 060103-0164

KÉSZLET TARTALMA
• gépi TORX dugókulcsfej: T30; T40; T45; T47; T50; T55; T60; T70

  
Cr-Mo

HANS 1/2" Gépi kardáncsukló golyós rögzítéssel 
típus azonosító cikkszám

84200B 060103-0062

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
L 

(mm)
60

  
Cr-Mo

HANS 1/2" Gépi toldószárak golyós rögzítéssel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

75 84800B-03 060103-0066
125 84800B-05 060103-0064
250 84800B-10 060103-0065

  
Cr-Mo

GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" ÉS 1/2" GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS TOLDÓK
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3/4" gépi dugókulcsok és toldók

HANS 3/4" Gépi dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

17 50 38 29 86400M17 060103-0052
19 50 38 32 86400M19 060103-0053
21 50 38 34 86400M21 060103-0165
22 50 40 36 86400M22 060103-0054
23 50 40 37 86400M23 060103-0133
24 50 40 38 86400M24 060103-0055
27 54 41 42 86400M27 060103-0056
30 54 44 46 86400M30 060103-0057
32 57 44 48 86400M32 060103-0058
36 57 44 54 86400M36 060103-0059
38 57 44 56 86400M38 060103-0060
41 58 44 60 86400M41 060103-0061
46 63 44 66 86400M46 060103-0145

  
Cr-Mo

HANS 3/4" Gépi hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

17 90 38 29 86300M17 060103-0042
19 90 38 32 86300M19 060103-0043
21 90 38 34 86300M21 060103-0152
22 90 40 36 86300M22 060103-0044
24 90 40 38 86300M24 060103-0045
27 90 41 42 86300M27 060103-0046
30 90 44 46 86300M30 060103-0047
32 90 44 48 86300M32 060103-0048
33 90 44 50 86300M33 060103-0116
36 90 44 54 86300M36 060103-0049
38 90 44 56 86300M38 060103-0050
41 90 44 60 86300M41 060103-0051
42 90 44 61 86300M42 060103-0093
46 95 44 66 86300M46 060103-0094
48 100 44 68 86300M48 060103-0095
50 100 44 71 86300M50 060103-0096
55 105 54 77 86300M55 060103-0097

  
Cr-Mo

HANS 1/2" Gépi átalakítók golyós rögzítéssel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/2 > 3/8* 38 84804B 060103-0002
1/2 > 3/4 45 84805B 060103-0001

* Alacsony nyomatékkal húzható!

   
Cr-Mo

 LOW TORQUE

!

GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 1/4" ÉS 1/2" GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS TOLDÓK - 3/4" GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS TOLDÓK
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HANS 3/4" Gépi hosszú dugókulcsfej készlet 8r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

22-38 86608M 060103-0078

KÉSZLET TARTALMA
• gépi dugókulcsfej: 22; 24; 27; 30; 32; 33; 36; 38mm

  
Cr-Mo

HANS 3/4" Gépi imbusz dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW14 90 40 86016M14 060103-0166
SW17 90 40 86016M17 060103-0167
SW19 90 40 86016M19 060103-0168
SW22 90 40 86016M22 060103-0169
SW24 90 40 86016M24 060103-0170

  
Cr-Mo

HANS 3/4" Gépi imbusz dugókulcsfej készlet 6r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW12-24 90 866016-6M 060103-0171

KÉSZLET TARTALMA
• gépi Imbusz dugókulcsfej: 12; 14; 17; 19; 22, 24mm

  
Cr-Mo

HANS 3/4" Gépi dugókulcs készlet 17r. 
típus azonosító cikkszám

6617M8 060103-0172

KÉSZLET TARTALMA
• gépi dugókulcsfej: 19; 21; 22, 23; 24, 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50mm 
• gépi toldószár: 150mm; 250mm 
• kézi racsnis hajtókar: 500mm 
• kézi T csúszó hajtókar: 500mm

    

GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 3/4" GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS TOLDÓK
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HANS 3/4" Gépi toldószárak golyós rögzítéssel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

200 86800B-8 060103-0067
250 86800B-10 060103-0068

  
Cr-Mo

HANS 3/4" Gépi átalakító készlet cserélhető betéttel 3r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) jellemző típus azonosító cikkszám

3/4 > 1/2 * 63 cserélhető 
betéttel 86884 060103-0176

1/2 33 átalakító 
négyszög betét 6884SP 040104-0271

KÉSZLET TARTALMA
• 1db átalakító 
• 2db négyszögbetét

* Alacsony nyomatékkal húzható!

   
Cr-Mo

 LOW TORQUE

!

HANS 3/4" Gépi átalakítók golyós rögzítéssel 
típus azonosító cikkszám

86805B 060103-0098

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 
(inch)

L 
(mm)

3/4 > 1 65

  
Cr-Mo

1" gépi dugókulcsok és toldók

HANS 1" Gépi hosszú dugókulcsfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm) típus azonosító cikkszám

24 90 50 42 88300M24 060103-0099
27 90 50 45 88300M27 060103-0100
28 90 50 46 88300M28 060103-0101
30 90 50 49 88300M30 060103-0102
32 90 54 52 88300M32 060103-0103
33 90 54 53 88300M33 060103-0104
34 90 54 54 88300M34 060103-0105
36 90 54 56 88300M36 060103-0106
38 90 54 59 88300M38 060103-0107
40 90 54 61 88300M40 060103-0108
41 90 54 63 88300M41 060103-0109
46 100 54 69 88300M46 060103-0110
50 100 54 74 88300M50 060103-0146
55 110 54 80 88300M55 060103-0111
60 110 54 87 88300M60 060103-0112

  
Cr-Mo

GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 3/4" GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS TOLDÓK
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HANS 1" Gépi toldószárak golyós rögzítéssel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

200 88800B-08 060103-0113
250 88800B-10 060103-0114

  
Cr-Mo

HANS 1" Gépi átalakító golyós rögzítéssel 
típus azonosító cikkszám

88804B 060103-0122

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 
(inch)

L 
(mm)

1 > 3/4 70

Alacsony nyomatékkal húzható!

   
Cr-Mo

 LOW TORQUE

!

GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS KÉSZLETEK / 3/4" GÉPI DUGÓKULCSOK ÉS TOLDÓK
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Nyomatékkulcsok

HANS Nyomatékkulcsok GN sorozat 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

állítható nyomatéktartomány 
(Nm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/4 6-30 290 2170GN 040101-0095
3/8 20-110 380 3171GN 040102-0085
1/2 40-210 535 4170GN 040103-0380
1/2 70-350 650 4171GN 040103-0381
3/4 100-500 865 6170GN 040104-0279
3/4 140-700 1090 6171GN 040104-0256

TERMÉKJELLEMZŐK
• Duplabeosztású skála (Nm, Ft-Lb) 
• Nyomatékérték beállítás a markolat forgatásával 
• Nyomatékrögzítés a markolat végén lévő reteszelő hüvellyel 
• Kalibrálási tanúsítvánnyal 
• Kalibrálási pontosság: ± 2% 
• Szabvány szerinti pontosság: ± 4% 
• Szerszámkofferben szállítva

 

HANS Nyomatékkulcs 8175GN 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

állítható nyomatéktartomány 
(Nm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1* 300-1500 1700 8175GN 040105-0055

TERMÉKJELLEMZŐK
• Duplabeosztású skála (Nm, Ft-Lb) 
• Nyomatékérték beállítás a markolat forgatásával 
• Nyomatékrögzítés a markolat végén lévő reteszelő hüvellyel 
• Kalibrálási tanúsítvánnyal 
• Kalibrálási pontosság: ± 2% 
• Szabvány szerinti pontosság: ± 4% 
• Szerszámkofferben szállítva

* Markolat toldóval

 

HANS Nyomatékkulcsok NM sorozat 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

állítható nyomatéktartomány 
(Nm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/4 5-25 280 2170NM 040101-0017
3/8 20-110 360 3171NM 040102-0022
1/2 42-210 465 4170NM 040103-0091
1/2 70-350 630 4171NM 040103-0092
3/4 140-700 1080 6171NM 040104-0024

TERMÉKJELLEMZŐK
• Duplabeosztású skála (Nm, Ft-Lb) 
• Nyomatékérték beállítás a markolat forgatásával 
• Nyomatékrögzítés a markolat végén lévő rögzítő csavarral 
• Kalibrálási tanúsítvánnyal 
• Kalibrálási pontosság: ± 3% 
• Szabvány szerinti pontosság: ± 4% 
• Szerszámkofferben szállítva

 

NYOMATÉKKULCSOK
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Z-TOOLS Nyomaték-szögmérő 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

nyomatéktartomány 
(Nm) cikkszám

40-210 020811-0202

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szögértékekkel történő meghúzási munkákhoz 
• 360° szögmérő skála 
• Skálabeosztás: 2°/egység 
• Zárt burkolatú mérőskála  
• Mérőskála pozicionálás csúszó kengyel segítségével

 

HANS Nyomatékkulcs készlet 11r. villáskulcs fejekkel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

állítható nyomatéktartomány 
(Nm) típus azonosító cikkszám

13-30 40-210 4673 040103-0682

TERMÉKJELLEMZŐK
• Duplabeosztású skála (Nm, Ft-Lb) 
• Nyomatékérték beállítás a markolat forgatásával 
• Nyomatékrögzítés a markolat végén lévő reteszelő hüvellyel 
• Kalibrálási tanúsítvánnyal 
• Kalibrálási pontosság: ± 2% 
• Szabvány szerinti pontosság: ± 4% 
• Szerszámkofferben szállítva

KÉSZLET TARTALMA
• nyomaték hajtókar 
• feltűző dugókulcshajtófej: 1/2" 
• feltűző villáskulcsfej: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30mm

   

NYOMATÉKKULCSOK
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Kulcsok, kulcskészletek
Villáskulcsok, készletek

HANS Villáskulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 x 7 123 15,5 18,0 3,7 1151M06x07 040203-0021
8 x 9 140 20,4 22,7 4,0 1151M08x09 040203-0022

10 x 11 156 24,9 27,1 5,0 1151M10x11 040203-0007
12 x 13 172 29,2 31,2 5,5 1151M12x13 040203-0008
14 x 15 180 33,3 35,3 5,9 1151M14x15 040203-0009
16 x 17 204 37,1 38,9 6,3 1151M16x17 040203-0010
17 x 19 210 40,9 42,8 6,7 1151M17x19 040203-0011
18 x 19 220 40,9 42,8 6,7 1151M18x19 040203-0012
20 x 22 237 44,8 48,8 7,1 1151M20x22 040203-0013
22 x 24 247 46,8 50,8 7,7 1151M22x24 040203-0014
24 x 26 263 51,2 56,8 8,0 1151M24x26 040203-0083
24 x 27 263 51,2 56,8 8,0 1151M24x27 040203-0015
25 x 28 279 54,8 61,3 8,5 1151M25x28 040203-0084
27 x 32 298 65,4 69,8 9,0 1151M27x32 040203-0085
30 x 32 298 65,4 69,8 9,0 1151M30x32 040203-0016
32 x 36 350 69,8 76,0 10,5 1151M32x36 040203-0017
36 x 41 380 76,0 87,0 12,0 1151M36x41 040203-0018
41 x 46 415 86,0 95,0 15,0 1151M41x46 040203-0019
46 x 50 465 95,0 104,0 16,0 1151M46x50 040203-0020

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Német típus

HANS Villáskulcs készlet 8r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

6-22 16508M 040203-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Német típus
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
• villáskulcs: 6x7; 8x9, 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19, 20x22mm

 

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / VILLÁSKULCSOK, KÉSZLETEK

HANS Villáskulcs készlet 10r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

6-32 16510M 040203-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Német típus
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
•  villáskulcs: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 24x27;  

30x32mm 
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HANS Villáskulcs készlet 12r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

6-32 16512MZ 040203-0024

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Német típus
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
•  villáskulcs: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23;  
24x27; 25x28, 30x32mm 

 

Z-TOOLS Villáskulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) cikkszám

6 x 7 122 040203-0026
8 x 9 140 040203-0027

10 x 11 157 040203-0028
12 x 13 172 040203-0029
14 x 15 190 040203-0031
16 x 17 203 040203-0032
18 x 19 217 040203-0034
20 x 22 236 040203-0035
24 x 27 260 040203-0038
30 x 32 302 040203-0041

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott test 
• Polírozott fej 
• Német típus

Cr-V

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / VILLÁSKULCSOK, KÉSZLETEK

Z-TOOLS Villáskulcs készlet 8r. 
méret 
(mm) cikkszám

6-22 040203-0045

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott test 
• Polírozott fej 
• Német típus 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
• villáskulcs: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22mm

Cr-V

Z-TOOLS Villáskulcs készlet 10r. 
méret 
(mm) cikkszám

6-32 040203-0046

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott test 
• Polírozott fej 
• Német típus 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
•  villáskulcs: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22;  

24x27; 30x32mm

Cr-V
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Állítható villáskulcsok

HANS Állítható villáskulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

állítható mérettartomány 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

0-24,0 150 1170-6 040203-0050
0-28,6 200 1170-8 040203-0051
0-32,8 250 1170-10 040203-0052
0-38,0 300 1170-12 040203-0054

TERMÉKJELLEMZŐK
• Foszfátozott felületkezeléssel 
• Csiszolt, skálával ellátott fejjel 
• Ergonomikus, gumírozott markolattal

HANS Állítható villáskulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

állítható mérettartomány 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

0-20,0 150 1172-6 040203-0003
0-25,0 200 1172-8 040203-0004
0-30,0 250 1172-10 040203-0005
0-35,0 300 1172-12 040203-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Foszfátozott felületkezeléssel 
• Csiszolt, skálával ellátott fejjel

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCSOK - CSILLAGKULCSOK, KÉSZLETEK

 Z-TOOLS Állítható villáskulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

állítható mérettartomány 
(mm)

L 
(mm) cikkszám

0-30,0 250 040203-0001
0-35,0 300 040203-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Foszfátozott felületkezeléssel 
• Csiszolt fejjel

 
Cr-V

Csillagkulcsok, készletek

HANS Csillagkulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 x 7 168 10,7 12,2 5,8 6,5 1103M06x07 040202-0014
8 x 9 183 13,6 15,1 6,8 7,5 1103M08x09 040202-0015

10 x 11 198 16,6 18,0 7,9 8,9 1103M10x11 040202-0016
12 x 13 217 19,5 20,9 9,0 9,5 1103M12x13 040202-0017
14 x 15 239 22,4 23,7 9,2 10,0 1103M14x15 040202-0018
18 x 19 292 28,2 29,7 11,0 11,8 1103M18x19 040202-0019
21 x 22 318 31,1 34,0 12,0 12,8 1103M21x22 040202-0020
24 x 27 329 36,9 41,0 12,5 14,8 1103M24x27 040202-0021
30 x 32 362 45,5 48,5 15,5 16,5 1103M30x32 040202-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• 75° hajlásszöggel
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HANS Csillagkulcs készlet 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

6-32 16009M 040202-0024

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• 75° hajlásszöggel
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
• csillagkulcs: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19; 21x22; 24x27; 30x32mm

 

Z-TOOLS Csillagkulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) cikkszám

6 x 7 170 040202-0001
8 x 9 185 040202-0002

10 x 11 200 040202-0003
12 x 13 215 040202-0004
14 x 15 230 040202-0005
16 x 17 255 040202-0093
18 x 19 275 040202-0094
20 x 22 292 040202-0008
24 x 27 330 040202-0103
30 x 32 370 040202-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott test 
• Polírozott fej, 75° hajlásszöggel

Cr-V

 

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / CSILLAGKULCSOK, KÉSZLETEK

Z-TOOLS Csillagkulcs készlet 10r. 
méret 
(mm) cikkszám

6-32mm 040202-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott test 
• Polírozott fej, 75° hajlásszöggel 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
•  csillagkulcs: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22;  

24x27; 30x32mm

Cr-V

HANS Extra hosszú csillagkulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L  
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típusazonosító cikkszám

10x11 291 17 14,3 8,5 9,5 11051L1011 040202-0161
12x14 328 20,3 17,8 10,4 11,3 11051L1214 040202-0158
13x15 368 23,3 20,2 11,5 13,2 11051L1315 040202-0159
16x18 407 26,6 23,7 13 14,8 11051L1618 040202-0162
17x19 407 26,6 23,7 13 14,8 11051L1719 040202-0163
22x24 430 34 31,3 15,4 17,7 11051L2224 040202-0164

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
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HANS E-STAR csillagkulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

E6 x E7 112 9,5 11,5 5,8 4,8 1110E6x7 040202-0051
E8 x E10 125 13,5 15,5 8,0 6,8 1110E8x10 040202-0052

E11 x E12 140 13,5 15,5 8,0 6,8 1110E11x12 040202-0053
E14 x E16 180 17,5 21,5 10,0 8,4 1110E14x16 040202-0054
E18 x E20 195 24,5 28,5 13,0 11,0 1110E18x20 040202-0055
E22 x E24 224 24,5 28,5 13,0 11,0 1110E22x24 040202-0056

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tükör polírozott

 

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / CSILLAGKULCSOK, KÉSZLETEK

HANS Önindító kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) W W1 T T1 típus azonosító cikkszám

10 x 12 149 19,0 17,5 8,5 8,0 1108M10X12 040202-0133
11 x 13 149 19,0 17,5 8,5 8,0 1108M11X13 040202-0134
14 x 17 169 22,5 20,0 10,0 9,5 1108M14X17 040202-0135
15 x 17 194 27,0 23,5 10,0 9,5 1108M15X17 040202-0136
16 x 18 194 27,0 23,5 10,0 9,5 1108M16X18 040202-0137
19 x 22 225 32,3 29,0 12,0 11,0 1108M19X22 040202-0138

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Speciális szerszám, amely kialakítása miatt könnyebb hozzáférést  

biztosít az önindítóhoz

   

HANS Fékcsőkulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

Hatszögű
8 x 9 145 18,4 20,8 7,0 8,5 1105M08x09 040204-0001

10 x 11 152 20,8 22,6 8,5 9,0 1105M10x11 040204-0002
12 x 13 165 22,6 25,0 9,0 10,5 1105M12x13 040204-0003
14 x 17 196 27,4 30,0 11,0 12,0 1105M14x17 040204-0004
Tizenkét szögű
17 x 19 210 30,0 32,5 12,0 14,0 1105M17x19 040204-0005
19 x 22 233 32,5 38,0 14,0 16,0 1105M19x22 040204-0009
22 x 24 252 38,0 41,0 16,0 17,0 1105M22x24 040204-0006
24 x 27 265 41,0 45,0 17,0 18,0 1105M24x27 040204-0007
30 x 32 285 48,5 51,0 21,0 23,0 1105M30x32 040204-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tükör polírozott
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Csillag-villás kulcsok, készletek

HANS Csillag-villás kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 105 15,5 10,0 4,0 4,5 1161M06 040201-0063
7 115 17,0 11,5 4,0 4,7 1161M07 040201-0064
8 125 19,2 12,8 4,5 5,9 1161M08 040201-0065
9 135 21,4 14,2 5,0 6,5 1161M09 040201-0066

10 145 23,2 15,6 5,4 6,9 1161M10 040201-0035
11 155 25,3 16,9 5,5 7,3 1161M11 040201-0036
12 165 27,2 18,3 5,9 7,8 1161M12 040201-0037
13 175 29,4 19,7 6,2 8,3 1161M13 040201-0038
14 185 31,5 21,2 6,4 8,6 1161M14 040201-0039
15 195 33,2 22,5 6,4 8,6 1161M15 040201-0040
16 205 34,7 24,0 6,7 8,9 1161M16 040201-0041
17 215 38,7 26,8 6,9 9,3 1161M17 040201-0042
18 225 38,7 26,8 7,2 9,9 1161M18 040201-0043
19 235 40,7 28,0 7,4 10,5 1161M19 040201-0044
20 245 43,0 29,7 7,7 10,9 1161M20 040201-0045
21 255 44,8 31,3 8,0 11,3 1161M21 040201-0046
22 265 46,9 32,6 8,2 11,5 1161M22 040201-0047
23 275 48,3 34,2 8,4 11,8 1161M23 040201-0048
24 285 50,4 35,5 8,7 12,0 1161M24 040201-0049
25 295 52,0 36,9 8,9 12,5 1161M25 040201-0050
26 305 53,6 38,2 9,2 12,8 1161M26 040201-0051
27 315 55,7 39,6 9,4 13,3 1161M27 040201-0052
28 325 57,6 40,9 9,7 13,3 1161M28 040201-0053
29 335 59,7 42,3 9,9 13,5 1161M29 040201-0054
30 345 61,8 43,7 10,0 13,7 1161M30 040201-0055
32 365 65,8 46,4 10,4 14,3 1161M32 040201-0056
34 380 69,2 48,8 10,7 15,0 1161M34 040201-0057
36 410 74,0 53,0 13,5 19,2 1161M36 040201-0058
38 430 77,0 56,0 15,0 20,4 1161M38 040201-0059
41 460 84,0 61,0 16,0 21,6 1161M41 040201-0060
46 500 92,0 66,0 17,0 23,0 1161M46 040201-0061
50 540 102,0 73,0 18,0 24,6 1161M50 040201-0062

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Német típusú 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / CSILLAG-VILLÁS KULCSOK, KÉSZLETEK

HANS Csillag-villás kulcskészlet 10r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

6-22 16610M 040201-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Német típusú 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
• csillag-villás kulcs: 6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 22mm
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HANS Csillag-villás kulcskészlet 12r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

6-32 16612M 040201-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Német típusú 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
• csillag-villás kulcs: 6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 30; 32mm

HANS Csillag-villás kulcskészlet 14r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

8-24 16615M 040201-0033

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Német típusú 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
• csillag-villás kulcs: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24mm

HANS Csillag-villás kulcskészlet 26r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

6-32 16626M 040201-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Német típusú 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
•  csillag-villás kulcs: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;  

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32mm

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / CSILLAG-VILLÁS KULCSOK, KÉSZLETEK
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HANS Csillag-villás kulcsok (Colos) 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/4 105 15,5 10,0 4,0 4,7 1161A06 040201-0143
5/16 125 19,2 12,8 4,5 5,9 1161A08 040201-0144
3/8 145 21,4 14,2 5,4 6,9 1161A10 040201-0145

7/16 155 23,2 15,6 5,5 7,3 1161A11 040201-0146
1/2 175 27,2 18,3 6,2 8,3 1161A13 040201-0147

9/16 185 29,4 19,7 6,4 8,6 1161A14 040201-0148
5/8 205 33,2 22,5 6,7 8,9 1161A16 040201-0149

11/16 215 34,7 24,0 6,9 9,3 1161A17 040201-0152
3/4 235 40,7 28,0 7,4 10,5 1161A19 040201-0153

13/16 255 44,8 31,3 8,0 11,3 1161A21 040201-0154
7/8 265 46,9 32,6 8,2 11,5 1161A22 040201-0155

15/16 285 50,4 35,5 8,7 12,0 1161A24 040201-0156
1 295 52,0 36,9 8,9 12,5 1161A25 040201-0157

1-1/16 315 55,7 39,6 9,4 13,3 1161A27 040201-0158
1-1/8 335 59,7 42,3 9,9 13,5 1161A29 040201-0159
1-1/4 365 65,8 46,4 10,4 14,3 1161A32 040201-0160

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Német típusú 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel

HANS Csillag-villás kulcskészlet 14r. (Colos) 
méret 
(inch) típus azonosító cikkszám

5/16 - 1-1/4 16614A 040201-0032

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Német típusú 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
•  csillag-villás kulcs: 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 13/16";  
7/8"; 15/16"; 1"; 1-1/8"; 1-1/4"

 

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / CSILLAG-VILLÁS KULCSOK, KÉSZLETEK

Z-TOOLS Csillag-villás kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) cikkszám

6 100 040201-0025
7 110 040201-0026
8 120 040201-0027
9 130 040201-0001

10 140 040201-0002
11 150 040201-0003
12 160 040201-0004
13 170 040201-0005
14 180 040201-0006
15 190 040201-0007
16 200 040201-0008
17 210 040201-0009
18 220 040201-0010
19 230 040201-0011
21 250 040201-0013
22 260 040201-0014
24 280 040201-0016
27 310 040201-0019
30 340 040201-0021
32 360 040201-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott test 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel

Cr-V
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Z-TOOLS Csillag-villás kulcskészlet 12r. 
méret 
(mm) cikkszám

6-22mm 040201-0029

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott test 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
• csillag-villás kulcs: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Cr-V

 

Z-TOOLS Csillag-villás kulcskészlet 20r. 
méret 
(mm) cikkszám

6-32mm 040201-0384

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott test 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
•  csillag-villás kulcs: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15, 16; 17; 18; 19; 21;  

22; 24; 27; 30; 32mm

Cr-V

 

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / CSILLAG-VILLÁS KULCSOK, KÉSZLETEK

Z-TOOLS Csillag-villás kulcskészlet ellipszis keresztmetszetű 12r. 
méret 
(mm) cikkszám

6-22mm 040201-0168

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott test 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
• csillag-villás kulcs: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Cr-V
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Z-TOOLS Csillag-villás kulcskészlet ellipszis keresztmetszetű 20r. 
méret 
(mm) cikkszám

6-32mm 040201-0388

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott test 
• Csillagfej 15° hajlásszöggel 
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
•  csillag-villás kulcs: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15, 16; 17; 18; 19; 21;  

22; 24; 27; 30; 32mm

Cr-V

 

HANS 45° Csillag-villás kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 115 17,0 12,0 4,8 6,0 1163M6 040201-0240
7 115 17,0 12,0 4,8 6,0 1163M7 040201-0261
8 125 19,5 13,2 5,0 6,3 1163M8 040201-0241

10 136 21,5 16,0 5,8 6,5 1163M10 040201-0242
13 166 28,0 20,5 6,3 8,0 1163M13 040201-0243
17 215 36,5 27,0 7,6 11,0 1163M17 040201-0244
19 235 40,5 29,0 8,0 11,5 1163M19 040201-0245
22 270 46,5 33,5 9,0 12,5 1163M22 040201-0246
24 285 49,0 35,5 9,5 13,2 1163M24 040201-0247
27 320 56,0 40,5 10,5 14,5 1163M27 040201-0248
30 340 60,5 44,0 11,0 15,0 1163M30 040201-0249
32 365 64,0 46,0 11,5 15,5 1163M32 040201-0250

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott 
• Csillagfej 45° hajlásszöggel

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / CSILLAG-VILLÁS KULCSOK, KÉSZLETEK - RACSNIS KULCSOK, KÉSZLETEK

Racsnis kulcsok, készletek

HANS Racsnis csillag-villás kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 135,4 16,6 17,1 4,9 7,4 1165M06 040201-0353
7 135,4 16,6 17,1 4,9 7,4 1165M07 040201-0354
8 135,4 16,6 17,1 4,9 7,4 1165M08 040201-0068
9 159,5 20,2 20,7 5,8 7,4 1165M09 040201-0161

10 159,5 20,2 20,7 5,8 7,4 1165M10 040201-0069
11 165,6 22,4 22,6 6,0 8,7 1165M11 040201-0162
12 165,6 24,0 24,4 6,2 8,7 1165M12 040201-0070
13 178,5 26,4 24,9 6,5 8,7 1165M13 040201-0071
14 190,5 28,2 27,0 7,0 8,7 1165M14 040201-0072
15 199,4 31,0 28,1 7,2 10,3 1165M15 040201-0073
16 206,4 33,3 29,9 7,8 10,3 1165M16 040201-0163
17 225,4 35,5 31,9 8,2 10,3 1165M17 040201-0074
18 236,4 36,4 33,4 8,6 10,6 1165M18 040201-0320
19 247,4 38,4 34,4 8,8 10,6 1165M19 040201-0075
21 281,0 45,7 42,6 9,5 13,0 1165M21 040201-0164
22 281,0 45,7 42,6 9,5 13,0 1165M22 040201-0165
24 311,0 51,7 46,5 10,0 13,5 1165M24 040201-0166
27 330,0 56,0 51,0 11,5 15,1 1165M27 040201-0355
30 425,0 65,5 64,0 12,5 18,0 1165M30 040201-0356
32 425,0 65,5 64,0 12,5 18,0 1165M32 040201-0357
36 490,0 77,0 74,0 16,0 21,0 1165M36 040201-0358

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tükör polírozott
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HANS Racsnis csillag-villás kulcskészlet 6+4r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

8-19 16651MB 040201-0239

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tükör polírozott

KÉSZLET TARTALMA
• racsnis csillag-villás kulcs: 8; 10; 12; 13; 17; 19mm 
• dugókulcs adapter: 1/4" (10mm) 
• dugókulcs adapter: 3/8" (13mm) 
• dugókulcs adapter: 1/2" (19mm) 
• bit adapter: 1/4" SW (10mm)

  

HANS Racsnis csillag-villás kulcskészlet 8r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

8-19 16658MB 040201-0067

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tükör polírozott 
• Hordozható, falra akasztható szerszámtartóban

KÉSZLET TARTALMA
• racsnis csillag-villás kulcs: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19mm

  

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCSOK, KÉSZLETEK

HANS Racsnis csillag-villás kulcskészlet 10r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

8-19 166510MB 040201-0251

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tükör polírozott 
• Hordozható, falra akasztható szerszámtartóban

KÉSZLET TARTALMA
• racsnis csillag-villás kulcs: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19mm
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KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCSOK, KÉSZLETEK

HANS Racsnis csillag-villás kulcsok, csuklós 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

7 136 17,4 17,0 7,4 4,9 1165FM07 040201-0359
8 136 17,4 17,0 7,4 4,9 1165FM08 040201-0360

10 158 20,9 20,8 7,4 5,8 1165FM10 040201-0361
12 175 23,4 25,1 8,7 6,2 1165FM12 040201-0362
13 185 24,9 27,2 8,7 6,4 1165FM13 040201-0363
14 193 27,4 29,3 8,7 7,0 1165FM14 040201-0364
15 213 30,4 33,0 10,3 7,4 1165FM15 040201-0365
16 213 30,4 33,0 10,3 7,4 1165FM16 040201-0366
17 231 31,9 35,2 10,3 8,2 1165FM17 040201-0367
18 249 34,5 39,4 10,5 9,0 1165FM18 040201-0368
19 249 34,5 39,4 10,5 9,0 1165FM19 040201-0369

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tükör polírozott

  

HANS Racsnis csillag-villás kulcsok, irányváltós 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 140 17,4 20,6 5,6 7,8 1166M08 040201-0370
10 158 21,3 23,5 5,8 8,5 1166M10 040201-0371
12 170 25,5 27,3 6,2 9,6 1166M12 040201-0372
13 178 26,5 28,2 6,4 9,9 1166M13 040201-0373
14 189 29,1 29,9 7,0 10,1 1166M14 040201-0374
15 198 31,5 31,5 7,5 10,5 1166M15 040201-0375
16 207 33,7 33,2 7,8 10,9 1166M16 040201-0376
17 224 35,6 33,9 8,2 11,2 1166M17 040201-0377
18 237 37,6 35,3 8,6 11,8 1166M18 040201-0378
19 243 38,9 36,5 9,2 12,1 1166M19 040201-0379

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tükör polírozott

   

HANS Racsnis csillag-villás kulcsok, irányváltós, rövid 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 93,0 17,1 16,7 7,4 4,7 1166S08 040201-0233
10 95,4 21,0 21,0 7,4 5,5 1166S10 040201-0234
12 105,0 23,8 25,0 8,7 6,2 1166S12 040201-0235
13 106,4 24,9 27,5 8,7 6,0 1166S13 040201-0236
17 125,4 31,9 34,9 10,3 8,0 1166S17 040201-0237
19 138,0 34,4 38,9 10,6 8,8 1166S19 040201-0238

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tükör polírozott
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HANS 31-in-1 racsnis csillagkulcs, irányváltós 
típus azonosító cikkszám

110631 040202-0183

TERMÉKJELLEMZŐK
• Multifunkciós irányváltós, kétoldalas racsnis csillagkulcsok
• Tükörpolírozott kivitel

6 szögű
csavarok

12 szögű XZN
csavarok

4 szögű
csavarok

Spline RIBE
csavarok

E-STAR
csavarok

mm inch mm inch mm inch M E
8 5/16 8 5/16 7 9/32 M10 E10

10 3/8 10 3/8 - 11/32 M12 E12
11 7/16 11 7/16 9 3/8 M14 E14
13 1/2 13 1/2 11 7/16 M16 E16

HANS 32-in-1 racsnis csillagkulcs, irányváltós 
típus azonosító cikkszám

110632 040202-0184

TERMÉKJELLEMZŐK
• Multifunkciós irányváltós, kétoldalas racsnis csillagkulcsok
• Tükörpolírozott kivitel

6 szögű
csavarok

12 szögű XZN
csavarok

4 szögű
csavarok

Spline RIBE
csavarok

E-STAR
csavarok

mm inch mm inch mm inch M E
14 9/16 14 9/16 12 15/32 M18 E18
16 5/8 16 5/8 13 17/32 M20 E20
17 11/16 17 11/16 14 9/16 M22 E22
19 3/4 19 3/4 16 5/8 M24 E24

HANS 63-in-2 racsnis csillagkulcs, irányváltós készlet 2r. 
típus azonosító cikkszám

1606632M 040202-0182

TERMÉKJELLEMZŐK
• Multifunkciós irányváltós, kétoldalas racsnis csillagkulcsok
• Tükörpolírozott kivitel

KÉSZLET TARTALMA
• HANS 31-in-1 racsnis csillagkulcs, irányváltós
• HANS 32-in-1 racsnis csillagkulcs, irányváltós

6 szögű
csavarok

12 szögű XZN
csavarok

4 szögű
csavarok

Spline RIBE
csavarok

E-STAR
csavarok

mm inch mm inch mm inch M E
8 5/16 8 5/16 7 9/32 M10 E10

10 3/8 10 3/8 - 11/32 M12 E12
11 7/16 11 7/16 9 3/8 M14 E14
13 1/2 13 1/2 11 7/16 M16 E16
14 9/16 14 9/16 12 15/32 M18 E18
16 5/8 16 5/8 13 17/32 M20 E20
17 11/16 17 11/16 14 9/16 M22 E22
19 3/4 19 3/4 16 5/8 M24 E24

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCSOK, KÉSZLETEK
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Pipakulcsok, csőkulcs készlet

HANS Pipakulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

L1 
(mm)

D 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 22 100,0 10,0 1477M06 040211-0091
8 25 120,0 12,0 1477M08 040211-0070

10 30 127,0 15,0 1477M10 040211-0071
12 34 135,0 17,0 1477M12 040211-0072
13 34 140,0 20,0 1477M13 040211-0073
17 45 185,0 25,3 1477M17 040211-0074
19 52 195,0 28,5 1477M19 040211-0092
21 54 205,0 30,0 1477M21 040211-0093
24 63 225,0 34,5 1477M24 040211-0094
27 67 260,0 36,5 1477M27 040211-0095
30 75 295,0 42,0 1477M30 040211-0096
32 79 305,0 44,0 1477M32 040211-0097

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott

  

T-kulcsok

HANS T-kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

D 
(mm)

D2 
(mm)

ℓ  
(mm)

L 
(mm)

L1 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 12,0 8,0 26 250 200 1400M08 040207-0021
10 14,5 10,0 26 250 200 1400M10 040207-0006
11 16,0 10,0 26 250 200 1400M11 040207-0009
12 17,0 10,0 30 250 200 1400M12 040207-0010
13 18,5 11,0 32 300 250 1400M13 040207-0011
14 20,0 11,0 32 300 250 1400M14 040207-0014
17 24,0 13,0 32 360 300 1400M17 040207-0015
19 27,0 13,0 32 360 300 1400M19 040207-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott

 

HANS T-kulcsok, kardáncsuklós 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

D 
(mm)

D2 
(mm)

L 
(mm)

L1 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 9,8 10 390 200 1020M06 040207-0096
7 11,1 10 390 200 1020M07 040207-0097
8 12,3 10 390 200 1020M08 040207-0098

10 15,0 10 500 200 1020M10 040207-0099
12 17,1 10 500 200 1020M12 040207-0100
13 17,9 10 500 200 1020M13 040207-0101
14 20,0 10 500 200 1020M14 040207-0102
17 23,8 10 500 200 1020M17 040207-0103
19 25,9 10 500 200 1020M19 040207-0104

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott

 

Z-TOOLS Csőkulcs készlet 10r. 
méret 
(mm) cikkszám

6-27 040205-0037

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gyöngyvászon szerszámtartó tasakban

KÉSZLET TARTALMA
•  csőkulcs: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19;  

20x22; 21x23; 24x27mm
• Hajtótüske

 

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / PIPAKULCSOK, CSŐKULCS KÉSZLET - T-KULCSOK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

100

HANS T-kulcsok, csuklós 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

D 
(mm)

D2 
(mm)

L 
(mm)

L1 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 12,0 9 330 200 1420M08 040207-0023
10 14,5 9 330 200 1420M10 040207-0008
13 18,5 10 330 200 1420M13 040207-0013
17 24,0 12 350 200 1420M17 040207-0017
19 26,0 12 350 200 1420M19 040207-0020

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott

 

HANS T gyertyakulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

D 
(mm)

D2 
(mm)

L 
(mm)

L1 
(mm) típus azonosító cikkszám

16 22,0 10 382 200 1305-15M16 040207-0003
20,8 28,0 12 382 200 1305-15M20 040207-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott

 

HANS T mágneses gyertyakulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

D 
(mm)

D2 
(mm)

L 
(mm)

L1 
(mm) típus azonosító cikkszám

16 22,0 10 382 200 1335-15M16 040207-0001
20,8 28,0 12 382 200 1335-15M20 040207-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott

   

HANS T-kulcsok, hosszított csuklós 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

D 
(mm)

D2 
(mm)

L 
(mm)

L1 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 12,0 9 650 200 1421M08 040207-0022
10 14,5 9 650 200 1421M10 040207-0007
13 18,5 10 650 200 1421M13 040207-0012
17 24,0 112 650 200 1421M17 040207-0016
19 26,0 12 650 200 1421M19 040207-0019

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott

 

KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK / RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCSOK, KÉSZLETEK

HANS 3/8" T hajtószár, kardáncsuklós 
típus azonosító cikkszám

10386-20 040102-0182

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 
(inch)

D 
(mm)

D2 
(mm)

L 
(mm)

L2 
(mm)

3/8 19,0 10 500 200

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kardáncsuklós kihajtás
• Polírozott szerszámtest
• Szárvég 3/8"-os négyszög bemenettel
• Kivehető kereszthajtószár
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Hajlított és T-nyelű csavarkulcsok, készletek
Imbuszkulcsok és készletek

HANS Imbuszkulcs készlet 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1,5-10 16764-29M 040208-0021

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat 
• Övcsipeszes szerszámtartó

KÉSZLET TARTALMA
• imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

  S2
MATERIAL

HANS Imbuszkulcs készlet hosszú 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1,5-10 16763-29M 040208-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat 
• Övcsipeszes szerszámtartó

KÉSZLET TARTALMA
• hosszú imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

  S2
MATERIAL 

HANS Imbuszkulcsok, hosszú 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L2 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW1,5 14 77 1763M01,5 040208-0355
SW2,0 16 83 1763M02 040208-0010
SW3,0 20 96 1763M03 040208-0012
SW3,5 22 102 1763M03,5 040208-0011
SW4,0 24 105 1763M04 040208-0014
SW4,5 25 112 1763M04,5 040208-0013
SW5,0 26 115 1763M05 040208-0016
SW5,5 28 124 1763M05,5 040208-0015
SW6,0 30 133 1763M06 040208-0017
SW7,0 33 137 1763M07 040208-0018
SW8,0 36 154 1763M08 040208-0019
SW9,0 38 156 1763M09 040208-0020
SW10 40 170 1763M10 040208-0006
SW12 45 206 1763M12 040208-0007
SW14 54 230 1763M14 040208-0008
SW17 60 250 1763M17 040208-0009
SW19 70 280 1763M19 040208-0356

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat

 S2
MATERIAL 

HAJLÍTOTT ÉS T-NYELŰ CSAVARKULCSOK, KÉSZLETEK / IMBUSZKULCSOK ÉS KÉSZLETEK
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HANS Imbuszkulcs készlet extra hosszú 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1,5-10 16762-29M 040208-0357

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat 
• Övcsipeszes szerszámtartó

KÉSZLET TARTALMA
• extra hosszú imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

  S2
MATERIAL

Z-TOOLS Imbuszkulcs készlet hosszú 9r. 
méret 
(mm) cikkszám

1,5-10 040208-0553

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szatén króm bevonat

KÉSZLET TARTALMA
• hosszú imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

  
Cr-V

Z-TOOLS Imbuszkulcs készlet extra hosszú 9r. 
méret 
(mm) cikkszám

1,5-10 040208-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szatén króm bevonat
• Markolattal

KÉSZLET TARTALMA
• extra hosszú imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

  
Cr-V

HANS Imbuszkulcs készlet hosszú 9r. colos 
méret 
(inch) típus azonosító cikkszám

1/16 - 3/8 16763-29A 040208-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat 
• Övcsipeszes szerszámtartó

KÉSZLET TARTALMA
• hosszú imbuszkulcs: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

  S2
MATERIAL

HAJLÍTOTT ÉS T-NYELŰ CSAVARKULCSOK, KÉSZLETEK / IMBUSZKULCSOK ÉS KÉSZLETEK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

103

Z-TOOLS Imbuszkulcs készlet 10r. 
méret 
(mm) cikkszám

1,5-10 040208-0237

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szatén króm bevonat

KÉSZLET TARTALMA
• imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10mm

  
Cr-V

 

HANS Gömbvégű imbuszkulcsok extra hosszú 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L2 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW1,5 14 90 1772M1,5 040208-0193
SW2,0 15 100 1772M2 040208-0194
SW2,5 18 112 1772M2,5 040208-0195
SW3,0 20 126 1772M3 040208-0196
SW4,0 25 142 1772M4 040208-0197
SW5,0 28 160 1772M5 040208-0198
SW6,0 32 180 1772M6 040208-0199
SW7,0 34 190 1772M7 040208-0200
SW8,0 36 200 1772M8 040208-0201
SW10 40 224 1772M10 040208-0202

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat

   S2
MATERIAL

HANS Gömbvégű imbuszkulcs készlet 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1,5-10 16774-29M 040208-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat 
• Övcsipeszes szerszámtartó

KÉSZLET TARTALMA
• gömbvégű imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

   S2
MATERIAL

HANS Gömbvégű imbuszkulcs készlet hosszú 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1,5-10 16773-29M 040208-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat 
• Övcsipeszes szerszámtartó

KÉSZLET TARTALMA
• gömbvégű hosszú imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

   S2
MATERIAL

HAJLÍTOTT ÉS T-NYELŰ CSAVARKULCSOK, KÉSZLETEK / IMBUSZKULCSOK ÉS KÉSZLETEK
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HANS Gömbvégű imbuszkulcs készlet hosszú 9r. colos 
méret 
(inch) típus azonosító cikkszám

1/16 - 3/8 16773-29A 040208-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat 
• Övcsipeszes szerszámtartó

KÉSZLET TARTALMA
• gömbvégű hosszú imbuszkulcs: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

   S2
MATERIAL

HANS Gömbvégű imbuszkulcs készlet extra hosszú 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1,5-10 16772-29M 040208-0358

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat 
• Övcsipeszes szerszámtartó

KÉSZLET TARTALMA
• gömbvégű extra hosszú imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

   S2
MATERIAL 

Cr-V

 

Z-TOOLS Gömbvégű imbuszkulcs készlet hosszú 9r. 
méret 
(mm) cikkszám

1,5-10 040208-0552

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szatén króm bevonat

KÉSZLET TARTALMA
• hosszú gömbvégű imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

   
Cr-V

Z-TOOLS Gömbvégű imbuszkulcs készlet extra hosszú 9r. 
méret 
(mm) cikkszám

1,5-10 040208-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szatén króm bevonat
• Markolattal

KÉSZLET TARTALMA
• Extra hosszú gömbvégű imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

   
Cr-V

HAJLÍTOTT ÉS T-NYELŰ CSAVARKULCSOK, KÉSZLETEK / IMBUSZKULCSOK ÉS KÉSZLETEK
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Z-TOOLS Furatos TORX kulcskészlet 9r. 
méret cikkszám

TH10-TH50 040208-0554

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szatén króm bevonat

KÉSZLET TARTALMA
•  hosszú furatos TORX kulcs: TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30;  

TH40; TH45; TH50

  S2
MATERIAL 

Cr-V

Z-TOOLS Furatos TORX kulcskészlet extra hosszú 9r. 
méret cikkszám

TH10-TH50 040208-0578

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szatén króm bevonat
• Markolattal

KÉSZLET TARTALMA
•  hosszú furatos TORX kulcs: TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30;  

TH40; TH45; TH50

  S2
MATERIAL 

Cr-V

Torx kulcsok és készletek

HANS Furatos TORX kulcskészlet hosszú 9r. 
méret típus azonosító cikkszám

TH10-TH50 16753-29TH 040208-0024

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat 
• Övcsipeszes szerszámtartó

KÉSZLET TARTALMA
•  furatos TORX hosszú kulcs: TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30;  

TH40; TH45; TH50

  S2
MATERIAL

HANS Furatos TORX kulcsok hosszú 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L2 
(mm) típus azonosító cikkszám

TH06 16 66 1753TH06 040208-0211
TH07 16 71 1753TH07 040208-0212
TH08 16 76 1753TH08 040208-0213
TH09 16 80 1753TH09 040208-0214
TH10 17 86 1753TH10 040208-0215
TH15 18 90 1753TH15 040208-0216
TH20 19 95 1753TH20 040208-0217
TH25 20 100 1753TH25 040208-0218
TH27 21 105 1753TH27 040208-0219
TH30 24 114 1753TH30 040208-0220
TH40 26 124 1753TH40 040208-0221
TH45 29 137 1753TH45 040208-0222
TH50 32 152 1753TH50 040208-0223
TH55 35 171 1753TH55 040208-0224
TH60 38 190 1753TH60 040208-0225

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat

  S2
MATERIAL

HAJLÍTOTT ÉS T-NYELŰ CSAVARKULCSOK, KÉSZLETEK / TORX KULCSOK ÉS KÉSZLETEK
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HANS TORX kulcs készlet 7r. 
méret típus azonosító cikkszám
T6-T20 16744-6T 040208-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat

KÉSZLET TARTALMA
• TORX kulcs: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20

  S2
MATERIAL

HANS TORX kulcskészlet hosszú 9r. 
méret típus azonosító cikkszám

T10-T50 16743-29T 040208-0026

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat 
• Övcsipeszes szerszámtartó

KÉSZLET TARTALMA
• hosszú TORX kulcs: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50

  S2
MATERIAL

XZN kulcsok és készlet

HANS XZN 12Pt kulcskészlet 5r. 
méret típus azonosító cikkszám

M5-M12 16778-5M 040208-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat
• Fémkazettában

KÉSZLET TARTALMA
• XZN kulcs: M5; M6; M8; M10; M12

  S2
MATERIAL

HANS XZN 12Pt kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L2 
(mm) típus azonosító cikkszám

M04 20 63 1778M04 040208-0203
M05 24 72 1778M05 040208-0204
M06 26 76 1778M06 040208-0205
M08 28 82 1778M08 040208-0206
M10 31 93 1778M10 040208-0207
M12 34 106 1778M12 040208-0208
M14 45 125 1778M14 040208-0209
M16 55 140 1778M16 040208-0210

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Nikkel bevonat

  S2
MATERIAL 

HAJLÍTOTT ÉS T-NYELŰ CSAVARKULCSOK, KÉSZLETEK / TORX KULCSOK ÉS KÉSZLETEK - XZN KULCSOK ÉS KÉSZLET
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T-nyelű TORX kulcsok

HANS T-nyelű TORX kombinált kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

D 
(mm)

L1 
(mm)

L2 
(mm) típus azonosító cikkszám

TTH10 3,0 72 100 1755TTH10 040208-0368
TTH15 3,5 72 100 1755TTH15 040208-0369
TTH20 4,0 72 100 1755TTH20 040208-0370
TTH25 4,5 720 150 1755TTH25 040208-0371
TTH27 5,0 91 150 1755TTH27 040208-0372
TTH30 6,0 91 150 1755TTH30 040208-0373
TTH40 7,0 115 200 1755TTH40 040208-0374
TTH45 8,0 115 200 1755TTH45 040208-0375
TTH50 9,0 115 200 1755TTH50 040208-0376
TTH55 11,0 115 200 1755TTH55 040208-0377

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Szatén króm bevonat 
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat
• Rövid szár furatos TORX

    

T-nyelű imbuszkulcsok

HANS T-nyelű gömbvégű imbuszkulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L2 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW2,0 72 100 1775M02 040208-0359
SW2,5 72 100 1775M025 040208-0360
SW3,0 72 100 1775M03 040208-0361
SW4,0 72 150 1775M04 040208-0362
SW5,0 91 150 1775M05 040208-0363
SW6,0 91 150 1775M06 040208-0364
SW8,0 115 200 1775M08 040208-0365
SW10 115 200 1775M10 040208-0366
SW12 115 200 1775M12 040208-0367

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polírozott
• Szatén króm bevonat
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat

    

HAJLÍTOTT ÉS T-NYELŰ CSAVARKULCSOK, KÉSZLETEK / T-NYELŰ IMBUSZKULCSOK -  T-NYELŰ TORX KULCSOK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

108

Z-TOOLS Flexibilis nyeles dugókulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) cikkszám

7 150 265 040303-0480
7 500 615 040303-0481
8 150 265 040303-0482

10 150 265 040303-0483

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a szár biztos rögzítéséért 
• Gumibevonatos, flexibilis, kettős rugóspirálból felépülő szár

Csavarhúzók
Nyeles dugókulcsok

Lapos csavarhúzók

HANS Lapos csavarhúzók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

3,0 75 148 0410M3-3 040301-0019
4,0 100 173 0410M4-4 040301-0020
5,5 125 223 0410M5-5 040301-0022
5,5 300 398 0410M5-12 040301-0225
5,5 400 498 0410M5-16 040301-0226
6,5 38 103 0410M6-1 040301-0227
6,5 100 215 0410M6-4 040301-0025
6,5 150 265 0410M6-6 040301-0026
6,5 200 315 0410M6-8 040301-0027
6,5 250 350 0410M6-12 040301-0228
8,0 150 275 0410M8-6 040301-0029
8,0 200 325 0410M8-8 040301-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

  

HANS Nyeles dugókulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm)

D 
(mm) típus azonosító cikkszám

5 125 234 7 0400M-5 040301-0234
6 125 234 7 0400M-6 040301-0235
7 125 234 7 0400M-7 040301-0236
8 125 234 7 0400M-8 040301-0237
9 125 234 7 0400M-9 040301-0238

10 125 234 7 0400M-10 040301-0239
11 125 234 8 0400M-11 040301-0240
12 125 234 8 0400M-12 040301-0241
13 125 234 8 0400M-13 040301-0359

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a szár biztos rögzítéséért

  

  
Cr-V

 

CSAVARHÚZÓK / NYELES DUGÓKULCSOK - LAPOS CSAVARHÚZÓK
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Z-TOOLS Lapos csavarhúzók mágneses 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) cikkszám

4 75 165 040301-0255
5,5 100 190 040301-0261
6 125 225 040301-0256

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
•  Foszfátozott, mágneses hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés  

érdekében

   
Cr-V

 

HANS Lapos, üthető csavarhúzók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm)

laptáv 
(mm) típus azonosító cikkszám

5,5 100 197 SW10 0516M5-4 040301-0021
6,5 100 203 SW10 0516M6-4 040301-0023
6,5 150 253 SW13 0516M6-6 040301-0024
8,0 150 263 SW13 0516M8-6 040301-0028
8,0 200 313 SW13 0516M8-8 040301-0030
8,0 250 363 SW13 0516M8-10 040301-0032

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Hatlapú pengekialakítás 
• A penge végig fut a markolatban, és nagy ütőfelületben végződik 
• Markolat alatt hatlapú kulcsrásegítéses kialakítás 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

  STRIKE  

HANS Lapos szigetelt csavarhúzók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

2,5 75 145 0818M2-3 040301-0040
4,0 100 200 0818M4-4 040301-0041
5,5 125 215 0818M5-5 040301-0042
6,5 150 260 0818M6-6 040301-0043

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• VDE 1000V 
• A hegyig futó, teljes szigetelésű penge 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

   

CSAVARHÚZÓK / LAPOS CSAVARHÚZÓK
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Z-TOOLS Phillips csavarhúzók mágneses 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) cikkszám

PH1 80 170 040301-0257
PH2 100 200 040301-0258

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
•  Foszfátozott, mágneses hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés  

érdekében

   
Cr-V

 

HANS Phillips üthető csavarhúzók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm)

laptáv 
(mm) típus azonosító cikkszám

PH1 75 145 SW10 0526PH1-3 040301-0004
PH2 100 203 SW10 0526PH2-4 040301-0007
PH2 150 253 SW10 0526PH2-6 040301-0008
PH3 150 263 SW13 0526PH3-6 040301-0010
PH3 200 313 SW13 0526PH3-8 040301-0011
PH3 250 363 SW13 0526PH3-10 040301-0012

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Hatlapú pengekialakítás 
• A penge végig fut a markolatban, és nagy ütőfelületben végződik 
• Markolat alatt hatlapú kulcsrásegítéses kialakítás 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

  STRIKE  

Phillips csavarhúzók

HANS Phillips csavarhúzók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

PH0 75 145 0420PH0-3 040301-0001
PH1 75 173 0420PH1-3 040301-0003
PH1 100 198 0420PH1-4 040301-0002
PH2 38 98 0420PH2-1 040301-0006
PH2 125 240 0420PH2-5 040301-0269
PH2 150 259 0420PH2-6 040301-0005
PH2 200 309 0420PH2-8 040301-0056
PH2 300 409 0420PH2-12 040301-0229
PH2 400 509 0420PH2-16 040301-0230
PH3 150 269 0420PH3-6 040301-0009
PH3 200 319 0420PH3-8 040301-0057

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében
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Pozidriv csavarhúzók

HANS Phillips szigetelt csavarhúzók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

PH0 60 130 0828PH0-2 040301-0044
PH1 80 180 0828PH1-3 040301-0045
PH2 100 202 0828PH2-4 040301-0046

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• VDE 1000V 
• A hegyig futó, teljes szigetelésű penge 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

   

HANS Pozidriv csavarhúzók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

PZ0 75 145 0430PZ0-3 040301-0013
PZ1 75 173 0430PZ1-3 040301-0015
PZ1 100 198 0430PZ1-4 040301-0014
PZ2 38 98 0430PZ2-1 040301-0017
PZ2 125 250 0430PZ2-5 040301-0270
PZ2 150 259 0430PZ2-6 040301-0016
PZ3 150 269 0430PZ3-6 040301-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

  

Z-TOOLS Pozidriv csavarhúzók mágneses 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) cikkszám

PZ1 80 170 040301-0259
PZ2 100 200 040301-0260

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
•  Foszfátozott, mágneses hegy az oxidáció ellen és a biztos  

illeszkedés érdekében

   
Cr-V

 

HANS Pozidriv szigetelt csavarhúzók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

PZ0 60 130 0838PZ0-2 040301-0231
PZ1 80 180 0838PZ1-3 040301-0232
PZ2 100 202 0838PZ2-4 040301-0233

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• VDE 1000V 
• A hegyig futó, teljes szigetelésű penge 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében
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TORX csavarhúzók

Csavarhúzó készletek

HANS Csavarhúzó display 60r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

470x220x380 06060M 040302-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, 
kémiailag semleges, 
kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge 
biztos rögzítéséért 
• Hatlapú pengekialakítás* 
• A penge végig fut a markolatban, 

és nagy ütőfelületben végződik* 
• Markolat alatt hatlapú 
kulcsrásegítéses kialakítás* 
• Foszfátozott hegy az oxidáció 
ellen és a biztos illeszkedés 
érdekében 
* Csak az üthető csavarhúzókra 
vonatkozik

   STRIKE   

KÉSZLET TARTALMA
Lapos SL: 
• SL3x75 5db 
• SL4x100 5db 
• SL6,5x150 5db 
• SL6,5x200 5db 
 

Phillips PH: 
• PH0x75 5db 
• PH1x100 5db 
• PH2x150 5db 
• PH3x200 5db 
 

Üthető: 
• SL6,5x150 5db 
• SL8x200 5db 
• PH2x100 5db 
• PH3x150 5db

HANS Csavarhúzó display 60r.  
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

470x220x460 06420-60 040302-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyaag mag a penge biztos rögzítéséért 
•  Foszfátozott, mágneses hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés  

érdekében

           

KÉSZLET TARTALMA
Lapos SL: 
• SL3x75 5db 
• SL4x100 5db 
• SL5,5x125 5db 
• SL6,5x125 5db 
• SL6,5x150 5db 
• SL8x150 5db 
 

Phillips PH: 
• PH2x38 5db 
• PH0x75 5db 
• PH1x75 5db 
• PH1x100 5db 
• PH2x125 5db 
• PH3x150 5db

HANS Furatos TORX csavarhúzók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

TH8 75 145 0450TH08 040301-0039
TH10 100 198 0450TH10 040301-0033
TH15 100 198 0450TH15 040301-0034
TH20 100 198 0450TH20 040301-0035
TH25 100 209 0450TH25 040301-0036
TH27 100 209 0450TH27 040301-0368
TH30 100 209 0450TH30 040301-0037
TH40 100 209 0450TH40 040301-0038

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitell 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Foszfátozott, mágneses hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

   

CSAVARHÚZÓK / TORX CSAVARHÚZÓK - CSAVARHÚZÓ KÉSZLETEK
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HANS Csavarhúzó display 60r.  
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

470x220x460 06430-60 040302-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

           

KÉSZLET TARTALMA
Lapos SL: 
• SL3x75 5db 
• SL4x100 5db 
• SL5,5x125 5db 
• SL6,5x125 5db 
• SL6,5x150 5db 
• SL8x150 5db 
 

Pozidriv PZ: 
• PZ2x38 5db 
• PZ0x75 5db 
• PZ1x75 5db 
• PZ1x100 5db 
• PZ2x125 5db 
• PZ3x150 5db

HANS Csavarhúzó készlet 7r. 
típus azonosító cikkszám

06400-7M 040302-0012

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében 
• Hordozható, falra akasztható szerszámtartóban

KÉSZLET TARTALMA
• lapos: SL5.5x100; SL6.5x100; SL6.5x150mm 
• Phillips: PH1x100; PH2x100; PH2x150mm 
• Pozidriv: PZ1x100mm

    

HANS Csavarhúzó készlet 9r. 
típus azonosító cikkszám

06400-9M 040302-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében 
• Hordozható, falra akasztható szerszámtartóban

KÉSZLET TARTALMA
• lapos: SL5.5x100; SL6.5x100; SL6.5x150; SL6,5x38mm 
• Phillips: PH1x100; PH2x100; PH2x150; PH2x38mm 
• Pozidriv: PZ1x100mm
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HANS Csavarhúzó készlet 7r. 
típus azonosító cikkszám
06301-7MGZ 040302-0099

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, egykomponensű PP markolat 
• 360°-ban elforgatható maroktámasz 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

KÉSZLET TARTALMA
• lapos: SL4x100; SL5.5x100; SL6.5x150mm 
• Phillips: PH1x100; PH2x150mm 
• Pozidriv: PZ1x100; PZ2x150mm

     

Z-TOOLS Csavarhúzó készlet mágneses 5r. 
típus azonosító cikkszám

- 040302-0153

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egykomponensű PP markolat
• Csúszásbiztos kivitel
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

KÉSZLET TARTALMA
• lapos: SL3,5x75; SL5.5x100; SL6.5x150mm
• Phillips: PH1x75; PH2x100mm

    
Cr-V

 

Z-TOOLS Csavarhúzó készlet mágneses 7r. 
típus azonosító cikkszám

- 040302-0152

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat
• Csúszásbiztos kivitel
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

KÉSZLET TARTALMA
• lapos: SL4,0x75; SL5.5x100; SL6.5x125mm
• Phillips: PH1x80; PH2x100mm
• Pozidrive: PZ1x80; PZ2x100mm

     
Cr-V

HANS Szigetelt csavarhúzó készlet 7r. 
típus azonosító cikkszám

06800-7M 040302-0057

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• VDE 1000V 
• A hegyig futó, teljes szigetelésű penge 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében
• Hordozható, falra akasztható szerszámtartóban

KÉSZLET TARTALMA
• lapos: SL3x100; SL4x100; SL5.5x125; SL6.5x150mm 
• Phillips: PH0x60; PH1x80; PH2x100mm
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HANS TORX csavarhúzó készlet 9r. 
méret típus azonosító cikkszám
T8-T40 06440-9T 040302-0015

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében
• Hordozható, falra akasztható szerszámtartóban

KÉSZLET TARTALMA
• TORX: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

   

Z-TOOLS VDE szigetelt csavarhúzó készlet 5r. 
típus azonosító cikkszám

- 040302-0154

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus, egykomponensű PP markolat 
• Csúszásbiztos kivitel
• VDE 1000V
• A hegyig futó, teljes szigetelésű penge
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

KÉSZLET TARTALMA
• lapos: SL2,5x80; SL4,0x100; SL5.5x125mm
• Phillips: PH1x100; PH2x100mm

    
Cr-V

HANS Furatos TORX csavarhúzó készlet 9r. 
méret típus azonosító cikkszám

TH8-TH40 06450-9TH 040302-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• Kemény műanyag mag a penge biztos rögzítéséért 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében 
• Hordozható, falra akasztható szerszámtartóban

KÉSZLET TARTALMA
• furatos TORX: TH8; TH9; TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30; TH40

   

Z-TOOLS Műszerész csavarhúzó készlet 14in1 7+1r.  
típus azonosító cikkszám

377107 040302-0103

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat 
• Csúszásbiztos kivitel 
• 360°-ban elforgatható maroktámasz 
• Duplavégű csavarhúzópengék 
• Foszfátozott hegy az oxidáció ellen és a biztos illeszkedés érdekében

KÉSZLET TARTALMA
• Lapos: SL1,5; SL2; SL2,5; SL3,0 
• Phillips: PH00; PH0; PH1 
• TORX: T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15 
• Markolat csavarszorítással

     
Cr-V
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Z-TOOLS Órás csavarhúzó készlet 6r. 
típus azonosító cikkszám

- 040302-0155

TERMÉKJELLEMZŐK
• Felületkezelt, csúszásbiztos fém nyelezet
• 360°-ban elforgatható maroktámasz

KÉSZLET TARTALMA
• lapos: SL1,4x23; SL2,0x23; SL2,4x25; SL3,0x28mm
• Phillips: PH0x25; PH1x28mm

    
Cr-V

 

HANS 1/2" Ütve csavarozó készlet 1+5r. 
típus azonosító cikkszám

4606 040301-0047

KÉSZLET TARTALMA
• 1/2" ütvecsavarozó kézi készülék: 140mm 
• Bitbefogó: 1/2">5/16" 
• 5/16" lapos bit: SL8x36; SL10x36mm 
• 5/16" Phillips bit: PH2x36; PH3x36mm

   STRIKE      

CSAVARHÚZÓK / CSAVARHÚZÓ KÉSZLETEK
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1/4" Phillips csavarozó bitek

Z-TOOLS 1/4" Lapos bit hegyek S2 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) meghajtás eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

SL3 x 0,5 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0413
SL4 x 0,8 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0414
SL5 x 1,0 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0415

SL6,5 x 1,2 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0416

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 59-62 
• Jelölőgyűrűvel ellátva: Narancssárga

   S2
MATERIAL

Z-TOOLS 1/4" Phillips TORSION bit hegyek S2-TiN 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

PH1 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0551
PH2 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0473
PH3 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0552
PH2 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0474

TERMÉKJELLEMZŐK
• Torziós zóna, mely csökkenti a nyomatékcsúcsokat 
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 59-62 
• Bevonat: TiN 
•  Felületi keménység: HRc 85 

A bevonat nagy mértékben növeli a felületi keménységet, 
kopásállóságot

•  Hegykiképzés: ACR (Anti-Camout Rips) 
ACR: bordázott hegykialakítás nagy sebességű csavarozás 
esetén is stabil kapcsolatot biztosít a csavar és a bit között

   S2
MATERIAL 

Csavarozó bitek, bitbefogók, bithajtók és bit készletek
1/4" lapos csavarozó bitek

Z-TOOLS 1/4" Phillips bit hegyek S2 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás eladási / rend.

egység (db) cikkszám

PH1 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0086
PH2 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0412
PH3 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0088
PH1 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0417
PH2 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0418
PH3 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0419
PH2 75 E6,3-1/4" 1/5 040303-0420
PH2 90 E6,3-1/4" 1/5 040303-0421
PH2 150 E6,3-1/4" 1/5 040303-0422

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 59-62 
• Jelölőgyűrűvel ellátva: Piros

   S2
MATERIAL  

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK / 1/4" LAPOS CSAVAROZÓ BITEK - 1/4" PHILLIPS CSAVAROZÓ BITEK
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1/4" Pozidriv csavarozó bitek

Z-TOOLS 1/4" Pozidriv TORSION bit hegyek S2-TiN 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

PZ1 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0475
PZ2 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0476
PZ3 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0478
PZ2 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0477

TERMÉKJELLEMZŐK
• Torziós zóna, mely csökkenti a nyomatékcsúcsokat 
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 59-62 
• Bevonat: TiN 
• Felületi keménység: HRc 85 
   A bevonat nagy mértékben növeli a felületi keménységet, 
   kopásállóságot 
• Hegykiképzés: ACR (Anti-Camout Rips) 
   ACR: bordázott hegykialakítás nagy sebességű csavarozás 
   esetén is stabil kapcsolatot biztosít a csavar és a bit között

   S2
MATERIAL  

HANS 1/4" Phillips bit hegyek S2  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás típus azonosító eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

PH0 30 C6,3-1/4" 021-3PH0 1/10 040303-0035
PH1 30 C6,3-1/4" 021-3PH1 1/10 040303-0036
PH2 30 C6,3-1/4" 021-3PH2 1/10 040303-0038
PH3 30 C6,3-1/4" 021-3PH3 1/10 040303-0040
PH1 50 E6,3-1/4" 026-5PH1 1/10 040303-0037
PH2 50 E6,3-1/4" 026-5PH2 1/10 040303-0039
PH3 50 E6,3-1/4" 026-5PH3 1/10 040303-0041

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 58

        S2
MATERIAL

Z-TOOLS 1/4" Bit hegy mélységhatároló gyűrűvel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás eladási egység 

(db) cikkszám

PH2 25 C6,3-1/4" 5 040303-0407

TERMÉKJELLEMZŐK
• Mélységhatároló-gyűrűvel szerelt

   
Cr-V

 

Z-TOOLS 1/4" Pozidriv bit hegyek S2 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

PZ1 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0089
PZ2 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0090
PZ3 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0091
PZ1 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0423
PZ2 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0424
PZ3 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0425
PZ2 75 E6,3-1/4" 1/5 040303-0426
PZ2 90 E6,3-1/4" 1/5 040303-0427
PZ2 150 E6,3-1/4" 1/5 040303-0428

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 62 
• Jelölőgyűrűvel ellátva: Kék

   S2
MATERIAL

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK / 1/4" PHILLIPS CSAVAROZÓ BITEK - 1/4" POZIDRIV CSAVAROZÓ BITEK
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HANS 1/4" Pozidriv bit hegyek S2  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás típus azonosító eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

PZ1 30 C6,3-1/4" 031-3PZ1 1/10 040303-0042
PZ2 30 C6,3-1/4" 031-3PZ2 1/10 040303-0044
PZ3 30 C6,3-1/4" 031-3PZ3 1/10 040303-0046
PZ1 50 E6,3-1/4" 036-5PZ1 1/10 040303-0043
PZ2 50 E6,3-1/4" 036-5PZ2 1/10 040303-0045
PZ3 50 E6,3-1/4" 036-5PZ3 1/10 040303-0047

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 58

        S2
MATERIAL

1/4" TORX csavarozó bitek

Z-TOOLS 1/4" TORX bit hegyek S2 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

T10 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0433
T15 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0434
T20 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0435
T25 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0436
T27 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0437
T30 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0438
T40 25 C6,3-1/4" 1/10 040303-0439
T10 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0440
T15 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0441
T20 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0442
T25 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0443
T27 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0444
T30 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0445
T40 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0446

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 62 
• Jelölőgyűrűvel ellátva: Sárga

   S2
MATERIAL

HANS 1/4" TORX bit hegyek S2  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás típus azo-

nosító
eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

T8 30 C6,3-1/4" 041-3T8 1/10 040303-0054
T10 30 C6,3-1/4" 041-3T10 1/10 040303-0048
T15 30 C6,3-1/4" 041-3T12 1/10 040303-0049
T20 30 C6,3-1/4" 041-3T20 1/10 040303-0050
T25 30 C6,3-1/4" 041-3T25 1/10 040303-0051
T30 30 C6,3-1/4" 041-3T30 1/10 040303-0052
T40 30 C6,3-1/4" 041-3T40 1/10 040303-0053

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 58

        S2
MATERIAL

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK / 1/4" POZIDRIV CSAVAROZÓ BITEK - 1/4" TORX CSAVAROZÓ BITEK
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1/4" imbusz csavarozó bitek

1/4" mágneses bit-dugófejek

Z-TOOLS 1/4" Imbusz bit hegyek S2 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) meghajtás eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

SW3 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0429
SW4 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0430
SW5 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0431
SW6 50 E6,3-1/4" 1/5 040303-0432

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 62 
• Jelölőgyűrűvel ellátva: Okker

   S2
MATERIAL

Z-TOOLS 1/4" Mágneses bit-dugófejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) meghajtás eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

7 65 E6,3-1/4" 1/2 040303-0447
8 65 E6,3-1/4" 1/2 040303-0448

10 65 E6,3-1/4" 1/2 040303-0449
13 65 E6,3-1/4" 1/2 040303-0450

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hosszított kivitel, állandó mágnessel ellátva

    
Cr-V

 

5/16" lapos és Phillips csavarozó bitek

HANS 5/16" Lapos bit hegyek S2 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) meghajtás típus azonosító eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

SL8 x 1,2 36 C8-5/16" 012-4M08 1/6 040303-0025
SL10 x 1,6 36 c8-5/16" 012-4M10 1/6 040303-0033
SL8 x 1,2 80 C8-5/16" 012-8M08 1/6 040303-0026

SL10 x 1,6 80 C8-5/16" 012-8M10 1/6 040303-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 58

   S2
MATERIAL 

HANS 5/16" Phillips bit hegyek S2 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás típus azonosító eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

PH2 36 C8-5/16" 022-4PH2 1/6 040303-0027
PH3 36 C8-5/16" 022-4PH3 1/6 040303-0029
PH4 36 C8-5/16" 022-4PH4 1/6 040303-0031
PH2 80 C8-5/16" 022-8PH2 1/6 040303-0028
PH3 80 C8-5/16" 022-8PH3 1/6 040303-0030
PH4 80 C8-5/16" 022-8PH4 1/6 040303-0032

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 58

   S2
MATERIAL 

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK / 1/4" IMBUSZ CSAVAROZÓ BITEK - 1/4" MÁGNESES BIT-DUGÓFEJEK - 5/16" LAPOS...
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10mm Torx, Imbusz és XZN csavarozó bitek

HANS 10mm TORX bit hegyek S2 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás típus azonosító eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

T20 30 SW10 043-3T20 1/5 040303-0499
T25 30 SW10 043-3T25 1/5 040303-0500
T27 30 SW10 043-3T27 1/5 040303-0501
T30 30 SW10 043-3T30 1/5 040303-0502
T40 30 SW10 043-3T40 1/5 040303-0503
T45 30 SW10 043-3T45 1/5 040303-0504
T50 30 SW10 043-3T50 1/5 040303-0505
T55 30 SW10 043-3T55 1/5 040303-0506
T20 75 SW10 043-7T20 1/5 040303-0507
T25 75 SW10 043-7T25 1/5 040303-0508
T27 75 SW10 043-7T27 1/5 040303-0509
T30 75 SW10 043-7T30 1/5 040303-0510
T40 75 SW10 043-7T40 1/5 040303-0511
T45 75 SW10 043-7T45 1/5 040303-0512
T50 75 SW10 043-7T50 1/5 040303-0513
T55 75 SW10 043-7T55 1/5 040303-0514

TERMÉKJELLEMZŐK  
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 58

  
10

 S2
MATERIAL 

HANS 10mm Imbusz bit hegyek S2 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) meghajtás típus azonosító eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

SW4 30 SW10 063-3M04 1/5 040303-0515
SW5 30 SW10 063-3M05 1/5 040303-0516
SW6 30 SW10 063-3M06 1/5 040303-0517
SW7 30 SW10 063-3M07 1/5 040303-0518
SW8 30 SW10 063-3M08 1/5 040303-0519

SW12 30 SW10 063-3M12 1/5 040303-0521
SW4 75 SW10 063-7M04 1/5 040303-0522
SW5 75 SW10 063-7M05 1/5 040303-0523
SW6 75 SW10 063-7M06 1/5 040303-0524
SW7 75 SW10 063-7M07 1/5 040303-0525
SW8 75 SW10 063-7M08 1/5 040303-0526

SW12 75 SW10 063-7M12 1/5 040303-0528

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 58

  
10

 S2
MATERIAL 

HANS 10mm XZN bit hegyek S2 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret L 
(mm) meghajtás típus azonosító eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

M5 30 SW10 083-3M05 1/5 040303-0529
M6 30 SW10 083-3M06 1/5 040303-0530
M8 30 SW10 083-3M08 1/5 040303-0531

M10 30 SW10 083-3M10 1/5 040303-0532
M12 30 SW10 083-3M12 1/5 040303-0533
M5 75 SW10 083-7M05 1/5 040303-0534
M6 75 SW10 083-7M06 1/5 040303-0535
M8 75 SW10 083-7M08 1/5 040303-0536

M10 75 SW10 083-7M10 1/5 040303-0537
M12 75 SW10 083-7M12 1/5 040303-0538

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 58

  
10

 S2
MATERIAL 

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK / 10MM TORX, IMBUSZ ÉS XZN CSAVAROZÓ BITEK
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Bit adapterek

Z-TOOLS Bit-dugókulcs adapter 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

1/4" > 1/4" 50 E6,3-1/4" 1/2 040303-0409

TERMÉKJELLEMZŐK
• Golyós rögzítővel

   
Cr-V

 

Z-TOOLS Bit adapter dugókulcshoz készlet 3r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás cikkszám

1/4" > 1/4" 65 E6,3-1/4"
040101-02111/4" > 3/8" 65 E6,3-1/4"

1/4" > 1/2" 72 E6,3-1/4"

TERMÉKJELLEMZŐK
• Golyós rögzítővel 
• Anyagminőség: W (szerszámacél)

     
Cr-V

Bitbefogók

Z-TOOLS Uni-Lock bitbefogó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás cikkszám

1/4" 65 E6,3-1/4" 040303-0334

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Erős, állandó mágnessel 
• Quick rendszerű
• Bit behelyezésekor automatikusan reteszel

     

Z-TOOLS Uni-Lock-SDS bitbefogó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás cikkszám

SDS-Plus 80 E6,3-1/4" 040303-0333

TERMÉKJELLEMZŐK
• SDS-Plus rendszerű szerszámgépekhez 
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Erős, állandó mágnessel 
• Quick rendszerű
• Bit behelyezésekor automatikusan reteszel

     

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK / BIT ADAPTEREK - BITBEFOGÓK
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Z-TOOLS Lock mágneses bitbefogó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás cikkszám

1/4" 66 E6,3-1/4" 040303-0479

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Erős, állandó mágnessel 
• Quick rendszerű
• Bit behelyezésekor automatikusan reteszel
•  Karcsú kialakításának köszönhetően hozzáférést biztosít a mélyen  

lévő csavarokhoz is

     

Z-TOOLS Mágneses bitbefogó inox 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás cikkszám

1/4" 60 E6,3-1/4" 040303-0404
1/4" 75 E6,3-1/4" 040303-0405

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Monoblokk: egy anyagból készült INOX  szerszámtest 
• Erős, állandó mágnessel 
• C gyűrűs biztosítóval

    INOX  

Z-TOOLS Mágneses bitbefogó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

1/4" 60 E6,3-1/4" 1/5 040303-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Erős, állandó mágnessel

    

Z-TOOLS Mágneses csuklós bitbefogó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás cikkszám

1/4" 85 E6,3-1/4" 040303-0344

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Erős, állandó mágnessel 
• Meghajtás szöge: 0°-20° között 
• Mágnesesen és mechanikusan is fixálható meghajtószár 0° esetén

     

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK / BITBEFOGÓK
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Z-TOOLS Mágneses bitbefogó csúszóhüvelyes 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás cikkszám

1/4" 75 E6,3-1/4" 040303-0332

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Monoblokk: egy anyagból készült szerszámtest 
• Erős, állandó mágnessel 
•  Csúszó mágneshüvely visszaugrása jelzi a színelő csavarozást,  

az erős mágnesgyűrűnek köszönhetően még a nehéz csavarokat  
is biztosan tartja

    

Z-TOOLS Mágneses bitbefogó vezetőhüvelyes 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás cikkszám

1/4" 80-120 E6,3-1/4" 040303-0408

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Erős, állandó mágnessel 
• Vezetőhüvely a kötőelem biztos irányításáért

    

Bithajtók és csavarozó feltétek

HANS Mágneses racsnis bitbehajtó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/4" 180 0001 040303-0024

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Ergonomikus, kétkomponensű, kémiailag semleges markolat 
• Bit tárolóhely a markolatban 
• Háromállású forgásirányváltó (jobbra-fix-balra) 
• Erős, állandó mágnessel

    

Z-TOOLS Kuplungos bitbefogó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) meghajtás cikkszám

1/4" 75 C6,3-1/4" 040303-0406

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3 meghajtású bitek számára 
• Állítható távtartó gyűrűvel 
• C gyűrűs biztosítóval 
• 1db PH2 x 25 Torziós bittel

   

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK / BITBEFOGÓK - BITHAJTÓK ÉS CSAVAROZÓ FELTÉTEK
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HANS Racsnis bitbehajtó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/4" 90 0002 040303-0320

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Extra magas nyomatéktartomány: 48Nm 
• Ergonomikus markolat 
• Bit tárolóhely a markolatban 
• Háromállású forgásirányváltó (jobbra-fix-balra) 
• Erős, állandó mágnessel
• A befogó a bit behelyezésekor automatikusan reteszel

     

Z-TOOLS Mágneses bit hajtószár 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L1 
(mm)

L 
(mm) cikkszám

1/4" 100 215 040303-0642

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Erős, állandó mágnessel 
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat
• Csúszásbiztos kivitel

   

Z-TOOLS Flexibilis bit hajtószárak 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L1 
(mm)

L 
(mm) cikkszám

1/4" 150 265 040303-0485
1/4" 500 615 040303-0486

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat
• Csúszásbiztos kivitel
• Gumibevonatos, flexibilis, kettős rugóspirálból felépülő szár
• Hosszú és extra hosszú, flexibilis vezetőszárral 
• Golyós rögzítéssel

   

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK / BITHAJTÓK ÉS CSAVAROZÓ FELTÉTEK

HANS Racsnis bitbehajtó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/4" 65-165 220-325 0005 040303-0323

TERMÉKJELLEMZŐK
• E6,3 meghajtású bitek számára 
• Extra magas nyomatéktartomány: 66Nm
• Ergonomikus, kétkomponensű, kémiailag semleges markolat 
• Kétállású forgásirányváltó (jobbra-balra) 
• Kulcsrásegítés: villáskulcsméret: 17
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BOHRCRAFT Sarokcsavarozó feltét 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(inch)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/4" 120 PRO-90 030703-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Erős, állandó mágnessel 
• Kézi vagy gépi meghajtáshoz
• Nyomaték veszteség nélküli erőátvitel
• 90 fokos szöghajtás kenőfurattal

   

BOHRCRAFT Sarokfúró feltét 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogás 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1-10 120 PRO-100 030703-0035

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gyorstokmánnyal szerelt 
• Tokmány befogási tartománya 1-10mm 
• Kézi vagy gépi meghajtáshoz
• Nyomaték veszteség nélküli erőátvitel
• 90 fokos szöghajtás kenőfurattal

 

Bit készletek

Z-TOOLS Bit készlet S2 13r. 
típus azonosító cikkszám

- 040303-0550

TERMÉKJELLEMZŐK
Bittartó: 
• C6,3; E6,3 és a csak mágnessel tartható bitek számára 
• Erős, állandó mágnessel 
Bitek: 
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 58 

KÉSZLET TARTALMA
Bit készlet, 13 részes: 
• Mágneses bitbefogó: 60mm 
• Lapos bit: SL5,5; SL7 
• Phillips bit: PH1; PH2 
• Pozidriv bit: PZ1; PZ2 
• Torx bit: T10; T15; T20; T25; T30; T40

        S2
MATERIAL 

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK / BITHAJTÓK ÉS CSAVAROZÓ FELTÉTEK - BIT KÉSZLETEK
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Z-TOOLS Előfúró-csavarozó bit készlet 4r. 
típus azonosító cikkszám

- 030605-0012

TERMÉKJELLEMZŐK
• Előfúró, 90° süllyesztő és bit adott méretű csavarokhoz 
• Állandó mágnessel 
• Golyós rögzítésű, reteszelő szerszámbefogás 
• Forgógyűrűvel ellátott szerszámtartó 
• Beépített imbuszkulcs a fúrószár cseréjéhez 
• Meghajtás: E6,3; 1/4" külső hatszög szár 
• PZ1; PZ2; PZ3 bitekkel

KÉSZLET TARTALMA
• PZ1 bit + vezetőfúró 90° süllyesztővel SF6-os facsavarokhoz 
• PZ2 bit + vezetőfúró 90° süllyesztővel SF8-as facsavarokhoz 
• PZ3 bit + vezetőfúró 90° süllyesztővel SF10-es facsavarokhoz 
• gyorsbefogó szerszámadapter

     
Cr-V

 

Z-TOOLS Bit és dugókulcs készlet 26r. 
típus azonosító cikkszám

- 040303-0331

TERMÉKJELLEMZŐK
Dugókulcs készlet: 
• Extra rövid, 72 fogas Quick racsnis hajtókar 
• Cr-V dugókulcsfejek, toldószár és átalakító 
Bitek: 
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRc 59-62 
• Jelölőgyűrűvel ellátva
 
KÉSZLET TARTALMA
• extra rövid, 72 fogas racsnis hajtókar: 95mm 
• toldószár: 50mm 
• dugókulcsfej: 6; 7; 8; 10; 13mm 
• átalakító adapter: 1/4">SW1/4" 
• Lapos bit: SL4; SL5,5; SL6,5; 
• Phillips bit: PH1; PH2; PH3 
• Pozidriv bit: PZ1; PZ2; PZ3 
• Imbusz bit: SW3; SW4; SW5; SW6 
• Torx bit: T10; T15; T20; T25; T30

         

  

Z-TOOLS Bit készlet S2 40r. 
típus azonosító cikkszám

- 040303-0487

TERMÉKJELLEMZŐK
• Bitek 30mm és 70mm hosszban 
• Anyagminőség: S2 
• Anyagkeménység: HRC62

KÉSZLET TARTALMA
• Imbusz (SW) L=30mm: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm 
• Imbusz (SW) L=70mm: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm 
• Torx L=30mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 
• Torx L=70mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 
• XZN L=30mm: 5; 6; 8; 10; 12 
• XZN L=70mm: 5; 6; 8; 10; 12 
• Átalakító adapter: 3/8">SW10 
• Átalakító adapter: 1/2">SW10

10

      S2
MATERIAL 

CSAVAROZÓ BITEK, BITBEFOGÓK, BITHAJTÓK ÉS BIT KÉSZLETEK /BIT KÉSZLETEK
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Fogók, ollók, csapszegvágók
Vízpumpa fogók

HANS Vízpumpa fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(L) (mm)

G 
ø (inch) (mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

állítási 
lehetőség típus azonosító cikkszám

250 1-1/4" 38,5 8,5 34,0 7 1890-10 040401-0036
300 1-1/2" 45,0 9,0 41,0 7 1890-12 040401-0037

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel

   

SUPER EGO Vízpumpa fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(L) (mm)

G 
ø (inch) (mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

állítási 
lehetőség típus azonosító cikkszám

175 1" 28,0 6,0 27,0 7 524 040401-0074
250 1-1/4" 32,0 7,0 36,0 7 524 040401-0075
300 1-1/2" 42,0 9,0 40,0 7 524 040401-0076

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális Duramant® festés 
• Speciális festés miatt csúszásbiztos markolat 
• Kovácsolt, edzett szerszámtest

        
Cr-V

 

Z-TOOLS Vízpumpa fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(L) (mm)

G 
ø (inch) (mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

állítási  
lehetőség cikkszám

250 1-1/4" 32,0 9,0 38,0 7 040401-0072
300 1-1/2" 42,0 9,0 42,0 7 040401-0073

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális érdesített festés 
• Speciális festés miatt csúszásbiztos markolat

         
Cr-V

  

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / VÍZPUMPA FOGÓK
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SUPER EGO Svéd csőfogók, S-pofa 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

G 
ø (inch) (mm)

L 
(mm)

T1 
(mm)

B 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/2 25 235 7,0 15 145 040402-0001
1 40 320 10,5 18 145 040402-0002

1-1/2 55 416 11,0 24 145 040402-0003
2 67 535 12,5 28 145 040402-0004
3 103 640 15,5 30 145 040402-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Speciális Duramant® festéssel, ami amellett, hogy tartós védelmet  

nyújt a szerszámnak, csúszásmentes fogást is biztosít
• Kovácsolt dupla hőkezeléses króm-vanádium acélból
• Erősített ergonomikus központi fogantyú
• Keskeny, 45°-os fejkiképzés
• Ellentétes irányú fogazott pofák
• Stabil három pontos megfogás

Cr-V

  

Z-TOOLS Svéd csőfogók, S-pofa  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

G 
ø (inch) (mm)

L 
(mm)

T1 
(mm)

B 
(mm) cikkszám

1 40 320 13,5 20 040402-0021
1-1/2 55 430 15,5 24 040402-0022

2 67 560 17,5 28 040402-0023
3 103 640 21,5 31 040402-0073

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erősített ergonomikus központi fogantyú gumírozott markolattal
• Keskeny, 45°-os fejkiképzés
• Ellentétes irányú fogazott pofák
• Stabil három pontos megfogás

Egyetemes fogók

HANS Egyetemes fogók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

160 35,5 24,0 6,0 10,0 1820-06 040401-0010
180 37,5 25,0 6,5 10,5 1820-07 040401-0011
200 41,0 30,0 6,5 13,0 1820-08 040401-0012

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,8 1,8 1,6
4,0 3,0 2,0 1,6
4,0 3,0 2,0 1,6

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél

 

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / VÍZPUMPA FOGÓK - EGYETEMES FOGÓK
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HANS Szigetelt egyetemes fogók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

180 39,0 26,4 4,6 10,6 1828-7 040401-0131
200 41,5 28,6 6,6 11,2 1828-8 040401-0130

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 3,0 2,0 1,6
4,0 3,0 2,0 1,6

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél
• VDE 1000V

 

Z-TOOLS Egyetemes fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm) cikkszám

160 35,0 25,5 6,5 10,0 040401-0001
180 37,0 27,5 7,6 10,5 040401-0002
200 40,5 29,3 8,5 11,0 040401-0003

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,6 1,6 -
4,0 2,8 1,8 -
4,0 2,8 1,8 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest

Cr-V

 

Z-TOOLS Szigetelt egyetemes fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm) cikkszám

180 39,0 27,0 7,3 11,0 040401-0854

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,8 1,8 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• VDE 1000V

 
Cr-V

 

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / EGYETEMES FOGÓK
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Telefon, lapos és kerekcsőrű fogók

HANS Telefonfogók 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret  

(L) (mm)
L3 

(mm)
W3 

(mm)
W4 

(mm)
T1 

(mm)
T2 

(mm) típus azonosító cikkszám

160 53,5 18,0 3,2 9,0 2,4 1830-06 040401-0033
200 80,0 20,0 3,5 10,0 3,2 1830-08 040401-0034

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,8 1,8 1,6
4,0 3,0 2,0 1,6

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél

  

Z-TOOLS Műszerész egyetemes fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm) cikkszám

120 23,0 15,5 4,0 7,0 040401-0047

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

3,0 1,8 1,4 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest

 
Cr-V

 

HANS Szigetelt telefonfogók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm)

T2 
(mm) típus azonosító cikkszám

160 53,5 16,2 3,2 8,6 2,5 1838-6 040401-0150
200 76,0 17,2 5,0 9,2 4,0 1838-8 040401-0151

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,8 1,8 1,6
4,0 3,0 2,0 1,6

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél
• VDE 1000V

   

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / EGYETEMES FOGÓK - TELEFON, LAPOS ÉS KEREKCSŐRŰ FOGÓK
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Z-TOOLS Telefonfogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm)

T2 
(mm) cikkszám

160 53,0 17,7 4,5 10,0 2,5 040401-0069

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,6 1,6 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél

Cr-V

 

Z-TOOLS Szigetelt telefonfogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm)

T2 
(mm) cikkszám

160 47,6 16,0 3,5 11,0 3,2 040401-0856

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,6 1,6 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél
• VDE 1000V

 
Cr-V

 

Z-TOOLS Műszerész telefonfogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm)

T2 
(mm) cikkszám

125 28,0 12,3 3,5 6,5 2,4 040401-0051

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

3,0 1,8 1,4 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél

 
Cr-V

 

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / TELEFON, LAPOS ÉS KEREKCSŐRŰ FOGÓK
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HANS Hajlított telefonfogó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm)

T2 
(mm) típus azonosító cikkszám

160 46 18,0 3,2 9,0 2,4 1831-06 040401-0035

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,8 1,8 1,6

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél

  

Z-TOOLS Hosszúcsőrű műszerész telefonfogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm)

T2 
(mm) cikkszám

150 54,5 12,0 3,7 6,0 1,7 040401-0049

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

3,0 1,8 1,4 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest

 
Cr-V

 

HANS Lapos fogó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

W4 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

160 50 18,0 3,2 9,0 1833-06 040401-0017

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest

  

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / TELEFON, LAPOS ÉS KEREKCSŐRŰ FOGÓK
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HANS Kerekcsőrű fogó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm)

D 
(ø mm) típus azonosító cikkszám

160 50 19,0 10,0 2,4 1832-06 040401-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest

 

Oldal- és homlokcsípő fogók

HANS Oldalcsípő fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

140 18,5 18,0 10,0 1840-05 040401-0018
160 22,0 20,5 12,0 1840-06 040401-0019

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,5 1,8 1,4
4,0 2,8 2,0 1,6

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél

        

HANS Oldalcsípő fogók, erősített  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

180 24,0 30,0 13,5 1843-07 040401-0020
200 24,0 26,0 17,0 1843-08 040401-0883

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 3,0 2,2 1,8
5,0 3,5 2,2 2,0

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél

        

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / TELEFON, LAPOS ÉS KEREKCSŐRŰ FOGÓK - OLDAL- ÉS HOMLOKCSÍPŐ FOGÓK
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HANS Szigetelt oldalcsípő fogó 160mm  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

160 23,0 21,0 11,7 1858-6 040401-0159

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,8 2,0 1,6

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél 
• VDE 1000V

     

HANS Szigetelt oldalcsípő fogó 180mm  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

180 20,0 27,6 12,0 1859-7 040401-0376

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 3,0 2,2 1,8

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett vágóél 
• VDE 1000V

     

Z-TOOLS Oldalcsípő fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) cikkszám

160 23,0 23,0 9,5 040401-0054
180 26,0 25,5 11,0 040401-0560

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,6 1,6 -
4,0 2,8 1,8 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest

         
Cr-V

  

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / OLDAL- ÉS HOMLOKCSÍPŐ FOGÓK
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Z-TOOLS Műszerész oldalcsípő fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) cikkszám

115 16,0 13,0 6,5 040401-0050

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

3,0 1,8 1,4 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest

         
Cr-V

  

Z-TOOLS Szigetelt oldalcsípő fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) cikkszám

160 20,2 21,3 11,5 040401-0855

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,6 1,6 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest

         
Cr-V

  

HANS Homlokcsípő fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

200 8,5 41,6 29,2 1880-8 040401-0381

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

5,0 3,5 2,2 2,0

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumírozott, csúszásbiztos markolat
• Barnított szerszámtest
• Síkra csiszolt vágófej a színelő vágáshoz
• Edzett vágóél
• Eltolt csuklópont az optimális vágás érdekében

           

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / OLDAL- ÉS HOMLOKCSÍPŐ FOGÓK
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Z-TOOLS Homlokcsípő fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) cikkszám

160 8,0 28,5 19,0 040401-0853

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

4,0 2,8 1,4 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest

         
Cr-V

  

Z-TOOLS Műszerész homlokcsípő fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) cikkszám

105 7,0 18,4 13,3 040401-0048

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

3,0 1,8 1,4 -

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest

         
Cr-V

  

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / OLDAL- ÉS HOMLOKCSÍPŐ FOGÓK

 Harapófogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) cikkszám

180 19,0 50,0 22,0 040401-0039
200 22,0 57,5 23,0 040401-0040

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

- 2,0 - -
- 2,2 - -

TERMÉKJELLEMZŐK
• PVC bevonatos, csúszásbiztos nyelezet 
• Csiszolt, foszfátozott, kovácsolt szerszámtest

         
Cr-V
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 Rabitzfogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
(L) (mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) cikkszám

220 10,5 27,0 18,5 040401-0056
250 16,0 34,0 24,0 040401-0057

vágási kapacitás (mm)
réz/alu

220-250 N/mm2
vasszeg

750-800 N/mm2
sodrott huzal/acélszeg

1600-1800 N/mm2
edzett acélhuzal

2200-2300 N/mm2

- 2,4 - -
- 3,0 - -

TERMÉKJELLEMZŐK
• PVC bevonatos, csúszásbiztos nyelezet 
• Csiszolt, foszfátozott, kovácsolt szerszámtest

         
Cr-V

  

Seeger-gyűrű fogók

HANS Seeger gyűrű fogók, belső egyenes  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L) 
(mm)

fogható gyűrű méret 
(mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

D 
(ø mm) típus azonosító cikkszám

140 8 - 25 8,0 38,0 0,9 1850-05 040401-0884
180 19 - 60 9,0 50,0 1,8 1850-07 040401-0024
225 40 - 100 9,0 63,0 2,3 1850-09 040401-0025
315 85 - 165 12,0 66,0 3,0 1850-12 040401-0526

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumírozott, csúszás biztos markolat
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett, foszfátozott hegy

        
Cr-Ni

 
5256

  

Z-TOOLS Seeger gyűrű fogó, belső egyenes  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L) 
(mm)

fogható gyűrű méret 
(mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

D 
(ø mm) cikkszám

180 19 - 60 9,5 52,0 2,0 040401-0061

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumírozott, csúszás biztos markolat
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett, foszfátozott hegy

        
Cr-V

 
5256

  

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / OLDAL- ÉS HOMLOKCSÍPŐ FOGÓK - SEEGER-GYŰRŰ FOGÓK
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HANS Seeger gyűrű fogók, belső hajlított  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L) 
(mm)

fogható gyűrű méret 
(mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

D 
(ø mm) típus azonosító cikkszám

130 8 - 25 8,0 38,0 0,9 1856-05 040401-0886
170 19 - 60 9,0 38,0 1,8 1856-07 040401-0026
210 40 - 100 9,0 50,0 2,3 1856-09 040401-0027
300 85 - 165 12,0 66,0 3,0 1856-12 040401-0528

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumírozott, csúszás biztos markolat
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett, foszfátozott hegy

        
Cr-Ni

 
5256

  

Z-TOOLS Seeger gyűrű fogó, belső hajlított  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L) 
(mm)

fogható gyűrű méret 
(mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

D 
(ø mm) cikkszám

170 19 - 60 9,5 38,0 2,0 040401-0063

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumírozott, csúszás biztos markolat
• Csiszolt szerszámtest
• Edzett, foszfátozott hegy

        
Cr-V

 
5256

  

HANS Seeger gyűrű fogók, külső egyenes  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L) 
(mm)

fogható gyűrű méret 
(mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

D 
(ø mm) típus azonosító cikkszám

140 3 - 10 8,5 38,0 0,9 1851-51 040401-0885
180 19 - 60 10,0 50,0 1,8 1851-07 040401-0029
225 40 - 100 10,0 63,0 2,3 1851-09 040401-0030
325 85 - 165 12,0 66,0 3,0 1851-12 040401-0527

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumírozott, csúszás biztos markolat
• Csiszolt szerszámtest, rugós nyitással
• Edzett, foszfátozott hegy

        
Cr-Ni

 
5254

  

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / SEEGER-GYŰRŰ FOGÓK
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Z-TOOLS Seeger gyűrű fogó, külső egyenes  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L) 
(mm)

fogható gyűrű méret 
(mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

D 
(ø mm) cikkszám

180 19 - 60 9,5 52,0 2,0 040401-0065

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumírozott, csúszás biztos markolat
• Csiszolt szerszámtest, rugós nyitással
• Edzett, foszfátozott hegy

        
Cr-V

 
5254

    

HANS Seeger gyűrű fogók, külső hajlított  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L) 
(mm)

fogható gyűrű méret 
(mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

D 
(ø mm) típus azonosító cikkszám

130 3 - 10 8,5 28,0 0,9 1857-51 040401-0887
170 19 - 60 9,0 38,0 1,8 1857-07 040401-0031
210 40 - 100 9,0 50,0 2,3 1857-09 040401-0032
310 85 - 165 12,0 66,0 3,0 1857-12 040401-0529

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumírozott, csúszás biztos markolat
• Csiszolt szerszámtest, rugós nyitással
• Edzett, foszfátozott hegy

        
Cr-Ni

 
5254

    

Z-TOOLS Seeger gyűrű fogó, külső hajlított  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L) 
(mm)

fogható gyűrű méret 
(mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

D 
(ø mm) cikkszám

170 19 - 60 9,5 38,0 2,0 040401-0067

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumírozott, csúszás biztos markolat
• Csiszolt szerszámtest, rugós nyitással
• Edzett, foszfátozott hegy

        
Cr-V

 
5254

    

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / SEEGER-GYŰRŰ FOGÓK
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Fogó készletek

Önzáró fogók

HANS Vegyes fogó készlet 4r.  
típus azonosító cikkszám

16804MB 040401-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hordozható, falra akasztható szerszámtartóban

KÉSZLET TARTALMA
• egyetemes fogó: 200mm 
• telefon fogó: 160mm 
• oldalcsípő fogó: 160mm 
• önzáró fogó: 250mm

      
Cr-Mo

HANS Seeger gyűrű fogó készlet 4r.  
típus azonosító cikkszám

16854B 040401-0028

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fogható gyűrűméret: 19-60mm
• Hordozható, falra akasztható szerszámtartóban

KÉSZLET TARTALMA
• belső egyenes: 180mm 
• belső hajlított: 180mm 
• külső egyenes: 180mm 
• külső hajlított: 180mm

     
Cr-Ni

HANS Önzáró kombinált anya- és csőfogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

250 1803-10 040401-0015

TERMÉKJELLEMZŐK
• Általános célokra 
• Nagy teherbírású vágóéllel

         
Cr-Mo

  

Z-TOOLS Önzáró kombinált anya- és csőfogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) cikkszám

250 040401-0046

TERMÉKJELLEMZŐK
• Általános célokra 
• Vágóéllel

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / FOGÓ KÉSZLETEK - ÖNZÁRÓ FOGÓK
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HANS Önzáró hosszúcsőrű fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

162 1807-6 040401-0174
225 1807-9 040401-0175

TERMÉKJELLEMZŐK
• Általános célokra 
• Szűk helyeken történő megfogáshoz 
• Nagy teherbírású vágóéllel

         
Cr-Mo

  

HANS Önzáró hegesztő fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

275 1813 040401-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Két munkadarab szoros összefogásához hegesztéshez,  

forrasztáshoz, járműszereléshez, stb.

         
Cr-Mo

  

HANS Önzáró C fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

E 
(mm)

H 
(mm) típus azonosító cikkszám

280 75 100 15 147 1811-11 040401-0021
440 240 110 15 165 1811-18 040401-0094

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Két munkadarab összefogásához hegesztéshez, forrasztáshoz,  

ragasztáshoz, stb.

         
Cr-Mo

  

HANS Önzáró C fogók, billenőpofás  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

E 
(mm)

H 
(mm) típus azonosító cikkszám

280 65 90 29 136 1812-11 040401-0173
440 230 95 29 158 1812-18 040401-0334

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Két munkadarab összefogásához hegesztéshez, forrasztáshoz,  

ragasztáshoz, stb.
•  Nagy befogófelületű billenő pofával a sérülékenyebb  

munkadarabok összefogására

         
Cr-Mo

  

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / ÖNZÁRÓ FOGÓK
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HANS Önzáró lapos fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

200 1816-8 040401-0177
250 1816-10 040401-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Biztos összefogást nyújt különösen a lemezekkel végzett alakítási,  

hajlítási, formázási munkafolyamatok során

         
Cr-Mo

  

HANS Önzáró perem fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

160 1809-6 040401-0178

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális önzáró fogó peremek egymáshoz rögzítéséhez

         
Cr-Mo

  

HANS Önzáró karom fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

160 1810 040401-0204

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális önzáró fogó karommal, peremek egymáshoz rögzítéséhez

         
Cr-Mo

  

HANS Önzáró láncos csőfogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

befogási tartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

226 50-160 1814 040401-0016

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bármilyen formájú munkadarab szűk helyen történő, sérülésmentes  

rögzítéséhez

         
Cr-Mo

  

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / ÖNZÁRÓ FOGÓK
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HANS Önzáró olajszűrő leszedő fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

befogási tartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

250 60-115 1818 040401-0281

TERMÉKJELLEMZŐK
• Olajszűrők, csövek csúszásmentes megfogásához

         
Cr-Mo

  

Bádogos fogók

BETAKUT Bádogos fogó egyenes  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

élhossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

280 60 401S 040403-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegen kovácsolt és edzett szerszámtest
• Barnított kivitel
• PVC bevonatú, csúszásmentes nyelezet

BETAKUT Bádogos fogó hajlított  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

élhossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

275 60 402B 040403-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegen kovácsolt és edzett szerszámtest
• Barnított kivitel
• PVC bevonatú, csúszásmentes nyelezet 
• 45°-ban hajlított pofa

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / ÖNZÁRÓ FOGÓK - BÁDOGOS FOGÓK
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HANS Lemezolló  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

élhossz 
(mm) vágás irány cikkszám

254 51 egyenes (S) 040701-0052

vágási kapacitás (mm)

réz/alu hidegen  
hengerelt acél

kemény acél  
(HRC30)

rozsdamentes acél 
(304)

0,94 0,78 0,6 0,45

TERMÉKJELLEMZŐK
• Indukciósan edzett, extra erős vágóél 
• Gumírozott, csúszásmentes markolat
• Hosszú egyenes vágásokhoz

        CUT  
Cr-Mo

  

Lemezvágó ollók és élhajlítók

HANS Áttételes lemezollók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

élhossz 
(mm) vágás irány típus azonosító cikkszám

250 38 egyenes (S) 1920S 040701-0047
248 35 jobbos (R) 1920R 040701-0046
248 35 balos (L) 1920L 040701-0045

vágási kapacitás (mm)

réz/alu hidegen  
hengerelt acél

kemény acél  
(HRC30)

rozsdamentes acél 
(304)

1,5 1,2 0,8 0,7
1,5 1,2 0,8 0,7
1,5 1,2 0,8 0,7

TERMÉKJELLEMZŐK
• Indukciósan edzett, extra erős vagóél
• Fogazott szélű élkialakítás a lemez elcsúszása ellen
•  Áttételes működtetőmechanizmus a nagyobb  

erő kifejtés érdekében
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel 
• Rövid egyenes és íves vágásokhoz

CUT  

 CUT

  CUT

     
Cr-Mo

  

HANS Áttételes táblalemezollók (Pelikán)  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

élhossz 
(mm) vágás irány típus azonosító cikkszám

260 32 jobbos (R) 1921R 040701-0049
260 32 balos (L) 1921L 040701-0048

vágási kapacitás (mm)

réz/alu hidegen  
hengerelt acél

kemény acél  
(HRC30)

rozsdamentes acél 
(304)

1,8 1,5 1,0 1,0
1,8 1,5 1,0 1,0

TERMÉKJELLEMZŐK
• Indukciósan edzett, extra erős vagóél
• Fogazott szélű élkialakítás a lemez elcsúszása ellen
•  Áttételes működtetőmechanizmus a nagyobb  

erő kifejtés érdekében
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
•  Az alsó markolat szabad mozgása lehetővé teszi széles lemez  

folyamatos vágását a lemez szélek deformálása nélkül
• Hosszú egyenes és íves vágásokhoz

      
Cr-Mo

  
 CUT

  CUT

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / LEMEZVÁGÓ OLLÓK ÉS ÉLHAJLÍTÓK
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HANS Körkivágó lemezolló  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

élhossz 
(mm) vágás irány cikkszám

260 42 íves 040701-0050

vágási kapacitás (mm)

réz/alu hidegen  
hengerelt acél

kemény acél  
(HRC30)

rozsdamentes acél 
(304)

1,2 1,0 0,6 0,5

TERMÉKJELLEMZŐK
• Indukciósan edzett, extra erős vágóél 
• PVC bevonatú, csúszásmentes nyelezet
• Gumírozott, csúszásmentes markolat
• Rövid egyenes, íves, alakos vágásokhoz

        CUT  CUT  
Cr-Mo

  

HANS Berlini lemezolló  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK  

méret 
(mm)

élhossz 
(mm) vágás irány cikkszám

260 42 egyenes (S) 040701-0051

vágási kapacitás (mm)

réz/alu hidegen  
hengerelt acél

kemény acél  
(HRC30)

rozsdamentes acél 
(304)

1,2 1,0 0,6 0,5

TERMÉKJELLEMZŐK
• Indukciósan edzett, extra erős vágóél 
• PVC bevonatú, csúszásmentes nyelezet
• Gumírozott, csúszásmentes markolat
• Hosszú egyenes vágásokhoz

        CUT  
Cr-Mo

  

Z-TOOLS Berlini lemezolló  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

élhossz 
(mm) vágás irány cikkszám

250 65 egyenes (S) 040701-0039

vágási kapacitás (mm)

réz/alu hidegen  
hengerelt acél

kemény acél  
(HRC30)

rozsdamentes acél 
(304)

1,0 0,8 0,5 0,4

TERMÉKJELLEMZŐK
• Indukciósan edzett, erős vágóél
• Kovácsolt szerszámtest
• Gumírozott bevonatú, csúszásmentes nyelezet, nyomó rugóval
• Hosszú egyenes vágásokhoz

       CUT  

Z-TOOLS Általános lemezollók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

élhossz 
(mm) vágás irány cikkszám

250 38 jobbos (R) 040701-0037
250 38 balos (L) 040701-0038

vágási kapacitás (mm)

réz/alu hidegen  
hengerelt acél

kemény acél  
(HRC30)

rozsdamentes acél 
(304)

1,0 0,8 0,5 0,4
1,0 0,8 0,5 0,4

TERMÉKJELLEMZŐK
• Indukciósan edzett, erős vágóél
• Kovácsolt szerszámtest
• Gumírozott bevonatú, csúszásmentes nyelezet, nyomó rugóval
• Rövid egyenes, íves, alakos vágásokhoz

       CUT  CUT

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / LEMEZVÁGÓ OLLÓK ÉS ÉLHAJLÍTÓK
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Z-TOOLS Táblalemezolló  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

élhossz 
(mm) vágás irány rozsdamentes 

acél (304) cikkszám

300 63 egyenes (S) 0,4 040701-0053

vágási kapacitás (mm)

réz/alu hidegen  
hengerelt acél

kemény acél  
(HRC30)

rozsdamentes acél 
(304)

1,0 0,8 0,5 0,4

TERMÉKJELLEMZŐK
• Indukciósan edzett, erős vágóél
• Kovácsolt szerszámtest
• Gumírozott bevonatú, csúszásmentes nyelezet, nyomó rugóval
•  Az alsó markolat szabad mozgása lehetővé teszi széles  

lemez folyamatos vágását a lemez szélek deformálása nélkül
• Hosszú egyenes vágásokhoz

CUT

YORK Karos lemezolló, satuba fogható  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

vágási kapacitás (mm)
méret 
(mm) réz/alu hidegen  

hengerelt acél típus azonosító cikkszám

100 3,0 2,0 NP100N 040701-0069

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A lemezolló alkalmas acélszalagok, acél finomlemezek, színesfémek,  
és könnyűfémek egyenes vonal mentén, táblából való vágására 450N/mm2  
szakítószilárdságig.

TERMÉKJELLEMZŐK:
• Kiváló minőségű acélból készült vágóél
• Egyszerű, mechanikus áttétel nélküli kar
• Könnyű használat
• Satuba fogható adapterrel

YORK Karos lemezolló, áttételes  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

vágási kapacitás (mm)
méret 
(mm) réz/alu hidegen  

hengerelt acél típus azonosító cikkszám

150 3,0 2,0 NPZ150 040701-0070

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A lemezolló alkalmas acélszalagok, acél finomlemezek, színesfémek,  
és könnyűfémek egyenes vonal mentén, táblából való vágására 450N/mm2  
szakítószilárdságig.

TERMÉKJELLEMZŐK:
• Kiváló minőségű acélból készült vágóél
• Kar fogaskerék áttétellel
• Biztonsági rugóval
• Állítható támasztékkal

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / LEMEZVÁGÓ OLLÓK ÉS ÉLHAJLÍTÓK
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YORK Kézi élhajlító, satuba fogható  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

max. lemezvastagság 
(mm) típus azonosító cikkszám

250 2,0 ROP 250 042301-0100
500 1,5 ROP 500 042301-0101

TERMÉKJELLEMZŐK
•  250mm illetve 500mm széles lemezek  

hajlítására alkalmas
• A hajlítás szöge ütközőcsavarokkal szabályozható
• Robusztus kivitel
• Satuba fogható

 Karos lemezollók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

vágási kapacitás (mm)
munkahossz 

(mm) réz/alu hidegen  
hengerelt acél

vágóélek 
szöge típus azonosító cikkszám

200 3,0 2,0 3° BS-200 040701-0032
300 3,0 2,0 3° BS-300 040701-0017
400 3,0 2,0 3° BS-400 040701-0033

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A lemezolló alkalmas acélszalagok, acél finomlemezek, színesfémek,  
és könnyűfémek egyenes vonal mentén, táblából való vágására  
450N/mm2 szakítószilárdságig.

TERMÉKJELLEMZŐK
• Két oldalon köszörült, forgatható, cserélhető, 54HRc keménységű vágóélekkel
• Fogasíves erőátvitellel, levehető karral

Kábel-, sodrony- és csapszegvágók

HANS Áttételes drót-kábel-csapszeg vágó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

vágási kapacitás (ø mm)
méret  
(mm) réz/alu vasszeg sodrott huzal/

acélszeg típus azonosító cikkszám

225 5,0 4,0 2,0 1903-09 040401-0377

TERMÉKJELLEMZŐK
• Edzett, hullámosan fogazott erős elülső vágóél 
• Belső vágóél drótok, kábelek vágásához 
• Kétkomponensű, ergonomikus nyelezet
• Gumírozott, ergonomikus markolat
• Zárt állapot rögzítőkapocs

         
Cr-Mo

  

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / LEMEZVÁGÓ OLLÓK ÉS ÉLHAJLÍTÓK - KÁBEL-, SODRONY- ÉS CSAPSZEGVÁGÓK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

149

Z-TOOLS Áttételes drótvágó   
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

vágási kapacitás (ø mm)
méret  
(mm) réz/alu vasszeg sodrott huzal/

acélszeg cikkszám

200 3,5 2,0 1,6 040401-0701

TERMÉKJELLEMZŐK
• Edzett, foszfátozott vágóél, drótok, kábelek vágásához
• Gumírozott markolat
• Zárt állapot rögzítőgomb

         
Cr-V

  

 Sodronyvágó  
méret 
(mm) cikkszám

200 040502-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt, teljes egészében nemesített, foszfátozott szerszámtest
• Edzett vágóél
• PVC bevonatú, csúszásmentes markolat

HANS Csapszegvágók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

vágási kapacitás (ø mm)
méret  
(mm) lágy fémek közepes keménységű

fémek típus azonosító cikkszám

450 8,0 6,0 1906-18 040501-0005
600 10,0 8,0 1906-24 040501-0006
750 13,0 8,0 1906-30 040501-0007
900 16,0 10,0 1906-36 040501-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Edzett, hullámosan fogazott erős, középélű vágóél
• Kovácsolt, teljes egészében nemesített, foszfátozott vágófej
• Edzett vágóél
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszásbiztos kivitel

        
Cr-Mo

  

Z-TOOLS Csapszegvágók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

vágási kapacitás (ø mm)
méret  
(mm) lágy fémek közepes keménységű

fémek cikkszám

450 8,0 6,0 040501-0001
600 10,0 8,0 040501-0002
750 13,0 8,0 040501-0003
900 16,0 10,0 040501-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt, foszfátozott vágófej
• Edzett, erős, középélű vágóél
• Ergonomikus kialakítású markolat

        
Cr-V

  

FOGÓK, OLLÓK, CSAPSZEGVÁGÓK / KÁBEL-, SODRONY- ÉS CSAPSZEGVÁGÓK
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Kábelcsupaszító és saruzó szerszámok

HANS Kábelcsupaszító fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L) 
(mm)

kábel átmérő 
(mm)

L3 
(mm)

W3 
(mm)

T1 
(mm) típus azonosító cikkszám

160 5 39,5 16,5 9,0 1877-6 040401-0283

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel
• Csiszolt szerszámtest, rugós nyitással
• Állítható vágási mélység
• Edzett vágóél
• 10mm2 keresztmetszetű kábelekhez

           

HANS Saruzó fogó érvéghüvelyhez  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

230 1930WF-9 040401-0881

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krimpelő fogó szigetelt érvéghüvelyekhez
• Cr-Mo acélötvözetből készült nagy teherbírású pofák
• A préselőerőt szabályzó, racsnis, önkioldó mechanika
• 0,5-6 mm2 (AWG 20 - 10) kábelvastagsághoz

         
Cr-Mo

  

HANS Saruzó fogó szigetelt sarukhoz  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

230 1930-9 040401-0880

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krimpelő fogó szigetelt sarukhoz
• Cr-Mo acélötvözetből készült nagy teherbírású pofák
• A préselőerőt szabályzó, racsnis, önkioldó mechanika
• 0,5-1,5 mm2 (AWG 20 - 16) kábelvastagsághoz a piros jelnél
• 2,5 mm2 (AWG 14) kábelvastagsághoz a kék jelnél
• 4-6 mm2 (AWG 12 - 10) kábelvastagsághoz a sárga jelnél

         
Cr-Mo

  

HANS Saruzó fogó szigeteletlen sarukhoz  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

230 1930U-9 040401-0882

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krimpelő fogó szigeteletlen sarukhoz
• Cr-Mo acélötvözetből készült nagy teherbírású pofák
• A préselőerőt szabályzó, racsnis, önkioldó mechanika
• 0,5-1,5 mm2 (AWG 20 - 16) kábelvastagsághoz a piros jelnél
• 2,5 mm2 (AWG 14) kábelvastagsághoz a kék jelnél
• 4-6 mm2 (AWG 12 - 10) kábelvastagsághoz a sárga jelnél

         
Cr-Mo

  

KÁBELCSUPASZÍTÓ ÉS SARUZÓ SZERSZÁMOK
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HANS Többcélú saruzó fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

225 1932-9 040401-0879

TERMÉKJELLEMZŐK
• Többcélú fogó
• Kábelvágó 6 mm2 kábelvastagságig
• Kábelcsupaszító 0,75 - 6 mm2 kábelvastagságig
• Csavarvágó M2,5 - M5 csavarvastagságig
• Szigetelt érvéghüvelyekhez és sarukhoz 0,5 - 6 mm2 kábelvastagsághoz
• Szigeteletlen sarukhoz 1,5 - 6 mm2 kábelvastagsághoz

HANS VDE kábelcsupaszító kés horgas  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

150 5574V 041301-0178

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szigetelt kábelcsupaszító horgas kés K5 acél pengével
• VDE 1000 V, IEC 60900:2004
• Biztonsági hüvellyel

           

KÁBELCSUPASZÍTÓ ÉS SARUZÓ SZERSZÁMOK
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Szegecshúzók

HANS Popszegecs húzó, egykezes 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

255 1974 040601-0026

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy teljesítményű popszegecshúzó 
• Prés alumínium szerszámtest 
• Ergonomikus nyelezet

húzható  
szegecsméretek szegecs típus

szegecs ø (mm) alumínium acél réz inox
2,4 • - - -
3,2 • • • •
4,0 • • • •
4,8 • - - -

         
Cr-Mo

  

HANS Popszegecs húzó, egykezes forgatható fejjel 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

280 1976 040601-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
• 360°-ban forgatható húzófej 
• Ergonomikus nyelezet

húzható  
szegecsméretek szegecs típus

szegecs ø (mm) alumínium acél réz inox
2,4 • - - -
3,2 • • • •
4,0 • • • •
4,8 • - - -

         
Cr-Mo

  

SZEGECSHÚZÓK

HANS Popszegecs húzó, egykezes 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

255 1974HQ 040601-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy teljesítményű popszegecshúzó 
• Prés alumínium szerszámtest 
• Gyors húzómechanikával szerelt fej 
• Ergonomikus nyelezet

húzható  
szegecsméretek szegecs típus

szegecs ø (mm) alumínium acél réz inox
2,4 • - - -
3,2 • • • •
4,0 • • • •
4,8 • - - -

         
Cr-Mo
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Z-TOOLS Popszegecs húzó, egykezes 
méret 
(mm) cikkszám

240 040601-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Festett szerszámtest 
• Ergonomikus nyelezet

húzható  
szegecsméretek szegecs típus

szegecs ø (mm) alumínium acél réz inox
2,4 • - - -
3,2 • • • -
4,0 • • • -
4,8 • - - -

SACTO Popszegecshúzó, kétkaros 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

530 DX65 040601-0005
pofa 5P10081 040601-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy teljesítményű kétkezes popszegecshúzó 
• Hulladékgyűjtő tartállyal 
• Ergonomikus nyelezet

húzható  
szegecsméretek szegecs típus

szegecs ø (mm) alumínium acél réz inox
3,2 • • • •
4,0 • • • •
4,8 • • • •
6,0 • • • •
6,4 • • • •

Z-TOOLS Popszegecshúzó, kétkaros  
méret 
(mm) cikkszám

530 040601-0017

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kétkezes popszegecshúzó 
• Hulladékgyűjtő tartállyal 
• Ergonomikus nyelezet

húzható  
szegecsméretek szegecs típus

szegecs ø (mm) alumínium acél réz inox
3,2 • • • •
4,0 • • • •
4,8 • • • •
6,0 • • • •
6,4 • • • •

SZEGECSHÚZÓK
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Csapágylehúzók

HANS Csapágylehúzók, 2 körmös 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

A  
min-max 

(mm)

L  
(mm)

L1 
(mm)

szár 
SW (mm) típus azonosító cikkszám

75 40-75 105 68 14 5322-3 041608-0020
100* 50-100 134 92 17 5322-4 041608-0021
150* 70-150 212 140 19 5322-6 041608-0022
200* 95-200 295 205 23 5322-8 041608-0023
300* 140-300 345 250 32 5322-12 041608-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
• Mindkét végén átfordítható lehúzókörmökkel 
• Állítható mérettartomány 
• Belső és külső alkalmazásra

*Forgócsúccsal ellátva

           

Z-TOOLS Csapágylehúzók, 2 körmös csúszószáras 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

A  
min-max 

(mm)

A1
min-max 

(mm)

L  
(mm)

L1 
(mm)

szár 
SW (mm) cikkszám

80 25-100 42-125 95 132 15 041608-0064
120 27-140 45-175 95 132 15 041608-0065
150 35-170 67-215 148 203 22 041608-0066

TERMÉKJELLEMZŐK
• Állítható mérettartomány 
• Csúszószáras kialakítás 
• Süllyesztékben kovácsolt körmök

           

Z-TOOLS Csapágylehúzók, 2 körmös 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

A  
min-max 

(mm)

L  
(mm)

L1 
(mm)

szár 
SW (mm) cikkszám

80 40-75 83 70 13 041608-0067
120 50-100 110 84 13 041608-0068
160 60-150 190 120 15 041608-0069

TERMÉKJELLEMZŐK
• Mindkét végén átfordítható lehúzókörmökkel 
• Állítható mérettartomány 
• Belső és külső alkalmazásra

         
Cr-V

  

CSAPÁGYLEHÚZÓK
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HANS Csapágylehúzók, 3 körmös 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

A  
min-max 

(mm)

L  
(mm)

L1 
(mm)

szár 
SW (mm) típus azonosító cikkszám

75 40-75 105 67 14 5323-3 041608-0024
100 50-100 135 115 17 5323-4 041608-0025
150 70-150 206 180 19 5323-6 041608-0026
200 95-200 295 270 23 5323-8 041608-0027
300 140-300 355 320 32 5323-12 041608-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• Mindkét végén átfordítható lehúzókörmökkel 
• Állítható mérettartomány 
• Belső és külső alkalmazásra

           

Z-TOOLS Csapágylehúzók, 3 körmös  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

A  
min-max 

(mm)

L  
(mm)

L1 
(mm)

szár 
SW (mm) cikkszám

80 40-75 82 75 13 041608-0070
120 50-100 110 90 13 041608-0071
160 70-150 185 130 13 041608-0072

TERMÉKJELLEMZŐK
• Mindkét végén átfordítható lehúzókörmökkel 
• Állítható mérettartomány 
• Belső és külső alkalmazásra

         
Cr-V

  

HANS Hidraulikus csapágylehúzó és szétválasztó készlet 20r. 
típus azonosító cikkszám

53622 041608-0032

TERMÉKJELLEMZŐK
• 10 t kapacitású, zsírral töltött dugattyú, rugóterhelésű tüskével 
•  Lehúzószerszám: A leválasztószerszámmal együtt használva a  

meglazított csapágy tengelyről történő lehúzásához (a húzócsapokat  
ehhez a menetes lyukakba és a leválasztópofákba kell csavarni) 

•  Leválasztószerszám: Egy nyomóorsó használatával a félköralakú  
leválasztópofák egyformán szoríthatók be. Az ékalakú pofák eközben  
bevágnak a csapágy és a tengely közé. 

• Állítható mérettartomány 
• Belső és külső alkalmazásra

KÉSZLET TARTALMA
• hidraulikus munkahenger:  1db 
• toldókészlet a munkahengerhez:  2db 
• lehúzó körmök: 100mm  3db 
• lehúzó körmök: 152mm  3db 
• lehúzó körmök: 200mm  3db 
• 2-es lehúzó körömtartó adapter:  1db 
• 3-es lehúzó körömtartó adapter:  1db  
• szétválasztó: 20-105mm  1db 
• szétválasztó adapter: 1db 
• szétválasztó toldószár 200mm: 4db

CSAPÁGYLEHÚZÓK
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Kalapácsok

Z-TOOLS Lakatos kalapácsok üvegszálas nyéllel  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g/kg) cikkszám

200 041201-0038
300 041201-0039
500 041201-0040
800 041201-0041
1,0 041201-0042
1,5 041201-0043

TERMÉKJELLEMZŐK
• Üvegszál erősítésű, rugalmas nyelezet 
•  Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos gumi markolatkialakítás,  

visszaütést csillapítással
• Oldhatatlan ragasztott kötéssel rögzített fej

         
1041

  

 Z-TOOLS Lakatos kalapácsok 1,5 kg-ig  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g/kg) cikkszám

200 041201-0001
300 041201-0003
500 041201-0004
800 041201-0005
1,0 041201-0007
1,5 041201-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nyélvédő fém- és gumikarima
• Biztosító szeg a fej és nyél stabil rögzítésére

        
1041

    

 Z-TOOLS Lakatos kalapácsok 2 kg-tól  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(kg) cikkszám

2,0 041201-0009
3,0 041201-0010
5,0 041201-0011
8,0 041201-0012

10,0 041201-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ovális keresztmetszetű egyenes, keményfa nyelezet

       
1041

 
1042

  

KALAPÁCSOK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

157

HANS Cserélhető műanyag/gumifejes kalapácsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

fej hossz 
(mm)

nyél 
(mm)

fej 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

480 100 315 30x20 5701-16 041205-0029
580 120 295 35x25 5701-24 041205-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
• Energiaelnyelő, cserélhető, műanyag fejekkel 
• Fém magos, ergonomikus műanyag és gumírozott nyelezettel 
• Mindkét ütköző fejrész menetes, cserélhető

HANS Cserélhető fejes kalapács pótfej készlet 1+1r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) típus azonosító cikkszám
30x20 5701SP-16 041205-0059
35x25 5701SP-24 041205-0060

TERMÉKJELLEMZŐK
• Műanyag: kemény, áttetsző, narancs színű kivitel
• Gumi: lágy, fekete színű kivitel 
• Menetes csatlakozás

KÉSZLET TARTALMA
• 1 db műanyag és 1db gumi pótfej

NAREX Cserélhető alu/műanyagfejes kalapács 
tömeg 

(g)
fej 

ø (mm) típus azonosító cikkszám

420 36 875632 041205-0044

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kombinálható és cserélhető PP keményműanyag  és alumínium fejek 
• Fixen rögzített alumínium fej 
• Robbanásveszélyes munkakörnyezetben is használható 
• Könnyű, rugalmas műanyag, oldalról lapított ovális nyelezet 
• Ergonomikus, érdesített csúszásbiztos markolat 

NAREX Cserélhető műanyag fejes kalapácsok fa nyéllel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

fej 
ø (mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

240 26 270 875501 041205-0047
450 36 290 875502 041205-0048
890 49 310 875503 041205-0049

TERMÉKJELLEMZŐK
• Cserélhető PP kemény műanyag fejek 
• Fém öntvény fej 
• Lakkozott, keményfa nyelezet

KALAPÁCSOK
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NAREX Cserélhető műanyag fejes kalapácsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

fej 
ø (mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

220 26 270 875001 041205-0050
440 36 290 875002 041205-0051
900 49 310 875003 041205-0052

TERMÉKJELLEMZŐK
• Cserélhető PP kemény műanyag fejek 
• Fém öntvény fej
• Könnyű, rugalmas műanyag, oldalról lapított ovális nyelezet 
• Ergonomikus, érdesített csúszás biztos markolat

HANS Cserélhető műanyag fejes sörétes kalapácsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

fej 
ø (mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

470 30 285 5702-16 041205-0031
620 35 290 5702-20 041205-0032

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Visszarúgás mentes technológia a fejben található acélgolyók  

inerciájának köszönhetően
• Poliuretán cserélhető fejek 
• Fejre hegesztett, fém nyelezet 
• Festett acél szerszámtest 
• Ergonomikus, csúszásbiztos gumi markolat

HANS Cserélhető fejes sörétes kalapács pótfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

fej 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

30 5702-16SP 041205-0061
35 5702-20SP 041205-0062

TERMÉKJELLEMZŐK
• Poliuretán: kemény, fehér színű

NAREX Cserélhető műanyag fejes sörétes kalapácsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

fej 
ø (mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

180 26 270 875101 041205-0053
340 36 290 875102 041205-0054
620 49 310 875103 041205-0055

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Visszarúgás mentes technológia a fejben található  

acélgolyók inerciájának köszönhetően
• Cserélhető PP/kemény műanyag fejek 
• Cserélhető fej anyaga: PP 
• Könnyű, rugalmas műanyag, oldalról lapított ovális nyelezet 
• Ergonomikus, érdesített csúszásbiztos markolat

KALAPÁCSOK
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HANS Sörétes kalapács 
tömeg 

(g)
fej 

ø (mm)
hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

680 45 306 5700-24 041205-0028

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Visszarúgás mentes technológia a fejben található acélgolyók  

inerciájának köszönhetően
• Poliuretán monoblokk szerszámtest 
• Vegyi anyagokkal szemben ellenálló 
•  Ergonomikus, csúszásbiztos gumi markolat, széles lecsúszás elleni  

peremmel

NAREX Cserélhető gumifejes kalapács 
tömeg 

(g)
fej 

ø (mm)
hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

470 36 290 875202 041202-0017

TERMÉKJELLEMZŐK
• Cserélhető (PP/gumi) fejek 
• Könnyű,  rugalmas műanyag, oldalról lapított ovális nyelezet 
• Ergonomikus, érdesített csúszásbiztos markolat 

NAREX Cserélhető fejes kalapács pótfejek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

fej anyaga fej 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

PP 26x20 875511 041205-0056
PP 36x26 875512 041205-0057
PP 49x32 875513 041205-0058

gumi 36x26 875212 041202-0018

Z-TOOLS Salakoló kalapácsok rugós nyéllel  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

fej 
(mm)

hossz 
(mm)

nyél 
ø (mm) cikkszám

300 120 250 8 041205-0009
500 140 260 10 041205-0069

TERMÉKJELLEMZŐK
• Vésőélű és hegyes ütőfelület 
• Edzett és megeresztett acél szerszámtest 
• Ütéselnyelő nyélre hegesztett, rugóacél markolat 
• Markolat alatt akasztó kampóval

KALAPÁCSOK
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Ütőszerszámok, anyavágók

 Lehetséges párosítás

 NEM lehetséges párosítás

øD (mm)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

ød
 (m

m
)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

BOEHM LYUKASZTÓKÉSEK PÁROSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

d D

ÜTŐSZERSZÁMOK, ANYAVÁGÓK
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BOEHM Tömítéskivágó készlet 10+1r. 
lyukasztókések kombinációja

méret 
(mm)

belső 
ø (mm)

külső 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

3-20 3-10 12-20 JLB320CM 041401-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Precíziós köszörülésű lyukasztókések 
• Késtartó akár 2 különböző méretű lyukasztókésnek 
•  Alkalmas gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához,  

szövetekhez vagy hasonló anyagokhoz
• Praktikus szerszámkofferben

KÉSZLET TARTALMA
• Lyukasztókések 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20mm 
• Szerszámbefogó

Figyelem! Stancoláshoz alátétként használjon fát, bőrt vagy hasonló anyagot!

         STRIKE   

BOEHM Tömítéskivágó készlet 15+3r. + körző 
lyukasztókések kombinációja

méret 
(mm)

belső 
ø (mm)

külső 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

3-30 3-10 12-30 JLB330PACC 041401-0013
12-20 22-30

TERMÉKJELLEMZŐK
• Precíziós köszörülésű lyukasztókések 
• Nyeles késtartó akár 2 különböző méretű lyukasztókésnek 
•  Körző kivágó és központosító csúcs extra nagy (ø330mm)  

tömítések vágásához
•  Alkalmas gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához,  

szövetekhez vagy hasonló anyagokhoz
• Praktikus szerszámkofferben

KÉSZLET TARTALMA
• Lyukasztókések 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30mm 
• Körző kivágó ø330mm-ig 
• Központosító csúcs 
• Nyeles szerszámbefogó

Figyelem! Stancoláshoz alátétként használjon fát, bőrt vagy hasonló anyagot!

         STRIKE   

BOEHM Tömítéskivágó készlet 29+3r. 
lyukasztókések kombinációja

méret 
(mm)

belső 
ø (mm)

külső 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

2-50 2-10 12-50 JLB250PA 041401-0003
12-20 22-50
22-30 32-50

42-50

TERMÉKJELLEMZŐK
• Precíziós köszörülésű lyukasztókések 
• Nyeles késtartó akár 2 különböző méretű lyukasztókésnek 
•  Alkalmas gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához,  

szövetekhez vagy hasonló anyagokhoz
• Praktikus szerszámkofferben

KÉSZLET TARTALMA
•  Lyukasztókések 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24;  

26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50mm
• Központosító csúcs 
• Nyeles szerszámbefogó 
• Szerszámbefogó adapter

Figyelem! Stancoláshoz alátétként használjon fát, bőrt vagy hasonló anyagot!
A következő variációk nem lehetségesek: B20-K22, B30-K32, B40-K42
(B = belsô ø, K = külsô ø)

         STRIKE   

ÜTŐSZERSZÁMOK, ANYAVÁGÓK
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NAREX Tömítéskivágó készlet 13+1r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

10-50 854600 041401-0017

TERMÉKJELLEMZŐK
• Precíziós köszörülésű lyukasztókések 
• Rugós központosítóval ellátott késtartó, golyós retesszel 
•  Alkalmas gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához,  

szövetekhez vagy hasonló anyagokhoz
• Műanyag szerszámtartó dobozban

KÉSZLET TARTALMA
• Lyukasztókések 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 35; 40; 45; 50mm 
• Rugós szerszámbefogóval

         STRIKE   

NAREX Bőrlyukasztó hengeres készlet 7r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

3-12 854800 041401-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
• Köszörült, szénacél lyukasztók 
•  Alkalmas gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához,  

szövetekhez vagy hasonló anyagokhoz
• Műanyag szerszámtartó állvány

KÉSZLET TARTALMA
• Lyukasztókések 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12mm

         STRIKE   

NAREX Bőrlyukasztó készlet 9r. 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

2-9 854700 041401-0026

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyaga: szerszám szénacél (53HRc)

KÉSZLET TARTALMA
• Bőrlyukasztó kések: 2,3,4,5,6,7,8,9mm
• 1db szerszám szénacél markolat

         STRIKE   

Z-TOOLS Betűbeütő készletek angol ABC 27r.  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

betű méret 
 (mm) típus azonosító cikkszám

4 1207-0650 040904-0023
5 1207-0660 040904-0024
6 1207-0670 040904-0025
7 1207-0675 040904-0026
8 1207-0680 040904-0027

10 1207-0690 040904-0028

TERMÉKJELLEMZŐK
• Angol ABC betűiből álló készlet 
•  Betű oldalon a betű méretéhez igazított, karcsúsított,  

négyzet keresztmetszetű szerszámtest
• Anyagkeménység 60HRc 
• Kemény műanyag dobozban

        STRIKE  
Cr-V
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Z-TOOLS Számbeütő készletek 9r.  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szám méret 
 (mm) típus azonosító cikkszám

4 1205-0650 040905-0013
5 1205-0660 040905-0014
6 1205-0670 040905-0015
7 1205-0675 040905-0016
8 1205-0680 040905-0017

10 1205-0690 040905-0018
12 1205-0700 040905-0019

TERMÉKJELLEMZŐK
• Számokból álló készlet 
•  Szám oldalon a szám méretéhez igazított, karcsúsított,  

négyzet keresztmetszetű szerszámtest
• Anyagkeménység HRC60 
• Kemény műanyag dobozban

         STRIKE  
Cr-V

  

HANS Pontozó 
méret

ø (mm)
hossz
(mm)

szár 
SW (mm) típus azonosító cikkszám

4 120 9,5 5115M4 020809-0021

TERMÉKJELLEMZŐK
• Center pontok jelölésére  
• Foszfátozott szár 
• Lyukak, furatok kijelölésre műanyag, fa, acél anyagokhoz 
• Hatszögletű szár, kúpos fejkialakítás 

         STRIKE  
Cr-Mo

  

NAREX Pontozók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret
ø (mm)

hossz
(mm)

szár  
ø (mm) típus azonosító cikkszám

3 110 10 841003 020809-0022
4 125 10 841004 020809-0023
5 125 10 841005 020809-0024

TERMÉKJELLEMZŐK
• Center pontok jelölésére  
• Edzett 55 HRc keménységű szerszámacél 
• Lyukak, furatok kijelölésre műanyag, fa, acél anyagokhoz 
• Festett, recézett, hengeres szár 
• Élénk piros színű védő festéssel

         STRIKE    

HANS Laposvágók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

élhossz
(mm)

hossz
(mm)

szár  
SW (mm) típus azonosító cikkszám

12 130 9,5 5111M12 040902-0042
18 165 12,6 5111M18 040902-0043

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fémek hidegvágására
• Nagy keménységű, rendkívül éltartó köszörült él
• Hatszögletű, foszfátozott szár

         STRIKE  
Cr-Mo
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NAREX Laposvágók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

élhossz
(mm)

hossz
(mm)

szár  
ø (mm) típus azonosító cikkszám

10 150 8 844402 040902-0047
15 200 12 844404 040902-0048

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fémek hidegvágására
• Nagy keménységű, éltartó köszörült él
• Festett, recézett, hengeres szár

         STRIKE    

HANS Keresztvágó 
élhossz
(mm)

hossz
(mm)

szár  
SW (mm) típus azonosító cikkszám

5 130 9,5 5113M05 040903-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fémek hidegvágására
• Nagy keménységű, rendkívül éltartó köszörült él
• Hatszögletű, foszfátozott szár

         STRIKE  
Cr-Mo

  

HANS Kiütő-hidegvágó készlet 5r. 
típus azonosító cikkszám

56110-5 040902-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hatszögű foszfátozott szár (SW) 
• Praktikus szerszám tartó tokban

KÉSZLET TARTALMA
• kiütő 3x120-SW9,5
• pontozó 4x120-SW9,5
• keresztvágó 5x130-SW9,5
• laposvágó 12x130-SW9,5
• csapszeg kiütő 4x150-SW9,5

         STRIKE  
Cr-Mo

  

HANS Csapszegkiütők 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret  
ø (mm)

hossz 
(mm)

szár 
SW (mm) típus azonosító cikkszám

2 115 8 5110M02 040901-0042
3 125 8 5110M03 040901-0043
4 150 9,5 5110M04 040901-0031
5 165 9,5 5110M05 040901-0032
6 180 12,7 5110M06 040901-0033
8 180 12,7 5110M08 040901-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hatszögletű foszfátozott szár (SW)
• Soros illesztésű csapszegek eltávolítására vagy furatok összeigazítására

         STRIKE  
Cr-Mo

  

ÜTŐSZERSZÁMOK, ANYAVÁGÓK
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HANS Csapszegkiütő készlet 6r. 
méret  

ø (mm) típus azonosító cikkszám

2-8 56110-6 040901-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hatszögletű foszfátozott szár (SW)
• Soros illesztésű csapszegek eltávolítására vagy furatok összeigazítására
• Praktikus szerszám tartó tokban

KÉSZLET TARTALMA
• ø2x115-SW8
• ø3x125/SW8
• ø4x150/SW9,5
• ø5x165/SW9,5
• ø6x180/SW12,7
• ø8x180/SW12,7

         STRIKE  
Cr-Mo

  

HANS Anyavágó készlet 1+2r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

vágási átmérő 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

9,5-16 200 1901 042401-0155
12,7-25,5 240 1902 042401-0156

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt és edzett szerszámtest feszítőcsavarral
• Recézett üreges markolat, a betétszerszám tárolására

KÉSZLET TARTALMA
• 1 db szerszámtest
Betétszerszámok:
• 1 db kereszt élű vágóbetét
• 1 db rovátkolt szorítóbetét

Cr-Mo

  

HANS Csavareltávolító készlet 11r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító hosszúság 
(mm)

szélesség 
(mm)

magasság 
(mm) cikkszám

TTK-14 400 270 70 042401-0451

KÉSZLET TARTALMA
• anyavágó: 9.5-16; 12.7-25.5mm 
• 1/2" tőcsavar kihajtó: ø6; ø8; ø10; ø12mm 
• tört csavarkihajtó klt: 2; 2.78; 3.97; 6.35; 7.54mm

Cr-Mo

   

ÜTŐSZERSZÁMOK, ANYAVÁGÓK
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Reszelők

Z-TOOLS Lapos- tompavégű reszelők, nyelezve 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
 (mm) vágás típus cikkszám

150 1 nagyoló 041801-0029
150 3 simító 041801-0030
200 1 nagyoló 041801-0031
200 3 simító 041801-0032
250 1 nagyoló 041801-0033
250 3 simító 041801-0034
300 1 nagyoló 041801-0035
300 3 simító 041801-0036
350 1 nagyoló 041801-0037

TERMÉKJELLEMZŐK
• Lapos tompa végű reszelő, három oldalon vágott, egy él vágatlan 
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet
• T12 edzett acélból, HRc≥ 58 

Elérhető kétféle vágás típusban: 
• 1-es vágás: nagyoló, durva forgácsleválasztáshoz 
• 3-as vágás: simító reszelő, finom felület kialakításhoz

        
7261

   

Z-TOOLS Háromélű reszelők, nyelezve 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
 (mm) vágás típus cikkszám

150 1 nagyoló 041801-0010
150 3 simító 041801-0011
200 1 nagyoló 041801-0012
200 3 simító 041801-0013
250 2 félsimító 041801-0015
300 2 félsimító 041801-0017

TERMÉKJELLEMZŐK
• Háromszögletű, hegyesvégű, három oldalon vágással ellátott reszelő 
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet
• T12 edzett acélból, HRc≥ 58 

Elérhető háromféle vágás típusban: 
• 1-es vágás: nagyoló, durva forgácsleválasztáshoz 
• 2-es vágás: félsimító reszelő, tisztításhoz és simításhoz 
• 3-as vágás: simító reszelő, finom felület kialakításhoz

        
7261

   

Z-TOOLS Négyélű reszelők, nyelezve 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
 (mm) vágás típus cikkszám

200 2 félsimító 041801-0040
250 2 félsimító 041801-0042
300 2 félsimító 041801-0044

TERMÉKJELLEMZŐK
• Négyszögletű, hegyesvégű, négy oldalon vágással ellátott reszelő 
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet
• T12 edzett acélból, HRc≥ 58 

Elérhető egyféle vágás típusban: 
• 2-es vágás: félsimító reszelő, tisztításhoz és simításhoz 

        
7261
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Z-TOOLS Félkerek- hegyesvégű reszelők, nyelezve 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
 (mm) vágás típus cikkszám

200 2 félsimító 041801-0002
250 2 félsimító 041801-0004
300 2 félsimító 041801-0006
350 2 félsimító 041801-0091

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A félkerek oldalon felvitt spirálvágásnak köszönhetően kiváló  

forgácsolási teljesítménnyel rendelkeznek
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet
• T12 edzett acélból, HRc≥ 58 

Elérhető egyféle vágás típusban: 
• 2-es vágás: félsimító reszelő, tisztításhoz és simításhoz

        
7261

   

Z-TOOLS Kerek reszelők, nyelezve 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
 (mm) vágás típus cikkszám

150 1 nagyoló 041801-0018
150 3 simító 041801-0019
200 1 nagyoló 041801-0020
200 3 simító 041801-0021
250 1 nagyoló 041801-0022
250 3 simító 041801-0023
300 1 nagyoló 041801-0024
300 3 simító 041801-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A felvitt spirálvágásnak köszönhetően kiváló forgácsolási teljesítménnyel  

rendelkeznek
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet
• T12 edzett acélból, HRc≥ 58 

Elérhető kétféle vágás típusban: 
• 1-es vágás: nagyoló, durva forgácsleválasztáshoz 
• 3-as vágás: simító reszelő, finom felületkialakításhoz

        
7261

   

Z-TOOLS Reszelő készlet 5r. 
hossz 
(mm) cikkszám

200 041801-0206

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet 
• Praktikus gyöngyvászon tokban 
• T12 edzett acélból, HRc≥ 58

KÉSZLET TARTALMA
• kettős vágatú lapos reszelő, nagyoló + félsimító 200/1-2 
• félkerek reszelő, félsimító 200/2 
• háromélű reszelő, félsimító 200/2 
• négyélű reszelő, félsimító 200/2 
• kerek reszelő, félsimító 200/2 

        
7261
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Z-TOOLS Tűreszelő készlet 6r. 
hossz 
(mm) cikkszám

160 041801-0205

TERMÉKJELLEMZŐK
• Teljes hossza nyelezettel: 160mm
• Hasznos munkahossz: 70mm
• Vágás típus: 2-es, félsimító
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet 
• Praktikus gyöngyvászon tokban
• T12 edzett acélból, HRc≥ 58

KÉSZLET TARTALMA
• Lapos hegyesvégű reszelő, félsimító 160/70x4,0 
• Lapos reszelő, félsimító 160/70x4,0 
• Félkerek reszelő, félsimító 160/70x4,0 
• Háromélű reszelő, félsimító 160/70x4,0 
• Négyélű reszelő, félsimító 160/70x4,0 
• Kerek reszelő, félsimító 160/70x4,0

           

Z-TOOLS Gyémánt tűreszelő készlet 6r. 
hossz 
(mm) cikkszám

160 041801-0207

TERMÉKJELLEMZŐK
• Teljes hossz nyelezettel: 160mm
• Hasznos munkahossz: 70mm
•  A gyémántreszelők a keményfémek, kerámiák, edzett acélok, üveg,  

műanyagok, márvány felületének finom meg munkálásához alkalmasak
• Gyémánt bevonat szemcsézete: P150 (közepes) 
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet 
• Praktikus gyöngyvászon tokban

KÉSZLET TARTALMA
• Lapos hegyesvégű reszelő, félsimító 160/70x4,0 
• Lapos reszelő, félsimító 160/70x4,0 
• Félkerek reszelő, félsimító 160/70x4,0 
• Háromélű reszelő, félsimító 160/70x4,0 
• Négyélű reszelő, félsimító 160/70x4,0 
• Kerek reszelő, félsimító 160/70x4,0

Z-TOOLS Fűrész- élezőreszelők, nyelezve 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm) vágás típus cikkszám

100 2 félsimító 041801-0007
125 2 félsimító 041801-0008
150 2 félsimító 041801-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Alkalmas a nem HM betétes fűrésztárcsák, szalagfűrészlapok és egyéb  

fűrészek élezésére
•  Háromszögletű, hegyesvégű reszelő, szárral, három oldalán és  

mindhárom élén fogazott
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet
• T12 edzett acélból, HRc≥ 58

Elérhető egyféle vágás típusban: 
• 2-es vágás: félsimító reszelő, tisztításhoz és simításhoz

7262
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Z-TOOLS Láncreszelő sablon klt. 3r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
ø (mm) cikkszám

4,0 041801-0203
4,8 041801-0204

TERMÉKJELLEMZŐK
• Mélységhatároló-, foghossz-, élezési szög-, homlokszög ellenőrzéséhez 
• Használható a következő láncokhoz:
 - 4,0mm: osztás 1/4" és 3/8"
 vezetőszem vastagság: 1,1 és 1,3mm
 - 4,8mm: osztás 0,325"
 vezetőszem vastagság: 1,5 és 1,6mm 
• 10°, 25°, 30°,  35°-os szögjelölésű szögsablon 
• Ergonomikus festett fa markolattal 
• 200mm hosszú reszelővel

KÉSZLET TARTALMA
• kerek keresztmetszetű láncreszelő 
• markolat 
• reszelő élezősablon

7262

Z-TOOLS Lapos láncreszelő, nyelezve  
méret 
(mm) cikkszám

150 041801-0202

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A láncreszelők pontos és egyenletes keresztvágással készülnek,  

mely hatékony élezési hatást és hosszú élettartamot biztosít
 •  A mélységhatároló precíz karbantartásához• Lapos 16mm széles  

3mm vastag kétoldalas reszelő 
• Ergonomikus festett fa markolattal 
• T12 edzett acélból, HRc≥ 58

RESZELŐK

Z-TOOLS Kerek láncreszelők 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
ø (mm)

hossz 
(mm)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

3,5 200 1/12 041801-0026
4,0 200 1/12 041801-0048
4,2 200 1/12 041801-0027
4,5 200 1/12 041801-0049
4,8 200 1/12 041801-0028
5,0 200 1/12 041801-0122
5,5 200 1/12 041801-0123

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Kerek reszelő, szárral, spirálvágással a legelterjedtebb fűrészlánc  

méretekhez igazodva
•  A láncreszelők pontos és egyenletes spirálvágással készülnek, mely  

hatékony élezési hatást és hosszú élettartamot biztosít
•  A fűrészláncok fogéleit vájatmentesen, minimális anyagleválasztás  

mellett kíméletesen élezi
• Markolat nélküli kivitel
• T12 edzett acélból, HRc≥ 58
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Satuk, gépállványok

YORK Párhuzamsatuk, forgózsámolyos 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

pofaméret 
 (mm)

max. pofa nyitás 
 (mm) típus azonosító cikkszám

80 70 80 Standard 041604-0027
100 105 100 Standard 041604-0014
125 115 125 Standard 041604-0020
150 125 150 Standard 041604-0015

TERMÉKJELLEMZŐK
• Előre nyíló acélsatu nagyméretű üllővel
• Anyával rögzíthető forgózsámoly, ±35 fok elfordulást biztosít
• Edzett (HRc 45±5), recézett cserélhető befogó pofák ötvözött acélból
• Precíz kotyogásmentes körvezeték

YORK Párhuzamsatuk, forgózsámolyos csőbefogóval 
pofaméret 

 (mm)
max. pofa nyitás 

 (mm) típus azonosító cikkszám

125 115 125 Standard T 041604-0058
150 125 150 Standard T 041604-0059

TERMÉKJELLEMZŐK
• Előre nyíló acélsatu nagyméretű üllővel
• Anyával rögzíthető forgózsámoly, ±35 fok elfordulást biztosít
• Edzett (HRc 45±5), recézett cserélhető befogó pofák ötvözött acélból
• Precíz kotyogásmentes körvezeték
• Cserélhető csőbefogó pofákkal

YORK Satu állvány, teleszkópos 
típus azonosító cikkszám

TD 200 041604-0060

TERMÉKJELLEMZŐK
• Teleszkópos állvány YORK 100, 125 és 150 satukhoz 
• Lehetővé teszi a satu megfelelő helyzetbe állítását, emelését, forgatását 
• Magasságállítás 0-200 mm-ig

Z-TOOLS Párhuzamsatuk, forgózsámolyos  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

pofaméret 
 (mm)

max. pofa nyitás 
 (mm) cikkszám

100 100 041604-0051
125 125 041604-0052
150 150 041604-0053
200 200 041604-0057

TERMÉKJELLEMZŐK
• Előrenyíló acélsatu nagyméretű üllővel 
• Rögzíthető forgózsámoly, 360° elfordulást biztosít 
• Edzett, recézett, cserélhető befogópofák ötvözött acélból 
• Biztonsági rugós előfeszítésű szorító

SATUK, GÉPÁLLVÁNYOK
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YORK Derékszög satu 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

pofaméret 
 (mm)

max. pofa nyitás 
 (mm) típus azonosító cikkszám

40 65 PUS 40 041604-0070
60 100 PUS 60 041604-0071

TERMÉKJELLEMZŐK
• Derékszög satu hegesztéshez, ragasztáshoz 
• Eltérő vagy megegyező vastagságú alkatrészek derékszögű befogására

YORK Műszerész satuk forgózsámolyos, kengyeles 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

pofaméret 
 (mm)

max. pofa nyitás 
 (mm) típus azonosító cikkszám

63 55 HANDY 063 ST 041604-0061
80 70 HANDY 080 ST 041604-0062

100 70 HANDY 100 ST 041604-0063

TERMÉKJELLEMZŐK
• Előre nyíló acélsatu, síkra mart üllővel
• Anyával rögzíthető, ±35° elfordulást biztosít 
•  Edzett (HRc 40±5) acélból készült, recézett,  

cserélhető befogó pofák
• Precíz kotyogásmentes körvezeték
• Felfogatható legfeljebb 75 mm vastagságú asztallapokra

YORK Műszerész satuk gömbcsuklós, kengyeles 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

pofaméret 
 (mm)

max. pofa nyitás 
 (mm) típus azonosító cikkszám

63 55 HANDY KUS 063 041604-0064
80 70 HANDY KUS 080 041604-0065

100 70 HANDY KUS 100 041604-0066

TERMÉKJELLEMZŐK
• Előre nyíló acélsatu, síkra mart üllővel
• Anyával rögzíthető, ±35° elfordulást biztosít 
•  Edzett (HRc 40±5) acélból készült, recézett,  

cserélhető befogó pofák
• Precíz kotyogásmentes körvezeték
• Felfogatható legfeljebb 75 mm vastagságú asztallapokra 
• A beépített gömbcsukló ±50°dőlést és 360° elfordítást tesz lehetővé

SATUK, GÉPÁLLVÁNYOK

Z-TOOLS Quick-R párhuzamsatuk, forgózsámolyos  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

pofaméret 
 (mm)

max. pofa nyitás 
 (mm) cikkszám

100 100 041604-0074
125 125 041604-0075

TERMÉKJELLEMZŐK
• Előrenyíló acélsatu nagyméretű üllővel 
• Rögzíthető forgózsámoly, 360° elfordulást biztosít 
• Edzett, recézett, cserélhető befogópofák ötvözött acélból 
• Biztonsági rugós előfeszítésű szorító
• A Quick-R rendszernek köszönhetően gyors munkadarab befogást biztosít

        



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

172

YORK Műszerész satu kengyeles 
pofaméret 

 (mm)
max. pofa nyitás 

 (mm) típus azonosító cikkszám

45 50 MINOR 45 US 041604-0067

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hátrafelé nyíló acélsatu üllővel 
• A prizmás pofákkal könnyen befoghatók a különböző alakú munkadarabok 
• Felfogatható legfeljebb 30 mm vastagságú asztallapokra 
• Feketített felületekkel

YORK Műszerész satu gömbcsuklós, kengyeles 
pofaméret 

 (mm)
max. pofa nyitás 

 (mm) típus azonosító cikkszám

45 50 MINOR 45 KUS 041604-0068

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hátrafelé nyíló acélsatu üllővel 
• A prizmás pofákkal könnyen befoghatók a különböző alakú munkadarabok 
• Felfogatható legfeljebb 30 mm vastagságú asztallapokra 
• Feketített felületekkel 
• A beépített gömbcsukló ±90°dőlést és 360° elfordítást tesz lehetővé

YORK Műszerész satu gömbcsuklós, tapadókorongos 
pofaméret 

 (mm)
max. pofa nyitás 

 (mm) típus azonosító cikkszám

45 50 MINOR 45 KUP 041604-0069

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hátrafelé nyíló acélsatu üllővel 
• A prizmás pofákkal könnyen befoghatók a különböző alakú munkadarabok 
• Tapadókorongos rögzítés (Ø105mm) 
• Feketített felületekkel 
• A beépített gömbcsukló ±90°dőlést és 360° elfordítást tesz lehetővé

Z-TOOLS Műszerész satu forgózsámolyos, kengyeles  
pofaméret 

 (mm)
max. pofa nyitás 

 (mm) cikkszám

60 60 041605-0015

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hátrafelé nyíló acélsatu üllővel
• Karral rögzíthető 360°-ban elfordítható forgózsámoly
• Edzett acélból készült recézett cserélhető befogópofák
• Felfogható legfeljebb 55mm vastag asztallapokra

SATUK, GÉPÁLLVÁNYOK
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YORK Asztali csősatu 
befogás 

(inch) típus azonosító cikkszám

1,4-3,0 Pioneer 03A Standard 041606-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• A satu minden része acélból készült 
• Kovácsolt acél, mozgatható, cserélhető szorítópofákkal 
• Felnyitható alakzáró, rögzítőkampóval 
• Erősített oldallemezek 
• Erős orsó, eltolható hajtókarral 

Z-TOOLS Fúrógépsatuk  
pofaméret 

 (mm)
max. pofa nyitás 

 (mm)
pofa magasság 

(mm) cikkszám

75 50 20 041607-0020
100 75 23 041607-0021
150 125 30 041607-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
• Használható oszlopos és asztali fúró-, illetve marógépekhez
•  Függőleges és vízszintes irányú fúró-, és könnyű maró  

megmunkálásokhoz
•  Egy hornyolt és egy sima cserélhető satupofa nem szögletes  

vagy szabálytalan alakú munkadarabok befogásához
• A pofák és az orsó edzettek és köszörültek

YORK Állványos csősatu 
befogás 

(inch) típus azonosító cikkszám

1,4-3,0 Pioneer 03 Standard 041606-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Összecsukható és könnyen szállítható 
• Lábdeszkával és szerszámtartó polccal 
• 5db hajlító furattal 
• Kovácsolt acél, mozgatható, cserélhető szorítópofákkal 
• Felnyitható alakzáró, rögzítőkampóval 
• Erős orsó, eltolható hajtókarral 

SATUK, GÉPÁLLVÁNYOK
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Zsírzók, olajzók

HANS Karos zsírzó 
térfogat

(ml) típus azonosító cikkszám

400 717 042401-0473

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gyors, precíz zsírzó, strapabíró fém, robusztus kivitelezés 
• Nagyméretű gumírozott nyél és bordázott gumi markolat a testen 
• Szabad, rövid löketű nyomószeleppel 
• Töltő csatlakozóval és légtelenítő szeleppel
• Patronos-, kézi-, vagy felszívó utántöltéssel
• Erős kihúzható T rúd a betöltéshez

KÉSZLET TARTALMA
• Karos zsírzó
• Hajlított, merev szárú zsírzócső
• Zsírzófej

 Karos zsírzó  
térfogat

(ml) cikkszám

445 042401-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Strapabíró fém kivitel
• Légtelenítő csavarral  
• Erős kihúzható rúd a betöltéshez
• Patronos-, kézi-, vagy felszívó utántöltéssel

KÉSZLET TARTALMA
• Karos zsírzó
• Hajlított, merev szárú zsírzócső
• Flexibilis zsírzócső
• Zsírzófej

HANS Flexibilis zsírzócső + fej 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossza 
 (mm)

cső  
ø (mm) típus azonosító cikkszám

300 8,4x3,9 717SP-12 042401-0540
450 8,4x3,9 717SP-18 042401-0541

TERMÉKJELLEMZŐK
• 4500 PSI nyomásig
• 450mm-es változat, törésgátló rugóval szerelt
• Pattintható zsírzófej 4 db edzett acélpofával

HANS Kézi olajpumpa 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

térfogat 
 (ml) típus azonosító cikkszám

500 720 042401-0751

TERMÉKJELLEMZŐK
• Krómozott kivitel
• Olaj- vagy más nem korrodáló folyadék leszívásához vagy feltöltéséhez

ZSÍRZÓK, OLAJZÓK
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 Olajzókannák 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

térfogat 
 (ml) cikkszám

300 042401-0009
500 042401-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Zománcozott, varrat nélküli lemezből készült fém olajzókannák 
• Rugós adagolópumpával 
• Flexibilis cső, benne hajlítható dróttal

ZSÍRZÓK, OLAJZÓK
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Ragasztó, tömítő szalagok

 Szigetelő szalagok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín méret eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

Fehér 20m x 19mm 1/10 041501-0001
Fekete 20m x 19mm 1/10 041501-0002
Piros 20m x 19mm 1/10 041501-0004
Kék 20m x 19mm 1/10 041501-0003
Zöld 20m x 19mm 1/10 041501-0007

Sárga 20m x 19mm 1/10 041501-0005
Szürke 20m x 19mm 1/10 041501-0006

Zöld-sárga 20m x 19mm 1/10 041501-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Vastagság 0,3mm
•  PVC rögzítőszalagok különböző színekben, általános felhasználásra,  

erős  ragasztási képességgel
• EN: 60454

 Teflon szalag 

méret eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

10m x 12,7mm 1/10 041502-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Vastagság: 0,075mm
• Menetek, csőcsavarok tömítésére
• Nyújtható és hajlékony
• Ellenáll az agresszív anyagoknak
• Megakadályozza a menetek berágódását és a rozsdaképződést
• Nem ragad és nem levegősödik fel

Z-TAPE Bandázs szalag 

méret eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

15m x 19mm 1/10 041501-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Univerzális ragasztószalag a vezetékek kötegeléséhez
•  Zajcsillapító, kopásálló és hőálló tulajdonságai révén megfelelő  

kötegelési szilárdságot biztosít a kábelkötegek rugalmasságának  
megtartása mellett

• Vastagság: 0,3mm
• Hátlap anyaga: PET gyapjú
• Szakadási nyúlás: 15%
• Szakítószilárdság: 70N/cm
• Acélhoz való tapadás: nagyobb vagy egyenlő jel 1,5N/cm
• Koppásállóság: A osztály
• Zajcsillapítás: A osztály
• Hőállóság: B osztály 105 °C
• Kézzel könnyen téphető

RAGASZTÓ, TÖMÍTŐ SZALAGOK
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Szorítók, támasztó-feszítők
Párhuzamszorítók

URKO Hidraulikus párhuzamszorító 
befogási méret

(mm)
szár méret

(mm) típus azonosító cikkszám

120 x 400 35 x 8 503-H2 041601-0156

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A Világ első és egyetlen kézi szorítója, mely a hidraulikus technológiát 

alkalmazza
•  Több fokozatú, max. 1000kg (10.000N) szorítóerő, mely finoman és 

könnyen kontrollálható, ugyanakkor erősen progresszív
• A hidraulikus rendszer megtízszerezi a kézi erőkifejtést 
• Egy kézzel működtethető 
•  A működtetőkar visszafelé való mozdításával a lazítás azonnal 

érzékelhető
• Működtetőkar 360°-ban elforgatható 
• Billenő pofa a szögben álló felületek esetére 
•  Speciális profilú szár a nagyobb terhelhetőség és a kellő rugalmasság 

érdekében
•  Szabadalmaztatott szegecsmentes pofarögzítés, fogazott,  

edzett acél fék
•  Kiemelkedően magas teljesítmény: kis erőfeszítést igényel, miközben 

munkaidőt spórol

URKO Racsnis párhuzamszorító 
befogási méret

(mm)
szár méret

(mm) típus azonosító cikkszám

120 x 400 35 x 8 4003-L 041601-0157

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú szorító
• Kis erőfeszítéssel azonnali, erőteljes szorítás érhető el
• Körültekintően megtervezett racsnis szorítókar, kifejezetten a nagy 

teljesítmény érdekében
• A szorító minimális számú alkatrészből épül fel: kompakt, 

biztonságos, ideális ár-érték arányú
• Megbízható, tartós szorító-kioldó mechanizmussal rendelkezik
• Párhuzamos és szögben álló felületek szorítására is alkalmas
• Minden kulcsfontosságú alkatrész egy erősítő és súrlódásmentesítő, 

valamint egy rozsdavédő felületkezelésen esett át
• A kezelések eredménye magasabb felületi keménység, kopásállóság, 

súrlódásmentes működés, korrózióvédelem
• 60-130%-kal magasabb szorítási teljesítmény
• 15-20 szor hosszabb élettartam

URKO Racsnis párhuzamszorító 
befogási méret

(mm)
szár méret

(mm) típus azonosító cikkszám

80 x 200 20 x 6 212 041601-0158

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú szorító.
• Kis erőfeszítéssel azonnali, erőteljes szorítás érhető el
• Körültekintően megtervezett racsnis szorítókar, kifejezetten a nagy 

teljesítmény érdekében
• A szorító minimális számú alkatrészből épül fel: kompakt, 

biztonságos, ideális ár-érték arányú
• Megbízható, tartós szorító-kioldó mechanizmussal rendelkezik
• Párhuzamos és szögben álló felületek szorítására is alkalmas
• Minden kulcsfontosságú alkatrész egy erősítő és súrlódásmentesítő, 

valamint egy rozsdavédő felületkezelésen esett át
• A kezelések eredménye magasabb felületi keménység, kopásállóság, 

súrlódásmentes működés, korrózióvédelem
• 60-130%-kal magasabb szorítási teljesítmény
• 15-20 szor hosszabb élettartam
• Magas minőségű acél szár
• Erős alumíniumötvözetű pofák

SZORÍTÓK, TÁMASZTÓ-FESZÍTŐK - PÁRHUZAMSZORÍTÓK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

178

URKO Csapágyazott dugattyús párhuzamszorítók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási méret
(mm)

szár méret
(mm) típus azonosító cikkszám

90 x 200 30 x 8 4003-P 041601-0037
90 x 300 30 x 8 4003-P 041601-0014
90 x 450 30 x 8 4003-P 041601-0036

120 x 300 35 x 8 4003-P 041601-0209
120 x 400 35 x 8 4003-P 041601-0027
120 x 600 35 x 8 4003-P 041601-0016
120 x 800 35 x 8 4003-P 041601-0017

120 x 1000 35 x 8 4003-P 041601-0030
120 x 1200 35 x 8 4003-P 041601-0075
140 x 400 40 x 10 4003-P 041601-0035
140 x 600 40 x 10 4003-P 041601-0149
140 x 800 40 x 10 4003-P 041601-0086

140 x 1200 40 x 10 4003-P 041601-0110
140 x 1600 40 x 10 4003-P 041601-0150

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú szorító
• Csapágyazott mechanika, mely a hidegen sajtolt, monoblokk 

szorítódugattyú szabad, súrlódásmentes mozgását eredményezi
• Trapézmenetes orsó csökkentett súrlódással, mely növeli a termék 

terhelhetőségét és élettartamát
• Tökéletes rögzítés és állandó kenés, mely véd a mechanikai 

sérülésektől, hegesztési fröccsenésektől, portól, oxidálódástól
• Fogazott és cink bevonattal ellátott szár, acélszálakból 

hideghengerelési eljárással készül. A speciálisan kialakított 
keresztmetszet eredményeként, a szálak koncentrációja a profil 
belsejében magasabb, ezáltal biztosítva a magas terhelhetőséget és 
rugalmasságot

• Elliptikusan ívelt acélöntvény pofák a magas terhelhetőség érdekében
• Esztétikus, ergonomikus design a kényelmes használat érdekében
• 40-70%-kal nagyobb teljesítmény
• 15-20 szor hosszabb élettartam

URKO Csapágyazott dugattyús párhuzamszorítók állítható markolattal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási méret
(mm)

szár méret
(mm) típus azonosító cikkszám

120 x 300 35 x 8 4003-PA 041601-0241
120 x 400 35 x 8 4003-PA 041601-0242
120 x 600 35 x 8 4003-PA 041601-0243

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú szorító
• Csapágyazott mechanika, mely a hidegen sajtolt, monoblokk szorítódugattyú 

elfordulás nélküli, súrlódásmentes mozgását eredményezi
• Trapézmenetes orsó csökkentett súrlódással, mely növeli a termék 

terhelhetőségét és élettartamát
• Tökéletes rögzítés és állandó kenés, mely véd a mechanikai 

sérülésektől
• Fogazott és cink bevonattal ellátott szár, acélszálakból 

hideghengerelési eljárással készül
• A speciálisan kialakított keresztmetszet eredményeként, a szálak 

koncentrációja a profil belsejében magasabb, ezáltal biztosítva a 
magas terhelhetőséget és rugalmasságot

• Elliptikusan ívelt acélöntvény pofák a magas terhelhetőség érdekében
• Esztétikus, ergonomikus design a kényelmes használat érdekében
• 40-70%-kal nagyobb teljesítmény
• 15-20 szor hosszabb élettartam
• Állítható markolat

URKO Prizmafej készlet 1 pár 
típus azonosító cikkszám

4000 041601-0151

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A 4003-P/PA típusú URKO csapágyazott dugattyús  

párhuzamszorítókhoz
•  Alkalmassá teszi a szorítót sokszögű és kerek formák  

egymáshozszorítására

SZORÍTÓK, TÁMASZTÓ-FESZÍTŐK - PÁRHUZAMSZORÍTÓK
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URKO Dugattyús párhuzamszorító, ács kivitel 
befogási méret

(mm)
szár méret

(mm) típus azonosító cikkszám

120 x 800 35 x 8 4003-J 041601-0155

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú szorító kifejezetten ácsok 

számára
• Csapágyazott mechanika, mely a hidegen sajtolt, monoblokk 

szorítódugattyú szabad, súrlódásmentes mozgását eredményezi
• Trapézmenetes orsó csökkentett súrlódással, mely növeli a termék 

terhelhetőségét és élettartamát
• Tökéletes rögzítés és állandó kenés, mely véd a mechanikai 

sérülésektől, portól, oxidálódástól
• Fogazott és cink bevonattal ellátott szár, acélszálakból 

hideghengerelési eljárással készül
• A speciálisan kialakított keresztmetszet eredményeként, a szálak 

koncentrációja a profil belsejében magasabb, ezáltal biztosítva a 
magas terhelhetőséget és rugalmasságot

• Elliptikusan ívelt szakmaspecifikus acélöntvény pofák a magas 
terhelhetőség érdekében

 - Felső pofa: kiegészítve 2db szerelhető, hegyezhető nagy méretű 
acél tűskével

 - Alsó pofa: billenő kivitel, közepén rögzítőtüskével
• Esztétikus, ergonomikus design a kényelmes használat érdekében
• 40-70%-kal nagyobb teljesítmény
• 15-20 szor hosszabb élettartam

URKO Univerzális párhuzamszorító készlet 18r. 
típus azonosító cikkszám

9150 041601-0162

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú szorító-feszítő készlet
• Csapágyazott mechanika, mely a hidegen sajtolt, monoblokk 

szorítódugattyú szabad, súrlódásmentes mozgását eredményezi
• Trapézmenetes orsó csökkentett súrlódással, mely növeli a termék 

terhelhetőségét és élettartamát
• Tökéletes rögzítés és állandó kenés, mely véd a mechanikai 

sérülésektől, hegesztési fröccsenésektől, portól, oxidálódástól
• Fogazott és cink bevonattal ellátott szár, acélszálakból 

hideghengerelési eljárással készül. A speciálisan kialakított 
keresztmetszet eredményeként, a szálak koncentrációja a profil 
belsejében magasabb, ezáltal biztosítva a magas terhelhetőséget és 
rugalmasságot

• A szárak toldhatóak, ezáltal növelhető a nyitási képesség: 
400 - 500 - 600 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400mm

• Acélöntvény pofák a magas terhelhetőség érdekében
• A pofák fordítva is felhelyezhetők, ezáltal a feszítési műveletek is 

elvégezhetők
• 40-70%-kal nagyobb teljesítmény
• 15-20 szor hosszabb élettartam

KÉSZLET TARTALMA
• szorítószár 35x8 L=400mm 1db 
• szorítószár 35x8 L=500mm 1db 
• szorítószár 35x8 L=600mm 1db 
• szorítószár 35x8 L=800mm 1db 
• pofakészlet L=120mm 2pár 
• toldóhüvely 1db 
• prizmafej készlet 1pár
• imbuszkulcs 1db 
• felületvédő papucs 4db 
• ergonomikus hajtókar markolat 2db 
• hordtáska 1db

SZORÍTÓK, TÁMASZTÓ-FESZÍTŐK - PÁRHUZAMSZORÍTÓK
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Z-TOOLS Dugattyús párhuzamszorítók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási méret
(mm)

szár méret
(mm) cikkszám

120 x 300 30 x 8 041601-0066
120 x 400 30 x 8 041601-0067
120 x 600 30 x 8 041601-0068
120 x 800 35 x 8 041601-0069

120 x 1000 35 x 8 041601-0070
140 x 400 40 x 10 041601-0071
140 x 600 40 x 10 041601-0072

140 x 1250 40 x 10 041601-0073

TERMÉKJELLEMZŐK
• Felső pofa szegecserősítéssel 
• Monoblokk szorítódugattyú 
• Galvanizált, két oldalon fogazott erős szár 
• Fém, csúszó meghajtókarral

URKO Párhuzamszorítók ERGO markolattal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási méret
(mm)

szár méret
(mm) típus azonosító cikkszám

65 x 150 18 x 7 4021 041601-0246
65 x 250 18 x 7 4021 041601-0247

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú szorító-feszítő készlet
•  Trapézmenetes orsó csökkentett súrlódással, mely növeli a termék  

terhelhetőségét és élettartamát
•  Fogazott és cink bevonattal ellátott szár, acélszálakból  

hideghengerelési eljárással készül
•  A speciálisan kialakított keresztmetszet eredményeként, a szálak  

koncentrációja a profil belsejében magasabb, ezáltal biztosítva a magas  
terhelhetőséget és rugalmasságot

• Elliptikusan ívelt acélöntvény pofák a magas terhelhetőség érdekében
• Esztétikus, ergonomikus design a kényelmes használat érdekében
• Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű markolat
• Felületvédő papuccsal ellátott billenőpofa a szögben álló felületekhez

URKO Párhuzamszorító display 2x15db 
típus azonosító cikkszám
4021 Display 041601-0244

KÉSZLET TARTALMA
• Párhuzamszorító ERGO markolattal 65x150/18x7mm 15db 
• Párhuzamszorító ERGO markolattal 65x250/18x7mm 15db

SZORÍTÓK, TÁMASZTÓ-FESZÍTŐK - PÁRHUZAMSZORÍTÓK
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URKO Párhuzamszorítók markolattal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási méret
(mm)

szár méret
(mm) típus azonosító cikkszám

120 x 400 35 x 8 U3 041601-0190
120 x 600 35 x 8 U3 041601-0191
120 x 800 35 x 8 U3 041601-0192

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gömbgrafitos öntöttvas fej 
• Felső pofa szegecserősítéssel 
• Nagy ellenállású, galvanizált, két oldalon fogazott erős szár 
• Horganyzott, trapézmenetes orsó billenő pofával

Z-TOOLS Párhuzamszorítók markolattal  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási méret
(mm)

szár méret
(mm) cikkszám

50 x 100 15 x 5 041601-0001
50 x 150 15 x 5 041601-0002
50 x 200 15 x 5 041601-0003
50 x 250 15 x 5 041601-0004
50 x 300 15 x 5 041601-0005
80 x 300 25 x 5 041601-0006

120 x 300 29 x 6 041601-0007
120 x 500 29 x 6 041601-0008
120 x 800 29 x 6 041601-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erős öntvény pofák
• Galvanizált két oldalon fogazott szár
• Horganyzott trapézmenetes orsó billenőpofával

URKO Felületvédő papucsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

megnevezés típus azonosító cikkszám
30 x 8 szárú párhuzamszorítókhoz 9020130 041601-0152
35 x 8 szárú párhuzamszorítókhoz 9020135 041601-0153

40 x 10 szárú párhuzamszorítókhoz 9020140 041601-0154

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyaga polipropilén
• Megvédi a munkadarabot az esetleges sérülésektől
• A különböző szorítószár típusokhoz különböző felületvédő papucsok illeszkednek
• A 4003-P/PA típusú URKO csapágyazott dugattyús párhuzamszorítókhoz

HANS Lakatos párhuzamszorítók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási méret
(mm)

szár méret
(mm) típus azonosító cikkszám

120 x 250 22 x 10,5 5410M5-10 041601-0187
120 x 400 25 x 12,0 5410M5-16 041601-0188
120 x 600 25 x 12,0 5410M5-24 041601-0189

TERMÉKJELLEMZŐK
• A felső pofa a szárral egy anyagból készült
• Nagy teherbírású nikkelezett erős szárrész
• Foszfátozott, trapéz menetes orsó billenőpofával
• Csúszó acél nyelezet
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Él- és sarokszorítók

BERGER Egykezes párhuzamszorítók alumínium 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási méret 
A x B (mm) cikkszám

65 x 150 041601-0113
65 x 300 041601-0114
65 x 450 041601-0115
65 x 600 041601-0116

TERMÉKJELLEMZŐK
• Profi párhuzamszorító/feszítő ötvözött alumínium pofákkal és acél vezetőszárral
• Szabadalmaztatott markolatkialakítás az egyenletes szorítóerő érdekében
• A szorítóerő elérheti a 300-350kg-ot
• Szerszám nélküli átalakítás a szorítási pozicióból feszítési pozicióra, és vissza
• Sülyesztett kioldó, mely megakadályozza a véletlenszerű kioldást
• Műanyag borítású, rugós előfeszítésű szorítópofával, mely megakadályozza  

a munkadarab sérülését
• Ergonomikusan kialakított markolat a kényelmes használat érdekében

           

BERGER Egykezes párhuzamszorítók üvegszál erősítésű műanyag 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási méret 
A x B (mm) cikkszám

65 x 150 041601-0117
65 x 300 041601-0118
65 x 450 041601-0119
65 x 600 041601-0120
65 x 900 041601-0121

TERMÉKJELLEMZŐK
• Profi párhuzamszorító/feszítő üvegszál-erősítésű pofákkal és acél vezetőszárral
• Szabadalmaztatott markolatkialakítás az egyenletes szorítóerő érdekében
• A szorítóerő elérheti a 150kg-ot
• Szerszám nélküli átalakítás a szorítási pozicióból feszítési pozicióra, és vissza
• Sülyesztett kioldó, mely megakadályozza a véletlenszerű kioldást
• Műanyag pofaborítókkal, mely megakadályozza a munkadarab sérülését
• Ergonomikus, gumirozott markolat a kényelmes használat érdekében

           

URKO Él-toldó szorító  
befogási méret 

(mm) típus azonosító cikkszám

100 x 210 2900 041601-0166

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú él-toldó szorító
• Fém és faipari munkákhoz egyaránt
• Munkadarabok toldószorításához
• Rugalmas műanyaggal bevont billenőpofás szorítódugattyú
•  Trapézmenetes orsó csökkentett súrlódással, mely növeli a termék  

terhelhetőségét és élettartamát
•  Fogazott és cink bevonattal ellátott szár, acélszálakból hideghengerelési  

eljárással készül
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URKO Él-toldó szorító "T"  
befogási méret 

(mm) típus azonosító cikkszám

100 x 210 / 240 2901 041601-0167

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú él-toldó szorító
• Fém és faipari munkákhoz egyaránt
• Munkadarabok toldószorításához
• Rugalmas műanyaggal bevont billenőpofás szorítódugattyú
•  Trapézmenetes orsó csökkentett súrlódással, mely növeli a  

termék terhelhetőségét és élettartamát
•  Fogazott és cink bevonattal ellátott szár, acélszálakból 

hideghengerelési eljárással készül

URKO Élszorító  
befogási méret 

(mm) típus azonosító cikkszám

100 x 210 2902 041601-0168

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú élszorító
• Fém és faipari munkákhoz egyaránt
• Munkadarabok toldószorításához
• Rugalmas műanyaggal bevont billenőpofás szorítódugattyú
•  Trapézmenetes orsó csökkentett súrlódással, mely növeli a termék 

terhelhetőségét és élettartamát
•  Fogazott és cink bevonattal ellátott szár, acélszálakból 

hideghengerelési eljárással készül

URKO Élszorító feltét  
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

70 18 041601-0163

TERMÉKJELLEMZŐK
• Megbízható minőségű és hatékonyságú élszorító feltét
• Univerzális, mindenfajta pillanatszorítóhoz felszerelhető
• Különböző élek rögzítéséhez: íves, lapos, stb.
• Billenőpofával
• Festett, lakkozott fa markolat

Támasztó feszítők

URKO Támasztó-feszítők  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérettartomány 
 (cm)

talp méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

65-115 60 x 80 431 041601-0170
101-177 60 x 80 431 041601-0171
160-290 60 x 80 431 041601-0172

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőségű és hatékonyságú támasztó-feszítő 
•  Csúszásmentes markolat 
• Gumi bevonatú, bordázott billenő talpak (0-180°)
• Nagy teherbírású záró mechanizmus, max 180kg tartóerővel
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Mágneses felszedők

HANS Teleszkópos mágneses felszedő 
mérettartomány 

 (mm) típus azonosító cikkszám

130-630 MPT-P1500 042401-0266

TERMÉKJELLEMZŐK
• Rendkívül erős, toll típusú, teleszkópos felszedő 
• Erős mágnessel ellátva 
• Csíptetővel felszerelve 
• Változtatható hosszúságú
• Tartóerő: 1,5kg

           

HANS Flexibilis mágneses felszedő 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

560 MPT-F650 042401-0171

TERMÉKJELLEMZŐK
• Flexibilis acél szárral szerelt felszedő 
• Erős mágnessel ellátva 
•  Ergonomikus, kétkomponensű, kémiailag semleges,  

csúszásbiztos markolat
• Tartóerő: 0,65kg

           

Z-TOOLS Flexibilis mágneses, karmos felszedő 
méret 
(mm) cikkszám

700 042401-0320

TERMÉKJELLEMZŐK
• Flexibilis acél szárral szerelt felszedő 
• Olajálló borítás a száron
• Mágnesgyűrűvel ellátva 
• 4 ágú felszedőköröm a nem mágnesezhető elemek megfogásához 
• Rugós feszítésű nyomógomb a körmök nyitásához, zárásához
• Tartóerő: 0,4kg

           

MÁGNESES FELSZEDŐK




