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Gépjárműtechnika
Motor

HANS Szíjas olajszűrő kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

60-160 SW-160 042401-0175
60-260 SW-260 042401-0176

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erősített, 5 rétegű, dupla szegecselésű, hosszú teljesen csúszásmentes szíj 
• Bordázott szorítófelületű CrV markolat 
•  Univerzálisan használható körszelvényű és szabálytalan alakú  

munkadarabok, csövek, stb. megfogására
• Gyöngyvászon tokban

HANS Láncos olajszűrő kulcs 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

30-160 5194-09 042401-0748

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egysoros lánc
• Bordázott szorítófelületű CrV markolat
•  Univerzálisan használható körszelvényű és szabálytalan alakú  

munkadarabok, csövek, stb. megfogására

HANS Láncos olajszűrő kulcs csuklókaros 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

60-160 OFW-160 042401-0749

TERMÉKJELLEMZŐK
• Dupla soros lánc
• Rugós előfeszítésű, körmös zármechanikával
• Csuklókaros kivitel (±90 fok)
•  Univerzálisan használható körszelvényű és szabálytalan alakú  

munkadarabok, csövek, stb. megfogására

HANS Önzáró olajszűrő kulcs 
mérettartomány 

(mm) típus azonosító cikkszám

60-120 OFW3-2 042401-0165

TERMÉKJELLEMZŐK
• Önzáró, 3 körmös kialakítás 
• Univerzális szerszámkulcs olajszűrő patronok cseréjéhez  
• Meghajtása 3/8" és 1/2" belső négyszög, 21mm külső hatlap 
• 3 körmös önzáró kulcs
• Csatlakozó méret: 3/8"
• Átalakító golyós rögzítéssel: 1/2" > 3/8"

   

GÉPJÁRMŰTECHNIKA - MOTOR
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HANS Dugattyúgyűrű fogók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

50-100 PRT-4 040401-0285
80-120 PRT-5 040401-0286

110-160 PRT-6 040401-0287

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Alkalmasak dugattyúgyűrűk gyors be- vagy kiszerelésére  

csökkentve az alkatrészek sérülésének veszélyeit
•  Önbeálló rugófeszítésű mechanizmussal, mely nikkelezett acélból  

készült
• PVC markolattal

HANS Dugattyúgyűrű összenyomók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

névleges befogás 
(mm) típus azonosító cikkszám

53-125 PRC-325 042401-0173
90-175 PRC-347 042401-0174

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Alkalmas a dugattyúgyűrűvel szerelt dugattyú henger furatba való  

illesztésére, csökkentve az alkatrészek sérülésének veszélyeit
•  Kulccsal működtetett racsnis mechanizmussal, megeresztett 

rugóacélból 
• 6mm-es négyszögletű acél szorítókulccsal 
• 1 db dugattyúgyűrű összenyomó 
• 1 db 6mm-es négyszögletű acél szorítókulcs

HANS Önzáró olajszűrő leszedő fogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

befogási tartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

250 60-115 1818 040401-0281

TERMÉKJELLEMZŐK
• Olajszűrők, csövek csúszásmentes megfogásához

         
Cr-Mo

  

HANS Kompressziómérő 
mérési tartomány 

(bar) típus azonosító cikkszám

0-21 UCT-3 020811-0065

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Alkalmas az összes gyújtógyertya típushoz, benzinmotoros  

gépjárművekhez és motorkerékpárokhoz
•  A dugattyúgyűrűk, szelepek, hengerfejtömítések, hengerfuratok  

hibáinak keresésére
• 260mm-es flexibilis tömlő 
• 160mm-es fix cső 
• Nagyméretű, könnyen leolvasható mérőóra 
• Lelevegőző szelep 
• Gyorscsatlakozó

GÉPJÁRMŰTECHNIKA - MOTOR
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Kerék és futómű

HANS Fékcsőkulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

W1 
(mm)

T 
(mm)

T1 
(mm)

tömeg 
(g) típus azonosító cikkszám

Hatszögű
8 x 9 145 18,4 20,8 7,0 8,5 47 1105M08x09 040204-0001

10 x 11 152 20,8 22,6 8,5 9,0 60 1105M10x11 040204-0002
12 x 13 165 22,6 25,0 9,0 10,5 78 1105M12x13 040204-0003
14 x 17 196 27,4 30,0 11,0 12,0 145 1105M14x17 040204-0004
Tizenkét szögű

17 x 19 210 30,0 32,5 12,0 14,0 180 1105M17x19 040204-0005
19 x 22 233 32,5 38,0 14,0 16,0 240 1105M19x22 040204-0009
22 x 24 252 38,0 41,0 16,0 17,0 300 1105M22x24 040204-0006
24 x 27 265 41,0 45,0 17,0 18,0 350 1105M24x27 040204-0007
30 x 32 285 48,5 51,0 21,0 23,0 470 1105M30x32 040204-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tükör polírozott

 

HANS Önindító kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

L 
(mm) W W1 T T1 típus azonosító cikkszám

10 x 12 149 19,0 17,5 8,5 8,0 1108M10X12 040202-0133
11 x 13 149 19,0 17,5 8,5 8,0 1108M11X13 040202-0134
14 x 17 169 22,5 20,0 10,0 9,5 1108M14X17 040202-0135
15 x 17 194 27,0 23,5 10,0 9,5 1108M15X17 040202-0136
16 x 18 194 27,0 23,5 10,0 9,5 1108M16X18 040202-0137
19 x 22 225 32,3 29,0 12,0 11,0 1108M19X22 040202-0138

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Speciális szerszám, amely kialakítása miatt könnyebb hozzáférést  

biztosít az önindítóhoz

   

HANS Kerékanyakulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) S1 D1 S2 D2 típus azonosító cikkszám

24 x 27 24 36 27 40 1470M2427 040211-0022
27 x 30 27 40 30 44 1470M2730 040211-0023
27 x 32 27 40 32 46 1470M2732 040211-0024
27 x 33 27 40 33 48 1470M2733 040211-0025
30 x 32 30 44 32 46 1470M3032 040211-0026
30 x 33 30 44 33 48 1470M3033 040211-0027

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egyenes kétoldalas kerékkulcs hajtóvassal 
• Kerékkulcsok hossza: 406mm
• Kerékkulcs szár átmérő: 22,2mm
• Hajtóvas hossza: 400mm
• Hajtóvas átmérő: 19mm 
• Felületük polírozott
• Kerékkulcs
• Hajtóvas

 

GÉPJÁRMŰTECHNIKA / MOTOR - KERÉK ÉS FUTÓMŰ
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HANS Hajtóvas kerékanyakulcshoz 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

19 x 400 1470SP 040211-0028

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kerékanyakulcsokhoz
• Polírozott

 

HANS L kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

17 x 100/260 14774-5M17 040211-0029
19 x 100/260 14774-5M19 040211-0030
21 x 100/260 14774-5M21 040211-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• L alakú kerékkulcs 110 fokos hajlásszöggel
• A szár átmérő: ø16mm
• 17mm széles lapos végkialakítás

 

Z-TOOLS Keresztkulcsok  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret szár 
(mm) cikkszám

17x19x22 x 1/2 380x380/15,5 040209-0012
24x27x32 x 3/4 700x700/22,0 040209-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kerékleszedő keresztkulcs 
• Pántolt, szegecselt kereszterősítéssel
• A csatlakozó négyszögszár golyós rögzítéssel

        
Cr-V

 

GÉPJÁRMŰTECHNIKA / KERÉK ÉS FUTÓMŰ

HANS Gömbfej kinyomó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

L 
(mm)

G 
(mm)

L2 
(mm)

T 
(mm)

SW 
(mm) típus azonosító cikkszám

160 60 26 18 19 BJP-J 042401-0163

TERMÉKJELLEMZŐK
• Süllyesztékben kovácsolt, ötvözött acél
• Ék alakú villás pofával
• A kinyomó nyitási mérete 2 pozícióban állítható
• Személy- és könnyű haszongépjárművekhez
• Szűk helyekhez való könnyű hozzáférés
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HANS Villás feszítőrúd 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

villanyílás 
(mm)

teljes hossz 
(mm)

villa hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

24 300 76 TRS-12 042401-0226
18 410 67 TRS-16 042401-0217

TERMÉKJELLEMZŐK
• Süllyesztékben kovácsolt, ötvözött acél
• 10°-ban döntött ék alakú villás kivitel
• Recézett, ø20mm vastag nyél, stabil fogást biztosít
• Speciális szerszám gömbcsuklókhoz

Z-TOOLS Szerelővas  
méret 
(mm) cikkszám

500 x 25 042401-0261

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt acél
• Horganyzott szerszámtest
• Mindkét végén hajlított, gumi szereléséhez alkalmas kivitel

HANS Rugóösszehúzó 3 körmös 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) körmök száma típus azonosító cikkszám

300 3 CSCA-300 042401-0164

TERMÉKJELLEMZŐK
• 3 körmös acélöntvény kivitel
•  Nagy teherbírású trapéz menetes orsó, mely 23mm-es laptávolságú  

kulccsal hajtható
• 4 db külön szerelhető biztosító kampóval

Z-TOOLS Feszítő készlet 4r.  
típus azonosító cikkszám

- 042401-0446

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
hossz 
(mm)

penge szélesség 
(mm)

szár hossz 
(mm)

nyél hossz 
(mm)

profil méret 
(mm)

200 10 90 110 6,3x6,3
300 15 180 120 9,5x9,5
460 19 320 140 11x11
610 19 470 140 11x11

TERMÉKJELLEMZŐK
• 4 db-os hajlított végű feszítő készlet
• Kovácsolt, négyszög keresztmetszetű foszfátozott szár
• Kemény műanyag mag a szár biztos rögzítéséért
•  Ergonomikus, kétkomponensű, kémiailag semleges,  

csúszásbiztos markolat üthető fémvéggel

STRIKE  
Cr-Mo

  

GÉPJÁRMŰTECHNIKA / KERÉK ÉS FUTÓMŰ
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HANS Rugóösszehúzók 4 körmös 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) körmök száma típus azonosító cikkszám

270 4 CSC-270 042401-0169
370 4 CSC-370 042401-0170

TERMÉKJELLEMZŐK
• 4 körmös kovácsolt acél kivitel
•  Nagy teherbírású trapéz menetes orsó, mely 21mm-es laptávolságú  

kulccsal vagy 1/2"-os négyszög szárral hajtható

Karosszéria

HANS Karosszéria javító készlet 7r. 
típus azonosító cikkszám

ABR-7 042401-0159

TERMÉKJELLEMZŐK
• Süllyesztékben kovácsolt közepes karbontartalmú acélból
• Hőkezeléssel edzett
• Tükörpolírozott kivitel
• Műanyag kofferben

KÉSZLET TARTALMA
•  Íves alakverő: bemélyedések kiegyengetésére, a szerszám éle 

használható ívhátak és peremek újraalakítására
•  Kombinált alakverő: kétoldalas, többcélú alakverő domború 

karosszéria elemek és peremek finomegyengetésére
•  Félköríves alakverő: kontúros karosszériaelemek egyengetésére és 

általános karosszéria javításra
•  Csúcsos alakverő: kézi finomegyengetésre, a kiképzése lehetővé teszi 

a szűk helyekhez való hozzáférést
•  Lapos ütőfelületű kalapács: 1 kör és 1 négyzet alakú polírozott 

ütőfelülettel általános karosszéria egyengető feladatokra, 
nyolcszögletű HICKORY-fa nyéllel

•  Zsugorító kalapács: 1 kör alakú polírozott és 1 négyzet alakú marózott, 
rovátkolt ütőfelülettel, nyolcszögletű HICKORY-fa nyéllel ellátott 
kalapács akár a kissé megnyúlt fémfelületek egyengetésére is

•  Simító kalapács: 1 kör alakú polírozott ütőfelülettel és 1 körszelvényű 
véső éllel, nyolcszögletű HICKORY-fa nyéllel ellátott kalapács általános 
célú használatra

HANS Szélvédő kivágó készlet 7r. 
típus azonosító cikkszám

WRK 042401-0166

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szélvédők és karosszériaelemek sérülésmentes szétválasztásához

KÉSZLET TARTALMA
• Szélvédőkivágó
• Belső szélvédőkivágó
• Külső szélvédőkivágó
• Szélvédőkivágó acélhuzal
• Feszítőszalag-behúzó (2db)
• Patentkiszedő

HANS Patentkiszedők 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

villacsúcs távolság 
(mm)

szár hossz 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

6,5 115 225 BT-1B 042401-0167
10,8 115 225 BT-2B 042401-0168

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Gépjárművek kárpitját rögzítő patentok eltávolítására, a patentfej  

roncsolódása nélkül
• Villásvégű 40 fokban hajlított szár
• Ergonomikus, kétkomponensű, kémiailag semleges, csúszásbiztos markolat

 

GÉPJÁRMŰTECHNIKA / KERÉK ÉS FUTÓMŰ - KAROSSZÉRIA
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Emelők és bakok

 Krokodil emelő 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

min. magasság 
(mm)

emelési magasság 
(mm)

max. magasság 
(mm) cikkszám

2 140 200 340 041901-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erős acélváz, mely stabilitást nyújt terhelés alatt 
• Fix és lengő görgők a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz 
• Csúszásmentes markolatú fém cső emelőkar
• Túlterhelés ellen védő biztonsági szeleppel ellátott
• Forgatható ülék

 Krokodil emelő alacsony profilos 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

min. magasság 
(mm)

emelési magasság 
(mm)

max. magasság 
(mm) cikkszám

2 89 270 359 041901-0068

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erős acélváz, mely stabilitást nyújt terhelés alatt 
• Fix és lengő görgők a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz
• Csúszásmentes markolatú fém cső emelőkar
• Túlterhelés ellen védő biztonsági szeleppel ellátott
• Alacsonyprofilos kialakítás
• Forgatható ülék 

GÉPJÁRMŰTECHNIKA / EMELŐK ÉS BAKOK

Palack olajemelők, alacsony profilos 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

min. magasság 
(mm)

emelési magasság 
(mm)

ülék állítás 
(mm)

max. magasság 
(mm) cikkszám

2 148 80 48 276 041901-0001
3 180 110 60 350 041901-0002
5 185 110 58 355 041901-0003

10 195 120 60 375 041901-0005
12 200 120 60 380 041901-0006
20 217 130 60 407 041901-0008
30 230 130 - 360 041901-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy öntöttvas talplemezzel, acél hengerköpennyel  
• Kétrészes pumpálókar, mely a leeresztést is működteti 
• Túlterhelés ellen védő biztonsági szeleppel ellátott 
• Alacsonyprofilos kialakítás 
• Állítható, rovátkolt ülék

 Palack olajemelők, kétlépcsős 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

min. magasság 
(mm)

emelési magasság 
(mm)

ülék állítás 
(mm)

max. magasság 
(mm) cikkszám

5t 222 284 - 500 041901-0066
10t 210 238 78 520 041901-0067

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy öntöttvas talplemezzel, acél hengerköpennyel
• Háromrészes pumpálókarral, mely a leeresztést is működteti
• Túlterhelés ellen védő biztonsági szeleppel ellátott
• Keresztirányban homorított, forgatható ülék 5t
• Keresztirányban homorított, állítható ülék 10t
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 Krokodil emelő pedálos gyorsemeléssel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

min. magasság 
(mm)

emelési magasság 
(mm)

max. magasság 
(mm) cikkszám

3 145 355 500 041901-0069

TERMÉKJELLEMZŐK
• Együtemű pedálos gyorsemeléssel
• Erős acélváz, mely stabilitást nyújt terhelés alatt 
• Fix és lengő görgők a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz
• Csúszásmentes markolatú kétrészes, 1 méteres fém cső emelőkar
• Túlterhelés ellen védő biztonsági szeleppel ellátott
• Nagyméretű, 120mm átmérőjű, forgatható ülék

 Krokodil emelő dupla dugattyús gyorsemeléssel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

min. magasság 
(mm)

emelési magasság 
(mm)

max. magasság 
(mm) cikkszám

3 140 380 520 041901-0076

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erős acélváz, mely stabilitást nyújt terhelés alatt
• Fix és lengő görgők a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz
• Csúszásmentes markolatú fém cső emelőkar
• Túlterhelés ellen védő biztonsági szeleppel ellátott
• Dupla emelődugattyú és gyorsemelés funkció
• Forgatható ülék

 Krokodil emelő magasemelésű, hosszú kivitel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

min. magasság 
(mm)

emelési magasság 
(mm)

max. magasság 
(mm) cikkszám

2 140 660 800 041901-0077
3 130 470 600 041901-0078
5 150 420 570 041901-0079

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erős acélváz, mely stabilitást nyújt terhelés alatt
• Csúszásmentes markolatú fém cső emelőkar
• Túlterhelés ellen védő biztonsági szeleppel ellátott
• Ideális nehéz tehergépkocsikhoz, buszokhoz, mezőgazdasági eszközökhöz
• Hosszú váz a könnyű hozzáférési pont eléréséhez
• További pedálvezérlés gyors felépítést és emelést eredményez
• Túlméretezett lengő görgők a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz
• Forgatható ülék

GÉPJÁRMŰTECHNIKA / EMELŐK ÉS BAKOK

 Légpárnás gyorsemelő 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

min. magasság 
(mm)

emelési magasság 
(mm)

max. magasság 
(mm) cikkszám

2 115 315 430 041901-0070

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kétlégpárnás pneumatikus emelő
• Karos szelepvezérléssel
• Emelési idő: 3mp
• Működési hőmérséklet tartomány: -60°C +50°C
• Gumírozott felületű ülék és 100mm-es ülékmagasító
• Szabványos pneumatikus gyorscsatlakozó fogadására alkalmas csonkkal
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 Motorkiemelő zsiráf, összecsukható 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t) cikkszám

1 041901-0058

TERMÉKJELLEMZŐK
• 4 ponton rögzíthető, kihúzható gém
• Terhelhetőség: 250/500/750/1000kg
• Maximális emelési magasság minimális gém kiterjesztésnél: 2020mm
• Maximális emelési magasság maximális gém kiterjesztésnél: 2250mm
• Maximális gém benyúlás: 900mm
• Vázmagasság: 150mm
• Vázhossz: 1250mm
• Teljes magasság: 1390mm

 Motorkiemelő zsiráf, összecsukható 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t) cikkszám

2 041901-0059

TERMÉKJELLEMZŐK
• 4 ponton rögzíthető, kihúzható gém
• Terhelhetőség: 500/1000/1500/2000kg
• Maximális emelési magasság minimális gém kiterjesztésnél: 1950mm
• Maximális emelési magasság maximális gém kiterjesztésnél: 2300mm
• Maximális gém benyúlás: 950mm
• Vázmagasság: 175mm
• Vázhossz: 1750mm
• Teljes magasság: 1568mm

 Sebességváltó emelő 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(kg)

min. magasság 
(mm)

emelési magasság 
(mm)

max. magasság 
(mm) cikkszám

500 1140 825 1965 041901-0060

TERMÉKJELLEMZŐK
• Emelése lábpedállal
• Leeresztése kézi önzáró szeleppel
• 4 lábú fix kosaras, szabad görgős kivitel

GÉPJÁRMŰTECHNIKA / EMELŐK ÉS BAKOK
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 Hidraulikus állványos műhelyprés 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

löket 
(mm)

max. kapacitás 
(mm) cikkszám

12 175 920 200101-1085
20 185 910 200101-1324

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ideális préseléshez, sajtoláshoz és hajlításhoz 
• Erős, merevített acél váz 
• Mérőórával felszerelt a nyomóerő ellenőrzésére 
• Kézi működtetésű hidraulikus pumpa 

 Hidro-pneumatikus állványos műhelyprés 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

löket 
(mm)

max. kapacitás 
(mm) cikkszám

30 160 995 200101-1325

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A hidraulikus pumpa működtethető kézzel vagy sűrített levegővel,  

légvezetékről vagy kompresszorról
• Szükséges üzemi levegő nyomás: min. 8bar
• Levegőszükséglet: 150liter/perc
• Ideális préseléshez, sajtoláshoz és hajlításhoz
• Préselési folyamatot meggyorsítja a levegős rásegítés
• Erős, merevített acél váz
• Mérőórával felszerelt a nyomóerő ellenőrzésére

 Racsnis szerelőbakok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

max. terhelés 
(t)

min. magasság 
(mm)

max. magasság 
(mm)

eladási egység 
(db) cikkszám

2 278 420 2 041902-0012
3 288 425 2 041902-0011
6 395 605 2 041902-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Önzáró racsnis szerelőbak pár
• V profilú ülék
• Robusztus hegesztett acél váz talpakkal
• Fogasléces pozíció beállítás

 Gurulós aláfekvő 
méret 
(mm)

max. terhelés 
(kg) cikkszám

1020x425x110 100 042401-0601

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erős hegesztett acélkeret, porfestve 
• Teljes fekvőfelület kopásálló párnázat Vinil bevonatú, párnázott  
• Csapágyazott, szabadon kormányozható kerekek 
• Állítható fejtámasz 

GÉPJÁRMŰTECHNIKA / EMELŐK ÉS BAKOK
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Csőszerelés
Csőfogók

HANS Vízpumpa fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(L) (mm)

G 
ø (inch) (mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

állítási 
lehetőség típus azonosító cikkszám

250 1-1/4" 38,5 8,5 34,0 7 1890-10 040401-0036
300 1-1/2" 45,0 9,0 41,0 7 1890-12 040401-0037

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges,  

kétkomponensű markolat
• Csúszás biztos kivitel

   

SUPER EGO Vízpumpa fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(L) (mm)

G 
ø (inch) (mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

állítási 
lehetőség típus azonosító cikkszám

175 1" 28,0 6,0 27,0 7 524 040401-0074
250 1-1/4" 32,0 7,0 36,0 7 524 040401-0075
300 1-1/2" 42,0 9,0 40,0 7 524 040401-0076

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális Duramant® festés 
• Speciális festés miatt csúszásbiztos markolat 
• Kovácsolt, edzett szerszámtest

        
Cr-V

 

Z-TOOLS Vízpumpa fogók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(L) (mm)

G 
ø (inch) (mm)

T1 
(mm)

L3 
(mm)

állítási  
lehetőség cikkszám

250 1-1/4" 32,0 9,0 38,0 7 040401-0072
300 1-1/2" 42,0 9,0 42,0 7 040401-0073

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális érdesített festés 
• Speciális festés miatt csúszásbiztos markolat

         
Cr-V

  

CSŐSZERELÉS / CSŐFOGÓK
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SUPER EGO Svéd csőfogók, S-pofa 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

G 
ø (inch) (mm)

L 
(mm)

T1 
(mm)

B 
(mm) típus azonosító cikkszám

1/2 25 235 7,0 15 145 040402-0001
1 40 320 10,5 18 145 040402-0002

1-1/2 55 416 11,0 24 145 040402-0003
2 67 535 12,5 28 145 040402-0004
3 103 640 15,5 30 145 040402-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Speciális Duramant® festéssel, ami amellett, hogy tartós védelmet  

nyújt a szerszámnak, csúszásmentes fogást is biztosít
• Kovácsolt dupla hőkezeléses króm-vanádium acélból
• Erősített ergonomikus központi fogantyú
• Keskeny, 45°-os fejkiképzés
• Ellentétes irányú fogazott pofák
• Stabil három pontos megfogás

Cr-V

  

Z-TOOLS Svéd csőfogók, S-pofa  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

G 
ø (inch) (mm)

L 
(mm)

T1 
(mm)

B 
(mm) cikkszám

1 40 320 13,5 20 040402-0021
1-1/2 55 430 15,5 24 040402-0022

2 67 560 17,5 28 040402-0023
3 103 640 21,5 31 040402-0073

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erősített ergonomikus központi fogantyú gumírozott markolattal
• Keskeny, 45°-os fejkiképzés
• Ellentétes irányú fogazott pofák
• Stabil három pontos megfogás

HANS Önzáró láncos csőfogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

befogási tartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

226 50-160 1814 040401-0016

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bármilyen formájú munkadarab szűk helyen történő, sérülésmentes  

rögzítéséhez

         
Cr-Mo

  

Csővágók

SUPER EGO Görgős csővágó 
méret 

(mm) (inch) típus azonosító cikkszám

3-16 1/8 - 5/8 MINI PRO 042301-0007

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• Vörösréz csövek;
• Vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövek;
• Vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövek vágására

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Speciális Duramant® festéssel, ami amellett, hogy tartós védelmet  

nyújt a szerszámnak, csúszásmentes fogást is biztosít
• Kézre álló, kis rádiuszú kivitel
• ø18mm rovátkolt állítócsavarral
• Vágókerékkel szállítva

CSŐSZERELÉS / CSŐFOGÓK - CSŐVÁGÓK
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SUPER EGO Görgős csővágó 
méret 

(mm) (inch) típus azonosító cikkszám

3-30 1/8 - 1-1/8 PRO 042301-0008

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• Vörösréz csövek;
• Vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövek;
• Vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövek vágására

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Speciális Duramant® festéssel, ami amellett, hogy tartós védelmet  

nyújt a szerszámnak, csúszásmentes fogást is biztosít
• Sorjázóval ellátva
•  2db Cu/Al vágókerékkel szállítva, tartalék vágóél a markolatba  

csavarral erősítve

Z-TOOLS Görgős csővágó  
méret 

(mm) (inch) cikkszám

3-30 1/8 - 1-1/8 042301-0077

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• Vörösréz csövek;
• Vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövek;
• Vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövek vágására

TERMÉKJELLEMZŐK
• Sorjázóval ellátva

SUPER EGO Görgős csővágó 
méret 

(mm) (inch) típus azonosító cikkszám

10-60 1/8 - 2 701 042301-0006

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• Acél és öntöttvas csövek vágására

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Speciális Duramant® festéssel, ami amellett, hogy tartós  

védelmet nyújt a szerszámnak, csúszásmentes fogást is biztosít
• Precíziós vágás
• Speciális kovácsolt acéltest
• Vágókerékkel szállítva

SUPER EGO Görgős csővágó kerekek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

cső anyag megnevezés típus azonosító cikkszám
réz 716 MINI PRO, 725 PRO SE735000500 / R70017 042301-0015

PP/PE 725 PRO SE763012200 / R70028 042301-0016
acél 701 SE701010500 / R70051 042301-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• SUPER EGO görgős csővágók tartalék kerekei

CSŐSZERELÉS / CSŐVÁGÓK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

203

HANS Láncos-görgős csővágó 
méret 

ø (mm) ø (inch) típus azonosító cikkszám

75 3 1815 042301-0014

ALKALMAZÁSI TERÜLET
•  Ideális kipufogócsövek és egyéb vékonyfalú acél-, réz-,  

PVC-csövek vágásához 2,5mm-es falvastagságig

TERMÉKJELLEMZŐK
• 14db ø19mm vágókerékkel
• Előfeszítés a markolat végén található T-nyelű fogantyúval
•  Önzáró kivitel, ezért a vágás közben nem igényel folyamatos kézi  

szorítást

Cr-Mo

  

SUPER EGO KPE csővágó olló ROCUT 26 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
ø (mm) ø (inch) típus azonosító cikkszám

0-26 0 - 1 ROCUT 26 042301-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Könnyű és masszív üvegszál erősítésű szerszámtest
• Ergonomikus forma
• Rozsdamentes V alakú acél vágópenge
• Biztonsági zár

HANS KPE csővágó olló 
méret 

ø (mm) ø (inch)
hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

6-42 1/4 - 1-5/8 235 1962-42 042301-0072

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Könnyű, alumínium présöntvény test, markolata csúszást csökkentő  

kialakítású
• Rozsdamentes acél, kétoldalról élezett, egyenes, 3mm vastag vágópenge 
• Extra széles 25mm alsó pofák a pontos 90° vágás érdekében 
• 10 fokozatú racsnis vágórendszer 
• Szorító és akasztó biztonsági fül 

SK5   

SUPER EGO KPE csővágó olló ROCUT 42 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
ø (mm) ø (inch) típus azonosító cikkszám

6-42 1/4 - 1-5/8 ROCUT 42 042301-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
• Könnyű és robusztus alumínium szerszámtest
• Ergonomikus forma
• Rozsdamentes V alakú acél vágópenge
• Egygombos, gyors pengevisszaállítás
• Biztonsági zár

CSŐSZERELÉS / CSŐVÁGÓK
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Z-TOOLS PVC cső- és kábelcsatorna-vágó olló készlet 7r. 
típus azonosító cikkszám

- 042301-0076

TERMÉKJELLEMZŐK
• Acél test
• Rozsdamentes acél vágópenge
• Cserélhető alsópofák
• Széles és változatos befogási tartomány
• Biztosító retesz
• Praktikus szerszámkofferben

KÉSZLET TARTALMA
• vágó olló
• 5db cserélhető alsópofa

- általános célú, egyenes pofa
- csőtartó pofa: 5/8" (16mm); 3/4" (19mm)
- csőtartó pofa: 1" (25mm)
- 90° pofa
- szögskálás pofa: ± irányú 45°- 135°

• imbuszkulcs
• pengevédő tok

Z-TOOLS Csőtisztító spirálok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(m)

átmérő 
(mm) cikkszám

3 6 042301-0001
5 9 042301-0002

10 9 042301-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Speciális szerszám, amely könnyen használható lefolyók,  

szennyvízcsatorna kitisztításához, dugulások elhárításához
• Erős horganyzott rugóacél
• Forgó hajtókar 
• Robusztus, spirál tisztítóköröm

YORK Asztali csősatu 
befogás 

(inch) típus azonosító cikkszám

1,4-3,0 Pioneer 03A Standard 041606-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• A satu minden része acélból készült 
• Kovácsolt acél, mozgatható, cserélhető szorítópofákkal 
• Felnyitható alakzáró, rögzítőkampóval 
• Erősített oldallemezek 
• Erős orsó, eltolható hajtókarral 

YORK Állványos csősatu 
befogás 

(inch) típus azonosító cikkszám

1,4-3,0 Pioneer 03 Standard 041606-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Összecsukható és könnyen szállítható 
• Lábdeszkával és szerszámtartó polccal 
• 5db hajlító furattal 
• Kovácsolt acél, mozgatható, cserélhető szorítópofákkal 
• Felnyitható alakzáró, rögzítőkampóval 
• Erős orsó, eltolható hajtókarral 

CSŐSZERELÉS / CSŐVÁGÓK
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Csempevágó kerekek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

külső 
ø (mm)

belső 
ø (mm)

vastagság 
(mm)

szár hossz 
(mm) cikkszám

10 4 2,8 80 041701-0057
15 6 1,5 - 041701-0004
16 6 3,0 - 041701-0009
22 6 4,6 - 041701-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Univerzálisan használható bármilyen azonos méretű vágókorongot  

használó csempevágóval
• Bármely azonos méretű vágókereket használó csempevágóhoz

Építőipari szerszámok
Burkoló szerszámok

ROMWAY Csempevágó lyukfúróval 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

vágás 
(mm)

átlós 
vágás 
(mm)

vágás  
vastagság 

(mm)

párhuzamos  
pontosság 

(mm)

vágókerék  
méret 
(mm)

típus azonosító cikkszám

600 420x420 12 0,4 16x6x3 540200-600 041701-0056

TERMÉKJELLEMZŐK
• Közepes kopásállóságú járólapok, kemény csempék vágására 
• Dupla acél vezetőrúd 
• Csúszószán 
• Nagy felületű törőtalp 
• Habpárnázott munkafelület
• Keményfémlapkás (HM) körkivágó 
• Körkivágási tartomány ø30-80mm

ROMWAY Csempevágó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

vágás 
(mm)

átlós 
vágás 
(mm)

vágás  
vastagság 

(mm)

párhuzamos  
pontosság 

(mm)

vágókerék  
méret 
(mm)

típus azonosító cikkszám

600 420x420 12 0,4 10x4x3 
6x1,5x1 540910-600 041701-0055

TERMÉKJELLEMZŐK
• Magas kopásállóságú járólapok, kemény csempék vágására 
• Professzionális, robusztus kivitelű csempevágó 
• Dupla acél vezetőrúd 
• Csapágyozott csúszószán 
• Nagy felületű törőtalp 
• Habpárnázott munkafelület 
• Nagyszilárdságú masszív talp, oldaltámasztékkal 
• Ergonómikus nyelezet 

Z-TOOLS Csempe csípőfogó  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

pofa szélesség 
(mm) cikkszám

200 13,0 040401-0388

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Szabálytalan formák kitörésére használható csempék és járólapok  

lerakásánál
• Alkalmas max. 6mm vastag burkolólapok megmunkálására
• Süllyesztékben kovácsolt acél alaptest 
• PVC bevonatos nyelezet 
• Keményfém (HM), merőleges vágóél 

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / BURKOLÓ SZERSZÁMOK
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 Burkoló vödör kerekekkel készlet 4r. 
típus azonosító cikkszám

- 042111-0042

TERMÉKJELLEMZŐK
• Profi készlet a fugázási munkálatok elvégzéséhez
• 24 literes, ütésálló műanyag vödör kerekekkel, erősített hosszanti 

hordozófüllel
• Levehető, merevített lehúzó görgő pár a felesleges anyag gyors 

eltávolításához
• Ülepítő-ráccsal ellátva
• Fugázó simító (130x270/8mm) a fugázó anyag hatékony 

bedolgozásához
• Szivacsos simító, (mosó) (130x270/22mm) a felesleges fugázóanyag 

eltávolításához

 Burkoló vödör készlet 3r. 
típus azonosító cikkszám

- 042111-0037

TERMÉKJELLEMZŐK
• Profi készlet a fugázási munkálatok elvégzéséhez 
• 20 literes, ütésálló műanyag vödör, erősített hosszanti hordozófüllel
• Levehető lehúzó görgő pár a felesleges anyag gyors eltávolításához 
•  Irdalt szivacsos simító (mosó) (130x250/8mm) a fugázó anyag  

hatékony bedolgozásához
•  Szivacsos simító (mosó) (130x250/30mm) a felesleges fugázóanyag  

eltávolításához

 Fugakeresztek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

eladási 
egység (db) cikkszám

2 200 042109-0002
3 200 042109-0003
4 200 042109-0004
5 200 042109-0005

10 100 042109-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Biztosítja az egyenletes burkolólap távolságot
• Megengedi a burkolólapok mozgását
• Repedésmentességet biztosít

 Fugaék 
méret 
(mm)

eladási 
egység (db) cikkszám

6x27x4 200 042109-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Biztosítja a burkolólapok vízszintes beállítását 
• Megengedi a burkolólapok mozgását 
• Repedésmentességet biztosít 
• Tömör kemény műanyag 

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / BURKOLÓ SZERSZÁMOK

Z-TOOLS Profilos szilikon lehúzó és kaparó készlet 3+5r. 
típus azonosító cikkszám

- 041301-0150

KÉSZLET TARTALMA
• Kétélű, rozsdamentes acél, szilikon eltávolító kés:

- egyenes penge sík felületekhez
- hajlított penge sarok elemekhez

• Kétélű, erős műanyagból készült szilikon eltávolító:
- kétirányú (toló-húzó)
- szilikonfuga kaparó

• Többfunkciós szilikon lehúzó-kaparó:
- cserélhető szilikon lehúzófej
- cserélhető fejek: R3,6,10,13,17mm
- kartus nyitó penge
- sík kaparó 36mm
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Kanalak

 Bükkfa:  fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozott bükkfa,  
hosszú fém védőgyűrűvel

 ERGO:  puha, lágytapintású, kémiailag semleges,  
két komponensű gumírozott markolat 

 Szár:   stabil, merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanál-lap 
között,  a magas igénybevételekkel szemben is ellenálló 
rozsdamentes acél

 Kanál:  1,3mm vastag;  
szakító szilárdság: >1700N/mm²;  
keménység >50HRC, rozsdamentes acél  
szívós, teljesen körbe hegesztett kötés  
a szár és a kanál-lap között törésgaranciával 

MARKOLAT

KANÁL

SUPER-PROFI

 Bükkfa:  fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozott bükkfa,  
hosszú fém védőgyűrűvel

 ERGO:  puha, lágytapintású, kémiailag semleges,  
két komponensű gumírozott markolat 

 Szár:   stabil, merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanál-lap 
között, rozsdamentes acél

 Kanál:  1,0mm vastag;  
szakító szilárdság: 1500N/mm²;  
keménység 46HRC, rozsdamentes acél  
szívós, 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés  
a szár és a kanál-lap között

MARKOLAT

KANÁL

PROFI

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / BURKOLÓ SZERSZÁMOK - KANALAK
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 Mennyezetkanalak, INOX Super-Profi 
méret
(mm) cikkszám

160 042101-0031
180 042101-0032

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva, hosszú fém  

védőgyűrűvel
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil  

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap között
•  Szívós, teljesen körbe hegesztett, köszörült kötés a szár és a kanállap  

között, törésgaranciával
• Rozsdamentes acél kanállap:

- vastagság 1,3mm
- szakító szilárdsága >1700N/mm2

- keménysége >50HRC

 Mennyezetkanalak, INOX ERGO Super-Profi 
méret
(mm) cikkszám

160 042101-0033
180 042101-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós, teljesen körbe hegesztett, köszörült kötés a szár és a kanállap 
között, törésgaranciával

• Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,3mm
- szakító szilárdsága >1700N/mm2

- keménysége >50HRC

 Mennyezetkanalak, INOX Profi 
méret
(mm) cikkszám

160 042101-0035
180 042101-0036

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva, hosszú fém 

védőgyűrűvel
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

• Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Mennyezetkanalak, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

160 042101-0037
180 042101-0038

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

• Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KANALAK
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 Mennyezetkanál acél 
méret 
(mm) cikkszám

180 042101-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Csiszolt, hengeres alakú keményfa-markolat, fém védőgyűrűvel
•  Stabil acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a 

kanállap között
•  Szívós, ellenálló, 3 ponton hegesztett kötés a szár és a kanállap között
• Acél kanállap vastagsága: 1,0mm

 Mennyezetkanál, INOX 
méret 
(mm) cikkszám

180 042101-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Csiszolt, hengeres alakú keményfa-markolat, hosszú fém 

védőgyűrűvel
•  Rozsdamentes stabil acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a 

markolat és a kanállap között
•  Szívós, ellenálló, 3 ponton hegesztett kötés a szár és a kanállap között
• Rozsdamentes acél kanállap vastagsága: 1,3mm

 Berni vakolatkanál, INOX Profi 
méret 
(mm) cikkszám

160 042101-0039

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva, hosszú fém 

védőgyűrűvel
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

• Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Berni vakolatkanalak, INOX ERGO Profi 
méret
(mm) cikkszám

160 042101-0040
180 042101-0074

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

• Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KANALAK
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 Berni vakolatkanál, INOX ERGO Profi kerekített végű 
méret 
(mm) cikkszám

180 042101-0041

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

• Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Olaszkanalak, INOX Super-Profi 
méret
(mm) cikkszám

160 042101-0042
180 042101-0043

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva, hosszú fém 

védőgyűrűvel
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós, teljesen körbe hegesztett, köszörült kötés a szár és a kanállap 
között, törésgaranciával

•  Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,3mm
- szakító szilárdsága >1700N/mm2

- keménysége >50HRC

 Olaszkanalak, INOX ERGO Super-Profi 
méret
(mm) cikkszám

160 042101-0044
180 042101-0045

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós, teljesen körbe hegesztett, köszörült kötés a szár és a kanállap 
között, törésgaranciával

• Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,3mm
- szakító szilárdsága >1700N/mm2

- keménysége >50HRC

 Olaszkanalak, INOX Profi 
méret
(mm) cikkszám

160 042101-0046
180 042101-0047

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva, hosszú fém 

védőgyűrűvel
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

• Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KANALAK
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 Olaszkanalak, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

160 042101-0048
180 042101-0049

TERMÉKJELLEMZŐK
•    Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•   Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•   Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•   Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Olaszkanál acél 
méret 
(mm) cikkszám

180 042101-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Csiszolt, hengeres alakú keményfa-markolat, fém védőgyűrűvel
•   Stabil acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a 

kanállap között
•   Szívós, ellenálló, 3 ponton hegesztett kötés a szár és a kanállap között
•   Acél kanállap vastagsága: 1,0mm

 Gipszkanalak, INOX Profi 
méret 
(mm) cikkszám

80 042101-0050
100 042101-0051

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva, hosszú fém 

védőgyűrűvel
•   Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•   Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•   Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Gipszkanalak, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

80 042101-0052
100 042101-0053

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•   Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•   Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•   Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KANALAK
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 Hamburgi spitzkanál, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

140 042101-0054

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•   Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•   Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•   Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Macskanyelv-kanál, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

160 042101-0055

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•   Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•   Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•   Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Sarokkanál külső, INOX Profi 
méret 
(mm) cikkszám

110x75/75 042101-0056

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva, hosszú fém 

védőgyűrűvel
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•  Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Sarokkanál külső, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

110x75/75 042101-0057

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•  Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KANALAK
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 Sarokkanál külső, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

180x75/37 042101-0075

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•  Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Sarokkanál belső, INOX Profi 
méret 
(mm) cikkszám

110x75/75 042101-0058

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva, hosszú fém 

védőgyűrűvel
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•  Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KANALAK

 Sarokkanál belső, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

110x75/75 042101-0059

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•  Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC   

 Sarokkanál belső, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

180x75/37 042101-0060

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

acélszár, mely merev kapcsolatot biztosít a markolat és a kanállap 
között

•  Szívós 8000N szakítóerőig ellenálló, 4 ponton hegesztett kötés a szár 
és a kanállap között

•  Rozsdamentes acél kanállap:
- vastagság 1,0mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC
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 Fugakanalak, INOX Profi 
méret 
(mm) cikkszám

8 042101-0062
10 042101-0063
12 042101-0064

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva, hosszú fém 

védőgyűrűvel
•  Magas igénybevételekkel szemben ellenálló rozsdamentes stabil 

hajlított kanál, lekerekített véggel
•  Vastagsága: 2,0mm

Glettelők

 Glettelő, INOX Profi 
méret 
(mm) cikkszám

130x280 042101-0065

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva
•  Szívós, 4 ponton hegesztett, magas igénybevételekkel szemben 

ellenálló rozsdamentes stabil acélszár, mely merev kapcsolatot 
biztosít a markolat és a glettvas között

•  Rozsdamentes acél glettvas:
- vastagság 0,7mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Gipszkarton glettelő, INOX ERGO Super-Profi 
méret  
(mm) cikkszám

130x305 042104-0047

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Szívós, 6 ponton hegesztett, magas igénybevételekkel szemben 

ellenálló rozsdamentes stabil acélszár, mely merev kapcsolatot 
biztosít a markolat és a glettvas között

•  Homorított, rozsdamentes acél glettvas:
- vastagság 0,7mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC
- lekerekített sarkok: R3mm

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KANALAK - GLETTELŐK

 Glettelő, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

130x280 042101-0066

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Szívós, 4 ponton hegesztett, magas igénybevételekkel szemben 

ellenálló rozsdamentes stabil acélszár, mely merev kapcsolatot 
biztosít a markolat és a glettvas között

•  Rozsdamentes acél glettvas:
- vastagság 0,7mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC
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 Glettelők acél 
méret 
(mm) cikkszám

120x250 042104-0012
120x300 042104-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• Biztos fogást biztosító, csiszolt, natúr keményfa markolat 
• 2 csavarral alulról rögzített 0,5mm vastag rozsdamentes acél glettvas 

 Glettelők, fogazott INOX Profi 
méret 
(mm)

fogazás 
(mm) cikkszám

130x280 E6 042101-0067
130x280 E8 042101-0068
130x280 E10 042101-0069

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva
•  Szívós, 4 ponton hegesztett, magas igénybevételekkel szemben 

ellenálló rozsdamentes stabil acélszár, mely merev kapcsolatot 
biztosít a markolat és a glettvas között

•  Rozsdamentes acél glettvas:
- két egymás melletti oldalon E-alakú fogazással 
- vastagság 0,7mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Glettelők, fogazott INOX ERGO Profi 
méret
(mm)

fogazás 
(mm) cikkszám

130x280 E6 042101-0070
130x280 E8 042101-0071
130x280 E10 042101-0072

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Szívós, 4 ponton hegesztett, magas igénybevételekkel szemben 

ellenálló rozsdamentes stabil acélszár, mely merev kapcsolatot 
biztosít a markolat és a glettvas között

•  Rozsdamentes acél glettvas:
- két egymás melletti oldalon E-alakú fogazással 
- vastagság 0,7mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Glettelők, fogazott acél 
méret
(mm)

fogazás 
(mm) cikkszám

130x250 E6 042104-0014
130x250 E8 042104-0015
130x250 E10 042104-0016

TERMÉKJELLEMZŐK
• Biztos fogást biztosító, csiszolt, natúr keményfa markolat 
• 2 csavarral alulról rögzített 0,5mm vastag rozsdamentes acél glettvas 
• Két egymás melletti oldalon E alakú fogazással

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / GLETTELŐK
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 Glettelő, fogazott V INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

130x280 042104-0046

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Szívós, 4 ponton hegesztett, magas igénybevételekkel szemben 

ellenálló rozsdamentes stabil acélszár, mely merev kapcsolatot 
biztosít a markolat és a glettvas között

•  Rozsdamentes acél glettvas:
- két egymás melletti oldalon V-alakú fogazással 
- vastagság 0,7mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Svájci glettelő, INOX Profi 
méret 
(mm) cikkszám

130x480 042104-0045

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva
•  Markolat és glettvas 6 ponton rögzített
•  Rozsdamentes acél glettvas:

- vastagság 0,7mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Epoxi glettelő, INOX ERGO Profi 
méret 
(mm) cikkszám

130x280 042104-0048

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű, 

gumírozott, lágy tapintású markolat
•  Szívós, 4 ponton hegesztett, magas igénybevételekkel szemben 

ellenálló rozsdamentes stabil acélszár, mely merev kapcsolatot 
biztosít a markolat és a glettvas között

•  Rozsdamentes acél glettvas:
- két egymás melletti oldalon R10mm félkör alakú fogazással
- vastagság 0,7mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Glettelő, ABS műanyag 
méret 
(mm) cikkszám

140x280 042104-0017

TERMÉKJELLEMZŐK
• ABS kemény műanyag markolat és ABS glettelő lap
• Vastagság: 3mm

ABS

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / GLETTELŐK
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 Svájci glettelő, INOX 
méret 
(mm) cikkszám

130x480 042104-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Keményfa-markolat
•  Markolat és glettvas 6 ponton rögzített
•  Rozsdamentes acél glettvas:

- vastagság 0,7mm

 Aljzatsimító, Profi acél 
méret 
(mm) cikkszám

130x600 042104-0044

TERMÉKJELLEMZŐK
• Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva
• Markolat és glettvas ragasztott
• Rozsdamentes acél glettvas:

- vastagság 0,7mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Svájci glettelők, fogazott INOX Profi 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret
(mm)

fogazás 
(mm) cikkszám

130x480 E6 042104-0041
130x480 E8 042104-0042
130x480 E10 042104-0043

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Bükkfa-markolat fémhatású lakkal 2 rétegben lakkozva
•  Markolat és glettvas 6 ponton rögzített
•  Rozsdamentes acél glettvas:

- két egymás melletti oldalon E-alakú fogazással
- vastagság 0,7mm
- szakító szilárdsága >1500N/mm2

- keménysége >46HRC

 Svájci glettelők, fogazott INOX 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret
(mm)

fogazás 
(mm) cikkszám

130x480 E8 042104-0003
130x480 E10 042104-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Keményfa-markolat
•  Markolat és glettvas 6 ponton rögzített
•  Rozsdamentes acél glettvas:

- két egymás melletti oldalon E-alakú fogazással
- vastagság 0,7mm

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / GLETTELŐK
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Simítók

 Styrofoam simítók 
méret 
(mm) cikkszám

 100x150x24 042105-0024
 120x180x24 042105-0013
 150x250x24 042105-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
• Styrofoam habból készült test és markolat 
•  Egységes felület kialakításához alkalmas eszköz

 Műanyag simítók 
méret 
(mm) cikkszám

80x400x17 042105-0005
120x180x17 042105-0006
140x280x17 042105-0008
180x320x17 042105-0010
220x420x17 042105-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
• Műanyag, poliuretán szerszámtest

 Műanyag kartecsnik 
méret 
(mm) cikkszám

120x600x20 042105-0023
120x800x20 042105-0003

120x1000x20 042105-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Műanyag, poliuretán szerszámtest

 Szivacsos simító 
méret 
(mm) cikkszám

130x250x18 042105-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kemény műanyag markolat és tartó test 
• Elasztikus gumi szivacs simító felület

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / SIMÍTÓK
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 Szivacsos simító nyéllel 
méret 
(mm) cikkszám

200x400x18 042105-0036

TERMÉKJELLEMZŐK
• Elasztikus gumi szivacs simító felület
• Lekerekített sarkú alumínium hordozótest, M17 menettel
• Natúr keményfa nyél (1200mm)

 Szivacsos simító irdalt 
méret 
(mm) cikkszám

140x280x25 042105-0017

TERMÉKJELLEMZŐK
• Vastag irdalt habszivacs 40x35mm osztással
• Kemény műanyag markolat és tartó test

 Fugázó simító 
méret 
(mm) cikkszám

140x280x10 042105-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Sűrű szerkezetű, félkemény habszivacs
• Kemény műanyag markolat és tartó test 

 Fugázó gumi fafogantyús 
méret 
(mm) cikkszám

300 042105-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csiszolt kemény fa markolat 
• Gumi felhordó felület

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / SIMÍTÓK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

220

Spaklik és felületsimítók

 FlexiForm gipszkarton spakli INOX ERGO Super-Profi 
méret 
(mm)

anyagvastagság
A (mm) B (mm) cikkszám

150 1,4 0,4 042106-0044

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű 

markolat
•  A markolat végében, fixen rögzített PH2 bit
•  Precízen csiszolt rugalmas, az él felé csökkenő anyagvastagságú 

rozsdamentes acélpenge

 Spaklik, INOX ERGO Profi 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

anyagvastagság
A (mm) B (mm) cikkszám

40 1,1 0,7 042106-0030
60 1,1 0,7 042106-0031
80 1,1 0,7 042106-0032

100 1,1 0,7 042106-0033
120 1,1 0,7 042106-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű 

markolat
•  Precízen csiszolt rugalmas, az él felé csökkenő anyagvastagságú 

rozsdamentes acélpenge

 Multi-spakli 
méret 
(mm) cikkszám

75 042106-0046

TERMÉKJELLEMZŐK
• Rasketta és multi spatulya néven is ismert festésipari segédeszköz 
• Kényelmes fogást biztosító kikönnyített műanyag markolat 
•  Kaparáshoz, fugatisztításhoz, rozsdamentesítéshez, repedések  

megtisztításához, festőhengerek tisztításához

 Felületsimítók, INOX ERGO Profi 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) cikkszám

170x85 042106-0035
280x85 042106-0036
380x45 042106-0037
480x45 042106-0038
580x45 042106-0039

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Ergonomikus kialakítású, kémiailag semleges, kétkomponensű 

markolat
•  A markolat és a penge között stabil alumínium penge rögzítő található
•  Precízen csiszolt, rugalmas 0,5mm vastag rozsdamentes penge

  

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / SPAKLIK ÉS FELÜLETSIMÍTÓK
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Kések, kaparók, pengék

 Kések törhető pengével  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

9 125 RSX1 041301-0010
18 150 RSX9 041301-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Teljesen műanyag sín, markolat és ház 
• Beépített élletörővel, nyomógombos penge reteszelő mechanizmussal 
• Egyszerű, általános vágási feladatokhoz 
• Szénacél penge perforációval
• Perforációval ellátott, törhető, szénacél penge

- 9mm penge: 13 szelvényű
- 18mm penge: 8 szelvényű

 Fémsínes kés törhető pengével  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 160 RSX28 041301-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fémsínnel rendelkező műanyagházas kés 
• Beépített élletörővel, nyomógombos penge reteszelő mechanizmussal 
• Precíz, nagyobb igénybevételű vágási feladatokhoz
• Perforációval ellátott, 8 szelvényű, törhető, szénacél penge 

 Fémsínes kés törhető pengével  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 160 RSX28-1 041301-0046

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fémsínnel rendelkező műanyagházas kés
• Beépített élletörővel, csavaros penge szorító mechanizmussal 
• Precíz, nagyobb igénybevételű vágási feladatokhoz
• Perforációval ellátott, 8 szelvényű, törhető, szénacél penge

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KÉSEK, KAPARÓK, PENGÉK

SILBERSCHNITT Üvegvágó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm)

vágókerék 
(db)

letörő nút I. 
(mm)

letörő nút II. 
(mm) cikkszám

130 6 3 5 042401-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
• Széles fej egyenes vágáshoz
• Rozetta 6db átmérőjel 4,5mm vágókerékkel
• Letörő nútok
• Ergonomikus nyelezet
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 Fémsínes kés törhető pengével  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 170 RSX82 041301-0049

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fémsínnel rendelkező gumírozott műanyagházas kés 
• Beépített élletörővel, automata pengerögzítő mechanizmussal 
• Precíz, nagyobb igénybevételű vágási feladatokhoz
• Perforációval ellátott, 8 szelvényű, törhető, szénacél penge

 Fémsínes kés törhető pengével  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 170 RSX83 041301-0050

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fémsínnel rendelkező gumírozott műanyagházas kés 
• Beépített élletörővel, csavaros penge szorító mechanizmussal 
• Precíz, nagyobb igénybevételű vágási feladatokhoz
• Perforációval ellátott, 8 szelvényű, törhető, szénacél penge

 Fémsínes kés törhető pengével  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 170 RSX1800N 041301-0052

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fémsínnel rendelkező gumírozott műanyagházas kés 
• Automata pengerögzítő mechanizmussal 
• Automata utántöltő, 6db törhető pótpengével 
• Precíz, nagyobb igénybevételű vágási feladatokhoz 
• Perforációval ellátott, 8 szelvényű, törhető, szénacél penge

 Fémházas kés törhető pengével 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

9 130 RSX48-1 041301-0045

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fémházas kés, beépített élletörővel 
• Fémsínes pengevezető 
• Fém övcsíptetővel 
• Automata pengerögzítő mechanizmussal
• Precíz, nagyobb igénybevételű vágási feladatokhoz
• Perforációval ellátott, 13 szelvényű, törhető, szénacél penge

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KÉSEK, KAPARÓK, PENGÉK
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 Fémházas kés törhető pengével 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 130 RSX98 041301-0056

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényházas kés, gumibetéttel
• Fémsínes pengevezető, beépített élletörővel
• Automata pengerögzítő mechanizmussal
• Precíz, nagyobb igénybevételű vágási feladatokhoz
• Perforációval ellátott, 8 szelvényű, törhető, szénacél penge

 Fémházas kés törhető pengével 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 155 RSX98-1 041301-0055

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényházas kés, gumibetéttel
• Fémsínes pengevezető, beépített élletörővel
• Csavaros penge szorító mechanizmussal
• Precíz, nagyobb igénybevételű vágási feladatokhoz
• Perforációval ellátott, 8 szelvényű, törhető, szénacél penge

 Fémházas kés törhető pengével 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 165 RSX78 041301-0057

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényházas kés
• Csavaros, biztonsági penge feszítő mechanizmussal
• Precíz, nagyobb igénybevételű vágási feladatokhoz
• Perforációval ellátott, 8 szelvényű, törhető, szénacél penge

 Fémházas kés törhető pengével 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 155 RSX1800-2 041301-0059

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényházas kés, gumibetéttel
• Csavaros rögzítéssel megerősített automata pengerögzítő
• Automata utántöltő, 8db törhető pótpengével
• Professzionális felhasználásra tervezett, pontos vágási feladatokhoz
• Perforációval ellátott, 8 szelvényű, törhető, szénacél penge

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KÉSEK, KAPARÓK, PENGÉK
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 Törhető pengék 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

penge hossz 
(mm)

szelvények 
száma

eladási egység 
(db) típus azonosító cikkszám

9 80 13 10 RSX9T-10 041302-0044
18 100 8 10 RSX18T-10 041302-0045

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tartós vágóél
• Műanyag védőcsomagolásban

 Kés trapéz pengével 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm)

penge hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

140 0-29 RSX34 041301-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Általános felhasználásra tervezett
• Erős, kemény vágási feladatokra
• Alumínium öntvény késház
• 4 állású multi-stop gombbal
• Trapéz- és horgaspengék befogadására alkalmas

 Kés trapéz pengével kábelcsupaszítóval 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm)

penge hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

170 0-29 RSX34 041301-0064

TERMÉKJELLEMZŐK
• Professzionális felhasználásra tervezett
• Erős, kemény vágási feladatokra
• Többfunkciós: vágás, kábelcsupaszítás
• Alumínium öntvény késház
• Ergonomikus markolat
• 4 állású multi-stop gombbal
• Beépített pengetartóval és 6db pengével
• Gyors pengecsere
• Trapéz- és horgaspengék befogadására alkalmas

 

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KÉSEK, KAPARÓK, PENGÉK

Z-TOOLS Törhető penge SK5  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

penge hossz 
(mm)

szelvények 
száma

eladási egység 
(db) típus azonosító cikkszám

18 100 8 10 ZSX18-T10 041302-0046

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csúcsminőségű extra tartós vágóél
• SK5 japán ötvözött acél (magas karbontartalom)
• Műanyag védőcsomagolásban

SK5
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 Trapéz penge 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

penge hossz 
(mm)

eladási egység 
(db) típus azonosító cikkszám

19 59 10 RSX11T-10 041302-0042

TERMÉKJELLEMZŐK
• 10 db trapéz penge

 Horgas penge 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge szélesség 
(mm)

penge hossz 
(mm)

rádius 
(mm)

eladási egység 
(db) típus azonosító cikkszám

19 48 4 5 RSX66C-5A 041302-0043

TERMÉKJELLEMZŐK
• 5 db horgas penge

 Körkés 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm)

penge 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

175 45 RSX766 041301-0068

TERMÉKJELLEMZŐK
• Forgó, cserélhető, körpengés vágóeszköz 
• ABS műanyag késház és ergonomikus markolat 
• Alkalmas vastag, vagy többrétegű anyag egyidejű vágására

 Körkés 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm)

penge 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

165 45 RSX766-1 041301-0069

TERMÉKJELLEMZŐK
• Forgó, cserélhető, körpengés vágóeszköz 
• ABS műanyag késház és ergonomikus markolat 
• Alkalmas vastag, vagy többrétegű anyag egyidejű vágására
• Beépített rugós biztonsági élvédővel

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KÉSEK, KAPARÓK, PENGÉK
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 Körkés penge 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge 
ø (mm)

eladási egység 
(db) típus azonosító cikkszám

45 3 RSX45T-3A 041302-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
• Edzett és tartós egyenes vágóél

 Fémházas kaparó visszahúzható pengével 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

39,5 RSX22-6 041301-0073

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fém szerszámtest
• Visszahúzható penge
• Alkalmas festékek, ragasztók, lakkok felületről történő eltávolítására

 Kaparó penge 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge hossz 
(mm)

penge szélesség 
(mm)

eladási egység 
(db) típus azonosító cikkszám

39,5 20 10 RSX22T-10A 041302-0048

TERMÉKJELLEMZŐK
• Edzett és tartós egyenes vágóél 

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KÉSEK, KAPARÓK, PENGÉK
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Keverőszárak

 Festékkeverő, Profi 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) csatlakozás cikkszám

120x600 M14 042110-0018
140x600 M14 042110-0019
80x400 SW8 042110-0003

100x500 SW10 042110-0004
120x600 SW10 042110-0020

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Univerzális keverőszárak különböző gyártmányú kézi  

keverőgépekhez, tokmányos fúrógépekhez
•  Alkalmas festékek csomómentes, egyenletes bedolgozására,  

elkeverésére
• Felületkezelt kivitel 
• Erős központi szár és spirál 
• M14 (menetes) vagy SW (hatszög) csatlakozási lehetőség a meghajtóegységhez

 Festékkeverők 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) csatlakozás cikkszám

80x400 SW8 042110-0001
100x600 SW10 042110-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Univerzális keverőszárak különböző gyártmányú kézi  

keverőgépekhez, tokmányos fúrógépekhez
•  Alkalmas festékek csomómentes, egyenletes bedolgozására,  

elkeverésére
• Felületkezelt kivitel 
• Erős központi szár és spirál 
• SW (hatszög) csatlakozási lehetőség a meghajtóegységhez

 Habarcskeverők 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) csatlakozás cikkszám

80x400 SW7 042110-0006
100x450 SW8 042110-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Univerzális keverőszárak különböző gyártmányú kézi keverőgépekhez,  

tokmányos fúrógépekhez
•  Alkalmas festékek, vakolatok, habarcsok csomómentes, egyenletes  

bedolgozására, elkeverésére
• Erős központi szár és spirál 
• SW (hatszög) csatlakozási lehetőség a meghajtóegységhez

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KEVERŐSZÁRAK
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Kinyomó pisztolyok

Z-TOOLS PUR-hab kinyomó pisztoly 
méret cikkszám

- 042111-0036

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A kinyomópisztoly markolatát kivéve krómozott felületű fém, amely  

növeli az élettartamot és a korrózióval szembeni ellenálló képességet
• Szabályozócsavarral a habáramot a szükséges szélességűre állítja 
• Precíz adagolókar 
• Műanyag, ergonomikus markolat

Z-TOOLS Kinyomó pisztoly zárt alu. Profi 
méret 
(ml) cikkszám

310 042401-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kinyomópisztoly alkalmas:

- standard 310ml-es kartusokhoz
- 300-400ml-es tömlős anyagokhoz

• Robusztus, erős öntvény adagolószerkezet 
• Műanyag kinyomóvég és menetes végrögzítőgyűrű
• 360°-ban körbeforgatható tubustartóval

Z-TOOLS Kinyomó pisztoly nyitott 
méret 
(ml) cikkszám

310 042401-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kinyomópisztoly alkalmas 280 és 310ml-es kartusokhoz
• Acél és alumínium öntvény szerszámtest

Z-TOOLS Kinyomó pisztoly félzárt Profi 
méret 
(ml) cikkszám

310 042401-0197

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kinyomópisztoly alkalmas 280 és 310ml-es kartusokhoz
• Robusztus, erős kivitel, acél és alumínium öntvény szerszámtest 
• Precíz kartus fogás
• 360°-ban körbeforgatható tubustartóval

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KINYOMÓ PISZTOLYOK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

229

Gipszkarton- és vakolatszerszámok

Z-TOOLS Csiszolóhálók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szemcse méret 
(mm)

eladási egység 
(db) cikkszám

C80 93x270 5 010801-0040
C120 93x270 5 010801-0038
C180 93x270 5 010801-0039

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Gipszkarton felületek, hézagok, illeszkedési pontok csiszolására,  

finom megmunkálására
• Hatékony csiszolás és forgács-eltávolítás 
• Kiváló vízállóképesség 
• Nem tömődő szerkezet 
• Hosszú élettartam 

 Kézi csiszolófelfogók, fogantyús 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) cikkszám

80x235 010503-0055
105x230 042111-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csiszoló- hálók, papírok, vásznak felfogatására 
• Erős műanyag alaptest fogantyúval
• Csavaros, lemezes csiszolóanyag felfogatás
• 4mm vastag gumi hab érintkező felülettel

 Kézi csiszolófelfogó 
méret 
(mm) cikkszám

105x230 042111-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csiszoló- hálók, papírok, vásznak felfogatására
• Kényelmes megfogás, akár szűk helyeken is
• Erős, műanyag monoblokk alaptest
• Csavaros csiszolóanyag rögzítővel
• 4mm vastag gumi hab érintkező felülettel

 Gipszgyalu acél 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

kések 
(db) cikkszám

90x450 8 042107-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gipszfelületek gyors megmunkálásához
• Kényelmes fogás
• Erős, szénacél alaptest

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / GIPSZKARTON- ÉS VAKOLATSZERSZÁMOK
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 Gipszgyalu alumínium 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

kések 
(db) cikkszám

90x450 8 042107-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gipszfelületek gyors megmunkálásához
• Kényelmes fogás
• Erős, ugyanakkor könnyű alumínium monoblokk alaptest

 Vakolatgyalu 
méret 
(mm) cikkszám

130x270 042108-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Vakolt felületek gyors megmunkálásához
• Puha fogású műanyag markolat 
• Fém hegesztett rács szerkezet

 Polistyrol csiszolók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) cikkszám

130x270 042111-0034
180x400 042111-0035

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polistyrol felületek gyors megmunkálásához, alakításához
• Kényelmes fogás
• Erős műanyag alaptest
• Speciális megmunkáló felület

PILANA Ytong fűrész, keményfém lapkás 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

fogak száma 
(db) típus azonosító cikkszám

630 17 225289 Z17 041103-0029
630 34 225289 Z34 041103-0049

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Professzionális kézi fűrész Ytong és egyéb könnyű építőelemek  

méretre vágására
• Merev, extra hosszú, 1,6mm vastag acélpenge kopásálló bevonattal
• Masszív, ergonomikus, zárt fa markolat

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / GIPSZKARTON- ÉS VAKOLATSZERSZÁMOK
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PILANA PORO-THERM fűrész 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

600 225290 041103-0105

TERMÉKJELLEMZŐK
• Professzionális kézi fűrész POROTHERM téglák méretre vágására
•  Merev, extra hosszú, 1,2mm vastag acélpenge kopásálló bevonattal,  

élvédővel
• Masszív, kétkomponensű, ergonomikus, műanyag, zárt markolat

 Serpenyők, horganyzott 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) cikkszám

160 042102-0007
180 042102-0003
200 042102-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású keményfa markolat, fém védőgyűrűvel
• Horganyzott acél egyenes oldalfalú serpenyő
• Akasztófüllel

 Serpenyők 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) cikkszám

160 042102-0005
180 042102-0001
200 042102-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Keményfa markolat
• Natúr acél, egyenes oldalfalú serpenyő
• Akasztófüllel

PILANA Polisztirol és szigetelőanyag fűrészek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

400 225293 A400 041103-0113
450 225293 A450 041103-0114
500 225293 A500 041103-0115

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Professzionális kézi fűrész kifejezetten szigetelőanyagok  

(XPS extrudált polisztirol, EPS hungarocell, ásványgyapot,  
kőzetgyapot, PUR hab) vágására

• Rozsdamentes, 0,8mm vastag acélpenge, élvédővel
• Masszív, kétkomponensű, ergonomikus, műanyag, zárt markolat

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / GIPSZKARTON- ÉS VAKOLATSZERSZÁMOK
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 Habarcsmerő 
méret 
(mm) cikkszám

230 042111-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Natúr acél, egyenes oldalfalú habarcsmerő
• Nyéltartó: maximum ø38mm nyélhez

 Habarcskeverő 
méret 
(mm) cikkszám

230x110 042110-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Lap kialakítása: 2mm vastag kemény natúr acél
• Nyéltartó: maximum ø38mm

 Habarcsvödrök 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

térfogat 
(l) cikkszám

12 090201-0024
15 090201-0032
20 090201-0033

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Rendkívül erős, vastagfalú, rugalmas, ütésálló műanyag 
• Merevített felső perem 
• Acélfüllel

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / GIPSZKARTON- ÉS VAKOLATSZERSZÁMOK 
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Kőműves és gumikalapácsok, bontóvésők

Z-TOOLS Kőműves kalapács Berlini típusú monoblokk  
tömeg 

(g) cikkszám

600 042103-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
• Monoblokk: egy darabból kovácsolt fej és nyélrész 
• Polírozott speciálisan hőkezelt szerszámtest 
•  Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos  markolatkialakítás,  

visszaütést csillapítással
• Szeghúzó kialakítás a fejen 

Z-TOOLS Kőműves kalapács Berlini típusú üvegszálas  
tömeg 

(g) cikkszám

600 042103-0019

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciálisan hőkezelt kalapácsfej, fekete tartós bevonattal 
• Üvegszál erősítésű, rugalmas nyelezet 
•  Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos  markolatkialakítás,  

visszaütést csillapítással
• Szeghúzó kialakítás a fejen 

Z-TOOLS Kőműves kalapács Rajnai típusú monoblokk  
tömeg 

(g) cikkszám

600 042103-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
• Monoblokk: egy darabból kovácsolt fej és nyélrész 
• Polírozott speciálisan hőkezelt szerszámtest 
•  Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos  markolatkialakítás,  

visszaütést csillapítással

Z-TOOLS Kőműves kalapács Rajnai típusú üvegszálas  
tömeg 

(g) cikkszám

600 042103-0020

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciálisan hőkezelt kalapácsfej, fekete tartós bevonattal 
• Üvegszál erősítésű, rugalmas nyelezet 
•  Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos  markolatkialakítás,  

visszaütést csillapítással

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KŐMŰVES ÉS GUMIKALAPÁCSOK, BONTÓVÉSŐK
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Z-TOOLS Palázó kalapács monoblokk  
tömeg 

(g) cikkszám

600 042103-0021

TERMÉKJELLEMZŐK
• Monoblokk: egy darabból kovácsolt fej és nyélrész 
• Polírozott speciálisan hőkezelt szerszámtest 
• Mágneses szegtartó rés a fejben 
•  Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos  markolatkialakítás,  

visszaütést csillapítással

Z-TOOLS Palázó kalapács üvegszálas  
tömeg 

(g) cikkszám

600 042103-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciálisan hőkezelt kalapácsfej, fekete tartós bevonattal
• Mágneses szegtartó rés a fejben 
• Üvegszál erősítésű, rugalmas nyelezet 
•  Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos  markolatkialakítás,  

visszaütést csillapítás

Z-TOOLS Gipszelő balta  
tömeg 

(g) cikkszám

600 042206-0042

TERMÉKJELLEMZŐK
• Monoblokk: egy darabból kovácsolt fej és nyélrész 
• Polírozott speciálisan hőkezelt szerszámtest 
• Szeghúzó rés a fejben 
•  Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos  markolatkialakítás, 

visszaütést csillapítással

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KŐMŰVES ÉS GUMIKALAPÁCSOK, BONTÓVÉSŐK

 Kőműves kalapács 
tömeg 

(g) cikkszám

600 042103-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Klasszikus kivitel
• Kovácsolt acél fej
• Keményfa nyelezet
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Z-TOOLS Gumikalapácsok fehér  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

fejméret 
(mm) cikkszám

500 ø55/ø65x95 041202-0005
720 ø65/ø70x110 041202-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fehér, gumiból készült kalapácsfej 
• Lakkozott fa nyelezet

Z-TOOLS Gumikalapácsok fekete  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

fejméret 
(mm) cikkszám

500 ø60/ø65x100 041202-0001
720 ø65/ø70x110 041202-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fekete, gumiból készült kemény kalapácsfej
• Lakkozott fa nyelezet

Z-TOOLS Gumikalapácsok fekete-fehér  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

fejméret 
(mm) cikkszám

500 ø60/ø65x100 041202-0027
720 ø65/ø70x110 041202-0028

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fekete és fehér, gumiból készült kemény kalapácsfej
• Lakkozott fa nyelezet

 Bontóvésők, lapos 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm)

laptáv 
(mm)

élhossz 
(mm) cikkszám

300 18 25 040802-0006
400 18 25 040802-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt hatszögű acél vésőszár 
• Ergonomikus műanyag markolat, kézvédővel

Cr-V

 

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KŐMŰVES ÉS GUMIKALAPÁCSOK, BONTÓVÉSŐK
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 Bontóvésők, hegyes 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm)

laptáv 
(mm) cikkszám

300 18 040802-0002
400 18 040802-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt hatszögű acél vésőszár 
• Ergonomikus keményműanyag markolat, kézvédővel 
• 4 oldalról köszörült hegy

Cr-V

 

Ácsszekerce, kétkézvonó, szeghúzó, ládabontó

Mn

 

NAREX Ácsszekercék 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

élhossz 
(mm) típus típus azonosító cikkszám

1000 90 jobbos 890801 042206-0005
1000 90 balos 890802 042206-0065

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt, edzett erősen ötvözött acél szekercefej 
• Szeghúzó kialakítás az élnél és a fejen 
• Ergonomikus kialakítású, változó vastagságú 400mm fa nyelezet

Mn

 

NAREX Színlőbárd 
tömeg 

(g)
élhossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

1300 80 (homorú) 890770 042206-0066

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Kovácsolt, edzett erősen ötvözött acél színlőbárd fej
• Ergonomikus kialakítású, változó vastagságú 620mm fa nyelezet

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / KŐMŰVES ÉS GUMIKALAPÁCSOK, BONTÓVÉSŐK - ÁCSSZEKERCE, KÉTKÉZVONÓ, SZEGHÚZÓ, LÁDABONTÓ

 Bontóvésők, lapos széles 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm)

laptáv 
(mm)

élhossz 
(mm) cikkszám

300 18 40 040802-0037
400 18 40 040802-0038

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt hatszögű acél vésőszár 
• Ergonomikus keményműanyag markolat, kézvédővel 

Cr-V
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 Kétkézvonó 
méret 
(mm) cikkszám

250x240 042209-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• 3mm vastag penge 
• Kovácsolt szerszámtest 
• Szorítógyűrűvel ellátott fa nyelezet

 Szeghúzó markolattal 
méret 
(mm) cikkszám

250 042401-0500

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt, hőkezelt, festett acél test 
• Gumírozott csúszásmentes markolat

 Szeghúzó "S" 
méret 
(mm) cikkszám

400 042401-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt, hőkezelt, festett acél test

 Ládabontók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) cikkszám

600 042401-0006
750 042401-0007
900 042401-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt, hőkezelt, festett acél test
• Csiszolt szeghúzó fejkialakítás

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / ÁCSSZEKERCE, KÉTKÉZVONÓ, SZEGHÚZÓ, LÁDABONTÓ
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 Kicsapózsinór készlet műanyagházas 2r. 
hossz 

(m) cikkszám

15 020801-0035

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy szakítószilárdságú, sodrott
• 1,5mm átmérőjű PE zsinór  
• Műanyag zárt orsóra felcsévélve, zsinór végén fém akasztóval 
• 100g töltetű kék jelölő porfestékkel

 Függőón 
tömeg 

(g) cikkszám

150 020801-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy szakítószilárdságú 2m hosszú, fehér, sodrott PE zsinór
• Felületkezelt függeszték

 Kőműves zsinórok  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(m) cikkszám

50 020801-0005
100 020801-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy szakítószilárdságú, sodrott PE zsinór 
• 1,2mm átmérőjű 
• Zöld színű 
• Műanyag tartóorsóra felcsévélve

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK / ZSINÓROK, FÜGGŐÓN

Zsinórok, függőón

TOVARNA Kőműves zsinórok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(m) típus azonosító cikkszám

25 RVB25 020801-0001
50 RVB50 020801-0002

100 RVB100 020801-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy szakítószilárdságú, sodrott PP zsinór 
• 1,5mm átmérőjű 
• Fehér színű 
• Tartórúdra felcsévélve
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Faipari kéziszerszámok
Asztalosvésők

NAREX Premium Wood Line Plus asztalosvéső klt. 6r. 
típus azonosító cikkszám

853200 040801-0131

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett,  

finomracsiszolt penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
• Viaszolt, kör keresztmetszetű fa nyelezet acél szorítógyűrűvel
• Üthető fa vég
• Lakkozott fa dobozban

KÉSZLET TARTALMA
• Wood Line Plus asztalos favésők: 6; 10; 12; 16; 20; 26mm

Mn

 STRIKE  

NAREX Premium Wood Line Plus holkervéső klt. 6r. 
típus azonosító cikkszám

853300 040801-0132

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett,  

finomracsiszolt penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
• Viaszolt, kör keresztmetszetű fa nyelezet acél szorítógyűrűvel
• Üthető fa vég
• Lakkozott fa dobozban

KÉSZLET TARTALMA
• Wood Line Plus holkervésők: 8; 10; 12; 16; 20; 26mm

Mn

 STRIKE  

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / ASZTALOSVÉSŐK

NAREX Plus asztalos sarokvéső fa nyéllel 
méret (L2) 

(mm) 
L1 

(mm)
L 

(mm) típus azonosító cikkszám

10x10 120 265 813410 040801-0101

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Speciális szerszám, egyenletes és pontos belső 90°-os sarkok  

kialakításához
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett,  

tükörpolírozott penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
• Viaszolt, kör keresztmetszetű, fa nyelezet, acél szorítógyűrűvel
• Üthető fa vég

Mn

 STRIKE  

NAREX Plus asztalos horonyvéső fa nyéllel 
méret (L2) 

(mm) 
L1 

(mm)
L 

(mm) típus azonosító cikkszám

10 149 298 811210 040801-0102

TERMÉKJELLEMZŐK
• Horonyvéső pengeprofil kialakítás
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett,  

finomracsiszolt penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
• Pácolt, ovál bükkfa nyelezet alul és felül acél szorítógyűrűvel
• Üthető fa vég

Mn

 STRIKE  



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

240

NAREX Favéső készlet üthető fémvégű nyéllel 4r. 
típus azonosító cikkszám

860600 040801-0149

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 5139 szabvány szerint
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett,  

finomracsiszolt penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
•  Ergonomikus, ovál keresztmetszetű, két komponensű kemény PP  

és lágy TPE műanyag markolat
• Üthető fém vég

KÉSZLET TARTALMA
• Favéső üthető fémvéggel: 6; 12; 20; 26mm

Mn

 STRIKE  

NAREX Multi favéső üthető fémvégű nyéllel + tok 
méret (L2) 

(mm)
L3 

(mm)
L1 

(mm)
L 

(mm) típus azonosító cikkszám

32 90 146 271 816032 040801-0150

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 5139 szabvány szerint
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett,  

finomracsiszolt penge
• Plusz élkiképzés egyik hosszanti oldalon
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
•  Ergonomikus, ovál keresztmetszetű, két komponensű kemény PP  

és lágy TPE műanyag markolat
• Üthető fém vég
• PVC béléses gyöngyvászon tartótok

Mn

 STRIKE  

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / ASZTALOSVÉSŐK

NAREX Favésők üthető fémvégű nyéllel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm) 

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 120 245 811306 040801-0136
8 122 247 811308 040801-0137

10 124 249 811310 040801-0138
12 126 251 811312 040801-0139
14 128 253 811314 040801-0140
16 130 255 811316 040801-0141
18 132 257 811318 040801-0142
20 134 259 811320 040801-0143
22 136 261 811322 040801-0144
26 140 265 811326 040801-0145
30 144 269 811330 040801-0146
32 146 271 811332 040801-0147
40 155 280 811340 040801-0148

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 5139 szabvány szerint
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett,  

finomracsiszolt penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
•  Ergonomikus, ovál keresztmetszetű, két komponensű kemény PP  

és lágy TPE műanyag markolat
• Üthető fém vég

Mn

 STRIKE  
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NAREX Asztalosvésők fa nyéllel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm) 

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 120 258 810106 040801-0016
8 122 260 810108 040801-0017

10 124 262 810110 040801-0018
12 126 264 810112 040801-0019
14 128 266 810114 040801-0020
16 130 270 810116 040801-0021
18 132 272 810118 040801-0022
20 134 274 810120 040801-0023
22 136 276 810122 040801-0024
26 140 280 810126 040801-0026
30 144 284 810130 040801-0027
32 146 286 810132 040801-0028
40 155 304 810140 040801-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 5139 szabvány szerint
• Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett, finomracsiszolt penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
• Lakkozott, ovál bükkfa nyelezet alul és felül acél szorítógyűrűvel
• Üthető fa vég

Mn

 STRIKE  

NAREX Asztalosvéső készletek fa nyéllel 4r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
863010 040801-0083
863110 040801-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 5139 szabvány szerint
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett,  

finomracsiszolt penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
• Lakkozott, ovál bükkfa nyelezet alul és felül acél szorítógyűrűvel
• Üthető fa vég

KÉSZLET TARTALMA:
Asztalos favésők fa nyéllel
• 040801-0083: 6; 12; 20; 26mm
• 040801-0031: 8; 10; 16; 32mm

Mn

 STRIKE  

NAREX Asztalosvéső készlet pácolt fa nyéllel 6r. 
típus azonosító cikkszám

853053 040801-0130

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 5139 szabvány szerint
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett,  

finomracsiszolt penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
• Pácolt, ovál bükkfa nyelezet alul és felül acél szorítógyűrűvel
• Üthető fa vég
• Lakkozott fa dobozban

KÉSZLET TARTALMA:
• Asztalos favésők pácolt fanyéllel: 6; 10; 12; 16; 20; 26mm

Mn

 STRIKE  

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / ASZTALOSVÉSŐK
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NAREX Asztalosvéső készlet műanyag nyéllel 4r. 
típus azonosító cikkszám

860300 040801-0084

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 5139 szabvány szerint
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett, finomracsiszolt penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
• Ergonomikus ovál PP műanyag nyelezet
• Üthető műanyag vég

KÉSZLET TARTALMA:
Asztalos favésők műanyag nyéllel: 6; 10; 12; 16; 20; 26mm

Mn

 STRIKE  

 Lapos favéső készlet fa nyéllel 4r. 
típus azonosító cikkszám

- 040801-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Süllyesztékben kovácsolt, hosszúszászú, edzett penge
• Lakkozott, ovál fa nyelezet alul és felül acél szorítógyűrűvel
• Üthető fa vég

KÉSZLET TARTALMA:
Lapos favésők fa nyéllel: 6; 12; 18; 24mm

STRIKE  

NAREX Holker asztalosvésők fa nyéllel (lyukvésők) 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm) 

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

8 114 262 812108 040801-0076
10 114 262 812110 040801-0077
12 114 262 812112 040801-0078
14 114 262 812114 040801-0079
16 132 272 812116 040801-0080
20 132 272 812120 040801-0081
26 132 272 812126 040801-0082

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett, finomracsiszolt penge
• Külső élezésű vésőél
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
• Lakkozott, ovál bükkfa nyelezet alul és felül acél szorítógyűrűvel
• Üthető fa vég

Mn

 STRIKE  

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / ASZTALOSVÉSŐK

NAREX Asztalosvésők, műanyag nyéllel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm) 

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 120 260 810906 040801-0063
8 122 262 810908 040801-0064

10 124 264 810910 040801-0065
12 126 266 810912 040801-0066
14 128 268 810914 040801-0067
16 130 270 810916 040801-0068
18 132 272 810918 040801-0069
20 134 274 810920 040801-0070
22 136 276 810922 040801-0071
26 140 280 810926 040801-0072
30 144 284 810930 040801-0073
32 146 286 810932 040801-0074
40 155 295 810940 040801-0075

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 5139 szabvány szerint
•  Süllyesztékben kovácsolt, speciális hőkezeléssel edzett, finomracsiszolt penge
• Erősen ötvözött, Cr-Mn acél szerszámtest
• Keménység: 59HRc
• Ergonomikus ovál PP műanyag nyelezet
• Üthető műanyag vég

Mn

 STRIKE  
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NAREX Élvédő-akasztók laposvésőkhöz 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge méret 
(mm)

penge hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

3-6 128 871610 040106-0277
8-12 130 871612 040106-0278

14-20 136 871620 040106-0279
22-26 144 871626 040106-0280
28-32 150 871632 040106-0281
35-40 158 871640 040106-0282

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kemény műanyag élvédő, akasztóval, laposvésőkhöz

NAREX Élvédő-akasztók holkervésőkhöz 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

penge méret 
(mm)

penge hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

8-14 130 871664 040106-0283
16-26 140 871670 040106-0284

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kemény műanyag élvédő, akasztóval, holkervésőkhöz

NAREX Pántvéső készlet műanyag nyéllel 2r. 
típus azonosító cikkszám

851700 040801-0088

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hagyományos, tollas ajtópántok fogadóhelyének kialakításához 
• Műanyag nyelezet

KÉSZLET TARTALMA:
• 1db háromélű pántvéső
• 1db kétélű pántvéső

STRIKE  

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / ASZTALOSVÉSŐK

NAREX Színlőpenge (cittling) 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

vastagság 
(mm) típus azonosító cikkszám

150x50 0,8 879200 031105-0143

TERMÉKJELLEMZŐK
• Anyaga acél
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Faesztergakések

NAREX Favéső élező sablon 
típus azonosító cikkszám

894900 042401-0691

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A megvezető lehetővé teszi gyalukések és vésők egyenes  

és/vagy ferde éleinek precíz élezését
• Nagyméretű réz henger görgő az éltartás elősegítéséhez
• Webáruházunk termék adatlapján bemutató videó is megtekinthető

NAREX Profi faeszterga simítókés 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm)

pengevastagság 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 4 150 465 818202 040801-0115

TERMÉKJELLEMZŐK
• Simító késprofil
• HSS Poldi gyorsacél penge
• Keménység: 64HRc
•  Ergonomikus kör keresztmetszetű vaxolt nyelezet,  

acél szorítógyűrűvel

PROFIL

NAREX Profi faeszterga leszúrókés 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm)

pengevastagság 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 4 150 465 818203 040801-0116

TERMÉKJELLEMZŐK
• Leszúró késprofil
• HSS Poldi gyorsacél penge
• Keménység: 64HRc
•  Ergonomikus kör keresztmetszetű vaxolt nyelezet,  

acél szorítógyűrűvel

PROFIL

NAREX Profi faeszterga kaparókés íves végű 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm)

pengevastagság 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 4 150 465 818204 040801-0117

TERMÉKJELLEMZŐK
• Íves végű kaparó késprofil
• HSS Poldi gyorsacél penge
• Keménység: 64HRc
•  Ergonomikus kör keresztmetszetű vaxolt nyelezet,  

acél szorítógyűrűvel

PROFIL

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / ASZTALOSVÉSŐK - FAESZTERGAKÉSEK
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NAREX Profi faeszterga kaparókés szögletes végű jobbos 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm)

pengevastagság 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 4 150 465 818205 040801-0118

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szögletes végű jobbos kaparó késprofil
• HSS Poldi gyorsacél penge
• Keménység: 64HRc
•  Ergonomikus kör keresztmetszetű vaxolt nyelezet,  

acél szorítógyűrűvel

PROFIL

NAREX Profi faeszterga üregelőkés jobbos 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm)

pengevastagság 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 4 150 465 818206 040801-0120

TERMÉKJELLEMZŐK
• Jobbos üregelő késprofil
• HSS Poldi gyorsacél penge
• Keménység: 64HRc
•  Ergonomikus kör keresztmetszetű vaxolt nyelezet,  

acél szorítógyűrűvel

PROFIL

NAREX Profi faeszterga laposvéső ferde élű jobbos 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm)

pengevastagság 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

18 4 150 465 818208 040801-0122

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ferde élű jobbos laposvéső késprofil
• HSS Poldi gyorsacél penge
• Keménység: 64HRc
•  Ergonomikus kör keresztmetszetű vaxolt nyelezet,  

acél szorítógyűrűvel

PROFIL

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / FAESZTERGAKÉSEK

NAREX Profi faeszterga nagyoló véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
inch (mm)

pengevastagság 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

3/4 (19) 4 150 465 819419 040801-0185

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagyoló vésőprofil
• HSS Poldi gyorsacél penge
• Keménység: 64HRc
•  Ergonomikus kör keresztmetszetű vaxolt nyelezet,  

acél szorítógyűrűvel

PROFIL
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Fafaragó vésők

NAREX Profi faeszterga nagyoló véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
inch (mm)

pengevastagság 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

1-1/4 (32) 4 150 650 819432 040801-0124

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagyoló vésőprofil
• HSS Poldi gyorsacél penge
• Keménység: 64HRc
•  Ergonomikus kör keresztmetszetű vaxolt nyelezet,  

acél szorítógyűrűvel

PROFIL

NAREX Profi faeszterga tálvéső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
ø (mm)

pengevastagság 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

13 4 150 465 819103 040801-0127

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tál vésőprofil
• HSS Poldi gyorsacél penge
• Keménység: 64HRc
•  Ergonomikus kör keresztmetszetű vaxolt nyelezet,  

acél szorítógyűrűvel

PROFIL

NAREX Fafaragókés széles, nagyívű 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

17/48 50 154 894110 040801-0103

TERMÉKJELLEMZŐK
• Széles, nagyívű késprofil
• Kovácsolt, hőkezelt Mn-V acél ötvözet
• Keménység: 55Hrc
• Ergonomikus, ívelt, olajozott bükkfa markolat réz rögzítő csapokkal

NAREX Fafaragókés keskeny, kisívű 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret (L2) 
(mm)

L1 
(mm)

L 
(mm) típus azonosító cikkszám

17/27 29 133 894210 040801-0104

TERMÉKJELLEMZŐK
• Keskeny, kisívű késprofil
• Kovácsolt, hőkezelt Mn-V acél ötvözet
• Keménység: 55Hrc
• Ergonomikus, ívelt, olajozott bükkfa markolat réz rögzítő csapokkal

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / FAESZTERGAKÉSEK - FAFARAGÓ VÉSŐK
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Fakalapácsok

NAREX Fakalapácsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g)

fejméret 
(mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

330 ø60x120 300 825100 041203-0002
540 ø60x170 330 825110 041203-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Natúr bükkfából készült fej és nyél 

NAREX Fabunkó 
tömeg 

(g)
fejméret 

(mm)
hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

600 ø98x137 300 825702 041203-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egy anyagból esztergált pácolt bükkfa szerszám kialakítás

NAREX Rézfejű bunkó 
tömeg 

(g)
fejméret 

(mm)
hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

500 ø40x52 170 825001 041205-0085

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csiszolt sárgaréz fej
• Viaszolt, kör keresztmetszetű, fa nyelezet

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / FAKALAPÁCSOK
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Gyaluk

Falcgyaluk 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

24 A/24 041001-0005
27 A/27 041001-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hagyományos kialakítású, kiváló minőségű fából készült gyalu
• Pontosan köszörült acél gyalukés
• Fa ék rögzítés

Egykéses gyaluk 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

45 B/45 041001-0003
48 B/48 041001-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hagyományos kialakítású, kiváló minőségű fából készült gyalu
• Pontosan köszörült acél gyalukés
• Fa ék rögzítés

Duplakéses gyaluk 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

45 C/45 041001-0001
48 C/48 041001-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hagyományos kialakítású, kiváló minőségű fából készült gyalu
• Pontosan köszörült acél gyalukések
• Fa ék rögzítés

Falcgyalukések 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

24 A/24 BLADE 041002-0005
27 A/27 BLADE 041002-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tartós, pontosan köszörült acél gyalukés

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / GYALUK
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Gyalupad

Gyalukések 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

45 B/45 BLADE 041002-0003
48 B/48 BLADE 041002-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tartós, pontosan köszörült acél gyalukés 

Dupla gyalukések 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

45 C/45 BLADE 041002-0001
48 C/48 BLADE 041002-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tartós, pontosan köszörült acél, dupla gyalukés

Gyalupad 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

vastagság 
(mm) típus azonosító cikkszám

2120x760x850 40 PRO-A1 090104-0015

TERMÉKJELLEMZŐK
• Magas minőségű, precízen kidolgozott gyalupad bükkfából
• Mellső és hátsó szorítóval
• Tárolófiókkal
• Padvas lyukak, egy pár padvassal

Asztalos fűrészek

PILANA Csapfűrész műanyag nyéllel  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 1,6 1,9 5283 041103-0121

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Professzionális kézifűrész vékony és közepesen vastag anyagok (fa, 

rétegelt lemez, laminált lap, műanyag, faforgács lap, polisztirol, nagy 
sűrűségű farost lemezek) vágásához

•  Univerzális finomfogazás (12 TPI), amelyeket kifejezetten kis átmérőjű 
fa és gérfűrészeléshez terveztek

• Fogkeménység: 64HRC
• Ergonomikus, zárt, kétkomponensű formatervezett nyél

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / GYALUK - GYALUPAD - ASZTALOS FŰRÉSZEK
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PILANA Illesztőfűrész egyenes nyéllel  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

250 0,65 2,05 225280 041103-0017

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas egyenes és szögbevágásra, gérládás vágásra
• Sima és egyenes vágást biztosító finom, nem edzett fogazás
• Fűrészgerinc merevítéssel, egyenes nyéllel
• Hengeres keményfa markolat szorítógyűrűvel

PILANA Furnérfűrész műanyag nyéllel  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

320 1,6 1,9 5284 041103-0122

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Professzionális kézifűrész vékony és közepesen vastag anyagok (fa, 

rétegelt lemez, laminált lap, műanyag, faforgács lap, polisztirol, nagy 
sűrűségű farost lemezek) vágásához

• Lekerekített vágóéllel kiegészítve a kényes helyekhez
•  Univerzális finomfogazás (12 TPI), amelyeket kifejezetten kis átmérőjű 

fa és gérfűrészeléshez terveztek
• Fogkeménység: 64HRC
• Ergonomikus, zárt, kétkomponensű formatervezett nyél

PILANA Illesztőfűrész hajlított nyéllel  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

250 0,65 2,05 225281 041103-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas egyenes és szögbevágásra, gérládás vágásra
• Sima és egyenes vágást biztosító finom, nem edzett fogazás
• Fűrészgerinc merevítéssel, hajlított nyéllel
• Hengeres keményfa markolat szorítógyűrűvel

PILANA Illesztőfűrész átfordítható nyéllel  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

250 0,65 2,05 225282 041103-0016

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas egyenes és szögbevágásra, gérládás vágásra
• Sima és egyenes vágást biztosító finom, nem edzett fogazás
• Fűrészgerinc merevítéssel, hajlított átfordítható nyéllel
• Hengeres keményfa markolat szorítógyűrűvel

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / ASZTALOS FŰRÉSZEK
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PILANA Gérvágó láda  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

250x97/65 316053 041103-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
• 45° és 90° -os szögek bevágására 
• Finomra csiszolt kemény fából
• Szögvezető nútokkal

PILANA Lombfűrészkeret 
méret 
(mm)

keret mélység 
(mm) típus azonosító cikkszám

120 300 225269 041103-0020

TERMÉKJELLEMZŐK
• Aprólékos, pontos vágási feladatokra
• Megfelelő vágószállal alkalmas fa, furnér, műanyag és fém vágására
• Erős acélkeret
• Műanyag markolat

 Lombfűrészlap fa+fém 
méret 
(mm) cikkszám

130 041103-0071

TERMÉKJELLEMZŐK
• Lombfűrészhez 36 db tartalék fűrészlap:

- 24 db fa vágásához
- 12 db fém vágásához

PILANA Rókafark fűrész műanyag nyéllel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

250 0,8 3,15 225285A 250 041103-0024
315 0,8 3,15 225285A 315 041103-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas fa és műanyag anyagok hatékony vágására
• Gyors és könnyű vágást biztosító edzett, három élű fogazás
• Ergonomikus, nyitott, kétkomponensű formatervezett nyél

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / ASZTALOS FŰRÉSZEK
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PILANA Rókafark fűrész zárt műanyag nyéllel ERGO 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

400 0,8 3,15 225286.1A 400 041103-0026
450 0,8 3,15 225286.1A 450 041103-0027
500 1,0 3,15 225286.1A 500 041103-0095

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas fa és műanyag anyagok hatékony vágására
• Gyors és könnyű vágást biztosító edzett, három élű fogazás
•  Speciális bevonattal ellátott penge, mely megakadályozza  

a fűrész munkadarabba történő beragadását
• Ergonomikus, zárt, kétkomponensű formatervezett nyél

PILANA Cserelapos asztalos fűrész készlet 
méret 
(mm) típus vágásszélesség 

(mm)
fogcsúcstávolság 

(mm) típus azonosító cikkszám

250 illesztő 0,6 2,05
225292 041103-0002315 lyuk 1,2 3,6

315 rókafark 0,8 3,0

TERMÉKJELLEMZŐK
• Univerzális fűrész 3 különféle cserelappal
• Sima, egyenes vágást biztosító, élezhető fűrészlapok
• Fűrészlapok rögzítése szárnyasanyával
• Nyitott, formatervezett fa nyél

PILANA Rókafark fűrész zárt fa nyéllel 
méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

500 1,0 3,6 225286.1B 041103-0096

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas fa és műanyag anyagok hatékony vágására
• Gyors és könnyű vágást biztosító edzett, három élű fogazás
• Ergonomikus, zárt, formatervezett fa nyélv

PILANA Lyukfűrészek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

250 1,1 3,2 225291.1A 250 041103-0021
315 1,1 3,2 225291.1A 315 041103-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas különféle nyílások vágására fa és műanyag elemekben
• Gyors és könnyű vágást biztosító edzett, három élű fogazás
• Ergonomikus, nyitott, formatervezett nyél

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / ASZTALOS FŰRÉSZEK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

253

Asztalos fakeretes fűrész 
méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

800 1,6 5,0 225276 041103-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas fa elemek vágására asztalos- és ácsmunkák során
• Sima, egyenes vágást biztosító, hosszvágó fűrészlappal
• Csiszolt, kemény fakeret
• Egyszerű és gyors szögbeállítási lehetőség

Faráspolyok

PILANA Asztalos fűrészlapok 

vágás típus méret  
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

hosszvágó 800x40 5,0 225270 041103-0003
keresztvágó 800x40 3,15 225271 041103-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas fa elemek vágására asztalos- és ácsmunkák során
• Különböző vágástípusoknak megfelelő fogosztás
• Ferde fogazással

Z-TOOLS Lapos tompavégű faráspolyok, nyelezve 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) vágás típus cikkszám

250 2 félsimító 041802-0006
300 2 félsimító 041802-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Derékszögű geometriák megmunkálására, élletörésekre
•  Derékszögű, két oldalon ráspolyvágással, egy élen reszelő vágással, 

másik élen vágatlan
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet
• DIN 7263

 

Z-TOOLS Félkerek faráspolyok, nyelezve 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) vágás típus cikkszám

250 2 félsimító 041802-0002
300 2 félsimító 041802-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Íves felületek, félkerek geometriák megmunkálására, élletörésekre
• Félkerek, hegyesvégű reszelő, két oldalon ráspolyvágással
• Kétkomponensű ergonomikus, csúszásbiztos nyelezet
• DIN 7263

 

FAIPARI KÉZISZERSZÁMOK / ASZTALOS FŰRÉSZEK - FARÁSPOLYOK
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Kézi tűzőgépek, kapcsok, szegek

APEXON Fémházas tűző- és szegezőgép 
kapocs méret 

(mm)
szeg méret 

(mm) típus azonosító cikkszám

6-16 16 AT-917 042001-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású multifunkciós tűző- és szegezőgép
• Alumínium öntvény ház
• Nagy teljesítményű erős ütő mechanizmus
• Beütési erő előválasztás
• Biztonsági zárórendszer
• Perem (falc) alátűzési lehetőség
• Alul töltős kivitel
• Töltöttség ellenőrző ablak
• Töltöttségi kapacitás:

- kapocs 137db
- szeg 80db

   

APEXON Fémházas tűzőgép 
kapocs méret 

(mm) típus azonosító cikkszám

6-12 AT-827M 042001-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású tűzőgép
• Teljesen acélházas, festett felépítmény
• Nagy teljesítményű, erős ütőmechanizmus
• Biztonsági zárórendszer
• Perem (falc) alátűzési lehetőség
• Alul töltős kivitel
• Töltöttségi kapacitás: kapocs 158db

 

APEXON Plasztikházas tűző- és szegezőgép 
kapocs méret 

(mm)
szeg méret 

(mm) típus azonosító cikkszám

6-10 10 AT-513 042001-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású multifunkciós tűző- és szegezőgép
• Törésbiztos műanyag ház
• Nagy teljesítményű, erős ütőmechanizmus
• Biztonsági zárórendszer
• Alul töltős kivitel
• Töltöttség ellenőrző ablak
• Töltöttségi kapacitás:

- kapocs 128db
- szeg 75db

  

 Fémházas tűzőgép  
kapocs méret 

(mm) cikkszám

4-14 042001-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Teljesen acélházas, festett felépítmény
• Manuális beütési erő előválasztás
• Biztonsági zárórendszer
• Hátul töltős kivitel

KÉZI TŰZŐGÉPEK, KAPCSOK, SZEGEK
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APEXON Tűzőkapocs-kiszedő 
típus azonosító cikkszám

AR-425 042401-0447

TERMÉKJELLEMZŐK
• Billenőfej a tűzőkapcsok biztonságos és gyors eltávolítására
• Ergonomikus műanyag markolat

APEXON Kábelrögzítő tűzőgép 
kábelkapocs méret 

(mm)
kábel külső 

ø (mm) típus azonosító cikkszám

10-14 max. 6 AT-962 042001-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású tűzőgép
• Alumínium öntvény ház
• Nagy teljesítményű, erős ütőmechanizmus
• Töltöttség ellenőrző ablak
• Alul töltős kivitel
• Kisfeszültségű kábelek és huzalok rögzítésére maximum 50V feszültségig
• Töltöttségi kapacitás: kapocs 84db

 

APEXON Tűzőkalapács lapos kapcsokhoz 
kapocs méret 

(mm) típus azonosító cikkszám

6-10 AH-313HD 042001-0016

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus kialakítású tűzőkalapács
• Nikkelezett tartós acélház
• Nagy teljesítményű, erős ütőmechanizmus
• Könnyű tárnyitás
• Töltöttségi kapacitás: kapocs 95db

 

KÉZI TŰZŐGÉPEK, KAPCSOK, SZEGEK

APEXON Tűzőgépkapcsok (Rapid53) 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító eladási egység 

(db) cikkszám

6 1006/M 1000 042002-0028
8 1008/M 1000 042002-0029

10 1010/M 1000 042002-0030
12 1012/M 1000 042002-0031
14 1014/M 1000 042002-0032

TERMÉKJELLEMZŐK
• 100db/töltet erős gyantás összeragasztásban
• A gyantának köszönhetően erős rögzítés
•  Rapid 53, Arrow JT-21, Stanley A (TRS200) és NOVUS A típusú 

kapcsokat befogadó tűzőgépekhez
•  Kompatibilis tűzőgép kínálatunkban: APEXON AT-513; APEXON AT-917; 

APEXON AT-827M; Barkács tűzőgép (042001-0001)
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KÉZI TŰZŐGÉPEK, KAPCSOK, SZEGEK

 Tűzőgépkapcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

eladási egység 
(db) cikkszám

6 1000 042002-0001
8 1000 042002-0002

10 1000 042002-0003
12 1000 042002-0004
14 1000 042002-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• 100db/töltet erős gyantás összeragasztásban
• A gyantának köszönhetően erős rögzítés
•  APEXON 1006-1014, Rapid 53, Arrow JT-21, Stanley A (TRS200) és 

NOVUS A típusú kapcsokat befogadó tűzőgépekhez
•  Kompatibilis tűzőgép kínálatunkban: APEXON AT-513; APEXON AT-917; 

APEXON AT-827M; Barkács tűzőgép (042001-0001)

APEXON Kábelrögzítő kapcsok (Rapid36) 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító eladási egység 

(db) cikkszám

10 6210/M 1000 042002-0036
12 6212/M 1000 042002-0037
14 6214/M 1000 042002-0038

TERMÉKJELLEMZŐK
• 50db/töltet erős gyantás összeragasztásban
• A gyantának köszönhetően erős rögzítés
•  Kisfeszültségű kábelek és huzalok rögzítésére maximum 50V 

feszültségig
• Maximálisan rögzíthető kábel: átmérőjel 6mm
•  Rapid 36, Arrow T25, STANLEY 7 (CT100) és NOVUS L típusú kapcsokat 

befogadó tűzőgépekhez
• Kompatibilis tűzőgép kínálatunkban: APEXON AT-962

 

APEXON Tűzőgépkapcsok lapos (Rapid140) 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító eladási egység 

(db) cikkszám

6 1006HD/M 1000 042002-0057
8 1008HD/M 1000 042002-0058

10 1010HD/M 1000 042002-0059

TERMÉKJELLEMZŐK
• 100db/töltet erős gyantás összeragasztásban
• A gyantának köszönhetően erős rögzítés
•  Rapid 140, Arrow T50, Stanley G (TRA700) és NOVUS G típusú 

kapcsokat befogadó tűzőgépekhez
• Kompatibilis tűzőkalapács kínálatunkban: AH-313HD

 

APEXON Tűzőgépszegek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító eladási egység 

(db) cikkszám

10 F10/2M 1000 042002-0042
16 F16/2M 1000 042002-0043

TERMÉKJELLEMZŐK
• 100db/töltet erős gyantás összeragasztásban
• A gyantának köszönhetően erős rögzítés
•  Rapid 8/300, Arrow BN-18, Stanley J (SWKBN) és NOVUS E típusú 

szegeket befogadó tűző- és szegezőgépekhez
•  Kompatibilis tűző- és szegezőgép kínálatunkban: APEXON AT-513; 

APEXON AT-917
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Mezőgazdasági szerszámok
Balták, fejszék

Z-TOOLS Háztartási balták, üvegszálas gumírozott nyéllel  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g) cikkszám

600 042206-0043
800 042206-0044

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt baltafej, oldhatatlan műgyanta kötéssel
• Üvegszál erősítésű műanyag nyél, mely csökkenti a visszaütést
• Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos, gumírozott markolat

Z-TOOLS Fejszék, üvegszálas gumírozott nyéllel  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(kg) cikkszám

1,5 042206-0045
1,8 042206-0046
2,0 042206-0047

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt fejszefej, oldhatatlan műgyanta kötéssel
• Üvegszál erősítésű műanyag nyél, mely csökkenti a visszaütést
• Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos, gumírozott markolat

Z-TOOLS Hasítófejsze ék profillal, üvegszálas gumírozott nyéllel  
tömeg 

(kg) cikkszám

2,5 042206-0048

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Kovácsolt, ékprofillal erősített, speciálisan hasításra kialakított 

fejszefej, oldhatatlan műgyanta kötéssel
• Üvegszál erősítésű műanyag nyél, mely csökkenti a visszaütést
• Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos, gumírozott markolat

Kerti fűrészek és metszőolló

PILANA Csontvágó fűrész 
méret 
(mm)

keret magasság 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

450 158 2,5 225257 041103-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• Húsiparban csontok szilánkmentes darabolására
• Szilárd, lapos acélkeret
• Kétkomponensű, csúszásbiztos zárt markolat

MEZŐGAZDASÁGI SZERSZÁMOK / BALTÁK, FEJSZÉK - KERTI FŰRÉSZEK ÉS METSZŐOLLÓ
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PILANA Csontvágó fűrészlap 
méret 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

450x20x0,6 2,5 225256 041103-0012

TERMÉKJELLEMZŐK
• Húsiparban csontok szilánkmentes darabolására
• Egyszerű és gyors vágást biztosító optimális fogtávolság

PILANA Bicskafűrész 
méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

170 1,3 3,6 225296 041103-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gyors és könnyű vágást biztosító edzett, három élű fogazás
• Biztonsági, rugós feszítésű pengerögzítő
•  Ergonomikus, kétkomponensű, formatervezett, csúszásbiztos, 

gumírozott nyél
• Összecsukható, biztonságosan tárolható kialakítás

PILANA Gyorsfeszítős ágfűrész 
méret 
(mm)

keretmagasság 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 163 5,0 225263 041103-0015

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egyenes fogazású, nem edzett fűrészlap
• Szilárd, lapos acélkeret
• Gyorsfeszítő a fűrészlap megfeszítésére
• Könnyen állítható vágási szög
• Gyors és egyszerű fűrészlap csere
• Zárt, fa markolat

PILANA Csavarfeszítős ágfűrész 
méret 
(mm)

keretmagasság 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 143 5,0 225265 041103-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egyenes fogazású, nem edzett fűrészlap
• Szilárd, ø8mm acélkeret
• Csavarfeszítő a fűrészlap megfeszítésére
• Gyors és egyszerű fűrészlap csere
• Ergonomikus, kétkomponensű, csúszásbiztos nyél

MEZŐGAZDASÁGI SZERSZÁMOK / KERTI FŰRÉSZEK ÉS METSZŐOLLÓ



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

259

PILANA Rúdnyeles ágfűrész 
méret 
(mm)

keretmagasság 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 160 5,0 225267 041103-0028

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egyenes fogazású, nem edzett fűrészlap
• Szilárd, lapos acélkeret
• Gyorsfeszítő a fűrészlap megfeszítésére
• Könnyen állítható vágási szög
• Gyors és egyszerű fűrészlap csere
• ø15/ø27mm kúpos rúdnyelet befogadó fém markolat

PILANA Ágfűrészlap 
méret 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

300x15 5,0 225260 041103-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egyenes fogazású, nem edzett fűrészlap, nyers fa vágására

PILANA Hajlított ágfűrész 
méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

330 1,2 3,6 225298 041103-0106

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Gyors és könnyű vágást biztosító ívelt penge, edzett, három élű 

fogazás
•  Ergonomikus, kétkomponensű, formatervezett, csúszásbiztos, 

gumírozott nyél

PILANA Nyeles ágfűrész 
méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 1,2 3,6 225297 041103-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gyors és könnyű vágást biztosító, edzett, három élű fogazás
•  Ergonomikus, kétkomponensű, formatervezett, csúszásbiztos, 

gumírozott nyél

MEZŐGAZDASÁGI SZERSZÁMOK / KERTI FŰRÉSZEK ÉS METSZŐOLLÓ
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PILANA Kampós ágfűrész 
méret 
(mm)

vágásszélesség 
(mm)

fogcsúcstávolság 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 1,2 5,0 225299 041103-0019

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egyenes fogazású, nem edzett fűrészlap
• Kampós kialakítás a levágott ágak lehúzására
• Fém nyelezet, mely kisméretű toldórúdra (ø25mm) illeszthető

PILANA Cservágó fűrészlapok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

533 x 20 x 0.7 225244.1 533 041102-0008
610 x 20 x 0,7 225244.1 610 041102-0009
760 x 20 x 0,7   225244.1 760 041102-0010
800 x 20 x 0,7 225244.1 800 041102-0011
914 x 20 x 0,7 225244.1 914 041102-0012

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gyaluló fogazat száraz és nyersfa vágására 
• Edzett, hosszú éltartósságot biztosító fogcsúcsok

PILANA Száraz/tűzifa vágó fűrészlapok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

533 x 20 x 0,7 225244.2 533 041103-0123
610 x 20 x 0,7 225244.2 610 041103-0124
760 x 20 x 0,7 225244.2 760 041103-0125
800 x 20 x 0,7 225244.2 800 041103-0126
914 x 20 x 0,7 225244.2 914 041103-0127

TERMÉKJELLEMZŐK
• Keményített háromszög fogazat száraz és nyersfa vágására 
• Edzett, hosszú éltartósságot biztosító fogcsúcsok
• Fogkeménység: 64HRC

PILANA Cservágó fűrészek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

keretmagasság 
(mm) típus azonosító cikkszám

533 190 225254 533 041101-0014
610 215 225254 610 041101-0015
760 230 225254 760 041101-0016
800 240 225254 800 041101-0017
914 250 225254 914 041101-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
• Univerzális keretes fűrész száraz és nyers fa vágására
•  Cserélhető gyaluló fogazású fűrészlap hosszú élettartamot biztosító 

fogcsúcsokkal
• Ellipszis profilú acélkeret gyorsfeszítővel
• Gyors és egyszerű fűrészlap csere

MEZŐGAZDASÁGI SZERSZÁMOK / KERTI FŰRÉSZEK ÉS METSZŐOLLÓ
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 Metszőolló 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) cikkszám

210 042208-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt, csiszolt, festett szerszámtest
• Metszőolló rugóval (hernyórugó)
• Biztonsági bőr rögzítővel

Lapátok, ásók, kapák, csákány

 Lapátok, lemez 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g) cikkszám

800 042203-0003
1000 042203-0004
1250 042203-0005
2300 042203-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hagyományos kialakítású lapátfej 
• Acéllemezből hidegen préselt 
• Fekete védő festéssel  
• Nyél nélkül

 Lapátok, hőkezelt acél 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g) cikkszám

900 042203-0001
1000 042203-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hagyományos kialakítású lapátfej 
• Hőkezelt acéllemezből 
• Fekete védő festéssel  
• Nyél nélkül

 Lapátnyél bükkfa 
méret 
(cm) cikkszám

150 042210-0015

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csiszolt, kör keresztmetszetű szerszámnyél

MEZŐGAZDASÁGI SZERSZÁMOK / KERTI FŰRÉSZEK ÉS METSZŐOLLÓ - LAPÁTOK, ÁSÓK, KAPÁK, CSÁKÁNY
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 Ásó kovácsolt 
tömeg 

(g) cikkszám

1300 042201-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hagyományos, egyenes kialakítású, élezett és gerinc merevített ásófej
• Hőkezelt, kovácsolt acél
• Fekete védő festéssel
• Nyél nélkül

 Ásónyél bükkfa 
méret 
(cm) cikkszám

110 042210-0016

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csiszolt, változó kör keresztmetszetű szerszámnyél

 Háromszög hegyes kapák, kovácsolt 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömeg 
(g) cikkszám

500 042202-0004
700 042202-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hagyományos, háromszög kialakítású kapafej 
• Hőkezelt, kovácsolt acél 
• Fekete védő festéssel 
• Nyél nélkül

 Kapanyél bükkfából 
méret 
(cm) cikkszám

120 042210-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csiszolt, kör keresztmetszetű szerszámnyél
• Végkialakítás 40x26mm

MEZŐGAZDASÁGI SZERSZÁMOK / LAPÁTOK, ÁSÓK, KAPÁK, CSÁKÁNY
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 Csákány, kovácsolt 
tömeg 

(g) cikkszám

2000 042209-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hegyes-lapos kialakítás
• Kovácsolt acél
• Fekete védő festéssel
• Nyél nélkül

 Csákány nyél bükkfa 
méret 
(cm) cikkszám

94 042210-0024

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csiszolt, ovális keresztmetszetű, a fej felé vastagodó szerszámnyél

Villa, gereblye, lombseprű

 Villák, kovácsolt 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ágak száma 
(db) cikkszám

4 042205-0002
5 042205-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kovácsolt acél 
• Ívesen hajlított 350mm hosszú ágak 
• Védő festéssel  
• Nyél nélkül

 Villanyél bükkfa 
méret 
(cm) cikkszám

130 042210-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csiszolt, hajlított, ovális keresztmetszetű szerszámnyél

MEZŐGAZDASÁGI SZERSZÁMOK / LAPÁTOK, ÁSÓK, KAPÁK, CSÁKÁNY - VILLA, GEREBLYE, LOMBSEPRŰ
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 Gereblyék, lemez 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

fogak száma 
(db) cikkszám

10 042204-0001
12 042204-0002
14 042204-0003
16 042204-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Acéllemezből hidegen préselt
• Védő festéssel
• Nyél nélkül

 Gereblyenyél bükkfa 
méret 
(cm) cikkszám

150 042210-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csiszolt, kör keresztmetszetű szerszámnyél

 Lombseprű 
seprési szélesség 

(mm)
fogak száma 

(db) cikkszám

185-630 15 042209-0012

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erős fém nyél
•  Fém gyors kioldó/rögzítő szerkezet, mely stabilan rögzíti a fogakat a 

kívánt seprési szélességben
• Rugalmas acél fogak

MEZŐGAZDASÁGI SZERSZÁMOK / VILLA, GEREBLYE, LOMBSEPRŰ


