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Sorjázók

BOHRCRAFT Sorjázó fix pengével 
típus azonosító cikkszám

BC-1 031501-0040

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hatszögletű porfestett alumínium szár fém klipsszel
• Fixen rögzített BC-E100 HSS pengével
• Acél, alumínium és műanyag munkadarabok élének sorjázására

BOHRCRAFT Sorjázó cserélhető pengével 
típus azonosító cikkszám

BC-2 031501-0041

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hatszögletű porfestett alumínium szár
• Cserélhető BC-E 100 HSS pengével
• Acél, alumínium és műanyag munkadarabok élének sorjázására

SORJÁZÓK
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Tokmányok
Fogaskoszorús fúrótokmány

Fúrótokmány kulcsok

Z-TOOLS Fúrótokmány kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

megnevezés tokmány méret 
(mm)

szárhossz 
(mm) cikkszám

S2 1,5-13 80 030701-0018
S2L 1,5-13 110 030701-0058

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tompahegesztéssel rögzített szár

Z-TOOLS Fúrótokmány kulcsok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

megnevezés tokmány méret 
(mm)

szárhossz 
(mm) cikkszám

S3 3,0-16 85 030701-0019
S4 5,0-20 125 030701-0020

TERMÉKJELLEMZŐK
• Préseléssel rögzített szár

Z-TOOLS LD fogaskoszorús fúrótokmány  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási tartomány 
ø (mm) felfogás cikkszám

1,5-13 1/2"-20 UNF 030701-0051

TERMÉKJELLEMZŐK
• Univerzális fogaskoszorús fúrótokmány 
• Fúró, ütvefúró és állványos gépekhez 
• Közepes igénybevételű fúrási műveletekhez 
• Acél fogaskoszorú 
• Jobb és bal forgásirányú gépekhez 
• Átfúrt, menetes felfogás 
• Tokmánykulccsal szállítva

Z-TOOLS HD fogaskoszorús fúrótokmányok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási tartomány 
ø (mm) felfogás cikkszám

3,0-16 1/2"-20 UNF 030701-0057
2,0-13 B12 030701-0052
1,0-13 B16 030701-0053
3,0-16 B16 030701-0054
3,0-16 B18 030701-0055
5,0-20 B22 030701-0056

TERMÉKJELLEMZŐK
• Professzionális fogaskoszorús fúrótokmány
• Fúrógépekhez, állványos fúrógépekhez
• Közepes és nagy igénybevételű fúrási műveletekhez
• Edzett acél hüvely és fogaskoszorú
• Edzett tokmánypofák
• Jobb forgásirányú gépekhez
• Precíz menetes vagy kúpos felfogás
• Tokmánykulccsal szállítva

TOKMÁNYOK / FOGASKOSZORÚS FÚRÓTOKMÁNY -  FÚRÓTOKMÁNY KULCSOK
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Gyorsbefogó fúrótokmányok

Z-TOOLS 2-hüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány, Plastic 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási tartomány 
ø (mm) felfogás cikkszám

0,8-10 3/8"-24UNF 030702-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Gyorsbefogó fúrótokmány 750W teljesítményű hálózati és 12-18V  

feszültségű akkumulátoros fúró-, ütvefúró és csavarozó gépekhez
• Műanyagházas, osztott, 2 hüvelyes kivitel
• Axiális tokmányzár
• Kulcs nélküli szerszámcsere
• Jobb és bal forgásirányú gépekhez
• Átfúrt, menetes felfogás

Z-TOOLS 2-hüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány, Plastic 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási tartomány 
ø (mm) felfogás cikkszám

2,0-13 1/2"-20 UNF 030702-0019

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Gyorsbefogó fúrótokmány 750W teljesítményű hálózati és 12-18V  

feszültségű akkumulátoros fúró-, ütvefúró és csavarozó gépekhez
• Műanyagházas, osztott, 2 hüvelyes kivitel
• Radiális tokmányzár
• Kulcs nélküli szerszámcsere
• Jobb és bal forgásirányú gépekhez
• Átfúrt, menetes felfogás

Z-TOOLS 2-hüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány, Plastic 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási tartomány 
ø (mm) felfogás cikkszám

1,5-13 1/2"-20 UNF 030702-0020

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Profi gyorsbefogó fúrótokmány 500-750W teljesítményű hálózati és 1 

2-18V feszültségű akkumulátoros fúró-, ütvefúró és csavarozó gépekhez
• Műanyagházas, osztott, 2 hüvelyes kivitel
• Radiális tokmányzár
• A tokmány zárását kattanó hang jelzi
• Kulcs nélküli szerszámcsere
• Jobb és bal forgásirányú gépekhez
• Átfúrt, menetes felfogás

Z-TOOLS 1-hüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány, Metal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási tartomány 
ø (mm) felfogás cikkszám

1,5-13 1/2"-20 UNF 030702-0021

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Profi gyorsbefogó fúrótokmány 500-850W teljesítményű hálózati és  

12-18V feszültségű akkumulátoros fúró-, ütvefúró és csavarozó gépekhez
• Fémházas, 1 hüvelyes kivitel
• Forgó vezetőgyűrűvel
• Radiális tokmányzár
• A tokmány zárását kattanó hang jelzi
• Kulcs nélküli szerszámcsere
• Jobb és bal forgásirányú gépekhez
• Átfúrt, menetes felfogás

TOKMÁNYOK / GYORSBEFOGÓ FÚRÓTOKMÁNYOK
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Precíziós önzáró fúrótokmányok

Z-TOOLS SDS-Plus tokmány-adapter  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

felfogás cikkszám
SDS-Plus > 1/2"-20 UNF 031002-0048

ALKALMAZÁSI TERÜLET
SDS-Plus tokmányadapter

Z-TOOLS 2-hüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány, keményfém pofás, Metal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási tartomány 
ø (mm) felfogás cikkszám

1,5-13 1/2"-20 UNF 030702-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Profi gyorsbefogó fúrótokmány 500-1250W teljesítményű hálózati és  

12-24V feszültségű akkumulátoros fúró-, ütvefúró és csavarozó gépekhez
• Erősített, fémházas, osztott, 2 hüvelyes kivitel
• Keményfém készült pofákkal
• Forgó vezetőgyűrűvel
• Radiális tokmányzár
• A tokmány zárását kattanó hang jelzi
• Kulcs nélküli szerszámcsere
• Jobb és bal forgásirányú gépekhez
• Átfúrt, menetes felfogás

Z-TOOLS Precíziós önzáró fúrótokmányok  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási tartomány 
ø (mm) felfogás cikkszám

1,0-13 1/2"-20 UNF 030702-0027
1,0-13 B16 030702-0024
1,0-16 B16 030702-0025
1,0-16 B18 030702-0026

TERMÉKJELLEMZŐK
• Profi önzáró fúrótokmány állványos fúrógépekhez, CNC gépekhez
• Közepes és nagy igénybevételű fúrási műveletekhez
•  Az előfeszített tokmány, a befogott szerszám vágóélén fellépő erő  

hatására utánfeszít
• Edzett acél hüvely
• Precíz, edzett tokmánypofák
• Kulcs nélküli szerszámcsere
• Jobb forgásirányú gépekhez
• Precíz kúpos vagy menetes felfogás

TOKMÁNYOK / GYORSBEFOGÓ FÚRÓTOKMÁNYOK - PRECÍZIÓS ÖNZÁRÓ FÚRÓTOKMÁNYOK

Z-TOOLS 2-hüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány, Metal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogási tartomány 
ø (mm) felfogás cikkszám

1,5-13 1/2"-20 UNF 030702-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Profi gyorsbefogó fúrótokmány 500-1050W teljesítményű hálózati és  

12-18V feszültségű akkumulátoros fúró-, ütvefúró és csavarozó gépekhez
• Fémházas, osztott, 2 hüvelyes kivitel
• Forgó vezetőgyűrűvel
• Radiális tokmányzár
• A tokmány zárását kattanó hang jelzi
• Kulcs nélküli szerszámcsere
• Jobb és bal forgásirányú gépekhez
• Átfúrt, menetes felfogás
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BOHRCRAFT Hengerelt csigafúrók HSS-R 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

eladási / rend.
egység (db) cikkszám

0,5 22 6 1/10 030401-0022
0,8 30 10 1/10 030401-0023
1,0 34 12 1/10 030401-0024
1,5 40 18 1/10 030401-0025
1,6 43 20 1/10 030401-0153
2,0 49 24 1/10 030401-0026
2,4 57 30 1/10 030401-0027
2,5 57 30 1/10 030401-0028
2,8 61 33 1/10 030401-0162
2,9 61 33 1/10 030401-0163
3,0 61 33 1/10 030401-0029
3,2 65 36 1/10 030401-0030
3,3 65 36 1/10 030401-0164
3,5 70 39 1/10 030401-0031
3,8 75 43 1/10 030401-0032
4,0 75 43 1/10 030401-0033
4,2 75 43 1/10 030401-0034
4,5 80 47 1/10 030401-0035
4,8 86 52 1/10 030401-0036
5,0 86 52 1/10 030401-0037
5,2 86 52 1/10 030401-0367
5,5 93 57 1/10 030401-0038
6,0 93 57 1/10 030401-0039
6,2 101 63 1/10 030401-0183
6,5 101 63 1/10 030401-0040
6,8 109 69 1/10 030401-0187
7,0 109 69 1/10 030401-0041
7,5 109 69 1/10 030401-0042
8,0 117 75 1/10 030401-0043
8,2 117 75 1/10 030401-0192
8,5 117 75 1/10 030401-0044
9,0 125 81 1/10 030401-0045
9,5 125 81 1/10 030401-0046

10,0 133 87 1/10 030401-0047
10,5 133 87 1/5 030401-0048
11,0 142 94 1/5 030401-0049
11,5 142 94 1/5 030401-0050
12,0 151 101 1/5 030401-0051
12,5 151 101 1/5 030401-0052
13,0 151 101 1/5 030401-0053
13,5 160 108 1/5 030401-0054
14,0 160 108 1/5 030401-0055
14,5 169 114 1/5 030401-0056
15,0 169 114 1/5 030401-0057
15,5 178 120 1/5 030401-0058
16,0 178 120 1/5 030401-0059
16,5 184 125 1/1 030401-0060
17,0 184 125 1/1 030401-0061
17,5 191 130 1/1 030401-0062
18,0 191 130 1/1 030401-0063
18,5 198 135 1/1 030401-0064
19,0 198 135 1/1 030401-0065
19,5 205 140 1/1 030401-0066
20,0 205 140 1/1 030401-0067

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint
• Teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból
• N típusú jobbravágó, 118°-os fúrócsúccsal, átmérőtűrés: h8
• Görgőshengerelésű kétspirálú, két vágóélű, köszörült éllel, gőzölt, fekete felülettel
• Oxidbevonatos spirálhorony a gyors forgácskihordás érdekében
•  Nagyfokú rugalmasság, csekély törésveszély, hosszú élettartam a robusztus magvastagságnak  

és a munkatartomány keménységének köszönhetően
•  Alkalmas ötvözött és ötvözetlen acélhoz 800 N/mm2 szakítószilárdságig, nemvas fémekhez,  

szürkeöntvényekhez, kemény műanyagok megmunkálásához

   

Fémfúrók és marók
Rövid hengeresszárú csigafúrók

FÉMFÚRÓK ÉS MARÓK / RÖVID HENGERESSZÁRÚ CSIGAFÚRÓK
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BOHRCRAFT Hengerelt csigafúrók csapolt szárral HSS-R 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

csapátmérő  
(mm)

csaphossz 
(mm) cikkszám

13,5 22 6 10 30 030401-0068
14,0 30 10 10 30 030401-0069
14,5 34 12 10 30 030401-0070
15,0 40 18 10 30 030401-0071
15,5 43 20 10 30 030401-0072
16,0 49 24 10 30 030401-0073
16,5 57 30 13 35 030401-0074
17,0 57 30 13 35 030401-0075
17,5 61 33 13 35 030401-0076
18,0 61 33 13 35 030401-0077
18,5 61 33 13 35 030401-0078
19,0 65 36 13 35 030401-0079
19,5 65 36 13 35 030401-0080
20,0 70 39 13 35 030401-0081

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint
• Teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból
• N típusú jobbravágó, 118°-os fúrócsúccsal, átmérőtűrés: h8
•  Görgőshengerelésű kétspirálú, két vágóélű, köszörült éllel, gőzölt, fekete felülettel
• Oxidbevonatos spirálhorony a gyors forgácskihordás érdekében
•  Nagyfokú rugalmasság, csekély törésveszély, hosszú élettartam a robusztus magvastagságnak  

és a munkatartomány keménységének köszönhetően
•  Alkalmas ötvözött és ötvözetlen acélhoz 900 N/mm2 szakítószilárdságig, nemvas fémekhez, szürkeöntvényekhez,  

kemény műanyagok megmunkálásához

   

BOHRCRAFT Köszörült csigafúrók osztott keresztéllel HSS-G 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

eladási / rend.
egység (db) cikkszám

1,0 34 12 1/10 030403-0028
1,5 40 18 1/10 030403-0001
2,0 49 24 1/10 030403-0002
2,5 57 30 1/10 030403-0003
3,0 61 33 1/10 030403-0004
3,2 65 36 1/10 030403-0005
3,5 70 39 1/10 030403-0006
4,0 75 43 1/10 030403-0007
4,2 75 43 1/10 030403-0008
4,5 80 47 1/10 030403-0009
4,8 86 52 1/10 030403-0010
5,0 86 52 1/10 030403-0011
5,5 93 57 1/10 030403-0012
6,0 93 57 1/10 030403-0013
6,5 101 63 1/10 030403-0014
7,0 109 69 1/10 030403-0015
7,5 109 69 1/10 030403-0016
8,0 117 75 1/10 030403-0017
8,5 117 75 1/10 030403-0018
9,0 125 81 1/10 030403-0019
9,5 125 81 1/10 030403-0020

10,0 133 87 1/10 030403-0021
10,5 133 87 1/1 030403-0022
11,0 142 94 1/1 030403-0023
11,5 142 94 1/1 030403-0024
12,0 151 101 1/1 030403-0025
12,5 151 101 1/1 030403-0026
13,0 151 101 1/1 030403-0027

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint
• Teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból
•  N típusú jobbravágó, 118°-os fúrócsúccsal, harántköszörült, átmérőtűrés: h8
• Két vágóélű, kétspirálú, köszörült hengeres fúró, fényes felülettel
• A befogószár megfelel a furatátmérőnek
•  Alkalmas ötvözött és ötvözetlen acélhoz 800 N/mm2 szakítószilárdságig, acélöntvény, szürkeöntvény,  

szintervas, temperöntvény, nemvasfémek, kemény műanyagok megmunkálásához

   

FÉMFÚRÓK ÉS MARÓK / RÖVID HENGERESSZÁRÚ CSIGAFÚRÓK
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BOHRCRAFT Kobaltos csigafúrók osztott keresztéllel HSS-E Co5%  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

eladási / rend.
egység (db) cikkszám

1,0 34 12 1/10 030402-0042
1,5 40 18 1/10 030402-0001
2,0 49 24 1/10 030402-0002
2,5 57 30 1/10 030402-0003
3,0 61 33 1/10 030402-0004
3,2 65 36 1/10 030402-0005
3,5 70 39 1/10 030402-0006
3,8 75 43 1/10 030402-0032
4,0 75 43 1/10 030402-0007
4,2 75 43 1/10 030402-0008
4,5 80 47 1/10 030402-0009
4,8 86 52 1/10 030402-0010
5,0 86 52 1/10 030402-0011
5,5 93 57 1/10 030402-0012
6,0 93 57 1/10 030402-0013
6,5 101 63 1/10 030402-0014
6,7 101 63 1/10 030402-0033
7,0 109 69 1/10 030402-0015
7,5 109 69 1/10 030402-0016
8,0 117 75 1/10 030402-0017
8,5 117 75 1/10 030402-0018
9,0 125 81 1/10 030402-0019
9,5 125 81 1/10 030402-0020

10,0 133 87 1/10 030402-0021
10,5 133 87 1/1 030402-0022
11,0 142 94 1/1 030402-0023
11,5 142 94 1/1 030402-0024
12,0 151 101 1/1 030402-0025
12,5 151 101 1/1 030402-0026
13,0 151 101 1/1 030402-0027
14,0 160 108 1/1 030402-0029
15,5 169 114 1/1 030402-0030
16,0 178 120 1/1 030402-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint
• Ötvözött, nagy teljesítményű gyorsacélból, 5% kobalttartalommal
•  N típusú jobbravágó, 135°-os fúrócsúccsal, harántköszörült, átmérőtűrés: h8
• Két vágóélű, hengeres, kétspirálú, bronz felülettel
• A befogószár megfelel a furatátmérőnek
•  Tömör anyagból köszörült, kiemelkedő felületi minőséggel, kiváló hőállósággal és kopásállósággal
•  Alkalmas ötvözött és ötvözetlen acélhoz 1100 N/mm2 szakítószilárdságig, rozsdamentes acél,  

szürkeöntvény, acélöntvény, sav és hőálló acélok megmunkálásához

   

FÉMFÚRÓK ÉS MARÓK / RÖVID HENGERESSZÁRÚ CSIGAFÚRÓK
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Hosszú hengeresszárú csigafúrók

BOHRCRAFT Hengerelt hosszú csigafúrók HSS-R 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

eladási / rend.
egység (db) cikkszám

2,0 85 56 1/10 030401-0001
2,5 95 62 1/10 030401-0002
2,8 100 66 1/10 030401-0003
3,0 100 66 1/10 030401-0004
3,2 106 69 1/10 030401-0005
3,5 112 73 1/10 030401-0006
4,0 119 78 1/10 030401-0007
4,2 119 78 1/10 030401-0008
4,5 126 82 1/10 030401-0009
4,8 132 87 1/10 030401-0010
5,0 132 87 1/10 030401-0011
5,5 139 91 1/10 030401-0012
6,0 139 91 1/10 030401-0013
6,5 148 97 1/10 030401-0014
7,0 156 102 1/10 030401-0015
7,5 156 102 1/10 030401-0016
8,0 165 109 1/10 030401-0017
8,5 165 109 1/10 030401-0018
9,0 175 115 1/10 030401-0019
9,5 175 115 1/10 030401-0020

10,0 184 121 1/10 030401-0021

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 340 szerint
• Teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból
• N típusú jobbravágó, 118°-os fúrócsúccsal, átmérőtűrés: h8
•  Görgőshengerelésű kétspirálú, két vágóélű, köszörült éllel, gőzölt, fekete felülettel
• Oxidbevonatos spirálhorony a gyors forgácskihordás érdekében
•  Nagyfokú rugalmasság, csekély törésveszély, hosszú élettartam a robusztus  

magvastagságnak és a munkatartomány keménységének köszönhetően
•  Alkalmas ötvözött és ötvözetlen acélhoz 800 N/mm2 szakítószilárdságig, nemvas fémekhez,  

szürkeöntvényekhez, kemény műanyagok megmunkálásához

   

BOHRCRAFT Köszörült hosszú csigafúrók osztott keresztéllel HSS-G 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

eladási / rend.
egység (db) cikkszám

2,0 85 56 1/10 030403-0073
3,0 100 66 1/10 030403-0035
3,2 106 69 1/10 030403-0036
3,5 112 73 1/10 030403-0037
4,0 119 78 1/10 030403-0038
4,2 119 78 1/10 030403-0039
4,5 126 82 1/10 030403-0040
4,8 132 87 1/10 030403-0041
5,0 132 87 1/10 030403-0042
5,5 139 91 1/10 030403-0043
6,0 139 91 1/10 030403-0044
6,5 148 97 1/10 030403-0045
7,0 156 102 1/10 030403-0048
7,5 156 102 1/10 030403-0049
8,0 165 109 1/10 030403-0050
8,5 165 109 1/10 030403-0051
9,0 175 115 1/10 030403-0052

10,0 184 121 1/10 030403-0053
11,0 195 128 1/1 030403-0054
12,0 205 134 1/1 030403-0055
13,0 205 134 1/1 030403-0056

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint
• Teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból
• N típusú jobbravágó, 118°-os fúrócsúccsal, harántköszörült, átmérőtűrés: h8
• Két vágóélű, kétspirálú, köszörült hengeres fúró, fényes felülettel
• A befogószár megfelel a furatátmérőnek
•  Alkalmas ötvözött és ötvözetlen acélhoz 800 N/mm2 szakítószilárdságig, acélöntvény,  

szürkeöntvény, szintervas, temperöntvény, nemvasfémek, kemény műanyagok megmunkálásához

   

FÉMFÚRÓK ÉS MARÓK / HOSSZÚ HENGERESSZÁRÚ CSIGAFÚRÓK
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Ponthegesztés lefúrók

Fémfúró készletek

BOHRCRAFT Ponthegesztés lefúrók HSS-E Co5% 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm) cikkszám

6,0 66 030402-0068
7,0 74 030402-0069
8,0 79 030402-0070

10,0 89 030402-0071

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 1897 szerint
• Ötvözött, nagy teljesítményű gyorsacélból, 5% kobalttartalommal
• Speciális kiképzésű fúrócsúccsal, átmérőtűrés: h8
• Két vágóélű, hengeres, kétspirálú, fényes felülettel
• A befogószár megfelel a furatátmérőnek
• Tömör anyagból köszörült, kiemelkedő felületi minőséggel, kiváló hőállósággal és kopásállósággal
•  Alkalmas ponthegesztések sorjamentes, tiszta lefúrására ötvözött és ötvözetlen acél,  

rozsdamentes acél, sav- és hőálló acélok megmunkálásához

BOHRCRAFT Hengerelt csigafúró készlet HSS-R 6r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

2,0 - 8,0 P6 030405-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint
• Átlátszó fedelű, méretjelölt műanyag dobozban

KÉSZLET TARTALMA
• Hengerelt csigafúró: ø2; 3; 4; 5; 6; 8mm

    

BOHRCRAFT Hengerelt csigafúró készletek HSS-R Metal-Box 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

19 1,0 - 10,0 / 0,5 M10 030405-0004
25 1,0 - 13,0 / 0,5 M13 030405-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint 
• Méretjelölt fém dobozban

   
 

Z-TOOLS Hengerelt csigafúró készletek HSS-R Metal-Box  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) cikkszám

19 1,0 - 10,0 / 0,5 030405-0041
25 1,0 - 13,0 / 0,5 030405-0042

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint 
• Méretjelölt fém dobozban

   
 

FÉMFÚRÓK ÉS MARÓK / PONTHEGESZTÉS LEFÚRÓK - FÉMFÚRÓ KÉSZLETEK
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BOHRCRAFT Köszörült csigafúró készletek osztott keresztéllel HSS-G ABS-Box 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

19 1,0 - 10,0 / 0,5 KG10 030405-0033
25 1,0 - 13,0 / 0,5 KG13 030405-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint 
• Méretjelölt ABS műanyag dobozban

   
 

BOHRCRAFT Köszörült csigafúró készletek osztott keresztéllel HSS-G Metal-Box 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

19 1,0 - 10,0 / 0,5 MG10 030403-0046
25 1,0 - 13,0 / 0,5 MG13 030403-0047

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint 
• Méretjelölt fém dobozban

   
 

BOHRCRAFT Köszörült csigafúró készlet osztott keresztéllel HSS-G 170r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

170 1,0 - 10,0 / 0,5 MG170 030405-0039

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint 
• Méretjelölt fém dobozban

KÉSZLET TARTALMA
•  Köszörült csigafúró:

ø1,0 - 8,0mm: 10db/méret 
ø8,5 - 10,0mm: 5db/méret

   
 

BOHRCRAFT TiN bevonatú csigafúró készletek osztott keresztéllel HSS-TiN ABS-Box 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

19 1,0 - 10,0 / 0,5 KT10 030405-0037
25 1,0 - 13,0 / 0,5 KT13 030405-0038

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint 
• Méretjelölt ABS műanyag dobozban

   
 

FÉMFÚRÓK ÉS MARÓK / FÉMFÚRÓ KÉSZLETEK
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BOHRCRAFT TiN bevonatú csigafúró készletek osztott keresztéllel HSS-TiN Metal-Box 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

19 1,0 - 10,0 / 0,5 MT10 030405-0006
25 1,0 - 13,0 / 0,5 MT13 030405-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint 
• Méretjelölt fém dobozban

   
 

BOHRCRAFT Csigafúró kínáló szekrények 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

365 1,5 - 13,0 DB365-R 090201-0050
365 1,5 - 13,0 DB365-G 090201-0051
365 1,5 - 13,0 DB365-E 090201-0052

üres szekrény - BD435leer 090201-0049

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint 
• Méretjelölt fém szekrény, zárható, átlátszó ajtóval

KÉSZLET TARTALMA
• Csigafúrók:

ø1,5-8,0mm /0,5mm: 20db/méret
ø8,5-10,0mm /0,5mm; 11; 12; 13mm: 10db/méret
ø10,5; 11,5; 12,5mm: 5db/méret

   
 

BOHRCRAFT Kobaltos csigafúró készletek osztott keresztéllel HSS-E Co5% ABS-Box 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

19 1,0 - 10,0 / 0,5 KE10 030405-0035
25 1,0 - 13,0 / 0,5 KE13 030405-0036

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint 
• Méretjelölt ABS műanyag dobozban

   
 

BOHRCRAFT Kobaltos csigafúró készletek osztott keresztéllel HSS-E Co5% Metal-Box 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

19 1,0 - 10,0 / 0,5 ME10 030405-0008
25 1,0 - 13,0 / 0,5 ME13 030405-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 338 szerint 
• Méretjelölt fém dobozban

   
 

FÉMFÚRÓK ÉS MARÓK / FÉMFÚRÓ KÉSZLETEK
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Kúpsüllyesztők, lépcsős lemezfúrók és készletek

BOHRCRAFT Kúposszárú csigafúró készlet HSS 10r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

10 14,0 - 30,0 MK10-2 030406-0114

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 345 szerint 
• Méretjelölt fém dobozban

KÉSZLET TARTALMA
• HSS kúpos szárú fémfúró: ø14; 16, 18; 20, 22; 24; 25; 26; 28; 30mm

  

BOHRCRAFT Kúpsüllyesztő készlet 90°-os három vágóélű HSS 6r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

db / készlet mérettartomány 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 6,3 - 20,5 KS6-K 031601-0088

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 335 szerint
• C forma, 90°-os kúpszög
• Rezgés- és sorjamentes süllyesztés
• Méretjelölt ABS műanyag dobozban

KÉSZLET TARTALMA:
• Kúpsüllyesztők:

ø6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5mm

  

BOHRCRAFT Kúpos lemezfúrók 20°-os két vágóélű HSS  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérettartomány 
(mm)

csap 
ø (mm) cikkszám

3,0 - 14,0 6 030404-0032
6,0 - 20,0 8 030404-0033
6,0 - 30,0 10 030404-0007

16,0 - 30,0 9 030404-0034
26,0 - 40,0 10 030404-0035

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Teljes edzésű, köszörült, nagy teljesítményű HSS anyagból készült  

szerszám, mely hosszú élettartamot és extra tartósságot biztosít
•  20° kúpszögű furat előállítására alkalmas vékony keresztmetszetű  

munkadarabokban (pl. fémlemez, zártszelvény, cső)
• Fúrás előfúrás nélkül, sorjamentesen, hideghegedés nélkül
• Alkalmas nem vas fémhez, acéllemezhez, műanyagokhoz

BOHRCRAFT Lépcsős lemezfúrók HSS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérettartomány 
(mm)

méretváltás 
(mm)

lépcsők 
száma

csap 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

4,0 - 12,0 1 9  8 1 030404-0036
4,0 - 20,0 2 9 8 2A 030404-0028
4,0 - 30,0 2 14 10 3A 030404-0029
4,0 - 39,0 3 13 10 6 030404-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Teljes edzésű, köszörült, nagy teljesítményű HSS anyagból készült  

szerszám, mely hosszú élettartamot és extra tartósságot biztosít
•  Mindegyik lépcső egy adott méretű párhuzamos oldalfalú furat  

előállítására alkalmas, a megmunkálható anyag vastagságát a lépcsők  
hossza határozza meg

• Fúrás előfúrás nélkül, sorjamentesen, hideghegedés nélkül
• Alkalmas nem vas fémhez, acéllemezhez, műanyagokhoz

FÉMFÚRÓK ÉS MARÓK / FÉMFÚRÓ KÉSZLETEK - KÚPSÜLLYESZTŐK, LÉPCSŐS LEMEZFÚRÓK ÉS KÉSZLETEK
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BOHRCRAFT Lépcsős lemezfúró készlet HSS 3r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérettartomány 
(mm)

csap 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

4,0 - 30,0 6 - 8 - 10 STB3-K 030404-0012

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Teljes edzésű, köszörült, nagy teljesítményű HSS anyagból készült  

szerszám, mely hosszú élettartamot és extra tartósságot biztosít
•  Mindegyik lépcső egy adott méretű párhuzamos oldalfalú furat  

előállítására alkalmas, a megmunkálható anyag vastagságát a lépcsők  
hossza határozza meg

• Fúrás előfúrás nélkül, sorjamentesen, hideghegedés nélkül
• Alkalmas nem vas fémhez, acéllemezhez, műanyagokhoz
• Méretjelölt ABS műanyag dobozban

KÉSZLET TARTALMA
• Lépcsős lemezfúró:

ø4-12; 4-20; 4-30mm

 

Keményfém turbómarók

 Turbómarók hengeres homlokfogazással ZYAS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

6 16 6 65 MX ZYAS 0616/6 MX 031401-0155
8 20 6 65 MX ZYAS 0820/6 MX 031401-0156

10 20 6 65 MX ZYAS 1020/6 MX 031401-0157
12 25 6 65 MX ZYAS 1225/6 MX 031401-0158
12 25 6 65 C ZYAS 1225/6 C 031401-0159
16 25 6 65 MX ZYAS 1625/6 MX 031401-0160

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Belső alakzatok palást és homlokmarására

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Hengeres alakú marócsap DIN 8032 szerint, palást és  

homlokfogazással ellátott, fogazás DIN 8033 szerint
•  Keresztfogazat (MX) általános felhasználásra vagy durva fogazat (C)  

lágyabb anyagokhoz

  

 Turbómarók hengeres gömbvéggel WRC 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

6 16 6 65 MX WRC 0616/6 MX 031401-0161
8 20 6 65 MX WRC 0820/6 MX 031401-0162

10 20 6 65 MX WRC 1020/6 MX 031401-0163
12 25 6 65 MX WRC 1225/6 MX 031401-0164
12 25 6 150 MX WRC 1225/6 MX SL150 031401-0165
12 25 6 65 C WRC 1225/6 C 031401-0166
16 25 6 65 MX WRC 1625/6 MX 031401-0167

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Felületmegmunkálásra, alakzatok megmunkálására, felrakó hegesztések előkészítésére

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Univerzálisan alkalmazható forma (hengeres és gömb geometriai alakzatok  

kombinációja), DIN 8032 szerinti forma, fogazás DIN 8033 szerint
•  Keresztfogazat (MX) általános felhasználásra vagy durva fogazat (C) lágyabb anyagokhoz
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 Turbómarók kúpos hegyes véggel SKM 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

8 20 6 65 MX SKM 0820/6 MX 031401-0168
12 25 6 65 MX SKM 1225/6 MX 031401-0169

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Kis nyilású szűk alakzatok megmunkálására, felületek megmunkálására

TERMÉKJELLEMZŐK
•   Kúpos hegyesvégű marócsap, DIN 8032 szerinti forma, fogazás DIN 8033 szerint, 

a csúcsvég tompított
• Keresztfogazat (MX) általános felhasználásra

 

 Turbómaró fordított kúpos WKN 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

12 13 6 65 MY WKN 1213/6 MY 031401-0170

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Nehezen hozzáférhető helyek és hátoldali élek megmunkálására

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Fordított kúpos marócsap, a csap irányába csökkenő fejátmérővel, DIN 8032  

szerinti forma, és DIN 8033 szerinti fogazás
• Normál fogazat (MY) általános felhasználásra

 

 Turbómaró kúpos süllyesztő KSJ 60° 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

12 10 6 55 MY KSJ 1210/6 MY 031401-0171

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Sarkos alakzatok megmunkálására, süllyesztés, él-letörés meghatározott szöggel

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Kúpos alakú marócsap DIN 8032 forma, fogazás DIN 8033 szerint, csúcsvég tompított
• Normál fogazat (MY) általános felhasználásra

 

 Turbómaró kúpos süllyesztő KSK 90° 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

12 6 6 55 MY KSK 1206/6 MY 031401-0172

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Sarkos alakzatok megmunkálására, süllyesztés, él-letörés meghatározott szöggel

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kúpos alakú marócsap DIN 8032 forma, fogazás DIN 8033 szerint, csúcsvég tompított 
• Normál fogazat (MY) általános felhasználásra

 

FÉMFÚRÓK ÉS MARÓK / KEMÉNYFÉM TURBÓMARÓK
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 Turbómarók kúpos gömbölyített végű KEL 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

8 22 6 65 MX KEL 0822/6 MX 031401-0173
12 28 6 65 MX KEL 1228/6 MX 031401-0174

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Kis nyilásszögű alakzatok és felületek megmunkálására

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Kúpos gömbölyített végű marócsap DIN 8032 forma, és DIN 8033 fogazás szerint
• Keresztfogazat (MX) általános felhasználásra

 

 Turbómarók csúcsíves hegyes végű SPG 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

6 18 6 65 MX SPG 0618/6 MX 031401-0175
8 20 6 65 MX SPG 0820/6 MX 031401-0232

10 20 6 65 MX SPG 1020/6 MX 031401-0176
12 25 6 65 MX SPG 1225/6 MX 031401-0177
16 25 6 65 MX SPG 1625/6 MX 031401-0178

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Kis nyilású szűk alakzatok megmunkálására, felületek megmunkálására

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Csúcsíves alakú marócsap (lövedék forma) DIN 8032 (SPG), fogazás DIN 8033 szerint,  

csúcsvég tompított
• Keresztfogazat (MX) általános felhasználásra

 

 Turbómarók gömb KUD 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

8 7 6 65 MX KUD 0807/A MX 031401-0179
12 10 6 65 MX KUD 1210/6 MX 031401-0180
12 10 6 150 MX KUD 1210/6 MX SL150 031401-0181

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Íves alakzatok megmunkálására, belső furatok sorja eltávolítására, felrakó  
hegesztés előkészítésére

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Gömb formájú marócsap DIN 8032 (KUD) forma, fogazás DIN 8033 szerint
• Keresztfogazat (MX) általános felhasználásra

 

 Turbómarók lángnyelv B 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

8 20 6 65 MX B 0820/6 MX 031401-0229
12 32 6 65 MX B 1232/6 MX 031401-0182
12 32 6 150 MX B 1232/6 MX SL150 031401-0183

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Alakzatok megmunkálására

TERMÉKJELLEMZŐK
• Lángnyelv alakú marócsap fogazás DIN 8033 szerint 
• Keresztfogazat (MX) általános felhasználásra
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 Turbómarók íves gömbölyített végű RBF 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

6 16 6 65 MX RBF 0616/6 MX 031401-0230
8 20 6 65 MX RBF 0820/6 MX 031401-0231

10 20 6 65 MX RBF 1020/6 MX 031402-0205
12 25 6 65 MX RBF 1225/6 MX 031401-0184
12 25 6 150 MX RBF 1225/6 MX SL150 031401-0185
16 25 6 65 MX RBF 1625/6 MX 031402-0206

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Szűk, kis hajlásszögű alakzatok megmunkálására

TERMÉKJELLEMZŐK
• Csúcsíves gömbölyített végű marócsap DIN 8032 (RBF), fogazás DIN 8033 szerint 
• Keresztfogazat (MX) általános felhasználásra

 

 Turbómaró tárcsaforma X 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

25 5 6 55 MY X 2504/6 MY 031401-0186

TERMÉKJELLEMZŐK
• "X" forma: tárcsa alakú marócsap 
• Normál fogazat (MY) általános felhasználásra

 

 Turbómaró tárcsaforma nyílfogazással Y 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm) fogazat típus azonosító cikkszám

25 5 6 55 MY Y 2505/6 MY 031401-0187

TERMÉKJELLEMZŐK
•  "Y" forma: tárcsa alakú marócsap, a kerület mentén 90 fokban  

szimmetrikusan összefutó fogazással
• Normál fogazat (MY) általános felhasználásra

 

BOHRCRAFT Turbómaró készlet HM 10r.  
típus azonosító cikkszám

RK10 031401-0516

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Keményfém turbómaró készlet keresztfogazással acél, rozsdamentes  

acél és öntöttvas megmunkálására
• ABS műanyag dobozban

KÉSZLET TARTALMA
• Hengeres, homlokfogazással ZYAS (B) 10x20/S6 1db, 12x25/S6 1db
• Hengeres, gömb véggel WRC (C) 10x20/S6 1db, 12x25/S6 1db
• Íves, gömbölyített végű RBF (F) 10x20/S6 1db, 12x25/S6 1db
• Csúcsíves, hegyes végű SPG (G) 10x20/S6 1db, 12x25/S6 1db
• Gömb KUD (D) 12x10/S6 1db
• Kúpos, gömbölyített végű KEL (L) 12x28/S6 1db
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Menetszerszámok
Kézi menetfúrók

 Metrikus kézi menetfúró 3r. készletek HSS-G 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

menet menetemelkedés 
(mm)

magfurat 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó 
(mm) cikkszám

M3 0,50 2,50 40 11 2,70 030101-0013
M4 0,70 3,30 45 13 3,40 030101-0014
M5 0,80 4,20 50 16 4,90 030101-0015
M6 1,00 5,00 50 19 4,90 030101-0018
M8 1,25 6,80 56 22 4,90 030101-0019

M10 1,50 8,50 70 24 5,50 030101-0021
M12 1,75 10,20 75 29 7,00 030101-0022
M14 2,00 12,00 80 30 9,00 030101-0023
M16 2,00 14,00 80 32 9,00 030101-0024
M18 2,50 15,50 95 40 11,00 030101-0025
M20 2,50 17,50 95 40 12,00 030101-0026

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 352 szerint 
• HSS anyagminőségű, 3 részes, elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló készlet 
• 60 fokos profilszöggel, normál metrikus menetek készítéséhez

 

Gépi menetfúrók

 Finom metrikus kézi menetfúró 2r. készletek HSS-G 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

menet menetemelkedés 
(mm)

magfurat 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó 
(mm) cikkszám

MF8x1,00 1,00 7,00 56 22 4,90 030101-0028
MF10x1,00 1,00 9,00 63 20 5,50 030101-0029
MF10x1,25 1,25 8,80 70 24 5,50 030101-0030
MF12x1,00 1,00 11,00 70 22 7,00 030101-0031
MF12x1,25 1,25 10,80 70 22 7,00 030101-0032
MF12x1,50 1,50 10,50 70 22 7,00 030101-0033
MF14x1,00 1,00 13,00 70 22 9,00 030101-0034
MF14x1,25 1,25 12,80 70 22 9,00 030101-0035
MF14X1,50 1,50 12,50 70 22 9,00 030101-0036
MF16x1,50 1,50 14,50 70 22 9,00 030101-0038
MF18x1,50 1,50 16,50 80 22 11,00 030101-0039
MF20x1,50 1,50 18,50 80 22 12,00 030101-0042

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 374 szerint 
• HSS anyagminőségű, 2 részes, elő- és készrevágó menetfúróból álló készlet 
• 60 fokos profilszöggel, finom metrikus menetek készítéséhez

 

NAREX Metrikus gépi menetfúró, egyenes hornyú HSS-G 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

menet menetemelkedés 
(mm)

magfurat 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó 
(mm) típus azonosító cikkszám

M3 0,50 2,50 56 11 2,70 101030 030102-0161
M4 0,70 3,30 63 13 3,40 101040 030102-0162
M5 0,80 4,20 70 16 4,90 101050 030102-0163
M6 1,00 5,00 80 19 4,90 101060 030102-0164
M8 1,25 6,80 90 22 6,20 101080 030102-0165

M10 1,50 8,50 100 24 8,00 101100 030102-0166
M12 1,75 10,20 110 28 7,00 104120 030102-0167

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 371 szerint normál gépi menetfúrók: M10-ig 
• DIN 376 szerint normál gépi menetfúrók: M12-től 
• HSS anyagminőségű, egyenes hornyú gépi menetfúró 
• 60 fokos profilszöggel, normál metrikus menetek készítéséhez
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NAREX Metrikus gépi terelőéles menetfúró, egyenes hornyú HSS-E Co5% 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

menet menetemelkedés 
(mm)

magfurat 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó 
(mm) típus azonosító cikkszám

M3 0,50 2,50 56 11 2,70 192030 030102-0201
M4 0,70 3,30 63 13 3,40 192040 030102-0228
M5 0,80 4,20 70 16 4,90 192050 030102-0176
M6 1,00 5,00 80 19 4,90 192060 030102-0177
M8 1,25 6,80 90 22 6,20 192080 030102-0178

M10 1,50 8,50 100 24 8,00 192100 030102-0277
M12 1,75 10,20 110 28 7,00 195120 030102-0180
M14 2,00 12,00 110 30 9,00 195140 030102-0142
M16 2,00 14,00 110 32 9,00 195160 030102-0148
M18 2,50 15,50 125 34 11,00 195180 030102-0224

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 371 szerint normál gépi menetfúrók: M10-ig 
• DIN 376 szerint normál gépi menetfúrók: M12-től 
• HSS-E Co5% anyagminőségű, terelőéles, egyenes hornyú gépi menetfúró 
• 60 fokos profilszöggel, normál metrikus menetek készítéséhez

 

 Metrikus gépi menetfúró, egyenes hornyú HSS-G 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

menet menetemelkedés 
(mm)

magfurat 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó 
(mm) cikkszám

M3 0,50 2,50 56 11 2,70 030102-0001
M4 0,70 3,30 63 13 3,40 030102-0002
M5 0,80 4,20 70 16 4,90 030102-0003
M6 1,00 5,00 80 19 4,90 030102-0004
M8 1,25 6,80 90 22 6,20 030102-0005

M10 1,50 8,50 100 24 7,00 030102-0006
M12 1,75 10,20 110 29 7,00 030102-0007
M14 2,00 12,00 110 30 9,00 030102-0008
M16 2,00 14,00 110 32 9,00 030102-0009
M18 2,50 15,50 125 34 11,00 030102-0010
M20 2,50 17,50 140 34 12,00 030102-0011
M22 2,50 19,50 140 34 14,50 030102-0012
M24 3,00 21,00 160 38 14,50 030102-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 371 szerint normál gépi menetfúrók: M8-ig 
• DIN 376 szerint normál gépi menetfúrók: M10-től 
• HSS anyagminőségű menetfúrók, 
• 60 fokos profilszöggel, normál metrikus menetek készítéséhez

 

 Finom metrikus gépi menetfúró, egyenes hornyú HSS-G 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

menet menetemelkedés 
(mm)

magfurat 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó 
(mm) cikkszám

MF8x1,00 1,00 7,00 90 22 4,90 030102-0014
MF10x1,00 1,00 9,00 90 20 5,50 030102-0016
MF10x1,25 1,25 8,80 100 24 5,50 030102-0017
MF12x1,00 1,00 11,00 100 22 7,00 030102-0018
MF12x1,25 1,25 10,80 100 22 7,00 030102-0019
MF12x1,50 1,50 10,50 100 22 7,00 030102-0020
MF14x1,00 1,00 13,00 100 22 9,00 030102-0021
MF14x1,25 1,25 12,80 100 22 9,00 030102-0022
MF14x1,50 1,50 12,50 100 22 9,00 030102-0023
MF16x1,00 1,00 15,00 100 22 9,00 030102-0024
MF16x1,25 1,25 14,80 100 22 9,00 030102-0025
MF16x1,50 1,50 14,50 100 22 9,00 030102-0026
MF18x1,50 1,50 16,50 110 25 11,00 030102-0029
MF20x1,50 1,50 18,50 125 25 12,00 030102-0031
MF22x1,50 1,50 20,50 125 25 14,50 030102-0033

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 374 szerint 
• HSS anyagminőségű, egyenes hornyú gépi menetfúró 
• 60 fokos profilszöggel, finom metrikus menetek készítéséhez
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 Metrikus gépi menetfúró, egyenes hornyú HSS-E Co5% 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

menet menetemelkedés 
(mm)

magfurat 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó 
(mm) cikkszám

M3 0,50 2,50 56 11 2,70 030102-0103
M4 0,70 3,30 63 13 3,40 030102-0055
M5 0,80 4,20 70 16 4,90 030102-0056
M6 1,00 5,00 80 19 4,90 030102-0057
M8 1,25 6,80 90 22 6,20 030102-0077

M10 1,50 8,50 100 24 7,00 030102-0081
M12 1,75 10,20 110 29 7,00 030102-0145

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Gépi menetfúrás

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 371 szerint normál gépi menetfúrók: M8-ig 
• DIN 376 szerint normál gépi menetfúrók: M10-től 
• HSS-E CO5% anyagminőségű, egyenes hornyú gépi menetfúró 
• 60 fokos profilszöggel, normál metrikus menetek készítéséhez

 

Kombinált gépi menetfúrók

 Metrikus gépi menetfúró, 35°-os csavart hornyú HSS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

menet menetemelkedés 
(mm)

magfurat 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó 
(mm) cikkszám

M3 0,50 2,50 56 11 2,70 030102-0073
M4 0,70 3,30 63 13 3,40 030102-0100
M5 0,80 4,20 70 16 4,90 030102-0046
M6 1,00 5,00 80 19 4,90 030102-0048
M8 1,25 6,80 90 22 6,20 030102-0049

M10 1,50 8,50 100 24 7,00 030102-0052
M12 1,75 10,20 110 29 7,00 030102-0044

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 371 szerint normál gépi menetfúrók: M8-ig 
• DIN 376 szerint normál gépi menetfúrók: M10-től 
• Csavarthornyú, HSS anyagminőségű gépi menetfúró  
• 60 fokos profilszöggel, normál metrikus menetek készítéséhez

 

BOHRCRAFT Metrikus kombinált gépi menetfúró HSS-G 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

menet menetemelkedés 
(mm)

magfurat 
ø (mm)

teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó 
(inch) cikkszám

M3 0,50 2,50 36 6 1/4 030102-0202
M4 0,70 3,30 39 8 1/4 030102-0203
M5 0,80 4,20 41 9 1/4 030102-0204
M6 1,00 5,00 44 11 1/4 030102-0205
M8 1,25 6,80 50 14 1/4 030102-0206

M10 1,50 8,50 59 15 1/4 030102-0207

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Csavarthornyú, HSS-G anyagminőségű, kombinált gépi menetfúró 1/4"  

hatszög szárral
• 60 fokos profilszöggel, normál metrikus menetek készítéséhez 
• A munkadarab vastagsága nem haladhatja meg a menet külső átmérőjét
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BOHRCRAFT Metrikus kombinált gépi menetfúró készlet HSS-G 7r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

menet típus azonosító cikkszám
M3-M10 MB7 030301-0062

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Csavarthornyú, HSS-G anyagminőségű, kombinált gépi menetfúrók  

1/4" hatszög szárral
• 60 fokos profilszöggel, normál metrikus menetek készítéséhez
• A munkadarab vastagsága nem haladhatja meg a menet külső átmérőjét

KÉSZLET TARTALMA:
• Menetfúró: M3; M4; M5; M6; M8; M10
• 1/4" mágneses bit tartó
• Méretjelölt fém dobozban

   

Menetmetszők

 Metrikus menetmetszők HSS-G 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret menetemelkedés 
(mm)

teljes hossz 
(mm)

befoglaló 
ø (mm) cikkszám

M3 0,50 5 20 030201-0012
M4 0,70 5 20 030201-0013
M5 0,80 7 20 030201-0014
M6 1,00 7 20 030201-0015
M8 1,25 9 25 030201-0016

M10 1,50 11 30 030201-0017
M12 1,75 14 38 030201-0018
M14 2,00 14 38 030201-0019
M16 2,00 18 45 030201-0020
M18 2,50 18 45 030201-0021
M20 2,50 18 45 030201-0022
M22 2,50 22 55 030201-0023
M24 3,00 22 55 030201-0024

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 22568 szerint 
•  HSS-G anyagminőségű menetmetsző 
•  60 fokos profilszöggel, normál metrikus menetek készítéséhez

 

 Finom metrikus menetmetszők HSS-G 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret menetemelkedés 
(mm)

teljes hossz 
(mm)

befoglaló 
ø (mm) cikkszám

MF8x1,00 1,00 9 25 030201-0025
MF10x1,00 1,00 11 30 030201-0027
MF10x1,25 1,25 11 30 030201-0028
MF12x1,00 1,00 10 38 030201-0030
MF12x1,25 1,25 10 38 030201-0031
MF12x1,50 1,50 10 38 030201-0032
MF14x1,00 1,00 10 38 030201-0033
MF14x1,25 1,25 10 38 030201-0034
MF14x1,50 1,50 10 38 030201-0035
MF16x1,00 1,00 14 45 030201-0036
MF16x1,50 1,50 14 45 030201-0038
MF18x1,50 1,50 14 45 030201-0041
MF20x1,50 1,50 14 45 030201-0044
MF22x1,50 1,50 16 55 030201-0046

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 22568 szerint 
•  HSS-G anyagminőségű menetmetsző
•  60 fokos profilszöggel, finom metrikus menetek készítéséhez
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Hajtóvasak

 Menetfúró hajtóvasak, acél 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret cikkszám
I. M1-M4 (2,0-4,5mm) 030103-0001

II. M3-M12 (2,5-7,1mm) 030103-0002
III. M5-16 (3,55-9,0mm) 030103-0003

IV. M12-M27 (5,6-16,0mm) 030103-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Edzett szorítópofákkal, acél házzal és kicsavarozható acél karokkal

 Menetfúró hajtóvasak, cink présöntvény 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret cikkszám
I. M1-M12 (2,0-7,1mm) 030103-0020
II. M4-M12 (3,3-7,1mm) 030103-0018
III. M5-20 (4,9-12,0mm) 030103-0019

TERMÉKJELLEMZŐK
•  DIN 1814 szerint
•  Acél szorítópofákkal, cink présöntvény házzal és kicsavarozható  

acél karokkal

BOHRCRAFT Menetfúró racsnis hajtók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret típus azonosító cikkszám
M3-M10 I. 030103-0024
M5-M12 II. 030103-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
• Változtatható hajtásirány: jobb, bal és rögzített 
• Elcsúsztatható hajtókar 
• Két befogópofa a négyszögletű szárvégekhez 

 Menetmetsző hajtóvasak, acél 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret cikkszám
M3-6 (ø20,0) 030202-0001
M7-9 (ø25,0) 030202-0002

M10-11 (ø30,0) 030202-0003
M12-14 (ø38,0) 030202-0004
M16-20 (ø45,0) 030202-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Acél házzal és kicsavarozható acél karokkal

MENETSZERSZÁMOK / HAJTÓVASAK
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 Menetmetsző hajtóvasak, cink présöntvény 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret cikkszám
M3-6 (ø20,0) 030202-0011
M7-9 (ø25,0) 030202-0008

M10-11 (ø30,0) 030202-0012
M12-14 (ø38,0) 030202-0009
M16-20 (ø45,0) 030202-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
•  DIN 225 szerint
• Cink présöntvény házzal és kicsavarozható acél karokkal

Menetszerszám készletek

 Menetszerszám készlet HSS 44r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret típus azonosító cikkszám
M3-M12 C135 030301-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
• Méretjelölt fém dobozban 
•  HSS anyagminőségű menetmetszők és menetfúrók, 60 fokos  

profilszöggel, normál metrikus menetek metszésére, fúrására

KÉSZLET TARTALMA
• Menetmetszők: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; 
• Kézi menetfúrók (3r.): M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; 
• Menetmetsző hajtóvas: 2db 
• Menetmetsző hajtóvas szűkítő gyűrű: 2db 
• Menetfúró hajtóvas: 1db 
• Csavarhúzó a menetmetszők rögzítéséhez: 1db

 

BUCOVICE Menetszerszám készletek M1-II 34r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret típus azonosító cikkszám
HSS M3-M12 340120 030301-0005
WS M3-M12 310120 030301-0053

TERMÉKJELLEMZŐK
• Műanyag dobozban 
•  HSS vagy WS anyagminőségű menetmetszők és menetfúrók,  

60 fokos profilszöggel, normál metrikus menetek metszésére, fúrására

KÉSZLET TARTALMA
• Előfúrók: 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2mm 
• Menetmetszők: M3, M4; M5; M6; M8; M10; M12; 
• Menetmetsző hajtóvasak: 5db 
• Kézi menetfúrók (3r.): M3, M4; M5; M6; M8; M10; M12; 
• Menetfúró hajtóvasak: 2db 
• Csavarhúzó 
• Menetfésű

  

BUCOVICE Menetszerszám készlet M2-II 23r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret típus azonosító cikkszám
HSS M12-M20 340200 030301-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Műanyag dobozban 
•  HSS anyagminőségű menetmetszők és menetfúrók, 60 fokos  

profilszöggel, normál metrikus menetek metszésére, fúrására

KÉSZLET TARTALMA
• Menetmetszők: M12; M14; M16; M18; M20; 
• Kézi menetfúrók (3r.): M12; M14; M16; M18; M20; 
• Menetmetsző hajtóvas: 1db 
• Menetmetsző hajtóvas szűkítő gyűrű: 1db 
• Menetfúró hajtóvas: 1db

 

MENETSZERSZÁMOK / HAJTÓVASAK - MENETSZERSZÁM KÉSZLETEK
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BUCOVICE Menetszerszám készletek M3 40r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret típus azonosító cikkszám
HSS M3-M12 360120 030301-0055
WS M3-M12 330120 030301-0056

TERMÉKJELLEMZŐK
• Műanyag dobozban 
•  HSS vagy WS anyagminőségű menetmetszők és menetfúrók, 60 fokos  

profilszöggel, normál metrikus menetek metszésére, fúrására

KÉSZLET TARTALMA
• Menetmetszők: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; 
• Kézi menetfúrók (3r.): M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; 
• Menetmetsző hajtóvas: 1db, 25mm 
• Menetfúró hajtóvas: 1db, 2,5-7,1mm 
• Fémcsigafúrók: 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2mm 
• Pontozó: 1db 
• Menetfésű: 1db 
• Csavarhúzó a menetmetszők rögzítéséhez: 1db

  

BUCOVICE Menetszerszám készlet M1-D 33r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret típus azonosító cikkszám
WS M3-M12 310128 030301-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fa dobozban 
•  WS anyagminőségű menetmetszők és menetfúrók, 60 fokos  

profilszöggel, normál metrikus menetek metszésére, fúrására

KÉSZLET TARTALMA
• Menetmetszők: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; 
• Kézi menetfúrók (3r.): M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; 
• Menetmetsző hajtóvas: 2db 
• Menetfúró hajtóvas: 2db

 

 Kézi menetfúró készlet 21+1r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret típus azonosító cikkszám
HSS M3-M12 C126 030301-0016

TERMÉKJELLEMZŐK
• Méretjelölt fém dobozban 
•  HSS anyagminőségű menetfúrók, 60 fokos profilszöggel, normál  

metrikus menetek fúrására

KÉSZLET TARTALMA
• Kézi menetfúrók (3r.): M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; 
• Menetfúró hajtóvas: 1db

 

BUCOVICE Kézi menetfúró készlet Mini-2 24+1r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret típus azonosító cikkszám
WS M3-M12 310127 030301-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Műanyag bliszterben 
•  WS anyagminőségű menetfúrók, 60 fokos profilszöggel, normál  

metrikus menetek fúrására

KÉSZLET TARTALMA
• M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12 méretben 
• Hajtóvassal

 

MENETSZERSZÁMOK / MENETSZERSZÁM KÉSZLETEK
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BUCOVICE Menetmetsző készlet Mini-1 8+1r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret típus azonosító cikkszám
WS M3-M12 330129 030301-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Műanyag bliszterben 
•  WS anyagminőségű menetfúrók, 60 fokos profilszöggel,  

normál metrikus menetek metszésére

KÉSZLET TARTALMA
• M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12 méretben 
• Hajtóvassal

 

BOHRCRAFT Törtcsavar kihajtó készlet 5r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret cikkszám
M5-M18 030301-0063

KÉSZLET TARTALMA
• Törtcsavar kihajtók: 3-6; 6-8; 8-11; 11-14; 14-19mm

Cr-V

 

Z-TOOLS Törtcsavar kihajtó készlet 5r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret cikkszám
M5-M18 042401-0016

KÉSZLET TARTALMA
• Törtcsavar kihajtók: 3-6; 6-8; 8-11; 11-14; 14-18mm

MENETSZERSZÁMOK / MENETSZERSZÁM KÉSZLETEK
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BOHRCRAFT Fafúrók központosító csúccsal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm) cikkszám

4 75 43 4 030601-0001
5 86 52 5 030601-0002
6 93 57 6 030601-0003
8 117 75 8 030601-0004

10 133 87 10 030601-0005
12 151 96 10 030601-0006
14 151 96 10 030601-0027
16 160 100 10 030601-0028

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Rendkívűl éles, nagy vágási teljesítményű fúrószerszámok a precíz,  

felszakadásmentes furatokhoz központosító csúccsal és CBN köszörült  
süllyesztő, kúpos éllel

•  Alkalmas kemény és puhafákhoz, valamint ragasztott és  
rétegelt faanyagokhoz

BOHRCRAFT Fafúró készlet 5r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) típus azonosító cikkszám
4 - 10 H50 030605-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Rendkívűl éles, nagy vágási teljesítményű fúrószerszámok a precíz,  

felszakadásmentes furatokhoz központosító csúccsal és CBN  
köszörült süllyesztő, kúpos éllel

•  Alkalmas kemény és puhafákhoz, valamint ragasztott és  
rétegelt faanyagokhoz

• Méretjelölt, átlátszó fedelű műanyag dobozban

KÉSZLET TARTALMA
• Fafúrók központosító csúccsal: 4; 5; 6; 8; 10mm

 

BOHRCRAFT Kúpsüllyesztők 90°-os, fafúrókhoz 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

min.  
ø (mm)

max.  
ø (mm) cikkszám

4 12 030601-0029
5 12 030601-0030
6 12 030601-0031
8 16 030601-0032

10 16 030601-0033

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális acélból, 5 vágóéllel készült, 90°-os kúpsűllyesztő feltét 
• Megfelelő méretű fafúróval együtt használható 
• Fúrási mélység határoló szerepet is elláthat 
• Rögzítés belső kulcsnyílású hernyócsavarral 
• Tartozék imbuszkulcssal

Fafúrók és marók
Fafúrók és süllyesztők

FAFÚRÓK ÉS MARÓK / FAFÚRÓK ÉS SÜLLYESZTŐK
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Gerendafúrók

BOHRCRAFT SPEED4 gerendafúrók 4 vágóéllel hatlapolt bit befogással 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó szár mérete 
(mm - inch) cikkszám

14 165 50 E6,3 - 1/4 030602-0057
16 165 50 E6,3 - 1/4 030602-0058
18 165 50 E6,3 - 1/4 030602-0059
20 165 70 E6,3 - 1/4 030602-0060
22 165 70 E6,3 - 1/4 030602-0061
25 165 70 E6,3 - 1/4 030602-0062

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy teljesítményű fafúró 4 vágóéllel 
• Optimális kiképzésű 4 horony a gyors forgácseltávolításért 
• Önbehúzó, menetes fúrócsúcs a kisebb igénybevételért 
• A precíziós, megemelt peremű vágóélek tiszta, beszakadásmentes furatokat készítenek 
• Kemény és puhafa fúrására 
• Extra gyors, a lapos fafúrónál akár ötször gyorsabb fúrás

 

NAREX Tipliző sablon 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) típus azonosító cikkszám
8 872100 042401-0630

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Csapfuratok készítésére

TERMÉKJELLEMZŐK
• Merevítő bordákkal erősített, vezetőfurattal ellátott könnyű műanyag test 
• Pozícionáló tüskék a bútorlap élébe történő fúráshoz 
• Pozícionáló horony a bútorlap síkjába történő fúráshoz 
• Tartozék 8mm fafúró mélységhatárolóval

FAFÚRÓK ÉS MARÓK / GERENDAFÚRÓK

BOHRCRAFT Gerendafúrók hengeres szárral (zsaluzat fúró) 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

csap 
ø (mm) cikkszám

6 400 70 5 030601-0034
8 400 75 7 030601-0035

10 400 90 9 030601-0036
12 400 100 10 030601-0037
14 400 100 10 030601-0038
16 400 100 10 030601-0039
18 400 100 10 030601-0040
20 400 100 10 030601-0041
22 400 100 13 030601-0042

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális élezésű, robusztus csigafúró hosszabbított szárral 
• 12mm átmérőtől nyitott horonnyal a jobb forgácskihordás érdekében 
• Zsaluzatok külső és belső lapjának szerszámcsere nélküli átfúrására tervezve 
• Alkalmas még gerendák, farostlemezek és hasonló anyagok fúrására
 Szabadonfutása balesetveszélyes lehet, helyezze a fúrót  
a munkadarabra a fúrógép bekapcsolása előtt!
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Lapos fafúrók

BOHRCRAFT Lapos fafúrók hatlapolt bit befogással 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) hossz 
(mm)

befogó szár mérete 
(mm - inch) cikkszám

10 150 E6,3 - 1/4 030602-0048
12 150 E6,3 - 1/4 030602-0049
14 150 E6,3 - 1/4 030602-0050
16 150 E6,3 - 1/4 030602-0051
18 150 E6,3 - 1/4 030602-0052
20 150 E6,3 - 1/4 030602-0053
22 160 E6,3 - 1/4 030602-0054
25 160 E6,3 - 1/4 030602-0055
32 160 E6,3 - 1/4 030602-0056

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális, edzett acélból készült két élű lapos fafúró vezetőcsúccsal 
• Puhafa, gerendák, farostlemezek és hasonló anyagok fúrására

 

BOHRCRAFT LEWIS spirálos gerendafúrók hatlapolt szárral (kígyófúró) 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó szár mérete 
(mm) cikkszám

6 235 160 SW5 030602-0007
6 460 360 SW7 030602-0020
8 235 160 SW8,5 030602-0008
8 460 360 SW8,5 030602-0021

10 235 160 SW11 030602-0009
10 460 360 SW11 030602-0022
12 235 160 SW11 030602-0010
12 460 360 SW11 030602-0023
14 235 160 SW11 030602-0011
14 460 360 SW11 030602-0024
16 235 160 SW11 030602-0012
16 460 360 SW11 030602-0025
18 235 160 SW11 030602-0013
18 460 360 SW11 030602-0026
20 235 160 SW11 030602-0014
20 460 360 SW11 030602-0027
22 235 160 SW11 030602-0015
22 460 360 SW11 030602-0028
24 235 160 SW11 030602-0016
24 460 360 SW11 030602-0029
26 235 160 SW11 030602-0017
26 460 360 SW11 030602-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Önközpontosító és önbehúzó menetes csúccsal, ami gyors és fáradság 

nélküli fúrást tesz lehetővé a teljes hosszon az áttörésig, valamint 
nagy pontossággal köszörült fővágóéllel és elővágóéllel ellátott 
spirálfúró

•  A nagypontosságú köszörülés mérettartó furatokat eredményez, 
a fúrófej geometriája és a tömör magrész csökkenti a súrlódási 
ellenállást és nagyfokú forgácskihordást biztosít

•  A hatszögletű szárvég lehetőséget teremt a 13 mm-es tokmánnyal 
felszerelt fúrógépekben történő használatára

• Alkalmas mindenfajta puha-, kemény- és akár nedves fához is.  
•  Ideális átmenő furatok, szarufaszegek előfúrásához és tiplicsap 

furatokhoz

 

FAFÚRÓK ÉS MARÓK / GERENDAFÚRÓK - LAPOS FAFÚRÓK
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BOHRCRAFT Hosszabbítószár hatlapolt befogású fafúrókhoz 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

befogó szár mérete 
(inch) cikkszám

7,0/14,0 300 SW1/4 030602-0063

ALKALMAZÁSI TERÜLET
1/4" hatszög befogású fafúrók hosszabbítása

Forstner és hosszlyuk fúrók

 Lapos fafúró készlet 6r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) befogó szár mérete 
(inch) cikkszám

10 - 25 SW1/4 030605-0001

KÉSZLET TARTALMA
• Lapos fafúrók: 10; 12; 16; 18; 20; 25mm

 

BOHRCRAFT Forstnerfúrók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

csap 
ø (mm) cikkszám

20 90 8 030604-0001
25 90 8 030604-0002
30 90 8 030604-0003
32 90 10 030604-0004
35 90 10 030604-0005
40 90 10 030604-0006
45 90 10 030604-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• Két fő- és oldalvágóéllel, valamint rövid központosító csúccsal 
• Kovácsolt és köszörült fúrófej, fényes fekete hornyokkal 
• Alkalmas kemény- és puhafához, furnérozott fához

BOHRCRAFT Forstnerfúrók keményfémbetéttel HM 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

csap 
ø (mm) cikkszám

20 90 8 030604-0027
25 90 8 030604-0028
30 90 10 030604-0029
35 90 10 030604-0010
40 90 10 030604-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Két keményfém fő- és oldalvágóéllel a hosszú élettartam érdekében,  

valamint rövid központosító csúccsal
• Speciális, kovácsolt és köszörült szár, fényes fekete hornyokkal 
• Alkalmas kemény- és puhafához, furnérozott fához

 

FAFÚRÓK ÉS MARÓK / LAPOS FAFÚRÓK - FORSTNER ÉS HOSSZLYUK FÚRÓK
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NAREX Hosszlyukfúrók CrMn 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

csap 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

8 16 115 839008 031402-0255
10 16 125 839010 031402-0256
12 16 135 839012 031402-0257
14 16 145 839014 031402-0258
16 16 155 839016 031402-0259

TERMÉKJELLEMZŐK
• CrMn ötvözetű acélból készült 
• Speciális élkiképzés a könnyű előfúrás érdekében 
• A két párhuzamos vágóél az előfúrást követő befejező maráshoz

Dugózófúrók

FAFÚRÓK ÉS MARÓK / FORSTNER ÉS HOSSZLYUK FÚRÓK - DUGÓZÓFÚRÓK

BOHRCRAFT Dugózó fúrók CrMn 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

csap 
ø (mm) cikkszám

15 140 13 030603-0001
20 140 13 030603-0002
25 140 13 030603-0003
30 140 13 030603-0004
35 160 13 030603-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 7489 szerint 
• Speciális acélötvözetből készült szerszám, preciziós külső és belső vágóéllel. 
• Alkalmas puha és keményfákra egyaránt.

 
7489
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Beton- és kőzetfúrók
Hengeresszárú beton- és kőzetfúrók

BOHRCRAFT LASER hengeresszárú betonfúró HM 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm) cikkszám

4 75 40 030502-0001
5 85 50 030502-0002
6 100 60 030502-0003
6 150 100 030502-0021
6 400 340 030502-0010
8 120 80 030502-0004
8 200 150 030502-0022
8 400 340 030502-0011

10 120 80 030502-0005
10 200 155 030502-0023
10 400 340 030502-0012
12 150 100 030502-0006
12 200 150 030502-0024
12 400 340 030502-0013
14 200 130 030502-0025
14 400 340 030502-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 8039 szerint 
•  Hengeres szárú, keményfémlapkás, 130°-os élszöggel rendelkező kőzetfúró
•  Alkalmas betonra, téglára, eternitre, egyéb könnyű építőanyagokra,  

többrétegű anyagora, kerámiára, csempére

    

BOHRCRAFT LASER hengeresszárú betonfúró készlet HM 5r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) típus azonosító cikkszám
4 - 10 SL410 030504-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 8039 szerint
•  Hengeres szárú, keményfémlapkás, 130°-os élszöggel rendelkező kőzetfúró
•  Alkalmas betonra, téglára, eternitre, egyéb könnyű építőanyagokra,  

többrétegű anyagora, kerámiára, csempére
• Méretjelölt, átlátszó fedelű műanyag dobozban

KÉSZLET TARTALMA
• Lézerhegesztett kőzetfúró: 4; 5; 6; 8; 10mm

    

Csempe- és üvegfúrók

Z-ALLRO Hengeresszárú csempefúrók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm) cikkszám

5 85 50 030505-0006
6 100 60 030505-0007
8 120 80 030505-0008

10 120 80 030505-0009
12 150 90 030505-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A speciális geometriájú, keményfém fúróhegy biztosítja a törésmentes  

bekezdést és a pontos, mérettartó, körkeresztmetszetű furatok készítését
• Alkalmas mázas és egyéb (kő típusú) burkolóanyagok megmunkálására

BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK / HENGERESSZÁRÚ BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK - CSEMPE- ÉS ÜVEGFÚRÓK
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BOHRCRAFT Hengeresszárú üvegfúrók HM 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm) cikkszám

3 58 3,0 031601-0105
4 58 3,1 031601-0106
5 58 4,0 031601-0107
6 58 4,6 031601-0108
8 78 6,1 031601-0109

10 98 7,4 031601-0005
12 98 10,0 031601-0110

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális fúró üveg, porcelán, csempe és hasonló anyagok fúrására 
• Használata alacsony fúrási sebességgel és folyadékhűtéssel javasolt

Nem alkalmas ütvefúrásra!

BOHRCRAFT Üvegfúró készlet HM 5r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) típus azonosító cikkszám
4 - 10 GL5 031601-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• Speciális fúró üveg, porcelán, csempe és hasonló anyagok fúrására 
• Használata alacsony fúrási sebességgel és folyadékhűtéssel javasolt

KÉSZLET TARTALMA
• Üvegfúró HM: 4; 5; 6; 8; 10mm

Nem alkalmas ütvefúrásra!

Gyémántfúrók

BOHRCRAFT DIAMANT hatlapolt befogású gyémántfúrók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm)

befogó szár mérete 
(mm) cikkszám

5 67 10 SW9,5 030505-0012
6 67 10 SW9,5 030505-0013
8 80 10 SW9,5 030505-0014

10 80 10 SW9,5 030505-0015
12 80 10 SW9,5 030505-0016
14 80 10 SW9,5 030505-0017
15 80 10 SW9,5 030505-0018
17 90 10 SW9,5 030505-0019
20 90 10 SW9,5 030505-0020
22 90 10 SW9,5 030505-0021
25 90 10 SW9,5 030505-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Speciális vákuumforrasztott gyémántvágóél biztosítja a 

megmunkálást extra kemény anyagokba
•  A gyémántfúró alkalmas: falicsempe, padlólapok, üveg, gránit,  

márvány fúrására
•  A fúrószár befogómérete hatlapolt: SW9,5 így már 10mm befogású  

tokmányban is stabilan, elfordulás nélkül rögzíthető

BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK / CSEMPE- ÉS ÜVEGFÚRÓK - GYÉMÁNTFÚRÓK
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BOHRCRAFT DIAMANT gyémántfúró központosító INOX 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) cikkszám
5 - 40 030505-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A rozsdamentes anyagból készült központosító vákuum segítségével  

rögzíthető a munkadarabon

INOX

TOROFLEX Hengeresszárú gyémántfúrók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

csap 
ø (mm) cikkszám

5 53 9,5 030505-0030
6 53 9,5 030505-0031
8 53 9,5 030505-0032

10 53 9,5 030505-0033
12 53 9,5 030505-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Gyémántbevonatú vágóél bíztosítja a megmunkálást kemény anyagokba
• A gyémántfúró alkalmas: falicsempe, padlólapok fúrására

BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK / GYÉMÁNTFÚRÓK
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SDS-Plus betonfúrók és vésők

BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK / SDS-PLUS BETONFÚRÓK ÉS VÉSŐK

Z-PLUS EVO4 SDS-Plus 4 élű 4 spirálú betonfúrók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm) cikkszám

6 160 100 030801-0208
6 210 150 030801-0209
6 260 200 030801-0210

6,5 210 150 030801-0211
6,5 260 200 030801-0212
6,5 310 250 030801-0248
8 160 100 030801-0213
8 210 150 030801-0214
8 260 200 030801-0215

10 160 100 030801-0216
10 210 150 030801-0217
10 260 200 030801-0218
10 310 250 030801-0219
12 210 150 030801-0220
12 260 200 030801-0221
12 310 250 030801-0222
14 210 150 030801-0223
14 260 200 030801-0224
14 310 250 030801-0225
16 260 200 030801-0194
16 450 400 030801-0195
18 250 200 030801-0196
18 450 400 030801-0197
20 250 200 030801-0198
20 450 400 030801-0199
22 250 200 030801-0200
22 450 400 030801-0201
24 250 200 030801-0202
24 450 400 030801-0203
25 250 200 030801-0204
25 450 400 030801-0205
28 250 200 030801-0206
28 450 400 030801-0207

   

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A legerősebb igénybevételre tervezett, egy anyagból kialakított 

új generációs négyélű kalapácsfúrófejjel és négy spirállal ellátott 
fúrószár

•  Kiváló központosító tulajdonságokkal rendelkezik, amik garantálják a 
körkeresztmetszetű furatokat

•  Az optimális fúrási por kihordását négy szállítóspirál biztosítja, ezáltal 
felgyorsítja a fúrási folyamatot

•  Vasalásoknál nem akad el az orsó hatásnak köszönhetően, ezért 
hoszabb a várható élettartam

• Alkalmas betonhoz, vasalt betonhoz, falazathoz

EVO4

Az egy darabból álló keményfém 
hegy és a szabadalmaztatott 
megerősített vágóél biztosítja az 
alacsony vibrációt és az optimális 
fúrási teljesítményt vasbetonba 
történő fúráskor. Monoblokk 
karbidhegy 28mm-ig.

Az EVO4 az intelligens, innovatív geometriát kombinálja 
a rendkívül magas minőséggel. Mindez megmutatkozik a 
hosszú élettartamban, a precíz furatokban és a kivételesen 
alacsony vibrációban – még akkor is, amikor az előrehaladás 
megnehezedik.
Prémium minőségű szerszám mindazoknak akiknek vasalt 
betonban vagy kőben kell fúrnia.

PROBLÉMA MEGOLDÁS
Az EVO4-el lehetővé válik a legkeményebb terméskőben történő 
fúrás, vasalt betonban sem akad el mikor vasalatnak ütközik.

SOKKAL PONTOSABB FÚRÁS
Az egyedi szimmetrikus fejgeometria biztosítja a precíz furatokat.

HOSSZABB ÉLETTARTAM
Az EVO4-el 50%-al több furat készíthető mint a hagyományos 
kőzetfúrókkal.

A fej: Az EVO4 a szimmetrikus fejgeometriája és a 4 
vágóélű keményfém lapka a legjobb teljesítményt nyújtja; 
ennek eredményeként az EVO4 minimális vibrációval és 
beszorulásmentesen teljesít amikor betonvasba ütközik.
Az egy darabból álló keményfém hegy, az acél testbe történt 
beágyazásnak köszönhetően, a fej és a horony egy egységet 
alkot. Ennek előnyét akkor érzékeljük, amikor ezen kialakítás 
ellensúlyozza az ütközési és torziós erőket. A speciális 
fejgeometria tökéletesen pontos és kerek furatokat hoz létre. 
A horony: az eredeti négy hornyú spirál geometria biztosítja, 
hogy a terhelés egyenlő mértékben oszlik el a hornyokon;  
A horonykialakítás eredménye. hogy a fúrás alacsony vibrációt 
idéz elő, amíg a magas teljesítmény töretlen marad a teljes 
élettartam alatt.
A négy horony gyorsan eltávolítja a törmeléket a furatból. 
Ily módon a EVO4 rendkívüli gyorsaságot és hatékonyságot 
biztosít alacsony elhasználódás mellett. 

A PGM minősítés 
garantálja a precízen fekvő 
dübelezhető furatokat a 
teljes élettartam alatt.

A 4x90°-os szimmetriának 
köszönhetően mind a négy 
keményfém vágóél egyenletesen 
működik és nem szorul be amikor 
vasalatba ütközik. 

A négy szimmetrikus spirál 
hegy biztosítja az alacsony 
és egyenletes kopást.

Az oldalsó megtámasztás és a 
maximális érintkező felület a hegy 
és az acél test között ellensúlyozza 
a torziós erőket.

Az optimális fúrási 
por kihordását a sűrű 
szállítóspirál biztosítja. 
Központosító hegy az 
egyenes és a hajszálpontos 
fúrásért.

Az optimalizált horony 
erősség biztosítja az 
alacsony vibrációs 
fúrási teljesítményt és a 
rendkívüli törésállóságot.

30mm átmérőtől 3 részes vágóél 
SDS-Plus: ø5-32mm
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BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK / SDS-PLUS BETONFÚRÓK ÉS VÉSŐK

EVO2

Az egy darabból álló keményfém hegy 
és a szabadalmaztatott megerősített 
vágóél biztosítja az alacsony vibrációt 
és az optimális fúrási teljesítményt 
kemény anyagokba történő fúráskor.

Rövid egyenes járatok az innovatív 
fejkiképzésnek köszönhetően, 
magasabb és stabilabb munkavégzés 
a megerősített betonban is.

Az optimalizált horony erősség 
biztosítja az alacsony vibrációs 
fúrási teljesítményt és kényelmes 
munkavégzést.

Központosító csúcs: különálló aktív 
központosítás optimális irányítás.

Lapát-hatás: a homorú vágófelület 
biztosítja a gyors fúrópor kihordást. 
Kopásjelző: mely jelzi, hogy az EVO2 
még alkalmas-e lyukak fúrására.

Az optimális fúrási por kihordását 
a nagy volumenű, robusztus 
szállítóspirál biztosítja. 
SDS-Plus: ø3-26mm

Z-PLUS EVO2 SDS-Plus 2 élű betonfúrók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm) cikkszám

4 110 50 030801-0109
5 110 50 030801-0111
5 160 100 030801-0112
5 210 150 030801-0113

5,5 260 210 030801-0291
6 110 50 030801-0117
6 160 100 030801-0118
6 210 150 030801-0119
6 260 200 030801-0120
6 310 250 030801-0121
6 460 400 030801-0122

6,5 210 150 030801-0124
6,5 260 200 030801-0125
6,5 310 250 030801-0246
7 210 150 030801-0127
7 250 200 030801-0247
8 110 50 030801-0128
8 160 100 030801-0129
8 210 150 030801-0130
8 260 200 030801-0131
8 310 250 030801-0132
8 400 350 030801-0133
8 460 400 030801-0134
8 600 550 030801-0135

10 160 100 030801-0137
10 210 150 030801-0138
10 260 200 030801-0139
10 310 250 030801-0140
10 350 300 030801-0141
10 450 400 030801-0142
10 600 550 030801-0143
10 1000 950 030801-0145
12 160 100 030801-0146
12 210 150 030801-0148
12 260 200 030801-0149
12 310 250 030801-0150
12 450 400 030801-0151
12 600 550 030801-0152
12 1000 950 030801-0153
14 160 100 030801-0155
14 210 150 030801-0156
14 260 200 030801-0157
14 310 250 030801-0158
14 450 400 030801-0159
14 600 150 030801-0160
14 1000 950 030801-0161
16 210 150 030801-0167
16 260 200 030801-0168
16 310 250 030801-0169
16 450 400 030801-0170
16 600 550 030801-0171
16 1000 950 030801-0173

   

TERMÉKJELLEMZŐK
• A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, két vágóélellel ellátott új 

generációs kalapácsfúrófej
• A dinamikus, vésőformájú, rendkívül erős forrasztással 

rögzített keményfém fúróhegy gyors behatolás melett optimális 
anyageltávolítást biztosít

• Kiváló központosító tulajdonságokkal rendelkezik, amik garantálják a 
körkeresztmetszetű furatokat, és a pontfúrást

• Az optimális fúrási por kihordását a speciális spirál teszi lehetővé, 
amivel időt és költséget takaríthat meg

• Maximális erőátvitel és rezgéscsillapítás a kalapácstól a fúróhegyre a 
gyorsabb fúrási sebesség elérése érdekében

• Könnyű vasalásoknál nem akad el, ezért hoszabb a várható élettartam
• Alkalmas betonhoz, vasalt betonhoz, falazathoz

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm) cikkszám

18 300 250 030801-0175
18 450 400 030801-0176
18 600 550 030801-0177
18 1000 950 030801-0178
20 300 250 030801-0179
20 450 400 030801-0180
20 600 550 030801-0181
20 1000 950 030801-0182
22 250 200 030801-0183
22 450 400 030801-0184
22 600 550 030801-0185
22 1000 950 030801-0186
24 250 200 030801-0187
24 450 400 030801-0188
26 250 200 030801-0192
26 450 400 030801-0193
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BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK / SDS-PLUS BETONFÚRÓK ÉS VÉSŐK

BOHRCRAFT SDS-Plus 2 élű betonfúró készlet 4r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) típus azonosító cikkszám
5 - 10 HB4 030803-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Általános célú, két keményfémlapkás vágóéllel és két spirállal  

készült kalapácsfúrófejek
• Alkalmas beton, kő és egyéb építési anyag megmunkálásához 
• Méretjelölt, átlátszó fedelű műanyag dobozban

KÉSZLET TARTALMA
• SDS-Plus 2 élű betonfúrók: 5x110/50; 6x110/50; 8x160/100; 10x160/100mm

   

BOHRCRAFT SDS-Plus 2 élű betonfúró készlet 7r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) típus azonosító cikkszám
5 - 12 HB7 030801-0301

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Általános célú, két keményfémlapkás vágóéllel és két spirállal  

készült kalapácsfúrófejek
• Alkalmas beton, kő és egyéb építési anyag megmunkálásához 
• Méretjelölt, fém dobozban

KÉSZLET TARTALMA
•  SDS-Plus 2 élű betonfúrók: 5x110/50; 6x110/50; 6x160/100, 8x110/50;  
8x160/100, 10x160/100; 12x160/100mm

   

BOHRCRAFT SDS-Plus 2 élű betonfúrók  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm) cikkszám

5 110 50 030801-0001
5 160 100 030801-0002
6 110 50 030801-0003
6 160 100 030801-0004
6 210 150 030801-0005
6 260 200 030801-0006
8 110 50 030801-0007
8 160 100 030801-0008
8 210 150 030801-0009
8 260 200 030801-0010
8 460 400 030801-0011

10 110 50 030801-0012
10 160 100 030801-0013
10 210 150 030801-0014
10 260 200 030801-0015
10 310 250 030801-0016
10 460 400 030801-0017
10 600 550 030801-0018
12 160 100 030801-0019
12 210 150 030801-0020
12 260 200 030801-0021
12 310 250 030801-0022
12 460 400 030801-0023
12 600 550 030801-0024
14 160 100 030801-0025
14 210 150 030801-0026
14 260 200 030801-0027
14 460 400 030801-0028
14 600 550 030801-0029

  

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

munkahossz 
(mm) cikkszám

15 160 100 030801-0030
15 260 200 030801-0031
16 160 100 030801-0032
16 210 150 030801-0033
16 300 250 030801-0034
16 450 400 030801-0035
16 600 550 030801-0036
18 200 150 030801-0037
18 450 400 030801-0038
18 600 550 030801-0039
20 200 150 030801-0040
20 450 400 030801-0041
20 600 550 030801-0042
22 250 200 030801-0043
22 450 400 030801-0044
22 600 550 030801-0045
24 250 200 030801-0046
24 450 400 030801-0047
26 450 400 030801-0050

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Általános célú, két keményfémlapkás vágóéllel és 

két spirállal készült kalapácsfúrófej.
•  Alkalmas beton, kő és egyéb építési anyag 

megmunkálásához.
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BOHRCRAFT SDS-Plus lapos véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) cikkszám

20 250 030802-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A szerszámok SDS-Plus vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az  

SDS-Plus kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazhatók

 

BOHRCRAFT SDS-Plus lapát véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) cikkszám

40 250 030802-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A szerszámok SDS-Plus vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az  

SDS-Plus kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazhatók

 

BOHRCRAFT SDS-Plus horony véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) cikkszám

22 250 030802-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A szerszámok SDS-Plus vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az  

SDS-Plus kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazhatók

 

BOHRCRAFT SDS-Plus csempe véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) cikkszám

40 250 030802-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A szerszámok SDS-Plus vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az  

SDS-Plus kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazhatók

BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK / SDS-PLUS BETONFÚRÓK ÉS VÉSŐK

BOHRCRAFT SDS-Plus hegyes véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm) cikkszám

250 030802-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A szerszámok SDS-Plus vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az  

SDS-Plus kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazhatók
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SDS-Max betonfúrók és vésők

BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK / SDS-MAX BETONFÚRÓK ÉS VÉSŐK

MAX4

A MAX4 az intelligens, innovatív geometriát kombinálja a 
rendkívül magas minőséggel. Mindez megmutatkozik a 
hosszú élettartamban, a precíz furatokban és a kivételesen 
alacsony vibrációban – még akkor is, amikor az előrehaladás 
megnehezedik.
Prémium minőségű szerszám mindazoknak akiknek vasalt 
betonban vagy kőben kell fúrnia.

PROBLÉMA MEGOLDÁS
A MAX4-el lehetővé válik a legkeményebb terméskőben történő 
fúrás, vasalt betonban sem akad el mikor vasalatnak ütközik.

SOKKAL PONTOSABB FÚRÁS
Az egyedi szimmetrikus fejgeometria biztosítja a precíz furatokat.

HOSSZABB ÉLETTARTAM
A MAX4 -el 50%-al több furat készíthető mint a hagyományos 
kőzetfúrókkal.

A fej: A MAX4 a szimmetrikus fejgeometriája és a 4 
vágóélű keményfém lapka a legjobb teljesítményt nyújtja; 
ennek eredményeként a MAX4 minimális vibrációval és 
beszorulásmentesen teljesít amikor betonvasba ütközik.
Az egy darabból álló keményfém hegy, az acél testbe történt 
beágyazásnak köszönhetően, a fej és a horony egy egységet 
alkot. Ennek előnyét akkor érzékeljük, amikor ezen kialakítás 
ellensúlyozza az ütközési és torziós erőket. A speciális 
fejgeometria tökéletesen pontos és kerek furatokat hoz létre. 
A horony: az eredeti négy hornyú spirál geometria biztosítja, 
hogy a terhelés egyenlő mértékben oszlik el a hornyokon;  
A horonykialakítás eredménye. hogy a fúrás alacsony vibrációt 
idéz elő, amíg a magas teljesítmény töretlen marad a teljes 
élettartam alatt.
A négy horony gyorsan eltávolítja a törmeléket a furatból. 
Ily módon a MAX4 rendkívüli gyorsaságot és hatékonyságot 
biztosít alacsony elhasználódás mellett. 

Az egy darabból álló keményfém 
hegy és a szabadalmaztatott 
megerősített vágóél biztosítja az 
alacsony vibrációt és az optimális 
fúrási teljesítményt vasbetonba 
történő fúráskor. Monoblokk 
karbidhegy 28mm-ig.

A PGM minősítés 
garantálja a precízen fekvő 
dübelezhető furatokat a 
teljes élettartam alatt.

A 4x90°-os szimmetriának 
köszönhetően mind a négy 
keményfém vágóél egyenletesen 
működik és nem szorul be amikor 
vasalatba ütközik. 

A négy szimmetrikus spirál 
hegy biztosítja az alacsony 
és egyenletes kopást.

Az oldalsó megtámasztás és a 
maximális érintkező felület a hegy 
és az acél test között ellensúlyozza 
a torziós erőket.

Az optimális fúrási 
por kihordását a sűrű 
szállítóspirál biztosítja. 
Központosító hegy 
az egyenes és a 
hajszálpontos fúrásért.

Az optimalizált horony 
erősség biztosítja az 
alacsony vibrációs 
fúrási teljesítményt és a 
rendkívüli törésállóságot.

30mm átmérőtől 3 részes vágóél 
SDS-Max: ø12-52mm

Z-MAX 4 SDS-Max 4 élű betonfúrók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) teljes hossz 
(mm)

 munkahossz 
(mm) cikkszám

16 340 200 030901-0069
16 540 400 030901-0070
16 940 800 030901-0071
18 340 200 030901-0072
18 540 400 030901-0073
18 940 800 030901-0074
18 1320 1200 030901-0075
20 320 200 030901-0076
20 520 400 030901-0077
20 920 800 030901-0078
20 1320 1200 030901-0079
22 320 200 030901-0080
22 520 400 030901-0081
22 920 800 030901-0082
22 1320 1200 030901-0083
24 320 200 030901-0084
24 520 400 030901-0085
25 320 200 030901-0086
25 520 400 030901-0087
25 920 800 030901-0088
28 370 250 030901-0090
28 570 450 030901-0091
28 920 800 030901-0092
30 370 250 030901-0094
30 570 450 030901-0095

TERMÉKJELLEMZŐK
• A legerősebb igénybevételre tervezett, négy vágóélellel ellátott kalapácsfúrófe 
• Kiváló központosító tulajdonságokkal rendelkezik, amik garantálják a körkeresztmetszetű furatokat 
• Az optimális fúrási por kihordását tágas szállítóspirál biztosítja 
• Könnyű vasalásoknál nem akad el, ezért hoszabb a várható élettartam 
• Alkalmas betonhoz, vasalt betonhoz, falazathoz

   

32 370 250 030901-0096
32 570 450 030901-0097
32 920 800 030901-0098
32 1320 1200 030901-0099
35 370 250 030901-0100
35 570 450 030901-0101
35 920 800 030901-0102
38 370 250 030901-0107
38 570 450 030901-0108
40 370 250 030901-0109
40 570 450 030901-0110
40 920 800 030901-0111
45 570 450 030901-0113
45 920 800 030901-0114
50 570 450 030901-0115
52 570 450 030901-0116

Monoblokk karbidhegy 
28mm-ig

30mm átmérőtől  
3 részes vágóél
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Z-MAX SDS-Max áttörőfúrók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) hossz 
(mm) cikkszám

55 550 030901-0125
55 990 030901-0126
65 550 030901-0128
65 990 030901-0129
80 550 030901-0131
80 990 030901-0132

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A legerősebb igénybevételre tervezett, négy vágóélellel ellátott  

kalapácsfúrófej
•  Kiváló központosító tulajdonságokkal rendelkezik, amik garantálják  

a körkeresztmetszetű furatokat
• Az optimális fúrási por kihordását tágas szállítóspirál biztosítja 
• Könnyű vasalásoknál nem akad el, ezért hoszabb a várható élettartam 
• Alkalmas betonhoz, vasalt betonhoz, falazathoz

  

Z-MAX SDS-Max átalakító adapter 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
SDS-Max > SDS-Plus 030901-0118

 

BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK / SDS-MAX BETONFÚRÓK ÉS VÉSŐK

TELJESÍTMÉNY

áttörőfúróüreges
fúrókorona betonfúró

PROFESSZIONÁLIS MARÓFEJES ÁTTÖRŐ FÚRÓSZÁR

Az egy darabból álló szerszám speciálisan a legújabb generációs 
erős fúrókalapácsokhoz lett fejlesztve, ami garantálja az 
eredményes fúrást és a hosszabb élettartamot.

Az egyedi fej konstrukció meghatározó előnyei:
• pontos fúrás
• gyors behatolási mérték köszönhetően a véső alakú 

keményfém fogaknak
• kiegészítő fogak, amik eltávolítják a teljes magátmérőt, így 

nincs szükség annak utólagos kivésésére
• a mély hornyoknak köszönhetően gyors a törmelék és por 

eltávolítás
• hosszú élettartam
• könnyú súly, alacsonyabb vibráció
• az egy darabos kialakításnak köszönhetően az ütőerő 

csillapítatlanul halad át a szerszámon
• egyenes, körkörös furat lapos alappal
• jelentősen növelt teljesítmény vasbetonfúráshoz

SDS-MAX ÁTTÖRŐFÚRÓK
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BOHRCRAFT SDS-Max hegyes véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm) cikkszám

400 030902-0002
600 030902-0060

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A szerszámok SDS-Max vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az  

SDS-Max kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazhatók

 

BOHRCRAFT SDS-Max lapos véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) cikkszám

24 400 030902-0001
25 600 030902-0061

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A szerszámok SDS-Max vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az  

SDS-Max kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazhatók

 

BOHRCRAFT SDS-Max lapát véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) cikkszám

50 400 030902-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A szerszámok SDS-Max vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az  

SDS-Max kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazhatók

 

BETON- ÉS KŐZETFÚRÓK / SDS-MAX BETONFÚRÓK ÉS VÉSŐK

BOHRCRAFT SDS-Max horony véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) cikkszám

26 300 030902-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A szerszámok SDS-Max vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az  

SDS-Max kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazhatók

 

BOHRCRAFT SDS-Max csempe véső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szélesség 
(mm)

hossz 
(mm) cikkszám

50 300 030902-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A szerszámok SDS-Max vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az  

SDS-Max kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazhatók
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ÚJ TELJESÍTMÉNY SZINTEK!
A teljesítmény növekedés 
rendkívüli 30%-os értéke az új 
kialakításnak köszönhető.  
A magas ütőerő amin 
a modern, nagy súlyú 
fúrókalapácsok üzemelnek 
teljesen kiaknázható

A bebizonyított  
karakterisztika eredménye:

• stabil edzett fúrótest 
spirálcsavarmenettel 
a leggyorsabb fúrás 
előrehaladásért

• DC minőségű keményfém 
lapkák és speciális 
forrasztási eljárás

INFO

• az ék alakú keményfém lapkák 
biztosítják a fokozott rotációs 
stabilitást valamint az agresszív 
előrehaladást a vasbetonbanv

• a lapos keményfém lapkák 
jelentősen hatékonyabbak az 
előkészített furat alapban

• az agresszív előrehaladás az 
asszimetrikusan elrendezett 
keményfémfogaknak 
köszönhető

Üreges fúrókoronák és körkivágók
HH Üreges fúrókoronák 5kg vagy a feletti fúrókalapácsokhoz

Z-CORE HH üreges fúrókoronák 1:8 belső kúppal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) hossz 
(mm)

fogszám 
(Z) cikkszám

50 100 6 030503-0077
68 100 8 030503-0080
80 100 8 030503-0081
90 100 10 030503-0082

100 100 10 030503-0083
125 100 14 030503-0084

TERMÉKJELLEMZŐK
• Legerősebb igénybevételhez tervezett, kalapácsütésálló üreges 

fúrókorona SDS-Max és SDS-Plus befogással rendelkező 
fúrókalapácsokhoz

• Többdarabos szerszámrendszer, az elemek külön-külön is 
beszerezhetőek

• Stabil edzett fúrótest spirálcsavarmenettel a leggyorsabb fúrás 
előrehaladásért

• Hosszú élettartam, agresszív előrehaladás, csendes járás 
a kalapácsfúró minőségű asszimetrikusan elrendezett 
keményfémfogaknak köszönhetően

• Alkalmas betonhoz, különböző falazatokhoz, mészhomokkőhöz

 

Z-MAX SDS-Max felfogószárak HH fúrókoronához 1:20 belső és 1:8 külső kúppal 
hossz 
(mm) cikkszám

180 030503-0088
450 030503-0089

ÜREGES FÚRÓKORONÁK ÉS KÖRKIVÁGÓK / HH ÜREGES FÚRÓKORONÁK 5KG VAGY A FELETTI FÚRÓKALAPÁCSOKHOZ
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Z-PLUS SDS-Plus felfogószár HH fúrókoronához 1:20 belső és 1:8 külső kúppal 
hossz 
(mm) cikkszám

115 030503-0090

ÜREGES FÚRÓKORONÁK ÉS KÖRKIVÁGÓK / LH ÜREGES FÚRÓKORONÁK 4KG KATEGÓRIÁJÚ FÚRÓKALAPÁCSOKHOZ

LH Üreges fúrókoronák 4kg kategóriájú fúrókalapácsokhoz

Kiütőék MK1+2 
hossz  
(mm) cikkszám

140 030503-0087

TERMÉKJELLEMZŐK
• DIN 228 szerint

  
228

BOHRCRAFT Üreges fúrókorona komplett egységek SDS-Plus befogással 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) cikkszám
68 030503-0001
82 030503-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• 2 kg kategóriájú fúrókalapácsokhoz 
•  3 részes üreges fúrókorona készlet (1 x üreges fúrókorona,  

1 x SDS-Plus befogószár, 1 x központosító fúró)
•  Kalapácsütés-álló üreges fúrókorona a erős igénybevételhez, stabil,  

edzett fúrótest spirálcsavarmenettel a gyorsabb fúrás érdekében
• Keményfém (HM) fogak a hosszabb élettartam érdekében

  

Z-CORE Kúposszárú központosító fúró HH fúrókoronához 1:20 külső kúppal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) hossz 
(mm) cikkszám

11 120 030503-0085
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Körkivágók és adapterek

VIKING Körkivágók Bi-Metal HSS-E Co8% 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) típus azonosító cikkszám
14 71014 031001-0001
16 71016 031001-0002
17 71017 031001-0003
19 71019 031001-0004
20 71020 031001-0005
21 71021 031001-0006
22 71022 031001-0007
24 71024 031001-0008
25 71025 031001-0009
27 71027 031001-0010
29 71029 031001-0011
30 71030 031001-0012
32 71032 031001-0013
33 71033 031001-0014
35 71035 031001-0015
38 71038 031001-0016
40 71040 031001-0017
41 71041 031001-0018
43 71043 031001-0019
44 71044 031001-0020
46 71046 031001-0021
48 71048 031001-0022
51 71051 031001-0023
54 71054 031001-0024
57 71057 031001-0025
60 71060 031001-0026
64 71064 031001-0027
65 71065 031001-0028
67 71067 031001-0029
68 71068 031001-0030
70 71070 031001-0031
73 71073 031001-0032
76 71076 031001-0033
79 71079 031001-0034
83 71083 031001-0035
89 71089 031001-0036
92 71092 031001-0037
95 71095 031001-0038

102 71102 031001-0039
105 71105 031001-0040
108 71108 031001-0041
114 71114 031001-0042
121 71121 031001-0043
127 71127 031001-0044
140 71140 031001-0045
152 71152 031001-0046
160 71160 031001-0228
165 71165 031001-0229
168 71168 031001-0230
177 71177 031001-0231
180 71180 031001-0232
185 71185 031001-0233
190 71190 031001-0234
200 71200 031001-0235
210 71210 031001-0236
220 71220 031001-0237
250 71250 031001-0238

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A körkivágók 4/6 tpi váltakozó fogosztása simább vágást, kisebb 

vibrációt eredményez még nehezen vágható anyagok megmunkálása 
esetén is

•  Az agresszív fogforma gyorsabban vág, míg a nagyobb fogárok és a 
megnövelt terpesztés a forgács eltávolítását teszi hatékonyabbá

•  A körkivágó Bi-Metal acélból készül, magasan ötvözött (kobalt 
tartalom: 8%) gyorsacélból (HSS-E)

•  A bimetál nem törik még túlterhelésnél sem, és a legnagyobb vágási 
teljesítményt biztosítja minden megmunkálható anyagnál, intenzíven 
ellenáll a kopásnak

•  Megfelelő fordulatszámmal, vágósebességgel használva alkalmas 
lágyacél, öntött vas, szerszámacél, rozsdamentes acél, sárgaréz, 
alumínium, fa és hasonló anyagok megmunkálására

 

ÜREGES FÚRÓKORONÁK ÉS KÖRKIVÁGÓK / KÖRKIVÁGÓK ÉS ADAPTEREK
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VIKING Körkivágó adapter I. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogó szár mérete 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW8,5 M34 031002-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Az adapterek a körkivágó szerszámot biztonságosan rögzítik. 
• A központosítók megvezetik a szerszámot, biztosítják a furat pontosságát
• 14-30mm átmérőjű körkivágókhoz

VIKING Körkivágó adapter II. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogó szár mérete 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW11 M44 031002-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Az adapterek a körkivágó szerszámot biztonságosan rögzítik 
• A központosítók megvezetik a szerszámot, biztosítják a furat pontosságát
• 14-30mm átmérőjű körkivágókhoz

VIKING Körkivágó adapter III. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogó szár mérete 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW8,5 M35PS 031002-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Az adapterek a körkivágó szerszámot biztonságosan rögzítik 
• A központosítók megvezetik a szerszámot, biztosítják a furat pontosságát 
• A körkivágót pontosan rögzíti, megszünteti annak játékát 
•  A menesztőcsapok növelik a körkivágó teherbírását, elosztják a terhelést  

a körkivágó tetejére (nem a menet kapja a terhelést)
• 32-250mm átmérőjű körkivágókhoz

VIKING Körkivágó adapter IV. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogó szár mérete 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW11 M46PS 031002-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Az adapterek a körkivágó szerszámot biztonságosan rögzítik 
• A központosítók megvezetik a szerszámot, biztosítják a furat pontosságát 
• A körkivágót pontosan rögzíti, megszünteti annak játékát 
•  A menesztőcsapok növelik a körkivágó teherbírását, elosztják a terhelést  

a körkivágó tetejére (nem a menet kapja a terhelést)
• 32-250mm átmérőjű körkivágókhoz

ÜREGES FÚRÓKORONÁK ÉS KÖRKIVÁGÓK / KÖRKIVÁGÓK ÉS ADAPTEREK
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VIKING Körkivágó adapter V. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

befogó szár mérete 
(mm) típus azonosító cikkszám

SW11 M50Q 031002-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Az adapterek a körkivágó szerszámot biztonságosan rögzítik 
• A központosítók megvezetik a szerszámot, biztosítják a furat pontosságát 
• A körkivágót pontosan rögzíti, megszünteti annak játékát 
•  A menesztőcsapok növelik a körkivágó teherbírását, elosztják a terhelést  

a körkivágó tetejére (nem a menet kapja a terhelést)
• Befogási rendszere gyors, szerszám nélküli körkivágó cserét biztosít
• 32-250mm átmérőjű körkivágókhoz

VIKING Körkivágó felfúró adapter 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
MH 031002-0035

TERMÉKJELLEMZŐK
• Az adapterek a körkivágó szerszámot biztonságosan rögzítik 
•  A központosítók megvezetik a szerszámot, biztosítják a furat 

 pontosságát

VIKING Toldószár körkivágó adapterhez  
méret 
(mm)

befogó szár mérete 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 SW11 ME12 031001-0270

ÜREGES FÚRÓKORONÁK ÉS KÖRKIVÁGÓK / KÖRKIVÁGÓK ÉS ADAPTEREK

VIKING Központosító fúrók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

6,35 70 MPD4S 031002-0007
6,35 110 MPD4 031002-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A központosítók megvezetik a szerszámot, biztosítják a furat  

pontosságát
• Lapolt szárvég a biztos rögzítés érdekében
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Körkivágó készletek

VIKING Csőszerelő körkivágó készlet Bi-Metal HSS-E Co8% 6+2r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
S-150 031001-0184

TERMÉKJELLEMZŐK
• A körkivágók 4/6 tpi váltakozó fogosztása simább vágást, kisebb 

vibrációt eredményez még nehezen vágható anyagok megmunkálása 
esetén is

• Az agresszív fogforma gyorsabban vág, míg a nagyobb fogárok és a 
megnövelt terpesztés a forgács eltávolítását teszi hatékonyabbá

• A körkivágó Bi-Metal acélból készül, magasan ötvözött (kobalt 
tartalom: 8%) gyorsacélból (HSS-E)

• A bimetál nem törik még túlterhelésnél sem, és a legnagyobb vágási 
teljesítmény biztosítja minden megmunkálható anyagnál, intenzíven 
ellenáll a kopásnak

• Megfelelő fordulatszámmal, vágósebességgel használva alkalmas 
lágyacél, öntött vas, szerszámacél, rozsdamentes acél, sárgaréz, 
alumínium, fa és hasonló anyagok megmunkálására

KÉSZLET TARTALMA
• Körkivágó fejek: 19; 22; 29; 38; 45; 57mm
• M44 adapter, központfúróval
• M46PS adapter, központfúróval

  

VIKING Villamossági körkivágó készlet Bi-Metal HSS-E Co8% 6+2r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
S-175 031001-0185

TERMÉKJELLEMZŐK
• A körkivágók 4/6 tpi váltakozó fogosztása simább vágást, kisebb 

vibrációt eredményez még nehezen vágható anyagok megmunkálása 
esetén is

• Az agresszív fogforma gyorsabban vág, míg a nagyobb fogárok és a 
megnövelt terpesztés a forgács eltávolítását teszi hatékonyabbá

• A körkivágó Bi-Metal acélból készül, magasan ötvözött (kobalt 
tartalom: 8%) gyorsacélból (HSS-E)

• A bimetál nem törik még túlterhelésnél sem, és a legnagyobb vágási 
teljesítmény biztosítja minden megmunkálható anyagnál, intenzíven 
ellenáll a kopásnak

• Megfelelő fordulatszámmal, vágósebességgel használva alkalmas 
lágyacél, öntött vas, szerszámacél, rozsdamentes acél, sárgaréz, 
alumínium, fa és hasonló anyagok megmunkálására

KÉSZLET TARTALMA
• Körkivágó fejek: 22; 29; 35; 44; 51; 64mm
• M44 adapter, központfúróval
• M46PS adapter, központfúróval

  

VIKING Univerzális körkivágó készlet Bi-Metal HSS-E Co8% 9+4r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
S-200 031001-0267

TERMÉKJELLEMZŐK
• A körkivágók 4/6 tpi váltakozó fogosztása simább vágást, kisebb 

vibrációt eredményez még nehezen vágható anyagok megmunkálása 
esetén is

• Az agresszív fogforma gyorsabban vág, míg a nagyobb fogárok és a 
megnövelt terpesztés a forgács eltávolítását teszi hatékonyabbá

• A körkivágó Bi-Metal acélból készül, magasan ötvözött (kobalt 
tartalom: 8%) gyorsacélból (HSS-E)

• A bimetál nem törik még túlterhelésnél sem, és a legnagyobb vágási 
teljesítmény biztosítja minden megmunkálható anyagnál, intenzíven 
ellenáll a kopásnak

• Megfelelő fordulatszámmal, vágósebességgel használva alkalmas 
lágyacél, öntött vas, szerszámacél, rozsdamentes acél, sárgaréz, 
alumínium, fa és hasonló anyagok megmunkálására

KÉSZLET TARTALMA
• Körkivágó fejek: 19; 22; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 64mm
• M24K adapter, központfúróval
• M44 adapter, központfúróval
• M50Quick adapter, központfúróval
• Toldószár

  

ÜREGES FÚRÓKORONÁK ÉS KÖRKIVÁGÓK / KÖRKIVÁGÓ KÉSZLETEK
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VIKING Univerzális körkivágó készlet Bi-Metal HSS-E Co8% 9+2r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
S-200X 031001-0186

TERMÉKJELLEMZŐK
• A körkivágók 4/6 tpi váltakozó fogosztása simább vágást, kisebb 

vibrációt eredményez még nehezen vágható anyagok megmunkálása 
esetén is

• Az agresszív fogforma gyorsabban vág, míg a nagyobb fogárok és a 
megnövelt terpesztés a forgács eltávolítását teszi hatékonyabbá

• A körkivágó Bi-Metal acélból készül, magasan ötvözött (kobalt 
tartalom: 8%) gyorsacélból (HSS-E) 

• A bimetál nem törik még túlterhelésnél sem, és a legnagyobb vágási 
teljesítmény biztosítja minden megmunkálható anyagnál, intenzíven 
ellenáll a kopásnak

• Megfelelő fordulatszámmal, vágósebességgel használva alkalmas 
lágyacél, öntött vas, szerszámacél, rozsdamentes acél, sárgaréz, 
alumínium, fa és hasonló anyagok megmunkálására

KÉSZLET TARTALMA
• Körkivágó fejek: 19; 22; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 64mm
• M24K adapter, központfúróval
• M50Quick adapter, központfúróval

  

VIKING Általános ipari körkivágó készlet Bi-Metal HSS-E Co8% 15+4r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
S-1000 031001-0187

TERMÉKJELLEMZŐK
• A körkivágók 4/6 tpi váltakozó fogosztása simább vágást, kisebb 

vibrációt eredményez még nehezen vágható anyagok megmunkálása 
esetén is

• Az agresszív fogforma gyorsabban vág, míg a nagyobb fogárok és a 
megnövelt terpesztés a forgács eltávolítását teszi hatékonyabbá

• A körkivágó Bi-Metal acélból készül, magasan ötvözött (kobalt 
tartalom: 8%) gyorsacélból (HSS-E)

• A bimetál nem törik még túlterhelésnél sem, és a legnagyobb vágási 
teljesítmény biztosítja minden megmunkálható anyagnál, intenzíven 
ellenáll a kopásnak

• Megfelelő fordulatszámmal, vágósebességgel használva alkalmas 
lágyacél, öntött vas, szerszámacél, rozsdamentes acél, sárgaréz, 
alumínium, fa és hasonló anyagok megmunkálására

KÉSZLET TARTALMA
• Körkivágó fejek: 19; 22; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 64; 76; 83; 92; 95; 108; 

114mm
• M24K adapter, központfúróval
• M44 adapter, központfúróval
• M46PS adapter, központfúróval
• ME12 toldószár 300mm

  

 Körkivágó készlet 7+1r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) hossz 
(mm) cikkszám

25-63 51 031001-0101

KÉSZLET TARTALMA
• Körkivágó penge: 26; 32; 36; 45; 50; 56; 63mm
• Tartótányér központosítóval

ÜREGES FÚRÓKORONÁK ÉS KÖRKIVÁGÓK / KÖRKIVÁGÓ KÉSZLETEK
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Gépi és kézi fűrészlapok, kézi fűrészek
Szúrófűrészlapok

GÉPI ÉS KÉZI FŰRÉSZLAPOK, KÉZI FŰRÉSZEK / SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK

VIKING Egybütykös szúrófűrészlap fára HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

52 2,5 - 10 2,5 - 15 NK2119BO 5 031103-0045

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kifejezetten íves vágásra
• Szénacél, hullámos fogazású, mart
•  Alkalmas puhafa, rétegelt lemez, forgács-, asztalos-, farostlemezek, 

műanyagok íves vágására
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO 

márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: T119 BO

 

  

VIKING Egybütykös szúrófűrészlap fára HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

75 3 - 8 4 - 50 NK2111C 5 031103-0041

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kifejezetten gyorsabb vágásra
• Szénacél, tágított fogazású, mart
•  Alkalmas puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek, műanyagok 

gyorsabb vágására
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO 

márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: T111 C

 

  

VIKING Egybütykös szúrófűrészlapok fára HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

75 4 - 6 5 - 50 NK2144D 5 031103-0047
75 4 - 6 5 - 50 NK2144D20 20 031103-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szénacél, tágított fogazású, köszörült
• Alkalmas puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek vágására
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO 

márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: T144 D

 

   

VIKING Egybütykös szúrófűrészlapok fára HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

75 4 - 6 5 - 50 NK2244D 5 031103-0091
75 4 - 6 5 - 50 NK2244D20 20 031103-0032

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kifejezetten íves vágásra
• Szénacél, tágított fogazású, köszörült
• Alkalmas puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek íves vágására
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO 

márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: T244 D
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VIKING Egybütykös szúrófűrészlapok fára HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

75 2,5 - 10 3 - 30 NK2101B 5 031103-0038
75 2,5 - 10 3 - 30 NK2101B20 20 031103-0039

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
•  Alkalmas puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek, műanyagok 

vágására
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO 

márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: T101 B

 

VIKING Egybütykös szúrófűrészlapok fémre HSS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

52 1,2 - 24 1 - 3 NK2118A 5 031103-0042
52 1,2 - 24 1 - 3 NK2118A20 20 031103-0043

TERMÉKJELLEMZŐK
• HSS, hullámos fogazású, mart
• Alkalmas vékony lemezek vágására
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO 

márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: T118 A

 

GÉPI ÉS KÉZI FŰRÉSZLAPOK, KÉZI FŰRÉSZEK / SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK

VIKING Egybütykös szúrófűrészlap fára HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

120 4 - 6 5 - 100 NK2344D 5 031103-0048

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szénacél, tágított fogazású, köszörült
•  Alkalmas vastag építési fa, puhafa, forgács-, asztalos-,  

farostlemezek vágására
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG,  

ATLAS COPCO márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: T344 D

 

    

   

VIKING Egybütykös ellentétes fogazású szúrófűrészlap fára HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

75 2,5 - 10 3 - 30 NK2101BR 5 031103-0040

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tiszta vágási kép
• Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
•  Alkalmas puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek, bevonatos 

lemezek tiszta vágására
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO 

márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: T101 BR
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VIKING Egybütykös szúrófűrészlap vegyes készlet 5r.  
típus azonosító cikkszám

NK-2000 031103-0139

TERMÉKJELLEMZŐK
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO  

márkájú gépekhez

KÉSZLET TARTALMA
• NK2101B (75/2,5 fa és műanyag vágására) 
• NK2101D (75/4 fa vágására) 
• NK2118A (52/1,2 fém vágására) 
• NK2119B (52/2,5 fa vágására) 
• NK2244D (75/4 fa vágására)

VIKING Egybütykös szúrófűrészlap vegyes készlet kínálóban 100r. 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
NK-99 031103-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO 

márkájú gépekhez.

KÉSZLET TARTALMA
• NK2144D - 40db (75/4 fa vágására)
• NK2244D - 10db (75/4 fa íves vágására)
• NK2111C - 20db (75/3 fa és műanyag gyors vágására)
• NK2101B - 10db (75/2,5 fa és műanyag vágására)
• NK2118A - 20db (52/1,2 fém vágására)

GÉPI ÉS KÉZI FŰRÉSZLAPOK, KÉZI FŰRÉSZEK / SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK

VIKING Egybütykös szúrófűrészlap fémre HSS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

52 2,5 - 10 2,5 - 6 NK2118B 5 031103-0044

TERMÉKJELLEMZŐK
• HSS, hullámos fogazású, mart
• Alkalmas középvastag lemezek vágására
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO 

márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: T118 B

 

  

VIKING Egybütykös szúrófűrészlap fémre HSS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

75 2,5 - 10 3 - 15 NK2127D 5 031103-0046

TERMÉKJELLEMZŐK
• HSS, tágított fogazású, mart
•  Alkalmas vékonytól a vastag lemezekig (3-15mm), csövek plusz 

profilok (< ø30mm) lemezek vágására
•  BOSCH, METABO, HITACHI, MAKITA, DEWALT, AEG, ATLAS COPCO 

márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: T127 D
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GÉPI ÉS KÉZI FŰRÉSZLAPOK, KÉZI FŰRÉSZEK / SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK

VIKING Univerzális szúrófűrészlap fára HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

75 2,5 - 10 4 - 50 NK1111C 5 031103-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szénacél, tágított fogazású, mart
•  Alkalmas puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek, műanyagok 

vágására
• BLACK & DECKER, SKIL, HITACHI, KRESS márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: U111 C

 

   

VIKING Univerzális szúrófűrészlap fára HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

75 4 - 6 5 - 50 NK1144D 5 031103-0037

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szénacél, tágított fogazású, mart
• Alkalmas puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek vágására
• BLACK & DECKER, SKIL, HITACHI, KRESS márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: U144 D

 

   

VIKING Univerzális szúrófűrészlap fára HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

75 2,5 - 10 3 - 30 NK1101B 5 031103-0033

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
•  Alkalmas puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek, műanyagok 

vágására
• BLACK & DECKER, SKIL, HITACHI, KRESS márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: U101 B

 

    

VIKING Univerzális szúrófűrészlap fémre HSS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

52 1,2 - 24 1 - 3 NK1118A 5 031103-0035

TERMÉKJELLEMZŐK
• HSS, hullámos fogazású, mart
• Alkalmas vékony lemezek vágására
• BLACK & DECKER, SKIL, HITACHI, KRESS márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: U118 A
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Szablyafűrészlapok

VIKING Univerzális szúrófűrészlap vegyes készlet 5r.  
típus azonosító cikkszám

NK-1000 031103-0138

TERMÉKJELLEMZŐK
• BLACK & DECKER, SKIL, STANLEY márkájú gépekhez

KÉSZLET TARTALMA
• NK1101B (75/2,5 fa és műanyag vágására) 
• NK1101D (75/4 fa vágására) 
• NK1111D (75/4 fa vágására) 
• NK1118B (52/2,5 fém vágására) 
• NK1119B (52/2,5 fa vágására)

GÉPI ÉS KÉZI FŰRÉSZLAPOK, KÉZI FŰRÉSZEK / SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK - SZABLYAFŰRÉSZLAPOK

VIKING Univerzális szúrófűrészlap fémre HSS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi)

vágható  
anyagvastagság 

(mm)
típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

52 2,5 - 10 2,5 - 6 NK1118B 5 031103-0036

TERMÉKJELLEMZŐK
• HSS, hullámos fogazású, mart
• Alkalmas középvastag lemezek vágására
• BLACK & DECKER, SKIL, HITACHI, KRESS márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: U118 B

 

  

VIKING Szablyafűrészlapok fára és műanyagra HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi) típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

150 4 - 6 YKC15006C 2 031106-0017
300 4 - 6 YKC30006C 2 031106-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
• Szénacél, tágított fogazású, köszörült
•  Alkalmas szerkezeti fa (<100mm), fából készült fal (<100mm),  

lemezek: forgács-, MDF- (6-60mm), rétegelt lemez, műanyag (<100mm), 
kifejezetten bemerítő vágására

•  BOSCH, METABO, MAKITA, AEG, HITACHI, ATLAS COPCO, HILTI, 
DEWALT, BLACK & DECKER, SKIL márkájú gépekhez

• BOSCH referenciaszám: S644 D     

VIKING Szablyafűrészlap szeget, fémet tartalmazó fára HSS Bi-Metal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi) típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

300 2,5 - 10 YKA30010H 2 031106-0020

TERMÉKJELLEMZŐK
• HSS, hullámos fogazású, mart
• Alkalmas fémet és szeget tartalmazó fa vágására
•  BOSCH, METABO, MAKITA, AEG, HITACHI, ATLAS COPCO, HILTI, EWALT, 

BLACK & DECKER, SKIL márkájú gépekhez
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Kézi fűrészlapok és fűrészek

VIKING Alloy Steel kézi fémfűrészlap 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

lapszélesség 
(mm)

fogosztás 
(tpi)

eladási / rend.
egység (db) cikkszám

300 12 24 1/10 031101-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Piros színűre festett, egyoldalon fogazott, általános felhasználásra  

tervezett fémfűrészlap

 

VIKING HSS Flex kézi fémfűrészlap 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

lapszélesség 
(mm)

fogosztás 
(tpi)

eladási / rend.
egység (db) cikkszám

300 12 24 1/10 031101-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Kék színűre festett, egyoldalon fogazott, nagy flexibilitással  

rendelkező, nehéz pozicióban történő felhasználásra tervezett  
fémfűrészlap

 

GÉPI ÉS KÉZI FŰRÉSZLAPOK, KÉZI FŰRÉSZEK / SZABLYAFŰRÉSZLAPOK - KÉZI FŰRÉSZLAPOK ÉS FŰRÉSZEK

VIKING Szablyafűrészlap fémre és szeget, fémet tartalmazó fára HSS Bi-Metal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi) típus azonosító eladási

egység (db) cikkszám

150 2,5 - 10 YKA15010B 2 031106-0021
200 1,8 - 14 YKA20014B 2 031106-0022
280 2,5 - 10 YKA28010B 2 031106-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
• HSS Bi-Metal, hullámos fogazású, mart
•  Alkalmas középvastag lemez, valamint fémet és szeget tartalmazó fa 

vágására
•  BOSCH, METABO, MAKITA, AEG, HITACHI, ATLAS COPCO, HILTI, 

DEWALT, BLACK & DECKER, SKIL márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: S922 HS

  

      

VIKING Szablyafűrészlap gázbetonra, téglára keményfém fogazatú HM 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

fogosztás 
(mm - tpi) típus azonosító cikkszám

400 10 - 2,5 MS40003C 031106-0026

TERMÉKJELLEMZŐK
• Keményfémlapkás, tágított fogazású, csiszolt
•  Alkalmas gázbeton, égetett tégla, szálerősítésű cement, GFK/Epoxi, 

abrazív anyagok vágására
•  BOSCH, METABO, MAKITA, AEG, HITACHI, ATLAS COPCO, HILTI, 

DEWALT, BLACK & DECKER, SKIL márkájú gépekhez
• BOSCH referenciaszám: S2041 HM     
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VIKING SuperCut kézi fémfűrészlap HSS Bi-Metal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

lapszélesség 
(mm)

fogosztás 
(tpi)

eladási / rend.
egység (db) cikkszám

300 12 20/24 1/10 031101-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Fehér színűre festett, egyoldalon váltakozó fogosztással (20/24)  

rendelkező, nagy flexibilitással, gyors vágásteljesítménnyel rendelkező,  
professzionális fémfűrészlap

  

 Kézi fémfűrészlap HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

lapszélesség 
(mm)

fogosztás 
(tpi)

eladási / rend.
egység (db) cikkszám

300 20 24 1/72 031101-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kétoldalon fogazott, széles fűrészlap általános célokra

 

 Kézi fa-fém fűrészlap HCS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

lapszélesség 
(mm)

fogosztás 
(tpi)

eladási / rend.
egység (db) cikkszám

300 20 8 / 24 1/72 031101-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Egyik oldalon fém fűrészelésére alkalmas, a másik oldalon fa  

fűrészelésére alkalmas fogazással készült széles fűrészlap

  

HANS ERGO kézi fémfűrész 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

fűrészlap mérete 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 5105-12 041104-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Galvanizált acél zártszelvényből készült, merev váz 
•  Ergonómikus, csúszásmentes, puha tapintású bevonattal ellátott, 

 műanyag markolat

GÉPI ÉS KÉZI FŰRÉSZLAPOK, KÉZI FŰRÉSZEK / KÉZI FŰRÉSZLAPOK ÉS FŰRÉSZEK 
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PILANA Kézi fémfűrész alu-profil 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

fűrészlap mérete 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 222957 300 041104-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Galvanizált acél zártszelvénnyel erősített alumínium profilokból  

készült keret
• Csúszásmentes, puha tapintású bevonattal ellátott markolat

PILANA Kézi fémfűrészkeret 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

fűrészlap mérete 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 222956 300 041104-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Hagyományos tervezésű, erős, merev fémfűrészkeret, horizontális  

fanyéllel

 Markolatos, állítható kézifűrész 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
- 041103-0092

TERMÉKJELLEMZŐK
• Állítható markolattal rendelkező kézifűrész

GÉPI ÉS KÉZI FŰRÉSZLAPOK, KÉZI FŰRÉSZEK / KÉZI FŰRÉSZLAPOK ÉS FŰRÉSZEK - GÉPI FÉMFŰRÉSZLAPOK

Gépi fémfűrészlapok

VIKING Gépi fémfűrészlapok HSS 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

munkahossz 
(mm)

lapszélesség 
(mm)

lapvastagség 
(mm)

fogosztás 
(tpi) cikkszám

300 25 1,2 10 031102-0008
350 30 1,5 6 031102-0003
400 35 2,0 6 031102-0004
450 35 2,0 6 031102-0005
500 40 2,0 6 031102-0006
600 50 2,5 6 031102-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
•  HSS anyagból készült, magas ellenállóképességgel és hosszú  

élettartammal rendelkező fémfűrészlap
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Faipari fűrészszalagok

 Fűrészszalagok fára tekercsben 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

lapszélesség 
(mm)

lapvastagség 
(mm)

fogosztás 
(mmi)

eladási / rend.
egység (m) cikkszám

20 0,6 8 1/25 031104-0002
25 0,6 8 1/25 031104-0003
25 0,7 8 1/25 031104-0004
30 0,6 8 1/25 031104-0005
30 0,7 8 1/25 031104-0006
35 0,6 8 1/25 031104-0007
35 0,7 10 1/25 031104-0009
40 0,7 10 1/25 031104-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Általános célú, fa fűrészelésére alkalmas fűrészlapok,  

25 m-es tekercsben, végtelenítés nélkül

 

GÉPI ÉS KÉZI FŰRÉSZLAPOK, KÉZI FŰRÉSZEK / FAIPARI FŰRÉSZSZALAGOK


