
6. Mérő- és jelölőeszközök



Mérő- és jelölőeszközök

OPTIKAI SZINTEZŐ, MŰSZERÁLLVÁNY, TÁVOLSÁGMÉRŐ.................................... 384

VÍZMÉRTÉKEK................................................................................................................ 390

ÖLESLÉCEK, LEHÚZÓK................................................................................................. 392

SZÖGELLENÖRZŐK........................................................................................................ 394

MÉRŐSZALAGOK........................................................................................................... 396

TOLÓMÉRŐK, MIKROMÉTEREK, MÉRŐÁLLVÁNYOK.............................................. 398

EGYÉB MÉRŐ- ÉS JELÖLŐESZKÖZÖK...................................................................... 402

JELÖLŐCERUZÁK ÉS FILCEK...................................................................................... 405



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

384

Optikai szintező, műszerállvány, távolságmérő

 Optikai szintező 
típus azonosító cikkszám

AL24 020811-0047

TERMÉKJELLEMZŐK
• Továbbfejlesztett fogasrúd és fogaskerék rendszer a nagyobb 
pontosságért
• Megbízható levegős csillapító és huzalos felfüggesztés, kereszt 
huzalos kivitel
• Víz és pormentes tömítési rendszer, ezért bármilyen időjárási 
körülmények között használható
• 5/8”x11 menetes háromláb felfogatás
• Kompatibilis a lapos és a domború fejű háromlábhoz

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:
• Nagyítás: 24X
• Szintezési pontosság: ±0,5'
• Standard eltérés 1km-en: 2mm
• A kiegyenlítő működési hatóköre: ±15'
• Levegős csillapító és huzalos felfüggesztésű kiegyenlítő
• Objektív nyílása: 38mm
• Látómező: 1° 20'
• Legrövidebb fókusztávolság: 300mm
• Dobozlibella érzékenysége: 8'/2mm
• Horizontális kerülete: 360°
• Tömeg: 1,4kg

KÉSZLET TARTALMA
• Szintező
• Függőón
• Állító kulcs
• Termékleírás
• Műanyag hordtáska

 Optikai szintező, műszerállvánnyal és szintezőléccel 
típus azonosító cikkszám

AL24+SJA50+TC2-55A 020811-0074

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Továbbfejlesztett fogasrúd és fogaskerék rendszer a nagyobb 

pontosságért
• �Megbízható levegős csillapító és huzalos felfüggesztés, kereszt 

huzalos kivitel
• �Víz és pormentes tömítési rendszer, ezért bármilyen időjárási 

körülmények között használható
• 5/8”x11 menetes háromláb felfogatás
• Kompatibilis a lapos és a domború fejű háromlábhoz

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:
AL-24 OPTIKAI SZINTEZŐ
• Nagyítás: 24X
• Szintezési pontosság: ±0,5'
• Standard eltérés 1km-en: 2mm
• A kiegyenlítő működési hatóköre: ±15'
• Levegős csillapító és huzalos felfüggesztésű kiegyenlítő
• Objektív nyílása: 38mm
• Látómező: 1° 20'
• Legrövidebb fókusztávolság: 300mm
• Dobozlibella érzékenysége: 8'/2mm
• Horizontális kerülete: 360°
• Tömeg: 1,4kg

TELESZKÓPOS SZINTEZŐLÉC
• Kemény alumínium, lekerekített sarkú alaptest
• Rozsdamentes hegyes kialakítású talp
• Hordtáskában
• Mérete összecsukott állapotban: 1,17m
• Mérete nyitott állapotban: 5,0m
• Szekciók száma: 5db
• Skála osztása: 5mm
• Skála típusa: E skála

HÁROMLÁBÚ SZINTEZŐMŰSZER ÁLLVÁNY
• Masszív erős strapabíró alumínium szerkezet
• �Polírozott fej érintkezőfelület, szintezőeszközbe alulról tekerhető, 

menetes csatlakozás
• Állványfej átmérő: 160mm
• �2 részes kihúzható lábak, szárnyas csavaranyás rögzítés, 

feszességállítása 3 imbuszcsavarral
• �Lábak vízszintesig kihajthatók, ezzel meredek talajon is vízszintbe 

hozható
• Talajba leszúrható hegyes lábvég
• Mérete összecsukott állapotban: 1010mm
• Mérete nyitott állapotban: 1710mm
• Tömeg: 4,3kg

KÉSZLET TARTALMA
• Szintező
• Függőón
• Állító kulcs
• Termékleírás
• Műanyag hordtáska
• Teleszkópos szintezőléc
• Szintezőállvány

OPTIKAI SZINTEZŐ, MŰSZERÁLLVÁNY, TÁVOLSÁGMÉRŐ
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 Teleszkópos szintezőléc 
típus azonosító cikkszám

TC2-55A 020602-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kemény alumínium, lekerekített sarkú alaptest
• Rozsdamentes hegyes kialakítású talp
• Hordtáskában
• Mérete összecsukott állapotban: 1,17m
• Mérete nyitott állapotban: 5,0m
• Szekciók száma: 5db
• Skála osztása: 5mm
• Skála típusa: E skála

 Háromlábú emelős fotóállvány billenőfejjel 
típus azonosító cikkszám

LET-B 020804-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
• Könnyű alumínium szerkezet
• Műanyag fej, 1/4" menettel
• A fej dönthető, billenthető és 360 fokban forgatható
• Hajtókaros középoszlop emelés
• Középoszlop hossza: 300m
• 3 tagos teleszkópos lábak
• Műanyag gyors szorító lábmagasság rögzítő
• Mérete összecsukott állapotban: 650mm
• Mérete nyitott állapotban: 1720mm
• Fényképezőgépekhez és kisméretű lézeres eszközökhöz ajánlott
• Hordtáskával
• Tömeg: 1,4kg

 Háromlábú szintezőműszer állvány alumínium 
típus azonosító cikkszám

SJA50 020804-0029

TERMÉKJELLEMZŐK
• Masszív erős strapabíró alumínium szerkezet
• �Polírozott fej érintkezőfelület, szintezőeszközbe alulról tekerhető, 

menetes csatlakozás
• Állványfej átmérő: 160mm
• �2 részes kihúzható lábak, szárnyas csavaranyás rögzítés, 

feszességállítása 3 imbuszcsavarral
• �Lábak vízszintesig kihajthatók, ezzel meredek talajon is vízszintbe 

hozható
• Talajba leszúrható hegyes fém lábvég
• Mérete összecsukott állapotban: 1010mm
• Mérete nyitott állapotban: 1710mm
• Tömeg: 4,3kg

 Háromlábú emelős műszerállvány 
típus azonosító cikkszám

SJP70 020804-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• Masszív, strapabíró alumínium szerkezet
• Kör alakú, polírozott alumínium felfekvőfelület: ø105mm
• Rögzített menet: 5/8"x11
• Hajtókaros középoszlop emelés
• Középoszlop hossza: 760mm
• A középoszlop milliméter skálával ellátott
• 2 tagos, erősített teleszkópos lábak
• Műanyag gyors szorító lábmagasság rögzítő
• Mérete összecsukott állapotban: 1220mm
• Mérete nyitott állapotban: 2300mm
• Talajba leszúrható hegyes fém lábvég
• Erős gyöngyvászon hordszíj és a lábakat összefogó rögzítőszíj
• Tömeg: 5,0kg

OPTIKAI SZINTEZŐ, MŰSZERÁLLVÁNY, TÁVOLSÁGMÉRŐ
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 Keresztlézer LP101 
típus azonosító cikkszám

LP101 020804-0097

TERMÉKJELLEMZŐK
• Könnyen használható keresztlézer
• Mágneses csillapítású önszintező
• Pontosság: ±1mm/3m
• Hullámhossz: 635nm
• Lézer biztonsági osztály: Class 2
• Működési tartomány: 20m
• Önszintezési pontosság: ±3°
• Energiaellátás: 3db AAA ceruzaelem
• Állványmenet mérete: 1/4"
• Súly: 180g

 Keresztlézer LP104  �
típus azonosító cikkszám

LP104 020804-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
• Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas keresztlézer
• Gumibevonatos ház
• Mágneses csillapítású önszintező
• Pontosság: ±1mm/3m
• Hullámhossz: 635nm
• Lézer biztonsági osztály: Class 2
• Működési tartomány: 15m
• Önszintezési pontosság: ±3°
• Energiaellátás: 2db AA ceruzaelem
• Állványmenet mérete: 1/4"
• Súly: 280g
• Tartozékok: elemek, puha hordozótáska, fali konzol, céllemez

 Keresztlézer állvánnyal LP104 SET  �
típus azonosító cikkszám

LP104 SET 020804-0098

TERMÉKJELLEMZŐK

LP104 KERESZTLÉZER
• Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas keresztlézer
• Gumibevonatos ház
• Mágneses csillapítású önszintező
• Pontosság: ±1mm/3m
• Hullámhossz: 635nm
• Lézer biztonsági osztály: Class 2
• Működési tartomány: 15m
• Önszintezési pontosság: ±3°
• Energiaellátás: 2db AA ceruzaelem
• Állványmenet mérete: 1/4"
• Súly: 280g
• Tartozékok: elemek, puha hordozótáska, fali konzol, céllemez

LET-B EMELŐS MŰSZERÁLLVÁNY
• Könnyű alumínium szerkezet
• Műanyag fej, 1/4" menettel
• A fej dönthető, billenthető és 360 fokban forgatható
• Hajtókaros középoszlop emelés
• Középoszlop hossza: 300m
• 3 tagos teleszkópos lábak
• Műanyag gyors szorító lábmagasság rögzítő
• Mérete összecsukott állapotban: 650mm
• Mérete nyitott állapotban: 1720mm
• Fényképezőgépekhez és kisméretű lézeres eszközökhöz ajánlott
• Hordtáskával
• Tömeg: 1,4kg

OPTIKAI SZINTEZŐ, MŰSZERÁLLVÁNY, TÁVOLSÁGMÉRŐ
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 Vonallézer LP360 
típus azonosító cikkszám

LP360 020804-0028

TERMÉKJELLEMZŐK
• Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas vonallézer
• �360° vízszintes és 2db függőleges egyenként és együtt is használható 

lézerjelek
• Mágneses csillapítású önszintező
• Vízszintes és függőleges pontosság: ±3mm/10m
• Hullámhossz: 635nm
• Lézer biztonsági osztály: Class 2M
• Működési tartomány (sugár): 20m detektor nélkül, 50m detektorral
• Önszintezési pontosság: ±3°
• Energiaellátás: 3db AA ceruzaelem
• Állványmenet mérete: 1/4"
• Súly: 420g
• �Tartozékok: elemek, puha hordozótáska, mágneses fali konzol, 

céllemez

 Vonallézer állvánnyal LP360 SET 
típus azonosító cikkszám

LP360 SET 020804-0099

TERMÉKJELLEMZŐK

LP360 VONALLÉZER
• Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas vonallézer
• �360° vízszintes és 2db függőleges egyenként és együtt is használható 

lézerjelek
• Mágneses csillapítású önszintező
• Vízszintes és függőleges pontosság: ±3mm/10m
• Hullámhossz: 635nm
• Lézer biztonsági osztály: Class 2M
• Működési tartomány (sugár): 20m detektor nélkül, 50m detektorral
• Önszintezési pontosság: ±3°
• Energiaellátás: 3db AA ceruzaelem
• Állványmenet mérete: 1/4"
• Súly: 420g
• �Tartozékok: elemek, puha hordozótáska, mágneses fali konzol, 

céllemez

LET-B EMELŐS MŰSZERÁLLVÁNY
• Könnyű alumínium szerkezet
• Műanyag fej, 1/4" menettel
• A fej dönthető, billenthető és 360 fokban forgatható
• Hajtókaros középoszlop emelés
• Középoszlop hossza: 300m
• 3 tagos teleszkópos lábak
• Műanyag gyors szorító lábmagasság rögzítő
• Mérete összecsukott állapotban: 650mm
• Mérete nyitott állapotban: 1720mm
• Fényképezőgépekhez és kisméretű lézeres eszközökhöz ajánlott
• Hordtáskával
• Tömeg: 1,4kg

OPTIKAI SZINTEZŐ, MŰSZERÁLLVÁNY, TÁVOLSÁGMÉRŐ
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 Forgólézer SP200 
típus azonosító cikkszám

SP200 020804-0027

TERMÉKJELLEMZŐK
• Felső és alsó kiegészítő pozicionálólézer
• Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas forgólézer
• Önszintező
• Távirányítható
• Vízszintes vagy függőleges helyzetben használható
• Tartozékok: távirányító, céllemez, akkumulátorcsomag és töltő, 
hordozótáska, lézerdetektor szorítóbilinccsel, fali konzol, jelkereső 
szemüveg, elemek a távirányítóhoz és a detektorhoz, használati 
útmutató

MŰSZAKI PARAMÉTEREK: 

SP200 FORGÓLÉZER
• Vízszintes pontosság: ±1mm/10m
• Függőleges pontosság: ±1,5mm/10m
• Felső pozicionálólézer pontosság: ±1,5mm/10m
• Alsó pozicionálólézer pontosság: ±3mm/10m
• Mérési tartomány (sugár): 0,5 – 200m
• Távirányító hatósugara: <= 30m
• Önszintezési tartomány: ±5°
• Pásztázási tartományok: 10°/ 30°/60°
• Választható fordulatszámok: 0, 300, 600rpm
• Lézer fény: 635nm, Class 2
• Várható üzemidő egy feltöltéssel: >= 24 óra
• Akkumulátor típusa: Ni-MH újratölthető akkumulátor
• Üzemi hőmérséklet: -10 és +40°C között
• IP védettség: IP54
• Súly: 2kg

LS-8 LÉZERDETEKTOR
• Gumibevonatos ház
• Magas szintű pontosság: ±1mm
• Alacsony szintű pontosság: ±2,5mm
• Jelérzékelés jelzése: folyadékkristályos kijelző és hangjelzés
• Libella pontossága: 30’/2mm
• Energiaellátás: 9V elem
• Várható üzemidő új alkáli elemmel: 40 óra
• Automatikus kikapcsolás: 10 perc
• Háttérvilágítás ideje: 1 perc
• Méretek: 140x68x25mm
• Üzemi hőmérséklet: -10°C és +50°C között
• Súly: 200g

OPTIKAI SZINTEZŐ, MŰSZERÁLLVÁNY, TÁVOLSÁGMÉRŐ

 Forgólézer emelős műszerállvánnyal SP200 SET 
típus azonosító cikkszám

SP200 SET 020804-0100

TERMÉKJELLEMZŐK
• Felső és alsó kiegészítő pozicionálólézer
• Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas forgólézer
• Önszintező
• Távirányítható
• Vízszintes vagy függőleges helyzetben használható
• Tartozékok: távirányító, céllemez, akkumulátorcsomag és töltő, 
hordozótáska, lézerdetektor szorítóbilinccsel, fali konzol, jelkereső 
szemüveg, elemek a távirányítóhoz és a detektorhoz, használati 
útmutató

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

SP200 FORGÓLÉZER
• Vízszintes pontosság: ±1mm/10m
• Függőleges pontosság: ±1,5mm/10m
• Felső pozicionálólézer pontosság: ±1,5mm/10m
• Alsó pozicionálólézer pontosság: ±3mm/10m
• Mérési tartomány (sugár): 0,5 – 200m
• Távirányító hatósugara: <= 30m
• Önszintezési tartomány: ±5°
• Pásztázási tartományok: 10°/ 30°/60°
• Választható fordulatszámok: 0, 300, 600rpm
• Lézer fény: 635nm, Class 2
• Várható üzemidő egy feltöltéssel: >= 24 óra
• Akkumulátor típusa: Ni-MH újratölthető akkumulátor
• Üzemi hőmérséklet: -10 és +40°C között
• IP védettség: IP54
• Súly: 2kg

LS-8 LÉZERDETEKTOR
• Gumibevonatos ház
• Magas szintű pontosság: ±1mm
• Alacsony szintű pontosság: ±2,5mm
• Jelérzékelés jelzése: folyadékkristályos kijelző és hangjelzés
• Libella pontossága: 30’/2mm
• Energiaellátás: 9V elem
• Várható üzemidő új alkáli elemmel: 40 óra
• Automatikus kikapcsolás: 10 perc
• Háttérvilágítás ideje: 1 perc
• Méretek: 140x68x25mm
• Üzemi hőmérséklet: -10°C és +50°C között
• Súly: 200g

SJP70 EMELŐS MŰSZERÁLLVÁNY
• Masszív, strapabíró alumínium szerkezet
• Kör alakú, polírozott alumínium felfekvőfelület: ø105mm
• Rögzített menet: 5/8"x11
• Hajtókaros középoszlop emelés
• Középoszlop hossza: 760mm
• A középoszlop milliméter skálával ellátott
• 2 tagos, erősített teleszkópos lábak
• Műanyag gyors szorító lábmagasság rögzítő
• Mérete összecsukott állapotban: 1220mm
• Mérete nyitott állapotban: 2300mm
• Talajba leszúrható hegyes fém lábvég
• Erős gyöngyvászon hordszíj és a lábakat összefogó rögzítőszíj
• Tömeg: 5,0kg
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 Mérőkerék 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

mérőkerék 
kerület 

(m)

számlálási  
lépték 

(m)

leolvasási  
lépték 

(m)
típus azonosító cikkszám

1,0 0,1 0,01 CLL-400 020811-0071

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumi mérőkerék, oldalán cm beosztással
• Markolatba épített kerékfék, alumínium vezetővel
• Mechanikus, 0,1m pontosságú számláló 9999,9m-ig
• Oldalkitámasztóval
• Hordtáskával

 Lézeres távolságmérő 
típus azonosító cikkszám

LDM70 020804-0075

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumi csúszásmentes vezérlőgombok, piktogramokkal
• Beépített libella
• Kihajtható merőleges mérés segítő
• Folyamatos mérési funkció
• Területszámítás
• Térfogat számítás
• Pitagoraszi indirekt mód
• Összeadási és kivonási funkció
• Minimum / maximum érték kijelzés
• �Tartozékok: gyöngyvászon tok, csuklópánt, 2db AAA elem, használati 

útmutató

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:
• Mérési tartomány: 0,2 -70m
• Pontosság: ± 2mm
• Lézer osztály: Class 2
• Tároló pozíciók száma: 99
• Állványmenet mérete: 1/4"
• Áramellátás: 2db AAA elem

OPTIKAI SZINTEZŐ, MŰSZERÁLLVÁNY, TÁVOLSÁGMÉRŐ
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Vízmértékek

 Digitális lejtésmérő és vízmérték 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

600 MDL60 020101-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Masszív alumínium test, 2db libellával
• Ferde helyzetű, jól olvasható nagy méretű digitális kijelző
• Méri a szöget fokban, a dőlést százalékban
• Hangjelzés 0° és 90°esetén
• Iránymutató nyilak jelzik az eltérést a vízszintestől, függőlegestől
• Mérési eredmény rögzíthető
• Fej feletti munkavégzésre is alkalmas

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:
• Mérési tartomány: 4x90°
• Felbontás: 0,1°
• Pontosság: ±0,1°
• Áramellátás: 2 db AAA elem
• Polírozott precíziós érintkezőfelület
• Automatikus kikapcsolási idő: 5 min
• Működési hőmérséklet: -5°C és +40°C között
• Tömeg: 600g

     

TOVARNA Vízmértékek 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 LAGB2B030S 020101-0004
400 LAGB2B040S 020101-0005
500 LAGB2B050S 020101-0006
600 LAGB2B060S 020101-0007
800 LAGB2B080S 020101-0008

1000 LAGB2B100S 020101-0009
1200* LAGB2B120 020101-0010
1500* LAGB2B150 020101-0011
1800* LAGB2B180 020101-0012
2000* LAGB2B200 020101-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• Masszív, merev 1,7mm falvastagságú zárt alumínium profil, műanyag végekkel
• 2 libellás kialakítású vízmérték
• Milliméter skálával ellátva (kivétel a csillaggal jelölt méretek)

       

Z-TOOLS Vízmértékek  �
méret 
(mm) cikkszám

400 020101-0053
500 020101-0054
600 020101-0055
800 020101-0056

1000 020101-0057
1200 020101-0058

TERMÉKJELLEMZŐK
• Merev 1,0 mm falvastagságú zárt alumínium profil, műanyag végekkel
• 3 libellás kialakítású vízmérték
• Milliméter skálával ellátva

       

TOVARNA Mágneses vízmértékek 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

400 LATE2M040M 020102-0001
600 LATE2M060M 020102-0002
800 LATE2M080M 020102-0003

1000 LATE2M100M 020102-0004
1200 LATE2M120M 020102-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Masszív, merev 1,5 mm falvastagságú zárt alumínium profil,  

műanyag végekkel
• 2 libellás kialakítású vízmérték
• Erős mágnesekkel felszerelve (2db)

       

VÍZMÉRTÉKEK
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TOVARNA Mágneses, szögmérős vízmértékek 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

400 LNGE040M 020103-0001
600 LNGE060M 020103-0002
800 LNGE080M 020103-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Masszív, merev 1,7 mm falvastagságú zárt alumínium profil,  

műanyag végekkel
• 1 libellás szögmérőtárcsás vízmérték
• Erős mágnesekkel felszerelve (2db)

        

 Mérleg vízmérték 
méret 
(mm) cikkszám

52x32x15 020101-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Plexi és erős műanyag ház, vízszintes felületek szintezésére
• 3db csavarfurattal ellátva

TOVARNA Tömlős vízmértékek 
tömlő hossz 

(m) típus azonosító cikkszám

- LC 020104-0001
15 LCC15 020104-0002
20 LCC20 020104-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ipari kivitelű tömlős vízmérték átlátszó plexiből 
• Skála hossza: 155mm 
• Tömlő csatlakoztatási átmérők: 10 és 12mm

 Zsinór vízmérték 
méret 
(mm) cikkszám

75x20 020101-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erős műanyag ház
• Lépcsőzetes alsó kialakítással csövek méréséhez
• Műanyag akasztó klipszek

VÍZMÉRTÉKEK
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Öleslécek, lehúzók

TOVARNA Öleslécek, 2 libellás 2 fogantyús 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1000 ZL2L2R100 020203-0001
1500 ZL2L2R150 020203-0002
2000 ZL2L2R200 020203-0003
2500 ZL2L2R250 020203-0004
3000 ZL2L2R300 020203-0005
3500 ZL2L2R350 020203-0006
4000 ZL2L2R400 020203-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Masszív, merev, 18x100mm téglalap alakú, 1,2mm falvastagságú  

zárt profilú alumínium alaptest, műanyag végekkel

      

TOVARNA Öleslécek, 2 libellás 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1000 ZE2LBR100 020201-0001
1500 ZE2LBR150 020201-0002
2000 ZE2LBR200 020201-0003
2500 ZE2LBR250 020201-0004
3000 ZE2LBR300 020201-0005
3500 ZE2LBR350 020201-0006
4000 ZE2LBR400 020201-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Masszív, merev, 18x100mm téglalap alakú, 1,2mm falvastagságú  

zárt profilú alumínium alaptest, műanyag végekkel

      

TOVARNA Ölesléc 1 libellás 
méret 
(mm) cikkszám

1000 020204-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Masszív, merev, 18x100mm téglalap alakú, 1,2mm falvastagságú  

zárt profilú alumínium alaptest, műanyag végekkel

      

ÖLESLÉCEK, LEHÚZÓK
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TOVARNA Öleslécek, 2 fogantyús 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1000 ZLBL2R100 020202-0001
1500 ZLBL2R150 020202-0002
2000 ZLBL2R200 020202-0003
2500 ZEBL2R250 020202-0004
3000 ZEBL2R300 020202-0005
3500 ZLBL2R350 020202-0006
4000 ZEBL2R400 020202-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Masszív, merev, 18x100mm téglalap alakú, 1,2mm falvastagságú  

zárt profilú alumínium alaptest, műanyag végekkel

TOVARNA Lehúzólécek, sima 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1000 ZEBLBR100 020303-0001
1500 ZEBLBR150 020303-0002
2000 ZEBLBR200 020303-0003
2500 ZEBLBR250 020303-0004
3000 ZEBLBR300 020303-0005
6000* ZEBLBR600 020303-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Masszív, merev, 18x100mm téglalap alakú, 1,2mm falvastagságú  

zárt profilú alumínium alaptest, műanyag végekkel

* 6000mm-es lehúzóléc csak személyes átvételre!

TOVARNA Lehúzólécek, trapéz profilú 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1000 ZTE100 020302-0001
1500 ZTE150 020302-0002
2000 ZTE200 020302-0003
2500 ZTE250 020302-0004
3000 ZTE300 020302-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Masszív, merev, 17x98mm derékszögű trapéz alakú, 1,0mm falvastagságú 

zárt profilú alumínium alaptest, műanyag végekkel

TOVARNA Lehúzólécek, h profilú 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

1000 ZH100 020301-0001
1500 ZH150 020301-0002
2000 ZH200 020301-0003
2500 ZH250 020301-0004
3000 ZH300 020301-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Masszív, merev, 28x114mm "h" profilú, 1,3mm falvastagságú  

alumínium alaptest

ÖLESLÉCEK, LEHÚZÓK
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Szögellenörzők

TOVARNA Ácsderékszögek 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

500 x 250 KTB500 020401-0001
600 x 280 KTB600 020401-0002
700 x 300 KTB700 020401-0003
800 x 320 KTB800 020401-0004

1000 x 360 KTB1000 020401-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ácsderékszög 35x1,5mm keresztmetszetű szinterezett acéllemezből 
• Kívül és belül mm skála a hosszabb száron 
• Pontosság: ±0,0285° = 0,5mm/m

TOVARNA Ácsderékszögek jelölőlyukkal 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

700 x 300 KTBL700 020401-0006
800 x 320 KTBL800 020401-0007

1000 x 360 KTBL1000 020401-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ácsderékszög 35x1,5mm keresztmetszetű szinterezett acéllemezből 
• Kívül és belül mm skála a hosszabb száron 
• �A rövidebb száron párhuzamosan eltolva 2 soron, 5 milliméterenként,  

ovális jelölőlyukakkal melyek segítségével körzőként is használható
• Pontosság: ±0,0285°  = 0,5mm/m

TOVARNA Asztalos derékszögek 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

250 x 135 KMI250 020402-0001
300 x 135 KMI300 020402-0002
350 x 190 KMI350 020402-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Asztalos derékszög 40x1,2 mm keresztmetszetű szinterezett  

acéllemezből és 3 ponton rögzített 40x14mm eloxált alumínium  
"I" profilból, mm skálával

• Pontosság: ±0,0285°  = 0,5mm/m

SZÖGELLENÖRZŐK
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TOVARNA Lakatos derékszögek 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

150 x 100 KZBN150 020403-0001
200 x 130 KZBN200 020403-0002
250 x 160 KZBN250 020403-0003
300 x 175 KZBN300 020403-0004
400 x 230 KZBN400 020403-0005
500 x 280 KZBN500 020403-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Lakatos derékszög 5mm vastag, ST37 anyagminőségű acélból,  

cink bevonattal
• Pontosság: ±0,0285° = 0,5 mm/m

TOVARNA Talpas derékszögek 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

150 x 100 KZZN150 020404-0001
200 x 130 KZZN200 020404-0002
250 x 160 KZZN250 020404-0003
300 x 175 KZZN300 020404-0004
400 x 230 KZZN400 020404-0005
500 x 280 KZZN500 020404-0006
600 x 330 KZZN600 020404-0007
800 x 420 KZZN800 020404-0008

1000 x 500 KZZN1000 020404-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Talpas derékszög 5mm vastag, ST37 anyagminőségű acélból,  

cink bevonattal
• Pontosság: ±0,0285° = 0,5 mm/m

BERGER Talpas szögellenörzők 
méret 
(mm) cikkszám

150 x 100 020404-0012
200 x 130 020404-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• 45° pontos méréséhez 
• 5 mm vastag rozsdamentes acél anyaból 
• Polirozott felület
• DIN 875/2

TOVARNA Peremderékszög 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

300 KZP300 020405-0003
400 KZP400 020405-0001
600 KZP600 020405-0004
800 KZP800 020405-0005

1000 KZP1000 020405-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• 30x5mm vastag ST37 anyagminőségű acélból, cink bevonattal 
• Pontosság: ±0,0285° = 0,5mm/m 
• Maximális perem, karima méret: 120x65mm

SZÖGELLENÖRZŐK
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Mérőszalagok

BERGER AutoLock mérőszalagok, gumírozott, mágneses, Profi 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szalag hosszúság 
(m)

szalag szélesség 
(mm) cikkszám

3 16 020601-0068
5 25 020601-0069
8 25 020601-0070

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus, gumibevonatú, ütésálló műanyag ház
• Nylon bevonatú ívelt, edzett sárga acélszalag folyamatos mm osztással
• Automata szalagzár
• Mágneses önbeálló szalagvég akasztóhoroggal
• Csuklópánttal és övcsipesszel
• Méréspontosság: EU II osztály

BERGER Mérőszalagok, gumírozott 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szalag hosszúság 
(m)

szalag szélesség 
(mm)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

3 16 1/10 020601-0071
5 19 1/10 020601-0072
8 25 1/10 020601-0073

10 25 1/10 020601-0074

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ergonomikus, gumibevonatú, ütésálló műanyag ház
• Lakkozott, ívelt, edzett sárga acélszalag folyamatos mm osztással
• 3 különböző ponton rögzíthető szalagzár
• Önbeálló szalagvég akasztóhoroggal
• Csuklópánttal és övcsipesszel
• Méréspontosság: EU II osztály

Z-TOOLS Mérőszalagok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szalag hosszúság 
(m)

szalag szélesség 
(mm)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

2 12,5 1/18 020601-0001
3 16 1/18 020601-0002
5 19 1/10 020601-0003

7,5 19 1/10 020601-0004
10 25 1/8 020601-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ütésálló műanyag ház
• Lakkozott, ívelt, edzett sárga acélszalag folyamatos mm osztással
• Egy ponton rögzíthető szalagzár
• Önbeálló szalagvég akasztóhoroggal
• Csuklópánttal és övcsipesszel
• Méréspontosság: EU II osztály

ROMO Mérőszalag tartó övre  �
típus azonosító cikkszám

- 090105-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Övre fűzhető mérőszalag tartó
• Anyaga: gyöngyvászon

MÉRŐSZALAGOK
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Z-TAPE Mérőszalagok, zárt, acél szalaggal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szalag hosszúság 
(m)

szalag szélesség 
(mm) cikkszám

20 12,5 020601-0017
30 12,5 020601-0018
50 12,5 020601-0019

TERMÉKJELLEMZŐK
• Zárt, ütésálló ABS műanyag ház
• Házba behajtható csévélő karral
• Lakkozott, edzett sárga acélszalag folyamatos mm osztással
• Akasztószemmel ellátott szalagvég
• Csuklópánttal
• Méréspontosság: EU II osztály

BERGER Mérőszalagok, nyitott fém ház, acél szalag, ERGO Profi 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szalag hosszúság 
(m)

szalag szélesség 
(mm) cikkszám

30 12,5 020601-0014
50 12,5 020601-0075

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nyitott, ütésálló könnyű fém ház
• Kétkomponensű, ergonomikus műanyag markolat
• Behajtható csévélő karral
• Lakkozott, edzett sárga acélszalag folyamatos mm osztással
• Akasztószemmel ellátott szalagvég
• Méréspontosság: EU II osztály

Z-TAPE Mérőszalagok nyitott, üvegszálas műanyag szalaggal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szalag hosszúság 
(m)

szalag szélesség 
(mm) cikkszám

30 13 020601-0011
50 13 020601-0012

100 13 020601-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nyitott, ütésálló ABS műanyag ház
• Műanyag markolat
• Behajtható csévélő karral
• Üvegszál erősítésű, műanyag szalaggal, folyamatos mm osztással
• Akasztószemmel ellátott szalagvég
• Méréspontosság: EU III osztály

MÉRŐSZALAGOK
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BERGER Mérőórás tolómérők, mélységmérővel 
méret 
(mm) cikkszám

150 020701-0009
200 020701-0010
300 020701-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• INOX edzett tükröződésmentes, matt krómozott acél szerszámtest
• Ütésvédelemmel ellátott fogasléc
• Négyszögletű mélységmérővel
• Felső rögzítő csavarral
• Körskála rögzítő csavarral
• Dörzskerék, mely szükség esetén eltávolítható
• Osztás: mm
• Mérési pontosság: 0,02mm
• Műanyag tárolódobozban
• DIN 862

 INOX

BERGER Digitális tolómérők, mélységmérővel 
méret 
(mm) cikkszám

150 020701-0002
200 020701-0003
300 020701-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• INOX edzett, matt krómozott acél szerszámtest és kijelzőház
• Négyszögletű mélységmérővel
• Felső rögzítő csavarral
• Dörzskerék, mely szükség esetén eltávolítható
• Osztás: mm és inch (kapcsológomb segítségével választható)
• LCD-kijelző számjegymagassága: 9mm
• Mérési pontosság: 0,02mm
• Működtetése: CR2032-es gombelemmel
• Műanyag tárolódobozban
• DIN 862

 INOX

Tolómérők, mikrométerek, mérőállványok

BERGER Tolómérők 
méret 
(mm) cikkszám

150 020701-0001
200 020701-0004
300 020701-0006
500 020701-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• INOX edzett acél szerszámtest
• Tükröződésmentes, matt krómozott ék alakú nóniusz és skála
• Négyszögletű mélységmérővel
• Felső rögzítő csavarral
• Osztás: mm és inch
• Mérési pontosság: 0,02mm
• Műanyag tárolódobozban
• DIN 862

 INOX

TOLÓMÉRŐK, MIKROMÉTEREK, MÉRŐÁLLVÁNYOK
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BERGER Mélységmérő 
méret 
(mm) cikkszám

300 020811-0169

TERMÉKJELLEMZŐK
• INOX edzett acél szerszámtest
• Tükröződésmentes, matt krómozott ék alakú nóniusz és skála
• Felső rögzítő csavarral
• Osztás: mm
• Mérési pontosság: 0,02mm
• Műanyag tárolódobozban
• DIN 862

 INOX

BERGER Párhuzam előrajzoló tolómérő 
méret 
(mm) cikkszám

200 020811-0170
400 020811-0171

TERMÉKJELLEMZŐK
• INOX edzett acél szerszámtest
• Tükröződésmentes, matt krómozott ék alakú nóniusz és skála
• Felső rögzítő csavarral
• Osztás: mm és inch
• Állítható és cserélhető keményfém rajztűvel
• Tartalék rajztűvel
• Műbőr tokban
• Mérési pontosság: 0,1mm

 INOX

BERGER Digitális kengyeles mikrométerek, IP54 
mérési tartomány 

(mm) cikkszám

0-25 020811-0174
25-50 020811-0175

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmi fokozat: IP54
• Leppelt keményfém betétes mérőfelületek
• LCD-kijelző számjegymagassága: 6mm
• Orsóátmérő: 6mm
• Racsnival, emeltyűs szorítóval
• Működtetése: LR44-es gombelemmel
• Osztás: mm és inch (kapcsológomb segítségével választható)
• Mérési pontosság: 0,001mm
• Műanyag tárolódobozban
• DIN 863

TOLÓMÉRŐK, MIKROMÉTEREK, MÉRŐÁLLVÁNYOK
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BERGER Kengyeles mikrométerek 
mérési tartomány 

(mm) cikkszám

0-25 020702-0001
25-50 020702-0002
50-75 020702-0003

75-100 020702-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Leppelt keményfém betétes mérőfelületek
• Edzett, köszörült mérőorsó
• Orsóemelkedés: 0,5mm 50-es osztással
• Rögzítés rögzítőkarral, finom racsnival
• Mérődob csillogásmentes matt krómozással
• Osztás: mm
• Mérési pontosság: 0,01mm
• Műanyag tárolódobozban
• DIN 863

BERGER Tányéros mikrométerek 
mérési tartomány 

(mm) cikkszám

0-25 020811-0172
25-50 020811-0173

TERMÉKJELLEMZŐK
• Leppelt tányéros, keményfém betétes mérőfelületek
• Tányérátmérő: 20mm
• Edzett, köszörült mérőorsó
• Orsóemelkedés: 0,5mm 50-es osztással
• Rögzítés rögzítőkarral, finom racsnival
• Mérődob csillogásmentes matt krómozással
• Osztás: mm
• Mérési pontosság: 0,01mm
• Műanyag tárolódobozban
• DIN 863

BERGER Digitális mérőóra 
mérési tartomány 

(mm) cikkszám

0-12,7 020703-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Pontosság: 0,01mm
• Óra átmérő: 57mm
• Nullázás tetszőleges helyen
• Átváltási lehetőség: mm és inch
• Egyszerűen kezelhető, 3 gombos kivitel
• Műanyag tartódobozban

BERGER Vízálló mérőóra, IP53 
mérési tartomány 

(mm) cikkszám

0-10 020811-0176

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmi fokozat: IP53
• Pontosság: 0,01mm
• Óra átmérő: 52mm
• Analóg mutatópárral ellátott
• �A számlap a külső gyűrű elforgatásával nullázható,  

rögzítőcsavarral fixálható
• Állítható tűrésjelző: 2db
• Egyszerűen kezelhető
• Műanyag tartódobozban

TOLÓMÉRŐK, MIKROMÉTEREK, MÉRŐÁLLVÁNYOK
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BERGER Indikátor mérőóra 
mérési tartomány 

(mm) cikkszám

0-10 020703-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Pontosság: 0,01mm
• Óra átmérő: 55mm
• Analóg mutatópárral ellátott
• �A számlap a külső gyűrű elforgatásával nullázható,  

rögzítőcsavarral fixálható
• Állítható tűrésjelző: 2db
• Egyszerűen kezelhető
• Műanyag tartódobozban

BERGER Mágneses mérőállvány 
típus azonosító cikkszám

WCZ-6C 020811-0178

TERMÉKJELLEMZŐK
• Finom állítású két mágneses állvány 
• Prizmás talp kapcsolómágnessel
• Állvány talp mérete: 60x50x55mm 
• Univerzális szorítók
• Finombeállítási lehetőség
• Oszlop magasság: 175 x ø12mm
• Keresztrúd hossz: 160 x ø10mm
• Mágneses húzóerő: 50kg

BERGER Mágneses mérőállvány 
típus azonosító cikkszám

F60 020811-0179

TERMÉKJELLEMZŐK
• Finom állítású két mágneses állvány 
• Prizmás talp kapcsolómágnessel
• Állvány talp mérete: 70x45x65mm 
• Univerzális szorítók
• Finombeállítási lehetőség
• Oszlop magasság: 230 x ø16mm
• Keresztrúd hossz: 200 x ø16mm
• Mágneses húzóerő: 60kg

BERGER Indikátoros furatmérő készlet 
mérési tartomány 

(mm) cikkszám

50-160 020811-0177

TERMÉKJELLEMZŐK
• Pontosság: 0,01mm
• Óra átmérő: 58mm
• Analóg mutatópárral ellátott
• Egyszerűen kezelhető
• Műanyag tartódobozban

KÉSZLET TARTALMA:
• Indikátor mérőóra
• Fém mérőszár: 260mm
• Távtartó: 0,5; 1; 2; 3; 55mm
• Golyós tapintó (ø6mm): 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105mm

TOLÓMÉRŐK, MIKROMÉTEREK, MÉRŐÁLLVÁNYOK
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Egyéb mérő- és jelölőeszközök

TOVARNA Alumínium vonalzók, fogantyús 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

600 RAGR060S1 020501-0001
800 RAGR080S1 020501-0002

1000 RAGR100S1 020501-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ezüst eloxált alumínium fazettás profil
• Profil keresztmetszet: 60x4,4mm
• Egy oldalon mm skálával

 Csuklós famércék 
méret 
(mm) cikkszám

1000 020603-0001
2000 020603-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kemény bükkfából
• Szegecselt, réz bevonatú rejtett rugós csuklókkal
• Nagy kopásállóságú foltmentes és nedvességálló bevonattal
• Mindkét oldalán dupla mm skálával
• Minden 0 végződésű szám piros színnel
• Méréspontosság: EU III osztály

TOVARNA Csuklós famérce, Profi 
méret 
(mm) típus azonosító cikkszám

2000 MLB2S 020603-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Magas minőségű kemény bükkfából
• Szegecselt, réz bevonatú rejtett rugós csuklókkal
• Ökológiailag semleges festés és lakkozás
• Mindkét oldalán dupla mm skálával
• Méréspontosság: EU III osztály

BERGER Szögmérők 
méret 
(mm) cikkszám

200/300 020802-0001
300/500 020802-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
• Rozsdamentes 3mm vastag acélból
• Gravírozott skála
• 0°-180° szögtárcsával
• Pozíció rögzítő csavarral
• Műbőr tokban

INOX

EGYÉB MÉRŐ- ÉS JELÖLŐESZKÖZÖK
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 Hézagmérő 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

lemezek száma 
(db) cikkszám

0,05-1,0 20 020807-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Rugó keménységű, edzett és polírozott kúpos lemezek,  

méretjelöléssel, acél tokban
• Lépéstávolság: 0,05mm

 Rádiusz sablonok külső-belső 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
rádiusz (mm)

lemezek száma 
(db) cikkszám

R1-7mm 2x17 020811-0180
R7,5-15mm 2x16 020811-0181

R15,5-25mm 2x15 020811-0182

TERMÉKJELLEMZŐK
• Külső és belső rádiusz mérésére
• �Edzett és polírozott rugó keménységű acéllemezek,  

méretjelöléssel, acél tokban
• Nagyméretű fém állítócsavarok

 Menetfésű 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret lemezek száma 
(db) cikkszám

(mm) Withworth
0,25-6,0 4-62TPI 52 020811-0183

TERMÉKJELLEMZŐK
• Külső és belső menetformák azonosítására
• �Edzett és polírozott rugó keménységű acéllemezek,  

méretjelöléssel, acél tokban
• Műanyag állítócsavarok

BERGER Központkeresők 
méret 
(mm) cikkszám

100x70 020811-0184
150x130 020811-0185
250x160 020811-0186

TERMÉKJELLEMZŐK
• Rozsdamentes acélból
• Alsó derékszög vastagsága: 9mm
• Mérőrész vastagsága: 3mm
• Mérőrész matt krómozott, gravírozott mm-skálával
• Műbőr tokban

INOX

EGYÉB MÉRŐ- ÉS JELÖLŐESZKÖZÖK
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VIKING Rajztű 
méret 
(mm) cikkszám

160 020809-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Keményfém rajztű
• Alumínium ház, csíptetővel

 Lakatos körző 
méret 
(mm) cikkszám

250 020803-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Minőségi acélból készült, polírozott kivitel
• Köszörült csúcsok
• Csúcstávolságok finombeállítása átmenő orsóval
• Gyűrűs rugó szárösszekötő
• Recézett hosszabbító szár

EGYÉB MÉRŐ- ÉS JELÖLŐESZKÖZÖK
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BLEISPITZ Ácsceruzák, HB 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító eladási 

egység (db) cikkszám

240 0310 12 020801-0026
300 0358 12 020801-0027
240 327-100 100 020801-0036

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kiváló minőségű hársfából készült 
• �Nagyon jól hegyezhető és kitűnően ötvöződik  

benne a szilárdság és a rugalmasság
• HB keménységű 
• Fa, karton, papír, beton jelölésére 
• Időjárásálló, színtartó jelölés

  

BLEISPITZ Kőműves ceruzák, 6H 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító eladási 

egység (db) cikkszám

240 0334 12 020801-0029
300 0372 12 020801-0033
240 341-100 100 020801-0037

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kiváló minőségű hársfából készült 
• �Nagyon jól hegyezhető és kitűnően ötvöződik  

benne a szilárdság és a rugalmasság
• 6H kemény grafit töltet 
• Durva, kemény felületek, tégla, kő, beton jelölésére 
• Időjárásálló, színtartó jelölés

  

 Ácsceruza 
méret 
(mm)

eladási 
egység (db) cikkszám

180 12 020801-0040

TERMÉKJELLEMZŐK
Hársfából készült hagyományos ácsceruza

 

Jelölőceruzák és filcek

JELÖLŐCERUZÁK ÉS FILCEK

BLEISPITZ Multigraph jelölőceruza, 7B 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító eladási 

egység (db) cikkszám

240 0396 9 020801-0034

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kiváló minőségű hársfából készült
• �Nagyon jól hegyezhető és kitűnően ötvöződik benne a szilárdság  

és a rugalmasság
• 7B puha grafit töltet
• �Sima felületek, mint a száraz és nedves fa, karton, papír, fém,  

csempe jelölésére
• Időjárásálló, színtartó jelölés
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BLEISPITZ Duo-Marker ceruza piros-kék 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) típus azonosító eladási 

egység (db) cikkszám

175 1171 12 020811-0275

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kiváló minőségű hársfából készült 
• �Nagyon jól hegyezhető és kitűnően ötvöződik  

benne a szilárdság és a rugalmasság
• Piros/kék ceruzabél 
• �Különböző méréspontok, meleg- és hidegvíz vezetékek vagy  

javítások jelölésére

 

BLEISPITZ Faragó 
típus azonosító cikkszám

1430 042401-0711

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas különböző profilú ceruzák és kréták hegy/él kiképzésére 
• 2db tartós vágóéllel:

- Hegyező él (ø<17mm): kör keresztmetszetű ceruzabélhez és krétákhoz 
- Gyalu él (17mm): szögletes ceruzabélhez, krétákhoz
 Gyalu esetén előhegyezés javasolt

• Könnyen bontható, tisztítható 
• Védőkupakkal és akasztóval ellátva

BLEISPITZ Faragó display 25db 
típus azonosító cikkszám

1430-25 042401-0710

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alkalmas különböző profilú ceruzák és kréták hegy/él kiképzésére 
• 2db tartós vágóéllel:

- Hegyező él (ø<17mm): kör keresztmetszetű ceruzabélhez és krétákhoz 
- Gyalu él (17mm): szögletes ceruzabélhez, krétákhoz
 Gyalu esetén előhegyezés javasolt

• Könnyen bontható, tisztítható 
• Védőkupakkal és akasztóval ellátva

KÉSZLET TARTALMA
• 25 db faragó, kínáló dobozban

BLEISPITZ Dry mélyfurat jelölő készlet, töltőceruza + 6 betét 
típus azonosító cikkszám

1362 020811-0277

TERMÉKJELLEMZŐK
•	45mm-es nemesacél teleszkópos heggyel – ideális fúrási és szerelési 

munkálatokhoz
•	A teljesen fémből készült hegynek, ceruzatestnek és csíptetőnek 

köszönhetően rendkívül robusztus és tartós
•	A nyomógombba integrált hegyezőnek köszönhetően mindig 

használatra kész, akár finom jelölésekre is alkalmas
•	A vékony heggyel (2,8mm) nagyon pontosan lehet jelölni
•	Szinte minden felületen használható
•	Univerzális grafitbél (új fejlesztés): egyaránt használható durva és 

sima felületeken

JELÖLŐCERUZÁK ÉS FILCEK
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BLEISPITZ Mélyfurat jelölőhöz töltőbetét grafit-univerzális 

típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

1386 6 020811-0304

TERMÉKJELLEMZŐK
• A vékony heggyel (2,8 mm) nagyon pontosan lehet jelölni
• Szinte minden felületen használható
• �Univerzális grafitbél (új fejlesztés): egyaránt használható durva és 

sima felületeken
• 6db grafit betét

BLEISPITZ Mélyfurat jelölőhöz töltőbetét grafit/piros/citromsárga 

típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

1416 6 020811-0310

TERMÉKJELLEMZŐK
• A vékony heggyel (2,8 mm) nagyon pontosan lehet jelölni
• Szinte minden felületen használható
• �Mindent író ceruzabetét: sima és sötét felületek jelölésére alkalmas  

sárga és piros színű speciális vízálló ceruzabetét
• 3x2 db grafit/piros/citromsárga betét

BLEISPITZ Hegesztő jelölő készlet 
típus azonosító cikkszám

0440 020801-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
•	A profi jelölő teljes egészében eloxált fémből készült
•	A lecsavarható kupakban hegyező található a zsírkő betét számára
•	Hideg fém, acél és szinte minden anyag jelölésére alkalmas piros 

mindent író ceruzabetét
•	Fém- és acélfelületek jelölésére alkalmas zsírkő betét hegesztés és 

vágás közben 2000°C-ig
•	Tartós, fehér, tűzálló, hegesztőszemüvegen keresztül is jól látható 

jelölés

KÉSZLET TARTALMA:
• krétatartó (2db)
• piros betét (5db)
• fehér betét (10db)

BLEISPITZ Hegesztő jelölő betétek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

piros 0112 5 020811-0114
fehér 0464 5 020811-0115

TERMÉKJELLEMZŐK
• �A “mindenre író” piros hegy hideg fémek, acél és szinte minden anyag  

jelölésére alkalmas
• A zsírkőkréta hegy fém és acél felületek jelölésére alkalmas 
• Hegesztéskor és vágáskor 2000°C -ig a jelölés megmarad 
• �Tartós, fehér, tűzálló vonal, tisztán látható hegesztőszemüvegen  

keresztül is

JELÖLŐCERUZÁK ÉS FILCEK
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BLEISPITZ Festékes, ipari jelölőfilcek ø4,0mm 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

piros 0488 10 020811-0112
sárga 0525 10 020811-0113
fehér 0549 10 020811-0148

TERMÉKJELLEMZŐK
• Minőségi jelölőfilc professzionális ipari felhasználásra 
• �Szinte minden anyag, mint például fém, üveg, műanyag, kő, karton,  

csempe, fa erősen fedő jelölésére 
• Különösen alkalmas a sötét felületek írására és jelölésére 
• Vízálló, gyorsan száradó lakk 
• Hegyvastagság: ø4mm 
• �Ha a filchegy elhasználódott: Húzza ki a hegyet, fordítsa meg, majd  

dugja vissza

BLEISPITZ Festékes, ipari jelölőfilcek ø1,0-2,0mm 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

piros 0914 10 020811-0197
sárga 0952 10 020811-0198
fehér 0976 10 020811-0199

TERMÉKJELLEMZŐK
• Minőségi jelölőfilc professzionális ipari felhasználásra 
• �Szinte minden anyag, mint például fém, üveg, műanyag, kő, karton,  

csempe, fa erősen fedő jelölésére
• Különösen alkalmas a sötét felületek írására és jelölésére 
• Vízálló, gyorsan száradó lakk 
• Extra vékony hegy 1,0-2,0mm vastagság 
• �Ha a filchegy elhasználódott: Húzza ki a hegyet, fordítsa meg, majd  

dugja vissza

BLEISPITZ Festékes, letörölhető jelölőfilcek ø4,0mm 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

kék 1041 10 020811-0200
sárga 1065 10 020811-0201

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Szinte minden anyag, mint például bőr, fém, üveg, műanyag, karton,  

csempe jelölésére használható törölhető lakkjelölő
• �A jelölőfilc gumiszerű felületet hagy, melyet mechanikus módszerrel  

el lehet távolítani síkfelületről
• Vízálló, eltávolítható speciális lakkot tartalmaz 
• Hegyvastagság: ø4mm 
• �Ha a filchegy elhasználódott: Húzza ki a hegyet, fordítsa meg, majd  

dugja vissza, gazdaságosan a filc mind a kettő oldalával használható

BLEISPITZ Jelölőfilcek ø1,0mm 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

piros 0754 10 020811-0193
kék 0778 10 020811-0194

fekete 0679 10 020811-0195

TERMÉKJELLEMZŐK
• Elektromos kábelek, finommechanikai alkatrészek, kábelkötözők és 
kábelcímkék tartós jelölésére 
• Színtartó és gyorsan száradó
• Enyhe szagú, xilol- és toluol-mentes tus
• Hegyvastagság: ø1mm

JELÖLŐCERUZÁK ÉS FILCEK
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BLEISPITZ Jelölőfilcek ø1,5-3,0mm 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

piros 0594 10 020811-0110
kék 0617 10 020811-0111

fekete 0631 10 020811-0196

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Szinte minden anyag, mint például műanyag, karton, fém, üveg, gumi, 

fa stb. jelölésére 
• Színtartó és gyorsan száradó
• Enyhe szagú, xilol- és toluol-mentes tus
• Hegyvastagság: ø1,5-3mm

BLEISPITZ Kábeljelölő ø0,75mm 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

fekete 0747 10 020811-0192

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Elektromos kábelek, finommechanikai alkatrészek, kábelkötözők és 

kábelcímkék tartós jelölésére 
• Színtartó és gyorsan száradó
• Enyhe szagú, xilol- és toluol-mentes tus
• Hegyvastagság: ø0,75mm

BLEISPITZ Olajzó filc 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

típus azonosító cikkszám
0471 020811-0103

TERMÉKJELLEMZŐK
•	Szilikonmentes univerzális kenőolaj hobbi célra és kisiparosoknak
•	Pontszerű kenésre, használható az iparban, kisiparban, 

mezőgazdaságban, vadászatnál és sportlövészetben, a háztartásban 
és a kertben, a modellezésnél, személygépkocsiknál stb.

•	Több ezer alkalmazási lehetőség: feloldja a címkéket és a 
ragasztómaradékokat, kenhető vele a biciklilánc, az olló és mindenféle 
szerszám, alkalmas fegyverek tisztítására és karbantartására, 
olajozhatók vele a berozsdázott csavarok, a nyikorgó tárgyak, zárak, a 
sportszerek görgői, a nehezen járó mechanizmusok stb.

•	Ha a filchegy elhasználódott: Húzza ki a hegyet, fordítsa meg, majd 
dugja vissza

•	Hegyvastagság: ø2-5mm
•	Töltet mennyiség: 8ml

BLEISPITZ Furatközpont jelölőfilc ø3,0mm 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító cikkszám
fekete 0587 020811-0102

TERMÉKJELLEMZŐK
• Furatok és nehezen hozzáférhető helyek jelölésére alkalmas 
• �Extra hosszú, 25mm-es, vékony nemesacél heggyel – ideális a  

szerelési munkálatokhoz
• �A speciális fejkialakítás megakadályozza a becsúszást, ha túl erősen  

megnyomnánk
• Vízálló szinte minden felületen

3

JELÖLŐCERUZÁK ÉS FILCEK
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BLEISPITZ Jelölő kréták 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

sárga 0150 12 020811-0105
fehér 0167 12 020811-0250

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Száraz és nedves fa, papír, karton, fém, kő, aszfalt, csempe,  

műanyag jelölésére 
• Vízálló színtartó jelölés
• Védőpapír/címke nélkül
• Méret: 12x120mm
• Profil: hatszög

BLEISPITZ Jelölő kréták 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

piros 0198 12 020811-0116
kék 0204 12 020811-0117

fekete 0235 12 020811-0118

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Száraz és nedves fa, papír, karton, fém, kő, aszfalt, csempe,  

műanyag jelölésére 
• Vízálló színtartó jelölés
• Védőpapírral/címkével
• Méret: 12x120mm
• Profil: hatszög

BLEISPITZ Gumijelölő kréta 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

sárga 0297 12 020811-0104

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Szinte minden anyag, különösen gumiabroncsok, járműlakk, csempe, 

tégla, nedves és száraz fa, üveg, gumi, kerámia, beton, fém, műanyag, 
stb. jelölésére

• Vízálló színtartó jelölés 
• Védőpapír/címke nélkül
• Méret: 12x120mm
• Profil: Hatszög

BLEISPITZ Fajelölő kréta 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

fluoreszkáló-narancs 0259 12 020811-0119

TERMÉKJELLEMZŐK
• Száraz és nedves fa jelölésére
• Vízálló színtartó jelölés 
• Optikai érzékelőkkel ellátott daraboló berendezéseknél használható
• Védőpapír/címke nélkül
• Méret: 12x120mm
• Profil: Hatszög

JELÖLŐCERUZÁK ÉS FILCEK
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BLEISPITZ Krétatartó 
típus azonosító cikkszám

2017 020811-0106

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Hengeres és hatszögletes krétához alkalmas, ø11-12 mm-es átmérőjű 

krétákhoz alkalmas
• Optimális tárolás, gombnyomásra állítható kréta hossz
• Alumínium tok, praktikus csíptetővel

BLEISPITZ Jelölő kréta 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

grafitszürke 0266 12 020811-0120

TERMÉKJELLEMZŐK
• Méret: 12 x 120mm 
• Száraz és nedves fa, papír, karton, kő és fém jelölésére
• Különösen alkalmas a fagyott fa jelölésére
• Vízálló színtartó jelölés
• Védőpapírral/címkével
• Méret: 12x120mm
• Profil: Hatszög

BLEISPITZ Zsírkő kréta 

típus azonosító eladási 
egység (db) cikkszám

0457 50 020801-0039

TERMÉKJELLEMZŐK
• Fém- és acélfelületek jelölésére hegesztés és vágás közben 2000°C-ig
• Tartós, fehér, tűzálló, hegesztőszemüvegen keresztül is jól látható jelölés
• Méret: 100x10x10 mm

JELÖLŐCERUZÁK ÉS FILCEK


