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Pneumatikus gépek

HANS 1/2" Irányváltós racsnis csavarozó 
típus azonosító cikkszám

84120 060103-0072

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
szerszámcsatlakozás 

(inch)
csavarozási nyomaték 

(Nm)
fordulatszám 

(1min)
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
légbevezető  

csőcsatlakozás (inch)
légtömlő minimális  

belső ø (mm)
tömeg 

(kg)
gép hossza 

(mm)
1/2 0-100 160 6,2 114 G1/4 9,5 1,34 270

TERMÉKJELLEMZŐK
• Jobb-bal forgásirány 
• Szabályzócsavarral állítható nyomaték 
• Hátsó levegőkivezetés 
• Ötvözött présalumínium motorház 
• Kompakt felépítése miatt egyszerűen kezelhető, karbantartható 
•  Keskeny formája miatt a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen  

használható
•  Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott  

levegőt igényel

         AIR

OIL   

HANS 1/2" Irányváltós ütvecsavarozó 
típus azonosító cikkszám

84110 060103-0070

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
szerszámcsatlakozás 

(inch)
csavarozási nyomaték 

(Nm)
fordulatszám 

(1min)
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
légbevezető  

csőcsatlakozás (inch)
légtömlő minimális  

belső ø (mm)
tömeg 

(kg)
gép hossza 

(mm)
1/2 259 - 542 7000 6,2 114 G1/4 9,5 2,6 198

TERMÉKJELLEMZŐK
• Jobb-bal forgásirány 
•  Dupla kalapácsszerkezettel (Twin Hammer) ellátott hosszú  

élettartamú ütőmű
• 4 fokozatban állítható nyomatékkapcsoló 
• Levegő kivezetése a markolaton keresztül 
• Ötvözött présalumínium motorház 
• Nikkel, króm, molibdén ötvözetű acél kihajtó tengely 
• Ergonómikus gumírozott markolat 
• Optimalizált tömeg-teljesítmény arány 
•  Kompakt felépítése miatt egyszerűen kezelhető,  

karbantartható
•  Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és  

ködolajozott levegőt igényel

         AIR

OIL   

HANS 1/2" Irányváltós ütvecsavarozó 
típus azonosító cikkszám

84117 060103-0174

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
szerszámcsatlakozás 

(inch)
csavarozási nyomaték 

(Nm)
fordulatszám 

(1min)
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
légbevezető  

csőcsatlakozás (inch)
légtömlő minimális  

belső ø (mm)
tömeg 

(kg)
gép hossza 

(mm)
1/2 0 - 678 10000 6,2 133 G1/4 9,5 1,55 120

TERMÉKJELLEMZŐK
• Jobb-bal forgásirány 
•  JUMBO HAMMER kalapácsszerkezettel ellátott hosszú élettartamú  

ütőmű
• 3 + 1 fokozatban állítható nyomatékkapcsoló 
• Levegő kivezetése a markolaton keresztül 
• Ötvözött présalumínium motorház 
• Nikkel, króm, molibdén ötvözetű acél kihajtó tengely 
• Ergonómikus gumírozott markolat 
• Optimalizált tömeg-teljesítmény arány 
• Erős, kompakt felépítése miatt egyszerűen kezelhető, karbantartható 
• Kis méreténél fogva könnyű hozzáférés a nehezen elérhető, szűk helyekhez 
•  Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott levegőt  

igényel

         AIR

OIL   

PNEUMATIKUS GÉPEK
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HANS 1/2" Irányváltós ütvecsavarozó 
típus azonosító cikkszám

84111 060103-0071

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
szerszámcsatlakozás 

(inch)
csavarozási nyomaték 

(Nm)
fordulatszám 

(1min)
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
légbevezető  

csőcsatlakozás (inch)
légtömlő minimális  

belső ø (mm)
tömeg 

(kg)
gép hossza 

(mm)
1/2 325 - 814 7000 6,2 125 G1/4 9,5 2,9 205

TERMÉKJELLEMZŐK
• Jobb-bal forgásirány 
•  Dupla kalapácsszerkezettel (Twin Hammer) ellátott hosszú  

élettartamú ütőmű
• 4 fokozatban állítható nyomatékkapcsoló 
• Levegő kivezetése a markolaton keresztül 
• Ötvözött présalumínium motorház 
• Nikkel, króm, molibdén ötvözetű acél kihajtó tengely 
• Ergonómikus gumírozott markolat 
• Optimalizált tömeg-teljesítmény arány 
• Kompakt felépítése miatt egyszerűen kezelhető, karbantartható 
• Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott levegőt igényel

         AIR

OIL   

HANS 3/4" Irányváltós ütvecsavarozó 
típus azonosító cikkszám

86110 060103-0074

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
szerszámcsatlakozás 

(inch)
csavarozási nyomaték 

(Nm)
fordulatszám 

(1min)
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
légbevezető  

csőcsatlakozás (inch)
légtömlő minimális  

belső ø (mm)
tömeg 

(kg)
gép hossza 

(mm)
3/4 325 - 813 6800 6,2 125 G1/4 9,5 3 217

TERMÉKJELLEMZŐK
• Jobb-bal forgásirány 
•  Dupla kalapácsszerkezettel (Twin Hammer) ellátott hosszú élettartamú  

ütőmű
• 4 fokozatban állítható nyomatékkapcsoló 
• Levegő kivezetése a markolaton keresztül 
• Ötvözött présalumínium motorház 
• Nikkel, króm, molibdén ötvözetű acél kihajtó tengely 
• Ergonómikus gumírozott markolat 
• Optimalizált tömeg-teljesítmény arány 
• Kompakt felépítése miatt egyszerűen kezelhető, karbantartható 
• Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott levegőt igényel

         AIR

OIL   

HANS 3/4" Irányváltós ütvecsavarozó 
típus azonosító cikkszám

86111 060103-0073

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
szerszámcsatlakozás 

(inch)
csavarozási nyomaték 

(Nm)
fordulatszám 

(1min)
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
légbevezető  

csőcsatlakozás (inch)
légtömlő minimális  

belső ø (mm)
tömeg 

(kg)
gép hossza 

(mm)
3/4 259 - 1016 6500 6,2 200 G1/4 9,5 4,75 238

TERMÉKJELLEMZŐK
• Jobb-bal forgásirány 
•  Dupla kalapácsszerkezettel (Twin Hammer) ellátott hosszú  

élettartamú ütőmű
• 4 fokozatban állítható nyomatékkapcsoló 
• Levegő kivezetése oldalra 
• Ötvözött présalumínium motorház 
• Nikkel, króm, molibdén ötvözetű acél kihajtó tengely 
• Ergonómikus gumírozott markolat 
• Robosztus kialakítás 
• Optimalizált tömeg-teljesítmény arány 
• Kompakt felépítése miatt egyszerűen kezelhető, karbantartható 
•  Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott  

levegőt igényel

         AIR

OIL   

PNEUMATIKUS GÉPEK
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HANS 1" Irányváltós ütvecsavarozó 
típus azonosító cikkszám

88110 060103-0069

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
szerszámcsatlakozás 

(inch)
csavarozási nyomaték 

(Nm)
fordulatszám 

(1min)
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
légbevezető  

csőcsatlakozás (inch)
légtömlő minimális  

belső ø (mm)
tömeg 

(kg)
gép hossza 

(mm)
1 1253 - 2033 4000 6,2 255 G1/2 19 12,8 518

TERMÉKJELLEMZŐK
• Jobb-bal forgásirány 
•  Dupla kalapácsszerkezettel (Twin Hammer) ellátott hosszú  

élettartamú ütőmű
• 4 fokozatban állítható nyomatékkapcsoló 
• Levegő kivezetése oldalra 
• Ötvözött présalumínium motorház 
• Nikkel, króm, molibdén ötvözetű acél hosszított kihajtó tengely 
• Ergonómikus gumírozott markolat 
• Robosztus kialakítás 
• Optimalizált tömeg-teljesítmény arány 
• Segédmarkolattal ellátva 
• Kompakt felépítése miatt egyszerűen kezelhető, karbantartható 
• A hosszított kihajtó tengellyel a mélyen fekvő anyák, csavarok is elérhetők
toldalék nélkül, így csökkentve a vibrációt és a teljesítményvesztést 
• Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott levegőt igényel

         AIR

OIL   

HANS Levegős excentercsiszoló 
típus azonosító cikkszám

86981-50 060105-0125

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
méret 

ø (mm)
excentritás 

(mm)
fordulatszám 

(1min)
üzemi nyomás 

(bar)
légbevezető  

csőcsatlakozás (inch)
tömeg 

(kg)
gép hossza 

(mm)
150 5 10000 6,2 G1/4 0,77 184

TERMÉKJELLEMZŐK
• 150mm 8 lyukas tépőzáras csiszolólapokhoz 
• Alacsony zajszintű levegő kivezetés 
• Fordulatszám szabályzó forgatókapcsoló 
•  Alacsony vibráció: Gumírozott és ergonómikusan kialakított  

hajtóműház. Nem csúszik és véd az átáramló levegő hűtő hatásától.  
A gumírozás a gép szétszerelése nélkül cserélhető.

•  A hatékony működés szempontjából fontos a megfelelő tömegű  
csiszoló felfogó használata 150mm - 130g

• 3 IN 1 Multi funkció: A levegőkivezető szeleppel beállítható funkciók:
- elszívás nélküli 
- központi elszívás 
- saját elszívás

•  A szabadalmaztatott FIT 3 IN 1 elszívórendszer a kipufogó levegő  
segítségével hatékonyan gyűjti össze, irányítja és vezeti el a port a  
megmunkált felületről és a felhasználótól

• 360°-ban forgatható elszívó csatlakozás
• Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott levegőt igényel

         AIR

OIL   

HANS Levegős egyenescsiszoló 
típus azonosító cikkszám

82901-05 060105-0124

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
befogópatron 

ø (mm)
fordulatszám 

(1min)
teljesítmény 

hp (W)
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
légbevezető  

csőcsatlakozás (inch)
tömeg 

(kg)
gép hossza 

(mm)
6 22000 0,5 (370) 6,2 350 G1/4 0,7 175

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tartós üzemmódra tervezett pneumatikus csiszológép
• Bolygóműves hajtómű
• Biztonsági működtetőkar
• Levegő kivezetése a markolaton keresztül, hátra
• Kompakt felépítésű, fém géptest
• Egyenletes, vibráció mentes futás
• Alacsony zajszint
• Nagy stabilitás
• Optimalizált tömeg-teljesítmény arány
• Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott levegőt igényel

         AIR

OIL   

PNEUMATIKUS GÉPEK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

419

Z-TOOLS Levegős egyenescsiszoló 
típus azonosító cikkszám

ZTP-402 060105-0115

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
befogópatron 

ø (mm)
fordulatszám 

(1min)
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
légbevezető  

csőcsatlakozás (inch)
légtömlő minimális  

belső ø (mm)
tömeg 

(kg)
gép hossza 

(mm)
6 20000 6,2 430 G1/4 5 0,4 150

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tartós üzemmódra tervezett pneumatikus csiszológép 
• Bolygóműves hajtómű 
• Biztonsági műküdtetőkar 
• Levegő kivezetése a markolaton keresztül, hátra 
• Kompakt felépítésű, kompozit géptest 
• Egyenletes, vibráció mentes futás: <2,5 m/sec2 
• Alacsony zajszint: 80 dBA 
• Nagy stabilitás 
• Optimalizált tömeg-teljesítmény arány
•  Kis méretének köszönhetően könnyű munkavégzés a nehezen  

hozzáférhető helyeken
• Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott levegőt igényel

         AIR

OIL   

Z-TOOLS Levegős szöghajtású-csiszoló 
típus azonosító cikkszám

ZTP-601 060105-0114

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
kihajtás mérete 

(inch) kihajtás szöge fordulatszám 
(1min)

üzemi nyomás 
(bar)

levegőszükséglet 
(liter/min)

légbevezető  
csőcsatlakozás (inch)

légtömlő minimális  
belső ø (mm)

tömeg 
(kg)

gép hossza 
(mm)

1/4"-20UNF 100° 15000 6,2 490 G1/4 6 0,7 180

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tartós üzemmódra tervezett pneumatikus csiszológép 
• ø25-50-75mm-es szerszámokhoz 
• Bolygóműves hajtómű 
• Biztonsági működtetőkar 
• Levegő kivezetése a markolaton keresztül, hátra 
• Kompakt felépítésű, kompozit géptest 
• Egyenletes, vibráció mentes futás: <2,5 m/sec2 
• Alacsony zajszint: 81 dBA 
• Nagy stabilitás 
• Optimalizált tömeg-teljesítmény arány
•  Kis méretének köszönhetően könnyű munkavégzés a nehezen  

hozzáférhető helyeken
•  Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott  

levegőt igényel

         AIR

OIL   

PNEUMATIKUS GÉPEK
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Légszerszámok

GAV Sűrített levegős szerviz készlet 5r. 
típus azonosító cikkszám
KIT GERMANIA 060201-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Sűrített levegős szerviz készlet felsőtartályos festékszóróval
• Működtetése tisztított, kondenzátum-, és olajmentes levegőt igényel

KÉSZLET TARTALMA
• GAV festékszóró pisztoly felsőtartályos: 162A
• GAV lefuvató pisztoly 25mm: 60A
• GAV kerékfuvató pisztoly 0-12bar 40cm: 60D
• GAV olajszóró pisztoly 1000ml: 61B
• GAV spiráltömlő: 5m

  

GAV Sűrített levegős szerviz készlet 5r. 
típus azonosító cikkszám

KIT ITALIA 060201-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• Sűrített levegős szerviz készlet alsótartályos festékszóróval 
• Működtetése tisztított, kondenzátum-, és olajmentes levegőt igényel

KÉSZLET TARTALMA
• GAV festékszóró pisztoly alsótartályos: 162B 
• GAV lefuvató pisztoly 25mm: 60A 
• GAV kerékfuvató pisztoly 0-12bar 40cm: 60D 
• GAV olajszóró pisztoly 1000ml: 61B 
• GAV spiráltömlő: 5m

  

Z-TOOLS Sűrített levegős szerviz készlet 5r. 
típus azonosító cikkszám

ZTE2000A4 060101-0032

TERMÉKJELLEMZŐK
• Sűrített levegős szerviz készlet felsőtartályos festékszóróval 
• Működtetése tisztított, kondenzátum-, és olajmentes levegőt igényel

KÉSZLET TARTALMA
• Z-TOOLS festékszóró pisztoly felsőtartályos
• Z-TOOLS lefuvató pisztoly 25mm
• Z-TOOLS kerékfuvató pisztoly 0-12bar 40cm
• Z-TOOLS olajszóró pisztoly 1000ml
• Z-TOOLS spiráltömlő: 5m

  

LÉGSZERSZÁMOK
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GAV Festékszóró pisztoly, HVLP 
típus azonosító cikkszám
RECORD HVLP 060101-0005

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
tartálytérfogat 

(ml)
fúvóka méret 

(mm)
2-4 350 - 450 600 1,5

TERMÉKJELLEMZŐK
• HVLP rendszerű felső tartályos festékszóró pisztoly
• HVLP: (High Volume Low Pressure) alacsonyabb porlasztási 

nyomáson működő szórópisztoly, amely jelentősen csökkenti a 
festékköd visszaverődését, ezáltal nagyobb anyagfelvitel és kisebb 
festékfelhasználás érhető el

• Fúvóka és tű rozsdamentes acélból készül, mely alkalmassá teszi 
vízbázisú festékek felhordására is

• Fokozatmentesen állítható kör- és szélessugarú szóráspermet
• Fokozatmentesen állítható anyagmennyiség
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar
• Aluminium öntvényház
• Gyorscsatlakozási lehetőség
• Működtetése tisztított, kondenzátum-, és olajmentes levegőt igényel

        HVLP    

GAV Felsőtartályos festékszóró HVLP  
típus azonosító cikkszám

Z3000 HVLP 060101-0044

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
tartálytérfogat 

(ml)
fúvóka méret 

(mm)
3 400 600 1,4

TERMÉKJELLEMZŐK
• Professzionális mini-festékszóró felső tartállyal
• HVLP rendszerének köszönhetően gazdaságos
•  Alacsony nyomásnak köszönhetően nagyon hatékony mivel a kiáramló  

festék 65%-a kerül fel a munkadarabra így csökkentve a levegőbe 
kerülő porlasztott festéket

•  Könnyű, ergonomikus és kiegyensúlyozott a még jobb használói 
teljesítményért

•  Köszönhetőn a legkiválóbb minőségű alapanyagoknak és 
technológiának ellenáll mindenfajta festéknek és oldószernek

• Garantált folyamatos, kiváló teljesítmény 
• Leginkább karosszéria festéshez ajánlott
• Működtetése tisztított, kondenzátum-, és olajmentes levegőt igényel

HVLP  

GAV Festékszóró pisztoly 
típus azonosító cikkszám

162A 060101-0004

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
tartálytérfogat 

(ml)
fúvóka méret 

(mm)
4,5 100-200 500 1,5

TERMÉKJELLEMZŐK
• Felső tartályos festékszóró pisztoly 
• Fokozatmentesen állítható kör- és szélessugarú szóráspermet 
• Szabályozható levegő és festék mennyiség 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Aluminium öntvényház 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel

           

LÉGSZERSZÁMOK
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Z-TOOLS Festékszóró pisztoly 
típus azonosító cikkszám

Z162A2 060101-0031

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
tartálytérfogat 

(ml)
fúvóka méret 

(mm)
4,5 100-200 500 1,5

TERMÉKJELLEMZŐK
• Felső tartályos festékszóró pisztoly 
• Fokozatmentesen állítható kör- és szélessugarú szóráspermet 
• Szabályozható levegő és festék mennyiség 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Aluminium öntvényház 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel

           

GAV Festékszóró pisztoly 
típus azonosító cikkszám

162B 060101-0013

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
tartálytérfogat 

(ml)
fúvóka méret 

(mm)
4,5 100-200 1000 1,5

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alsó tartályos festékszóró pisztoly 
• Fokozatmentesen állítható kör- és szélessugarú szóráspermet 
• Szabályozható levegő és festék mennyiség 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Aluminium öntvényház 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel

           

GAV Olajszóró pisztoly 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

üzemi nyomás 
(bar)

levegőszükséglet 
(liter/min)

tartálytérfogat 
(ml) típus azonosító cikkszám

3-8 120-200 1000 61B 060101-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alsó tartályos szórópisztoly 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Aluminium öntvényház 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátummentes levegőt igényel

LÉGSZERSZÁMOK



01

04

08

02

05

09

03

07

06

10

423

GAV Vizes-mosó pisztoly 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

üzemi nyomás 
(bar)

levegőszükséglet 
(liter/min)

víztömlő 
ø (inch) típus azonosító cikkszám

10 130 1/2 61AC 060101-0035

TERMÉKJELLEMZŐK
• A levegő-, ill. vízmennyiség fokozatmentes szabályozása 
• Aluminium öntvényház 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel 
• Hálózati hideg és melegvízre egyaránt köthető

           

GAV Alvázvédő szórópisztoly 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

üzemi nyomás 
(bar)

levegőszükséglet 
(liter/min) típus azonosító cikkszám

6-8 250-300 167A 060101-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényház 
• Fix szórófúvóka 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel

           

GAV Alvázvédő szórópisztoly 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

üzemi nyomás 
(bar)

levegőszükséglet 
(liter/min)

tömlőhossz 
(cm) típus azonosító cikkszám

6-8 250-300 70 167B 060101-0012

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényház 
• Fix szórófúvóka 
•  Flexibilis tömlős szórófúvókával, mely lehetővé teszi a nehezen  

hozzáférhető helyek elérését is
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel

           

GAV Homokszóró 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

üzemi nyomás 
(bar)

levegőszükséglet 
(liter/min)

tartálytérfogat 
(ml) típus azonosító cikkszám

6-8 250-300 1000 166A 060101-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényház 
• Edzett acél szórófúvóka 
• Fém tartály 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel
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GAV Sűrített levegős kartuspisztoly 
típus azonosító cikkszám

60S 042401-0468

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
üzemi nyomás 

(bar)
levegőszükséglet 

(liter/min)
kartus térfogat 

(ml)
kartus  
ø (mm)

6 65 310 48

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényházas alaptest 
• Kereskedelemben kapható 310ml tubusokhoz 
• Nagyméretű működtetőkar 
•  Fokozatmentes szabályozható kinyomási sebesség az anyag pontos  

adagolásához
•  Működtetőkar visszaeresztésével feszteleníthető, mely meggátolja  

az anyag utánfolyását
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel
• Kartuszpisztoly henger hossza: 220mm

           

GAV Homokszóró 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

üzemi nyomás 
(bar)

levegőszükséglet 
(liter/min)

tömlőhossz 
(cm) típus azonosító cikkszám

6-8 250-300 200 166B 060101-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényház 
• Edzett acél szórófúvóka 
• Szóróanyag ellátás külső tartályból 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel

           

GAV Lefuvató pisztolyok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

üzemi nyomás 
(bar)

levegőszükséglet 
(liter/min)

fúvóka hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

2-6 200 25 60 A 060102-0018
2-6 200 210 60 B 060102-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényház 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel

           

Z-TOOLS Lefuvató pisztolyok  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

üzemi nyomás 
(bar)

levegőszükséglet 
(liter/min)

fúvóka hossz 
(mm) cikkszám

2-6 100-200 75 060102-0028
2-6 100-200 280 060102-0029

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényház 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel
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GAV Digitális kerékfuvató pisztoly 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérési tartomány 
(bar)

tömlő hossz 
(cm)

manométer 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

0-12 100 80 60GD80 060105-0159

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nyomásértékek megadása: PSI; BAR; kPa; kg/cm2 
• Működési hőmérséklettartomány: -20 és +50°C között 
• Pontosság: ±0,02 bar 
• Működtetés: 3V Lítium elem (1,5Vx2)

           

HANS Levegős zsírzó 
típus azonosító cikkszám

8719 060105-0183

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

töltőtérfogat 
(ml)

bemenő nyomás javasolt üzemi bemenő nyomás kimenő nyomás légbevezető csőcsatlakozás 
(inch)

tömeg 
(kg)(bar) (PSI) (bar) (PSI) (bar) (PSI)

400 2-10 30-150 6,2 90 80-410 1200-6000 G1/4 1,43

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egylöketű levegős zsírzó
• Krómozott vagy porfestett felületek
• Feltölthető ömlesztett vagy 400 ml patronos kenőzsírral
• Merev zsírzócsővel
•  Működtetése tisztított, kondenzátum-mentes és ködolajozott 

levegőt igényel

         AIR

OIL   

GAV Kerékfuvató pisztoly 
típus azonosító cikkszám

60GT80 060105-0146

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
mérési tartomány 

(bar)
tömlő hossz 

(cm)
manométer 

ø (mm) típusjellemző

0-10 100 80 kalibrált CEE86/217

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gumírozott csúszásmentes markolat  
• Törés elleni védelemmel ellátott manométer  
• Szövetbetétes gumitömlő  
• Gyorscsatlakozású kerékszelep  
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar a fúvatáshoz  
• Gyorscsatlakozási lehetőség  
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel

           

GAV Digitális kerékfuvató pisztoly 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérési tartomány 
(bar)

tömlő hossz 
(cm)

manométer 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

0-12 50 80 60DD 060105-0158

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nyomásértékek megadása: PSI; BAR; kPa; kg/cm2 
• Működési hőmérséklettartomány: -20 és +50°C között 
• Pontosság: ±0,02 bar 
• Működtetés: 3V Lítium elem (1,5Vx2)
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GAV Keréknyomás ellenőrző manométer tömlővel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérési tartomány 
(bar)

tömlő hossz 
(cm)

manométer 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

0-12 30 60 60F 060207-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• Törés elleni védelemmel ellátott manométer 
• Szövetbetétes gumitömlő

           

GAV Tömlőfuvató-pipa markolattal 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

tömlőcsatlakozó 
ø (mm)

hossz 
(mm) típus azonosító cikkszám

6 300 60E2/6 060105-0086
8 300 60E2/8 060105-0087

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium csőszár sárgaréz tömlővéggel
• Műanyag markolat
• Kétirányú tömlőszelep csatlakozó

GAV Kerékfuvató pisztolyok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérési 
tartomány 

(bar)

tömlő  
hossz 
(cm)

manométer 
ø (mm) típusjellemző típus azonosító cikkszám

0-12 40 63 kalibrált, CEE86/217 60DT63 060105-0090
0-12 40 63 - 60D 060105-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium öntvényházas alaptest 
• Törés elleni védelemmel ellátott manométer 
• Szövetbetétes gumitömlő 
• Gyorscsatlakozású kerékszelep 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar a fúvatáshoz 
• Külön leeresztő gombbal ellátva 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel

           

Z-TOOLS Kerékfuvató pisztoly 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérési tartomány 
(bar)

tömlő hossz 
(cm)

manométer 
ø (mm) cikkszám

0-8 44 63 060102-0027

TERMÉKJELLEMZŐK
• Könnyű, ütésálló ABS műanyag alaptest 
• Törés elleni védelemmel ellátott manométer 
• Szövetbetétes gumitömlő 
• Gyorscsatlakozású kerékszelep 
• Nagyméretű, érzékeny működtetőkar a fúvatáshoz és leeresztéshez 
• Gyorscsatlakozási lehetőség 
• Működtetése tisztított, kondenzátum- és olajmentes levegőt igényel
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GAV Tömlőszelep-csatlakozó kerékfuvatóhoz 
tömlőcsatlakozó 

ø (mm) típus azonosító eladási / rend.  
egység (db) cikkszám

6 60E/6 1/5 060207-0006
8 60E/8 1/5 060205-0075

TERMÉKJELLEMZŐK
• Rugós tömlőszelep-rögzítővel
• Monoblokk csatlakozóház

GAV Dűzni készlet R-HVLP típusokhoz 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

fúvóka 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

1,5 R-HVLP-1,5 060201-0005
2,0 R-HVLP-2,0 060201-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• RECORD HVLP típusazonosítóval ellátott festékszórókhoz

GAV Dűzni készlet 162-es típusokhoz 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

fúvóka méret 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

1,2 1500R-1,2 060201-0001
1,5 1500R-1,5 060201-0002
2,0 1500R-2,0 060201-0003
2,5 1500R-2,5 060201-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• 162-es típusazonosítóval ellátott festékszórókhoz

GAV Tömítés készlet 162A-hoz 
típus azonosító cikkszám

162A GASKET SET 060207-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tömítéskészlet 162A felső tartályos festékszórókhoz

LÉGSZERSZÁMOK
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GAV Festékszóró tartály 162B típushoz 
tartály térfogata 

(ml) típus azonosító cikkszám

1000 162B POZ.28 060207-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• 162B alsó tartályos festékszórókhoz

GAV Szűrőbetét felsőtartályos festékszórókhoz 

típus azonosító eladási / rend.  
egység (db) cikkszám

800F 1/2 060207-0103

TERMÉKJELLEMZŐK
• Univerzális szűrőbetét felső tartályos festékszórókhoz

GAV Tömítés készlet 162B-hez 
típus azonosító cikkszám

162B GASKET SET 060207-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tömítéskészlet 162B alsó tartályos festékszórókhoz

GAV Festékszóró tartály 162A típushoz 
tartály térfogata 

(ml) típus azonosító cikkszám

600 POS.25 162A 060207-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• 162A felső tartályos festékszórókhoz

LÉGSZERSZÁMOK
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GAV Szűrőbetét alsótartályos festékszórókhoz 

típus azonosító eladási / rend.  
egység (db) cikkszám

900F 1/2 060207-0098

TERMÉKJELLEMZŐK
• Univerzális szűrőbetét alsó tartályos festékszórókhoz

GAV Lefúvató pisztoly cső 60B 
méret 
(mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

210 60B POZ.1 1/5 060203-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Alumínium pisztoly cső 60B típusú lefúvatóhoz

GAV Manométer kerékfuvatóhoz 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

mérési tartomány 
(bar) ø (mm) csatlakozó méret 

(inch) típus azonosító cikkszám

0-12 63 1/4 M001 060207-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Réz, 1/4" külső menetes csatlakozóval ellátott analóg manométer
• Stabil nyomástartás változó bemenő nyomás és levegőmennyiség mellett
• Analóg, bar és PSI skálával ellátott manométer
• Karcálló plexi előtét lencse
• Ütésálló ABS ház
• Függőlegesen szerelvényezett

LÉGSZERSZÁMOK
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Nyomásszabályzók, szűrők, olajzók

GAV Levegőelőkészítő komplett egységek 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(inch)

max. bemeneti nyomás 
(bar)

szabályozási tartomány 
(bar)

szűrő 
(μm)

max. térfogatáram* 
(liter/min)

manométer 
ø (mm)

tartály térfogat 
(ml) típus azonosító cikkszám

1/4 12 0-10 10 1800 40 30 FRL-180 060202-0001
1/2 16 0-12 10 5000 50 50 FRL-200 060203-0007

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Pneumatikus gépekhez és berendezésekhez szükséges présléglevegő  
megfelelő minőségű előkészítése műhelyekben, szereldékben

TERMÉKJELLEMZŐK
• Modulárisan épített komplett belső menetes egységek 
• Nagy átáramlási levegőmennyiség kis nyomásesés mellett 
• Reteszelhető, egyutas nyomásszabályozó 
•  Stabil nyomástartás változó bemenő nyomás és levegőmennyiség  

mellett
• Analóg, bar és PSI skálával ellátott manométerrel 
•  Bemenő levegő centrifugális felgyorsítása révén teljes mértékben  

kiszűri a kondenzátumot és a szilárd szennyeződéseket 
• Szabályozható, folyamatos, olajköd típusú kenő-olaj áramlás 
• Félautomata leeresztő szelep 
• Gyűjtőedények fémház védelemmel 
• Szerelőkonzolokkal szállítva

*A megadott maximális térfogatáram érték 6bar nyomás mellett 

FRL-180 FRL-200

GAV Levegőszűrő-vízleválasztók nyomásszabályzóval 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(inch)

max.bemeneti nyomás 
(bar)

szabályozási tartomány 
(bar)

szűrő 
(μm)

max. térfogatáram* 
(liter/min)

manométer 
ø (mm)

tartály térfogat 
(ml) típus azonosító cikkszám

1/4 12 0-10 10 1800 40 30 FR-180 060202-0003
1/2 16 0-12 10 5000 50 50 FR-200 060203-0009

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Pneumatikus gépekhez és berendezésekhez szükséges présléglevegő  
megfelelő minőségű előkészítése műhelyekben, szereldékben

TERMÉKJELLEMZŐK
• Modulárisan beépíthető belső menetes egységek 
• Nagy átáramlási levegőmennyiség kis nyomásesés mellett 
• Reteszelhető, egyutas nyomásszabályozó 
•  Stabil nyomástartás változó bemenő nyomás és levegőmennyiség  

mellett
• Analóg, bar és PSI skálával ellátott manométerrel 
•  Bemenő levegő centrifugális felgyorsítása révén teljes mértékben  

kiszűri a kondenzátumot és a szilárd szennyeződéseket 
• Félautomata leeresztő szelep 
• Gyűjtőedények fémház védelemmel 
• Szerelőkonzolokkal szállítva

*A megadott maximális térfogatáram érték 6bar nyomás mellett

FR-180 FR-200

NYOMÁSSZABÁLYZÓK, SZŰRŐK, OLAJZÓK
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GAV Levegőszűrő-vízleválasztók 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(inch)

max.bemeneti nyomás 
(bar)

szűrő 
(μm)

max. térfogatáram* 
(liter/min)

tartály térfogat 
(ml) típus azonosító cikkszám

1/4 12 10 2100 30 F-180 060203-0001
1/2 16 10 6000 50 F-200 060203-0010

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Pneumatikus gépekhez és berendezésekhez szükséges présléglevegő  
szűrésére műhelyekben, szereldékben

TERMÉKJELLEMZŐK
• Modulárisan beépíthető belső menetes egységek 
• Nagy átáramlási levegőmennyiség kis nyomásesés mellett 
•  Bemenő levegő centrifugális felgyorsítása révén teljes mértékben  

kiszűri a kondenzátumot és a szilárd szennyeződéseket 
• Félautomata leeresztő szelep 
• Gyűjtőedények fémház védelemmel 
• Szerelőkonzolokkal szállítva

*A megadott maximális térfogatáram érték 6bar nyomás mellett

F-180 F-200

GAV Nyomásszabályzók nyomásmérővel 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(inch)

max.bemeneti nyomás 
(bar)

szabályozási tartomány 
(bar)

max. térfogatáram* 
(liter/min)

manométer 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

1/4 12 0-10 1700 40 R-180 060202-0012
1/2 16 0-12 6000 50 R-200 060202-0013

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Pneumatikus gépekhez és berendezésekhez szükséges présléglevegő  
nyomásszabályzására műhelyekben, szereldékben

TERMÉKJELLEMZŐK
• Modulárisan beépíthető belső menetes egységek 
• Nagy átáramlási levegőmennyiség kis nyomásesés mellett 
• Reteszelhető, egyutas nyomásszabályozó 
•  Stabil nyomástartás változó bemenő nyomás és levegőmennyiség  

mellett
• Analóg, bar és PSI skálával ellátott manométerrel 
• Szerelőkonzolokkal szállítva

*A megadott maximális térfogatáram érték 6bar nyomás mellett

R-180 R-200

NYOMÁSSZABÁLYZÓK, SZŰRŐK, OLAJZÓK
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GAV Vízleválasztó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(inch)

szűrő 
(μm) típus azonosító cikkszám

1/4 20 AT0142 060207-0035

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Leválasztja a táplevegő nedvességtartalmát, így védve a belső  
alkatrészeket a korróziótól

TERMÉKJELLEMZŐK
• 1/4" külső/belső menetes csatlakozóval ellátott vízleválasztó egység
• Pisztoly elé szerelhető 
• Víztiszta plexi ház 
• Ütésálló kivitel 
• Összegyűlt víz azonnali leeresztése rugós szeleppel

GAV Napi olajzó 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret típus azonosító cikkszám
1/4" AT0141 060204-0004

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Biztosítja a légszerszám folyamatos kenését, megakadályozva a korróziót

TERMÉKJELLEMZŐK
• 1/4" külső/belső menetes csatlakozóval ellátott napi olajzó egység
• Pisztoly elé szerelhető 
• Víztiszta plexi ház 
• Ütésálló kivitel 
• Olajszint szemrevételezéssel ellenőrizhető

GAV Nyomásszabályzók nyomásmérővel, gyorscsatlakozóval 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(inch)

max.bemeneti nyomás 
(bar)

max. térfogatáram* 
(liter/min)

manométer 
ø (mm) típus azonosító cikkszám

1/4 12 1700 40 RP182R 060202-0002

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Pneumatikus gépekhez és berendezésekhez szükséges présléglevegő  
nyomásszabályzására műhelyekben, szereldékben

TERMÉKJELLEMZŐK
• Reteszelhető, egyutas nyomásszabályozó belső menettel 
• Stabil nyomástartás változó bemenő nyomás és levegőmennyiség mellett 
• Analóg, bar és PSI skálával ellátott manométerrel 
• Gyorscsatlakozóval ellátva

*A megadott maximális térfogatáram érték 6bar nyomás mellett

GAV Manométerek nyomásszabályzóhoz 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ø (mm) csatlakozó méret 
(inch)

mérési tartomány 
(bar) típus azonosító cikkszám

40 1/8 0-12 M004 060207-0094
50 1/8 0-16 M006 060207-0095

TERMÉKJELLEMZŐK
• Réz, 1/8" külső menetes csatlakozóval ellátott analóg manométer 
• Stabil nyomástartás változó bemenő nyomás és levegőmennyiség mellett 
• Analóg, bar és PSI skálával ellátott manométer 
• Karcálló plexi előtét lencse 
• Ütésálló ABS ház 
• Hátoldalon szerelvényezett

NYOMÁSSZABÁLYZÓK, SZŰRŐK, OLAJZÓK
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Csatlakozók
Gyorscsatlakozók

GAV Gyorscsatlakozók, külső menetes 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(inch)

teljes hossz 
(L) (mm)

ø 
(D) (mm)

menet hossz 
(L1) (mm)

laptávolság 
(SW) (mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

G1/4 52,0 22,0 9,0 19,0 112/1 1/2 060205-0015
G3/8 47,5 22,0 9,0 19,0 112/2 1/2 060205-0016
G1/2 48,5 22,0 10,5 22,0 112/3 1/2 060205-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél csatlakozóház
• Réz belső hüvely
• Üzemi nyomás: 0-16bar
• Üzemi hőmérséklet: -15°C - +80°C

GAV Gyorscsatlakozók, belső menetes 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(inch)

teljes hossz 
(L) (mm)

ø 
(D) (mm)

menet hossz 
(L1) (mm)

laptávolság 
(SW) (mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

G1/4 52,5 22,0 11,0 19,0 112/A1 1/2 060205-0004
G3/8 52,5 22,0 12,0 19,0 112/A2 1/2 060205-0005
G1/2 55,0 28,0 14,0 25,0 UNI/A3 1/2 060205-0068

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél csatlakozóház
• Nikkelezett réz csatlakozóház az UNI/A3 esetében
• Réz belső hüvely
• Üzemi nyomás: 0-16bar
• Üzemi hőmérséklet: -15°C - +80°C

CSATLAKOZÓK / GYORSCSATLAKOZÓK
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Feltűzők

GAV Feltűzők, külső menetes 
csatlakozó méret 

(inch) típus azonosító eladási / rend.  
egység (db) cikkszám

1/4 113/1 1/5 060205-0009
3/8 113/2 1/5 060205-0010
1/2 113/3 1/5 060205-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél
• Német típusú

GAV Feltűzők, belső menetes 
csatlakozó méret 

(inch) típus azonosító eladási / rend.  
egység (db) cikkszám

1/4 113A/1 1/5 060205-0006
3/8 113A/2 1/5 060205-0007
1/2 113A/3 1/5 060205-0070

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél
• Német típusú

GAV Feltűzők, tömlővéges 
csatlakozó méret 

ø (mm) típus azonosító eladási / rend.  
egység (db) cikkszám

6 113C/1 1/5 060205-0011
8 113C/2 1/5 060205-0012

10 113C/3 1/5 060205-0013
12 113C/4 1/5 060205-0071

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél
• Német típusú

GAV Gyorscsatlakozók, tömlővéges 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(mm)

teljes hossz 
(L) (mm)

ø 
(D) (mm)

csatlakozási hossz 
(L1) (mm)

laptávolság 
(SW) (mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

6 64,0 22,0 20,0 19,0 112/C1 1/2 060205-0017
8 64,0 22,0 20,0 19,0 112/C2 1/2 060205-0018

10 64,0 22,0 20,0 19,0 112/C3 1/2 060205-0019
12 71,0 24,0 24,0 20,0 UNI/C4 1/2 060205-0069

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél csatlakozóház
• Nikkelezett réz csatlakozóház az UNI/C4 esetében
• Réz belső hüvely
• Üzemi nyomás: 0-16bar
• Üzemi hőmérséklet: -15°C - +80°C

CSATLAKOZÓK / GYORSCSATLAKOZÓK - FELTŰZŐK
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Közdarabok

GAV Tömlővéges közdarabok toldó 
csatlakozó méret 

ø (mm-mm) típus azonosító eladási / rend.  
egység (db) cikkszám

6-6 46C/1 1/5 060205-0029
8-8 46C/2 1/5 060205-0030

10-10 46C/3 1/5 060205-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél
• Német típusú

GAV Toldó közcsavarok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(A) (inch)

teljes hossz 
(L) (mm)

menethossz 
(H) (mm)

laptávolság 
(SW) (mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

1/4 21,0 8,0 17,0 1221/3 1/5 060205-0020
3/8 23,0 9,0 19,0 1221/4 1/5 060205-0021
1/2 25,5 10,0 24,0 1221/5 1/5 060205-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél

GAV Átalakító közcsavarok 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(A1) (inch)

csatlakozó méret 
(A2) (inch)

menethossz 
(H1) (mm)

menethossz 
(H2) (mm)

teljes hossz 
(L) (mm)

laptávolság 
(SW) (mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

1/4 3/8 8,0 9,0 22,0 19,0 1222/4 1/5 060205-0001
1/4 1/2 8,0 10,0 23,5 24,0 1222/5 1/5 060205-0002
3/8 1/2 9,0 10,0 24,5 24,0 1222/6 1/5 060205-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél

Tömlővéges csatlakozók

GAV Tömlővéges csatlakozók, belső menetes 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
ø (N) (mm)

csatlakozó méret 
(A) (inch)

menethossz 
(H) (mm)

csatlakozó hüvelyhossz 
(I) (mm)

teljes hossz 
(L) (mm)

laptávolság 
(SW) (mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

6 1/4 11,0 20,0 34,0 16,0 1227/1 1/5 060205-0028
8 1/4 11,0 20,0 34,0 16,0 1227/2 1/5 060205-0026

10 1/4 11,0 22,0 34,0 16,0 1227/3 1/5 060205-0027

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél

CSATLAKOZÓK / KÖZDARABOK - TÖMLŐVÉGES CSATLAKOZÓK
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Levegő elosztók

GAV Tömlővéges csatlakozók, külső menetes 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
ø (N) (mm)

csatlakozó méret 
(A) (inch)

menethossz 
(H) (mm)

csatlakozó hüvelyhossz 
(I) (mm)

teljes hossz 
(L) (mm)

laptávolság 
(SW) (mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

6 1/4 11,0 20,0 36,0 14,0 1233/2 1/5 060205-0032
8 1/4 11,0 20,0 36,0 14,0 1233/4 1/5 060205-0033

10 1/4 11,0 20,0 36,0 14,0 1233/8 1/5 060205-0072
8 3/8 11,5 20,0 36,5 17,0 1233/5 1/5 060205-0034

10 3/8 11,5 20,0 36,5 17,0 1233/6 1/5 060205-0035
12 3/8 11,5 22,0 38,5 17,0 1233/14 1/5 060205-0073
10 1/2 14,0 20,0 39,0 22,0 1233/7 1/5 060205-0036
12 1/2 14,0 22,0 41,0 22,0 1233/16 1/5 060205-0074

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél

GAV T elosztók, belső menetes 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(A) (inch)

menethossz 
(B) (mm)

elágazási magasság  
(C) (mm)

szélesség 
(D) (mm)

laptávolság 
(SW) (mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

1/4 11,0 22,0 44,0 13,0 1251/2 1/2 060205-0024
3/8 11,5 26,5 53,0 17,0 1251/3 1/2 060205-0041
1/2 14,0 33,0 66,0 20,0 1251/4 1/2 060205-0023
3/4 16,5 36,5 73,0 24,0 1251/5 1/2 060205-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél

GAV X elosztók, belső menetes 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(A) (inch)

menethossz 
(B) (mm)

szélesség 
(D) (mm)

laptávolság 
(SW) (mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

1/4 11,0 44,0 13,0 1254/2 1/2 060205-0038
3/8 11,5 53,0 17,0 1254/3 1/2 060205-0063
1/2 14,0 66,0 20,0 1254/4 1/2 060205-0037

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél

GAV Y elosztók, belső menetes 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

csatlakozó méret 
(A) (inch)

menethossz 
(B) (mm)

laptávolság 
(SW) (mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

1/4 11,0 17,0 1261/2 1/2 060205-0040
3/8 11,5 20,0 1261/3 1/2 060205-0064
1/2 14,0 25,0 1261/4 1/2 060205-0039

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nikkelezett acél

CSATLAKOZÓK / TÖMLŐVÉGES CSATLAKOZÓK - LEVEGŐ ELOSZTÓK
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Légtömlők
Spiráltömlők

GAV Polyuretán spiráltömlők 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(m)

belső 
ø (mm)

külső 
ø (mm)

max. üzemi nyomás* 
(bar)

repesztési nyomás* 
(bar) típus azonosító cikkszám

4 6,5 10 14 42 SPR 4-6,5 060206-0014
8 6,5 10 14 42 SPR 8-6,5 060206-0016

12 6,5 10 14 42 SPR 12-6,5 060206-0018
4 8 12 13 40 SPR 4-8 060206-0015
8 8 12 13 40 SPR 8-8 060206-0017

12 8 12 13 40 SPR 12-8 060206-0019

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tartós felhasználásra készült elasztikus tömlő 
• Különlegesen kopásálló és rugalmas 
• Nem karcolja a festett, lakkozott felületeket 
• Préslégolajakkal szemben ellenálló 
• Vastagfalú kivitel 
• Letörés esetén nem maradnak keresztmetszet szűkülések 
•  A 200mm hosszú egyenes tömlővégeknek köszönhetően nem  

csavarodik fel a szerszámra illetve a levegő elosztóra
•  UNI szériás nagy térfogatáramot biztosító gyorscsatlakozóval és  

ellendarabbal szerelt
• Üzemi hőmérsékleti tartomány: -20°C - +60°C

* A megadott nyomásértékek 23°C hőmérsékletre vonatkoznak.

GAV RPL spiráltömlők 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(m)

belső 
ø ((mm)

külső 
ø ((mm)

max. üzemi nyomás* 
(bar)

repesztési nyomás* 
(bar) típus azonosító cikkszám

5 6 8 15 44 SRU 5-6 060206-0008
10 6 8 15 44 SRU 10-6 060206-0010
15 6 8 15 44 SRU 15-6 060206-0012
5 8 10 11 34 SRU 5-8 060206-0009

10 8 10 11 34 SRU 10-8 060206-0011
15 8 10 11 34 SRU 15-8 060206-0013

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kopásálló és rugalmas 
• Nem karcolja a festett, lakkozott felületeket 
• Préslégolajakkal szemben ellenálló 
• Letörés esetén csak kismértékű keresztmetszet szűkülés lehetséges 
• EUROLINE gyorscsatlakozóval és ellendarabbal szerelt 
• Üzemi hőmérsékleti tartomány: 5°C - 50°C

* A megadott nyomásértékek 23°C hőmérsékletre vonatkoznak.

Z-TOOLS Polyuretán spiráltömlő 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(m)

belső 
ø (mm)

külső 
ø (mm)

max. üzemi nyomás* 
(bar)

repesztési nyomás* 
(bar) cikkszám

10 8 12 13 40 060206-0064

TERMÉKJELLEMZŐK
• Kopásálló és rugalmas 
• Nem karcolja a festett, lakkozott felületeket 
• Préslégolajakkal szemben ellenálló 
• Letörés esetén csak kismértékű keresztmetszet szűkülés lehetséges 
• Gyorscsatlakozóval és ellendarabbal szerelt 
• Üzemi hőmérsékleti tartomány: 5°C - 40°C

* A megadott nyomásértékek 23°C hőmérsékletre vonatkoznak.

LÉGTÖMLŐK / SPIRÁLTÖMLŐK
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Szövetbetét erősítésű légtömlők

 Gumi szövetbetétes préslégtömlők 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

belső 
ø (mm)

külső 
ø (mm)

hossz 
(m)

max. üzemi nyomás* 
(bar)

repesztési nyomás* 
(bar)

max. hajlítási sugár 
(mm)

eladási / rend.  
egység (m) cikkszám

6 13 50 20 64 30 1/50 060206-0065
8 15 50 20 64 35 1/50 060206-0066

10 18 50 20 64 40 1/50 060206-0067
12 21 50 20 64 60 1/50 060206-0068
19 29 50 20 64 90 1/50 060206-0074
25 37 50 20 64 120 1/50 060206-0075

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Kis- és közepes terhelés mellet működő pneumatikus gépek,  
berendezések számára szervizekben, építkezéseken,  
mezőgazdaságban és bányákban

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy flexibilitású, háromrétegű tömlőszerkezet 
•  Belső réteg: Olaj köddel szemben ellenálló természetes és szintetikus  

gumikeverék
• Középső réteg: Nagy szakítószilárdságú , szintetikus textilszövet erősítés 
• Borító réteg: Surlódás-, ózon- és időjárásálló sima felületű gumikeverék 
• Üzemi hőmérséklet tartomány: -25°C - +70°C 
• 50m hosszú terkercsben

* A megadott nyomásértékek 23°C hőmérsékletre vonatkoznak.

GAV PVC préslégtömlők, gyorscsatlakozóval 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

belső 
ø (mm)

külső 
ø (mm)

hossz 
(m)

max. üzemi nyomás* 
(bar)

repesztési nyomás* 
(bar) típus azonosító cikkszám

8 15 10 15 45 3030/3 060206-0001
8 15 20 15 45 3030/4 060206-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Könnyített kivitelű, háromrétegű tömlőszerkezet 
• Belső réteg: Olaj köddel szemben ellenálló, víztiszta, nem mérgező PVC 
• Középső réteg: Nagy szakítószilárdságú , szintetikus textilszövet erősítés 
• Borító réteg: Surlódás-, ózon- és időjárásálló sima felületű, víztiszta PVC 
• EUROLINE gyorscsatlakozóval és ellendarabbal szerelt 
• Üzemi hőmérséklet tartomány: -5°C - +65°C

* A megadott nyomásértékek 23°C hőmérsékletre vonatkoznak.

 PVC szövetbetétes préslégtömlők 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

belső 
ø ((mm)

külső 
ø ((mm)

hossz 
(m)

max. üzemi nyomás* 
(bar)

repesztési nyomás* 
(bar)

eladási / rend.  
egység (m) cikkszám

6 11 50 20 60 1/50 060206-0070
8 13 50 20 60 1/50 060206-0069

10 15 50 20 60 1/50 060206-0071
12 17 50 15 45 1/50 060206-0072
19 25 50 13 39 1/50 060206-0076
25 32 50 9 27 1/50 060206-0077

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Szállítótömlőként: Levegő, folyadékok, porított ételek, sók és nem  
agresszív vegyszerek továbbítására 
Préslégtömlőként: Kis- és közepes terhelés mellett működő  
pneumatikus gépek, szerszámok számára szervizekben, háztartásokban

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Könnyített kivitelű, háromrétegű, víztiszta tömlőszerkezet, ami üzem  

közben is könnyű áramlásellenőrzést biztosít
• Belső réteg: Olaj köddel szemben ellenálló, nem mérgező PVC 
• Középső réteg: Nagy szakítószilárdságú , szintetikus textilszövet erősítés 
• Borító réteg: Surlódás-, ózon- és időjárásálló sima felületű PVC 
• Üzemi hőmérséklet tartomány: -5°C - +60°C

* A megadott nyomásértékek 23°C hőmérsékletre vonatkoznak.

CSATLAKOZÓK / SZÖVETBETÉT ERŐSÍTÉSŰ LÉGTÖMLŐK


