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Eldobható gázpalackkal működő készülékek
Forrasztólámpák 190g

PROVIDUS Forrasztólámpa tömlővel, műanyagházas 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

190 AG384 050101-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz 
• Keverőpisztoly, menetes finomállító szeleppel 
• 1,5 méter hosszú hollander csatlakozású tömlővel 
• �Cserélhető menetes, hajlított forrasztószárral, 22mm átmérőjű  

menetes forrasztófejjel
• Hollander csatlakozású gáztartály, elzáró szeleppel 
• Műanyag ház, talpán menetes tartályrögzítővel 
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

PROVIDUS Forrasztólámpa tömlővel, fémházas 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

190 AG384M 050101-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz 
• Keverőpisztoly, finommenetes állító szeleppel 
• 1,5 méter hosszú hollander csatlakozású tömlővel 
• �Cserélhető menetes, hajlított forrasztószárral, 22mm átmérőjű  

menetes forrasztófejjel
• Hollander csatlakozású gáztartály, elzáró szeleppel 
• Fémházas, talpán rugós gázpalack rögzítéssel
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

PROVIDUS Forrasztólámpa műanyagházas 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

86 PG100 050101-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz 
• Forrasztólámpa finommenetes állító szeleppel
• Műanyag ház, talpán menetes tartályrögzítővel 
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

PROVIDUS Forrasztólámpa műanyagházas, piezo 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

86 PG200 050101-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz
• Piezo gyújtóval
• Forrasztólámpa finommenetes állító szeleppel
• Műanyag ház, talpán menetes tartályrögzítővel
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

ELDOBHATÓ GÁZPALACKKAL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / FORRASZTÓLÁMPÁK 190G
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PROVIDUS Forrasztólámpa műanyagházas, piezo 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

86 PG400 050101-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz
• Ergonomikus új formatervezett kialakítás
• Piezo gyújtóval
• Forrasztólámpa finommenetes állító szeleppel
• Műanyag ház, talpán menetes tartályrögzítővel
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

PROVIDUS Forrasztólámpa fémházas 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

86 PG300M 050101-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz
• Ergonomikus új formatervezett kialakítás
• Forrasztólámpa finommenetes állító szeleppel
• Fémházas, talpán rugós gázpalackrögzítéssel
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

PROVIDUS Forrasztólámpa fémházas, piezo 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

86 PG400M 050101-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz
• Ergonomikus új formatervezett kialakítás
• Piezo gyújtóval
• Forrasztólámpa finommenetes állító szeleppel
• Fémházas, talpán rugós gázpalackrögzítéssel
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

Z-TOOLS Forrasztólámpa műanyagházas 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

123 ZTP2230M 050101-0029

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz
• Ergonomikus formatervezett kialakítás
• Forrasztólámpa finommenetes állító szeleppel
• Műanyag ház, talpán menetes tartályrögzítővel
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

ELDOBHATÓ GÁZPALACKKAL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / FORRASZTÓLÁMPÁK 190G
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PROVIDUS Camping főző, fémházas, piezo 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

73 FG400M 050104-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ételek-italok melegítéséhez
• Formatervezett kialakítás
• Piezo gyújtóval
• Finommenetes állító szeleppel
• Fémházas, talpán rugós gázpalackrögzítéssel
• Égőrózsa: ø45mm
• Melegítőtámasztó: ø130mm
• Magasság: 220mm
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

Z-TOOLS Forrasztólámpa műanyagházas, piezo 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

123 ZTP2200P 050101-0031

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz
• Ergonomikus formatervezett kialakítás
• Piezo gyújtóval
• Forrasztólámpa finommenetes állító szeleppel
• Műanyag ház, talpán menetes tartályrögzítővel
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

Z-TOOLS Forrasztólámpa fémházas 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

123 ZTP2220M 050101-0032

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz
• Ergonomikus formatervezett kialakítás
• Forrasztólámpa finommenetes állító szeleppel
• Fémházas, talpán rugós gázpalackrögzítéssel
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

Z-TOOLS Forrasztólámpa fémházas, piezo 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

123 ZTP2190P 050101-0030

TERMÉKJELLEMZŐK
• Melegítéshez, lágyforrasztáshoz
• Ergonomikus új formatervezett kialakítás
• Piezo gyújtóval
• Forrasztólámpa finommenetes állító szeleppel
• Fémházas, talpán rugós gázpalackrögzítéssel
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

Camping eszközök 190g

ELDOBHATÓ GÁZPALACKKAL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / CAMPING ESZKÖZÖK 190G
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Z-TOOLS Camping lámpa, műanyagházas, piezo 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

70 ZTP3030P 050104-0026

TERMÉKJELLEMZŐK
• Formatervezett kialakítás
• Fém fogantyúval és finommenetes állító szeleppel
• Műanyag házas, talpán menetes tartályrögzítővel
• Magasság: 280mm
• Lámpabúra: ø80mm
• Lámpabúra magassága: 80mm
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

Z-TOOLS Camping főző, fémházas, piezo  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

78 ZTP5060P 050104-0024

TERMÉKJELLEMZŐK
• Ételek-italok melegítéséhez
• Formatervezett kialakítás
• Piezo gyújtóval
• Finommenetes állító szeleppel
• Fémházas, talpán rugós gázpalackrögzítéssel
• Égőrózsa: ø45mm
• Melegítőtámasztó: ø115mm
• Magasság: 210mm
• 190g töltőtömegű gázpalackhoz

Z-TOOLS Camping lámpaüveg 
típus azonosító cikkszám

- 050104-0028

TERMÉKJELLEMZŐK
• Matt fehér üveg
• Lámpabúra: ø80mm
• Lámpabúra magassága: 80mm

Z-TOOLS Camping lámpaharisnya 
típus azonosító cikkszám

ZTP1000D 050104-0047

TERMÉKJELLEMZŐK
• Gazdaságos 3 db/csomag 
• Gáz camping lámpákhoz

ELDOBHATÓ GÁZPALACKKAL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / CAMPING ESZKÖZÖK 190G
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PROVIDUS Top Safe camping gázpalack 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

töltet tömeg 
(g) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

190 CG190TS 1/36 050105-0081

TERMÉKJELLEMZŐK
• ILL egységgel ellátva
• A TOP SAFE technológia lényege, hogy a palackot biztonságosabbá
tegye, megakadályozza a szivárgást olyan esetben, ha a palackot
kifogyás előtt véletlenül eltávolítják az eszközből.
• Kompatibilis a 190g-os palackról üzemelő készülékekkel
• EN417:2012 szabvány szerint gyártva

Z-GAS Kemping gázpalack 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

töltet tömeg 
(g) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

190 ELG-101 ILL Z-GAS 1/36 050105-0091

TERMÉKJELLEMZŐK
• ILL egységgel ellátva 
• �A TOP SAFE technológiával, amely lényege, hogy a palackot  

biztonságosabbá tegye, megakadályozza a szivárgást olyan esetben,  
ha a palackot kifogyás előtt véletlenül eltávolítják az eszközből.

• Kompatibilis a 190gr-os palackról üzemelő készülékekkel 
• EN417:2012 szabvány szerint gyártva

Camping eszközök 230g

PROVIDUS Asztali campingfőző  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

160 FC300G 050104-0053

TERMÉKJELLEMZŐK
• Piezo gyújtás
• Nagyméretű gázláng szabályozó
• Teljesítmény: 2,2kW
• Gázrózsa: ø70mm
• Főzőrács méret: 265x235mm
• Sz x H x M: 265 x 335 x 85/110mm
• Alkalmas gázpalack: PROVIDUS Butane Mix CGV230LC
• Műanyag szállító koffer

PROVIDUS Butane Mix gázpalack  �
töltet tömeg 

(g) típus azonosító cikkszám

230 CGV230LC 050105-0085

TERMÉKJELLEMZŐK
• Magas lánghőmérsékletet biztosító speciális gázkeverék
• Alkalmas a PROVIDUS FC300G típusú asztali campingfőzőhöz

ELDOBHATÓ GÁZPALACKKAL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / CAMPING ESZKÖZÖK 190G - CAMPING ESZKÖZÖK 230G
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Forrasztó fej és palack

PROVIDUS Forrasztófej, piezo  �
típus azonosító cikkszám

PV900 050101-0054

TERMÉKJELLEMZŐK
• Piezo gyújtás
• 7/16" belsőmenetű csatlakozás
• Réz forrasztófej fúvóka
• Forrasztófej: ø20mm

PROVIDUS Butane-Propane Mix gázpalack  �
töltet tömeg 

(g) típus azonosító cikkszám

330 CGV330L 050105-0083

TERMÉKJELLEMZŐK
• 7/16" külső csatlakozó menet  
• Szelepes csatlakozás 
• Magas lánghőmérsékletet biztosító speciális gázkeverék 
• Alkalmas a PV900 forrasztófejhez

Keményforrasztó és lánghegesztő készülékek

ELDOBHATÓ GÁZPALACKKAL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / FORRASZTÓ FEJ ÉS PALACK - KEMÉNYFORRASZTÓ ÉS LÁNGHEGESZTŐ KÉSZÜLÉKEK

PROVIDUS Maxipro Mix Antiflare 360° gázpalack  �
töltet tömeg 

(g) típus azonosító cikkszám

210 CGV330LA 050105-0084

TERMÉKJELLEMZŐK
• 7/16" külső csatlakozó menet  
• Szelepes csatlakozás 
• Magas lánghőmérsékletet biztosító speciális gázkeverék 
• �ANTIFLARE rendszer: bármilyen (akár fejjel lefelé) munkapozícióban  

biztosított a folyamatos gázkeverék ellátás
• Alkalmas a PV900 forrasztófejhez

PROVIDUS GASEX forrasztó lámpa készlet GA200GASEX  �
típus azonosító cikkszám
GA200GASEX 050101-0037

TERMÉKJELLEMZŐK
• Többfunkciós hordozható forrasztó készülék
• �Melegítésre, hegesztésre, festékeltávolításra, csövek kiolvasztására, 

égetésre és keményforrasztásra egyaránt alkalmas
• Szabályozható láng, piezo gyújtás
• 7/16" külső csatlakozás
• Robusztus sárgaréz és nemesacél szerkezet a hosszú élettartamért
• Könnyen kezelhető, akár fejjel lefelé fordítva is használható
• �A GASEX gázkeveréknek köszönhetően 30%-kal gyorsabban 

hegeszthet, forraszthat, mint propánnal
• Rendkívül magas (~2400°C) láng hőmérséklet

KÉSZLET TARTALMA
• �GA200-as piezo gyújtós, szelepes, TURBO égőfejjel ellátott alumínium 

markolat
• GASEX® gázzal töltött 450g töltetű speciális eldobható palack
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PROVIDUS Oxy-Gas forrasztó készlet  �
típus azonosító cikkszám

KHWGASEX 050101-0053

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Kis méretének köszönhetően igen kompakt, ugyanakkor alkalmas  

erőteljes hegesztési feladatok elvégzésére
• �Ideális vízvezeték-, légkondicionáló-, hűtőgép-szerelőknek,  

karbantartóknak, műszerészeknek és kisebb műhelyek számára

KÉSZLET TARTALMA
• Fém hordozható palacktartó
• Cseppfolyós oxigénnel töltött eldobható palack 950ml
• GASEX® gázzal töltött 450g töltetű eldobható palack
• Gáztömlő szeleppel
• Oxigéntömlő, nyomáscsökkentővel
• Keverőpisztoly, égőszárral
• Égőfej 2db
• Hegesztőszemüveg
• Mindenes kulcs

PROVIDUS Gasex gázpalack  �
töltet tömeg 

(g) típus azonosító cikkszám

450 CGV450LGASEX 050105-0058

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Speciális GASEX® gázkeverékkel töltött eldobható palack, 7/16"-os  

külső csatlakozással (legelterjedtebb).
• �A gázkeverék lehetővé teszi, hogy rendkívül magas hőfokot érjünk el  

(~2400°C), és így akár 35%-al gyorsabb a munkavégzés mintha  
propán-bután gázt használnánk

PROVIDUS Oxigénpalackok  �
töltet térfogat 

(ml) típus azonosító cikkszám

950 CGV112LOXY 050105-0079

TERMÉKJELLEMZŐK
• 110 bar nyomású tiszta oxigén  
• 7/16"-os külső csatlakozással  

ELDOBHATÓ GÁZPALACKKAL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / KEMÉNYFORRASZTÓ ÉS LÁNGHEGESZTŐ KÉSZÜLÉKEK

PROVIDUS GASEX forrasztó lámpa készlet GA200KIT2  �
típus azonosító cikkszám

GA200KIT2 050101-0044

TERMÉKJELLEMZŐK
• Többfunkciós hordozható forrasztó készülék
• �Melegítésre, hegesztésre, festékeltávolításra, csövek kiolvasztására, 

égetésre és keményforrasztásra egyaránt alkalmas
• Szabályozható láng, piezo gyújtás
• 7/16" külső csatlakozás
• Robusztus sárgaréz és nemesacél szerkezet a hosszú élettartamért
• Könnyen kezelhető, akár fejjel lefelé fordítva is használható
• �A GASEX gázkeveréknek köszönhetően 30%-kal gyorsabban 

hegeszthet, forraszthat, mint propánnal
• Rendkívül magas (~2400°C) láng hőmérséklett

KÉSZLET TARTALMA
• �GA200-as piezo gyújtós, szelepes, TURBO égőfejjel ellátott alumínium 

markolat
• GASEX® gázzal töltött 2db 450g töltetű speciális eldobható palack
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2-5-11kg PB gázpalackról működő készülékek
Forrasztók és melegítők 2-5-11kg

PROVIDUS Lágyforrasztó betét  �
típus azonosító cikkszám

AX014 050105-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
• Bádogos forrasztóbetét vörösrézből
• Rozsdamentes fém szár: ø6mm, hossza: 130mm

PROVIDUS Forrasztó markolat + égőfej  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

300 AX085 050101-0060

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hossz: 34cm (égőfej + szár)
• Égőfej: ø30mm
• Finommenetes lángszabályozás
• Ergonomikus markolat

PROVIDUS Lágyforrasztó égőfej + markolat  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

190 AX091 050101-0012

TERMÉKJELLEMZŐK
• Bádogos forrasztófej vörösrézből, beépített támasszal
• Tömlőcsatlakozás: ø8mm
• Finommenetes lángszabályozás
• Ergonomikus markolat

Z-TOOLS Lágyforrasztó égőfej + markolat  �
típus azonosító cikkszám

235101 050101-0026

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Bádogos forrasztófej vörösrézből, biztonsági fém lángvédővel,  

beépített támasszal
• Tömlőcsatlakozás: ø8mm
• Finommenetes lángszabályozás
• Ergonomikus markolat

2-5-11KG PB GÁZPALACKRÓL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / FORRASZTÓK ÉS MELEGÍTŐK 2-5-11KG
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PROVIDUS Forrasztó készlet 4r.  �
típus azonosító cikkszám

AX088 050101-0027

TERMÉKJELLEMZŐK
• Finommenetes lángszabályozás
• Ergonomikus markolat

KÉSZLET TARTALMA
• Markolat
• Égőfejek:

- forrasztó
- villás
- lapos 

PROVIDUS Forrasztó markolat + égőfej tömlővel  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

300 AX085K 050101-0062

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hossz: 34cm (égőfej + szár)
• Égőfej: ø30mm
• Finommenetes lángszabályozás
• Ergonomikus markolat
• Gáztömlő: 1,5m

PROVIDUS Forrasztó készlet 4r.  �
típus azonosító cikkszám

AX086 050101-0061

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hossz: 32/34/35cm (égőfej + szár)
• Égőfej: ø22/30/45mm
• Gázfogyasztás: 190/300/920g/h
• Finommenetes lángszabályozás
• Ergonomikus markolat

KÉSZLET TARTALMA
• Markolat
• Égőfej: ø22; ø30; ø45mm

PROVIDUS Forrasztó készlet 4r.  �
típus azonosító cikkszám

AX086K 050101-0063

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hossz: 32/34/35cm (égőfej + szár)
• Égőfej: ø22/30/45mm
• Gázfogyasztás: 190/300/920g/h
• Finommenetes lángszabályozás
• Ergonomikus markolat

KÉSZLET TARTALMA
• Markolat
• Égőfej: ø22; ø30; ø45mm
• Gáztömlő: 1,5m

2-5-11KG PB GÁZPALACKRÓL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / FORRASZTÓK ÉS MELEGÍTŐK 2-5-11KG
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 Perzselő  �
típus azonosító cikkszám

- 050104-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hossz: 64cm (lángterelő + szár)
• Lángterelő: ø60mm
• Csiszolt bükkfa markolat

PROVIDUS Tetőszigetelő készlet karos  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

3500 AX052 050101-0064

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hossz: 88cm (égőfej + szár)
• Finommenetes, karos lángszabályozás
• Ergonomikus markolat

KÉSZLET TARTALMA
• Markolat
• Égőfej: ø60mm

PROVIDUS Tetőszigetelő készlet karos 2 égőfej  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

7000 AX0522 050101-0016

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hossz: 97cm (égőfej + szár)
• Finommenetes, karos lángszabályozás
• Ergonomikus markolat

KÉSZLET TARTALMA
• Markolat
• Égőfej: 2x ø60mm

Z-TOOLS Tetőszigetelő készlet  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

3500 ZTP1670 050101-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hossz: 86cm (égőfej + szár)
• Finommenetes, karos lángszabályozás
• Ergonomikus markolat

KÉSZLET TARTALMA
• Markolat
• Égőfej: ø60mm

2-5-11KG PB GÁZPALACKRÓL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / FORRASZTÓK ÉS MELEGÍTŐK 2-5-11KG
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Kerti sütők 2-5-11kg

Camping eszközök 2-5-11kg

Z-TOOLS Gázzsámoly 3 lábú  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

581 - 050104-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• Öntöttvas test és tartólábak, fekete hőálló festéssel
• Teljesítmény: 8kW
• Gázrózsa: ø180mm
• Finommenetes láng szabályozó szelep

Z-TOOLS Gázzsámoly 4 lábú  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

581 - 050104-0055

TERMÉKJELLEMZŐK
• Öntöttvas test és négyzet alakú acél tartólábak, fekete hőálló festéssel
• Teljesítmény: 8kW
• Gázrózsa: ø180mm
• Finommenetes láng szabályozó szelep

PROVIDUS Camping lámpafej piezo  �
típus azonosító cikkszám

LB200C 050104-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Lámpa búra: ø80mm
• Lámpa búra magasság: 80mm
• 2 kg-os PB gázpalackhoz
• Menetes csatlakozás: M16x1,5
• Piezo gyújtóval és fém akasztóval
• Finommenetes láng szabályzó szelep

PROVIDUS Gázzsámoly 4 lábú  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

gázfogyasztás 
(g/h) típus azonosító cikkszám

640 FO004 050104-0036

TERMÉKJELLEMZŐK
• Öntöttvas test és négyzet alakú acél tartólábak, fekete hőálló festéssel
• Teljesítmény: 5,5kW
• Gázrózsa: ø180mm
• Finommenetes láng szabályozó szelep

2-5-11KG PB GÁZPALACKRÓL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK / KERTI SÜTŐK 2-5-11KG - CAMPING ESZKÖZÖK 2-5-11KG
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Elektromos forrasztók és ragasztók

PROVIDUS Analóg forrasztóállomás  �
típus azonosító cikkszám

SS048GS 050102-0058

TERMÉKJELLEMZŐK
• Manuálisan, fokozatmentesen állítható
• Hőmérséklethatárok: 150-450°C
• Fűtőfeszültség: 24V
• Fűtőteljesítmény: 48W
• Tápfeszültség: 230V
• Az állomás tartalmazza a forrasztópákát és a pákatartót is

PROVIDUS Forrasztópákák  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

teljesítmény 
(W) típus azonosító cikkszám

30 SH030GS 050102-0002
60 SH060GS 050102-0003
80 SH080GS 050102-0050

100 SH100GS 050102-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Cserélhető, 45°-ban hajlított kialakítású, lapos végű forrasztóvég
• Műanyag markolat
• Állandó üzemű forrasztópáka
• Vezeték hossz: 1m
• Tápfeszültség: 230V

PROVIDUS Pillanatforrasztó páka  �
típus azonosító cikkszám

SE300GS 050102-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Pisztolypáka
• Teljesítmény: 100W
• Vezeték hossz: 1,5m
• Tápfeszültség: 230V
• Cserélhető pákahegy

ELEKTROMOS FORRASZTÓK ÉS RAGASZTÓK

PROVIDUS Forrasztó pákahegyek  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

páka teljesítmény 
(W)

hossz 
(mm) típus azonosító eladási / rend.  

egység (db) cikkszám

30 70 PS030DS 1/2 050105-0009
60 85 PS060CC 1/2 050105-0010

100 105 PS100CC 1/2 050105-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tartalék pákahegyek, 30, 60, és 100 W-os forrasztópákákhoz
• PS030DS: egyenes, enyhén hegyes kialakítás
• PS060CC, PS100CC: 45°-ban hajlított lapos végű kialakítás
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PROVIDUS Pillanatforrasztó pákahegy  �

típus azonosító eladási / rend.  
egység (db) cikkszám

PE300GS 1/2 050105-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tartalék pillanatforrasztó pákahegy  
• Univerzálisan a legtöbb pisztolyforrasztóval kompatibilis

PROVIDUS Forrasztó ón 33%  �
tömeg 

(g) típus azonosító cikkszám

250 SN250 050103-0024
500 SN500 050103-0025

TERMÉKJELLEMZŐK
• Forrasztó ón: ø1,5mm
• Óntartalom: 33%
• Műanyag tekercses kiszerelés

PROVIDUS Forrasztó ón 50%  �
tömeg 

(g) típus azonosító cikkszám

15 SN015 050103-0001
250 SN255 050103-0002
500 SN505 050103-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Forrasztó ón: ø1,5mm
• Óntartalom: 50%
• Műanyag tekercses kiszerelés

Z-TOOLS Ragasztó pisztolyok  �
teljesítmény 

(W) cikkszám

40 100170-0045

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hőolvasztó ragasztópisztoly
• Kábelhossz: 1m
• Tápfeszültség: 230V
• Ragasztórúd: ø11mm
• Eldőlés elleni védelemmel
• Mechanikus ragasztórúd továbbítás

PROVIDUS Ragasztótöltetek  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

hossz 
(mm) mennyiség típus azonosító cikkszám

ø 8 x 75 12 db CR127 080104-0001
ø 11 x 100 12 db CR121 080104-0002
ø 11 x 200 20 db (1kg) CR102 080104-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Univerzális, hőolvasztó ragasztó pisztoly töltet

ELEKTROMOS FORRASZTÓK ÉS RAGASZTÓK
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Gáztömlők, reduktor

 Propántömlő hollanderrel  �
típus azonosító cikkszám

- 050105-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tömlőhossz: 2,5m
• Tömlő belső/külső: ø8/13mm
• Balmenetes hollander csatlakozás
• 2 db szorítóbilinccsel

 Hollander tömlővéggel  �

típus azonosító eladási / rend.  
egység (db) cikkszám

- 1/5 050105-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
• 1/2"-os belső balmenetes
• Tömlővég: ø8mm
• 11kg-os palackhoz

PROVIDUS PB reduktor  �
típus azonosító cikkszám

RA410F 050105-0086

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tömlőméret: ø10 mm
• 21.8 x 14 L
• 6 bar nyomásig
• Elzárószeleppel ellátva
• Áramlási sebesség: 6 kg/h
• Bemeneti nyomás: Pdmax +0,2 – 7,5 bar (bután)
• Névleges kimeneti nyomás: 0 – 4 bar
• Üzemi hőmérséklet: Min. -20 °C – Max + 50°C

 PB tömlő  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

belső
ø (mm)

külső
ø (mm)

eladási / rend. 
egység (m) cikkszám

8 13 1/100 050105-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Sima felületű, propán, bután és LPG ellenálló fekete szintetikus  

gumi bélés
• Szintetikus textil erősítés
• Narancssárga színű speciális szintetikus gumi külső
• Üzemi nyomás: 0,2bar
• Üzemi hőmérséklet: -30°C - +50°C
• Hajlíthatósági sugár: 50mm
• UNI - CIG 7140

GÁZTÖMLŐK, REDUKTOR
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 Autogén tömlő, oxigén  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

belső
ø (mm)

külső
ø (mm)

eladási / rend. 
egység (m) cikkszám

6 13 1/50 050206-0191
8 15 1/50 050206-0192

10 17 1/50 050206-0193

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Sima felületű, oxigénnek és acetilénnek ellenálló fekete szintetikus  

gumi bélés
• Nagy szakítószilárdságú szintetikus textil erősítés
• Kopás, víz- és lángálló, kék színű speciális szintetikus gumi külső
• Ipari hegesztéshez, oxigén szállítására
• Üzemi nyomás: 20bar
• Repesztési nyomás: 60bar
• Üzemi hőmérséklet: -30°C - +80°C
• Hajlíthatósági sugár: 30/40/50mm
• ISO 3821

 Autogén tömlő, acetilén  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

belső
ø (mm)

külső
ø (mm)

eladási / rend. 
egység (m) cikkszám

6 13 1/50 050206-0194
8 15 1/50 050206-0195

10 17 1/50 050206-0196

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Sima felületű, oxigénnek és acetilénnek ellenálló fekete szintetikus  

gumi bélés
• Nagy szakítószilárdságú szintetikus textil erősítés
• Kopás, víz- és lángálló, kék színű speciális szintetikus gumi külső
• Ipari hegesztéshez, acetilén szállítására
• Üzemi nyomás: 20bar
• Repesztési nyomás: 60bar
• Üzemi hőmérséklet: -30°C - +80°C
• Hajlíthatósági sugár: 30/40/50mm
• ISO 3821

 Autogén ikertömlő, oxigén+acetilén  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

belső 
ø (mm) 

oxigén / acetilén

külső 
ø (mm) 

oxgén / acetilén

eladási / rend. 
egység (m) cikkszám

6 8 13 15 1/50 050206-0198

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Sima felületű, oxigénnek és acetilénnek ellenálló fekete szintetikus  

gumi bélés
• Nagy szakítószilárdságú szintetikus textil erősítés
• Kopás, víz- és lángálló, kék színű speciális szintetikus gumi külső
• Ipari hegesztéshez, oxigén és acetilén szállítására
• Üzemi nyomás: 20bar
• Repesztési nyomás: 60bar
• Üzemi hőmérséklet: -30°C - +80°C
• Hajlíthatósági sugár: 30mm
• ISO 3821

GÁZTÖMLŐK, REDUKTOR
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Hegesztési eszközök

Z-TOOLS Elektróda fogó  �

megnevezés áramerősség 
(A) cikkszám

200A 0-200 050206-0332

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Bevonatos elektródák stabil megfogását, megfelelő áram  

vezetést biztosít
• Strapabíró, ergonomikus, teljesen szigetelt műanyag markolat
• Rugós rögzítésű elektróda fogás
• Univerzális csatlakozás

Z-TOOLS Elektróda fogók  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

megnevezés áramerősség 
(A) cikkszám

300A 0-300 050206-0004
500A 0-500 050206-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Bevonatos elektródák stabil megfogását, megfelelő áram  

vezetést biztosít
• Strapabíró, ergonomikus, teljesen szigetelt műanyag markolat
• Rugós rögzítésű elektróda fogás
• Univerzális csatlakozás

Z-TOOLS Testcsipesz 160A  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

megnevezés áramerősség 
(A) betét anyaga cikkszám

160A 0-160 fém 050206-0333

TERMÉKJELLEMZŐK
• Galvanizált test
• Műanyag szigetelt, mártott markolat
• Acél testelő pont
• Átkötés vörösréz áramvezetővel
• Csatlakozás: M6

Z-TOOLS Testcsipesz 250A  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

megnevezés áramerősség 
(A) betét anyaga cikkszám

250A 0-250 réz 050206-0014

TERMÉKJELLEMZŐK
• Galvanizált test
• Műanyag szigetelt markolat
• Vörösréz testelő pont
• Átkötés vörösréz áramvezetővel
• Csatlakozás: M6

HEGESZTÉSI ESZKÖZÖK
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Z-TOOLS Automata fejpajzs Wega lángnyelv mintás  �
típus azonosító cikkszám

WEGA 500S M-9 050207-0052

TERMÉKJELLEMZŐK
•	Hőálló polipropilénből készült felhajtható pajzstest
•	Széles látószög a munkadarabra eső megfelelő látótér érdekében
•	Nedvszívó szalaggal ellátott állítható bőségű és boltozati  

magasságú fejpánt
•	Teljes infravörös (IR) és ultraibolya (UV) sugárzás elleni védelem 16-os 

árnyalatig
•	Világosról sötétre váltás extrém idő alatt: 1/25,000 másodperc
•	Sötétről visszaváltás világosra: 0,1-1,0 másodperc idő alatt (ez 

szabályozható)
•	A sötét állapot DIN 9-13 árnyalatok között szabályozható
•	Az energiaellátást napelem valamint beépített lítium elem  

(nem cserélhető) biztosítja
•	Egyéb funkciók: köszörűmód
•	ANSI Z87.1, CE & CSA Z94.3 szabvány
•	Alkalmazható MMA, MIG, MAG, TIG és Plazmahegesztési eljárásokhoz
•	Alkalmazható gyökfaragáshoz és plazmavágáshoz

Z-TOOLS Automata fejpajzs Mars  �
típus azonosító cikkszám

MARS 550S M-6 050207-0011

TERMÉKJELLEMZŐK
•	Sisakhéj anyaga poliamid, mely tűz- és ütésálló a hosszabb 

élettartamért és nagyobb biztonságért
•	Széles látószög a munkadarabra eső megfelelő látótér érdekében
•	Nedvszívó szalaggal ellátott állítható bőségű és boltozati  

magasságú fejpánt
•	Teljes infravörös (IR) és ultraibolya (UV) sugárzás elleni  

védelem 16-os árnyalatig
•	Világosról sötétre váltás extrém idő alatt: 1/25,000 másodperc
•	Sötétről visszaváltás világosra: 0,1-1,0 másodperc idő alatt  

(ez szabályozható)
•	A sötét állapot DIN 9-13 árnyalatok között szabályozható
•	Az energiaellátást napelem valamint 1db CR2032 cserélhető  

lítium elem biztosítja
•	Egyéb funkciók: köszörűmód, ADF teszt gomb, alacsony  

feszültség jelző
•	ANSI Z87.1, CE & CSA Z94.3 szabvány
•	Alkalmazható MMA, MIG, MAG, TIG és Plazmahegesztési eljárásokhoz
•	Alkalmazható gyökfaragáshoz és plazmavágáshoz

Z-TOOLS Automata fejpajzs Wega sas mintás  �
típus azonosító cikkszám

WEGA 500S M-12 050207-0053

TERMÉKJELLEMZŐK
•	Hőálló polipropilénből készült felhajtható pajzstest
•	Széles látószög a munkadarabra eső megfelelő látótér érdekében
•	Nedvszívó szalaggal ellátott állítható bőségű és boltozati  

magasságú fejpánt
•	Teljes infravörös (IR) és ultraibolya (UV) sugárzás elleni védelem 16-os 

árnyalatig
•	Világosról sötétre váltás extrém idő alatt: 1/25,000 másodperc
•	Sötétről visszaváltás világosra: 0,1-1,0 másodperc idő alatt (ez 

szabályozható)
•	A sötét állapot DIN 9-13 árnyalatok között szabályozható
•	Az energiaellátást napelem valamint beépített lítium elem  

(nem cserélhető) biztosítja
•	Egyéb funkciók: köszörűmód
•	ANSI Z87.1, CE & CSA Z94.3 szabvány
•	Alkalmazható MMA, MIG, MAG, TIG és Plazmahegesztési eljárásokhoz
•	Alkalmazható gyökfaragáshoz és plazmavágáshoz

HEGESZTÉSI ESZKÖZÖK
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HEGESZTÉSI ESZKÖZÖK

Z-TOOLS Automata fejpajzs Wega ICE mintás  �
típus azonosító cikkszám

WEGA 500S WE-41 050207-0072

TERMÉKJELLEMZŐK
•	Hőálló polipropilénből készült felhajtható pajzstest
•	Széles látószög a munkadarabra eső megfelelő látótér érdekében
•	Nedvszívó szalaggal ellátott állítható bőségű és boltozati  

magasságú fejpánt
•	Teljes infravörös (IR) és ultraibolya (UV) sugárzás elleni védelem 16-os 

árnyalatig
•	Világosról sötétre váltás extrém idő alatt: 1/25,000 másodperc
•	Sötétről visszaváltás világosra: 0,1-1,0 másodperc idő alatt (ez 

szabályozható)
•	A sötét állapot DIN 9-13 árnyalatok között szabályozható
•	Az energiaellátást napelem valamint beépített lítium elem  

(nem cserélhető) biztosítja
•	Egyéb funkciók: köszörűmód
•	ANSI Z87.1, CE & CSA Z94.3 szabvány
•	Alkalmazható MMA, MIG, MAG, TIG és Plazmahegesztési eljárásokhoz
•	Alkalmazható gyökfaragáshoz és plazmavágáshoz

Z-TOOLS Automata fejpajzs Wega T800 mintás  �
típus azonosító cikkszám

WEGA 500S WE-34 050207-0073

TERMÉKJELLEMZŐK
•	Hőálló polipropilénből készült felhajtható pajzstest
•	Széles látószög a munkadarabra eső megfelelő látótér érdekében
•	Nedvszívó szalaggal ellátott állítható bőségű és boltozati  

magasságú fejpánt
•	Teljes infravörös (IR) és ultraibolya (UV) sugárzás elleni védelem 16-os 

árnyalatig
•	Világosról sötétre váltás extrém idő alatt: 1/25,000 másodperc
•	Sötétről visszaváltás világosra: 0,1-1,0 másodperc idő alatt (ez 

szabályozható)
•	A sötét állapot DIN 9-13 árnyalatok között szabályozható
•	Az energiaellátást napelem valamint beépített lítium elem  

(nem cserélhető) biztosítja
•	Egyéb funkciók: köszörűmód
•	ANSI Z87.1, CE & CSA Z94.3 szabvány
•	Alkalmazható MMA, MIG, MAG, TIG és Plazmahegesztési eljárásokhoz
•	Alkalmazható gyökfaragáshoz és plazmavágáshoz

Z-TOOLS Automata fejpajzs Charm  �
típus azonosító cikkszám
CHARM-350F 050207-0036

TERMÉKJELLEMZŐK
•	Hőálló polipropilénből készült felhajtható pajzstest
•	Széles látószög a munkadarabra eső megfelelő látótér érdekében
•	Nedvszívó szalaggal ellátott állítható bőségű és boltozati magasságú 

fejpánt
•	Teljes infravörös (IR) és ultraibolya (UV) sugárzás elleni védelem 16-os 

árnyalatig
•	Világosról sötétre váltás extrém idő alatt: 1/5,000 másodperc
•	Sötétről visszaváltás világosra: automatikus
•	Világos állapotban: DIN3
•	Sötét állapotban: DIN11
•	Az energiaellátást napelem valamint beépített lítium elem  

(nem cserélhető) biztosítja
•	ANSI Z87, CE & CSA Z94.3 szabvány
•	Alkalmazható MMA, MIG, MAG, TIG és Plazmahegesztési eljárásokhoz
•	Alkalmazható gyökfaragáshoz és plazmavágáshoz
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 Hegesztő szemüveg felhajthatós  �
típus azonosító cikkszám

- 050207-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hőálló ABS műanyagból készült keret
• Állítható gumipántos rögzítés
• Lencsék:

- ø50mm biztonsági, víztiszta
- ø50mm felhajtható, színezett, 5-ös cserélhető üveg lánghegesztéshez

• Indirekt ventilláció 4 pormentes szellőzővel
• EU szabvány: EN166, EN169
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HEGESZTÉSI ESZKÖZÖK

Z-TOOLS Kézi pajzs  �
típus azonosító cikkszám

- 050207-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hőálló polipropilén alapanyagú kézi pajzs
• Könnyített kivitel
• Két ponton rögzített belső markolat
• Sötétített üveggel szállítva
• Betétüveg mérete: 90x110mm

Z-TOOLS Fejpajzs  �
típus azonosító cikkszám

- 050207-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hőálló polipropilén alapanyagú, a fejhez illeszkedő, felhajtható pajzstest
• �Állítható boltozati magasságú és bőségű, nedvszívó izzadságszalaggal  

ellátott polietilén fejkosár
• Könnyített kivitel
• Sötétített üveggel szállítva
• Betétüveg mérete: 90x110mm
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HEGESZTÉSI ESZKÖZÖK

Z-TOOLS Előtétlencsék automata fejpajzsokhoz  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm) kialakítás eladási / rend. 

egység (db) cikkszám

90x110 szögletes 1/10 050207-0013
90x116 kerekített 1/10 050207-0037
86x111 kerekített (WEGA) 1/10 050207-0050

104x116 kerekített (MARS) 1/10 050207-0062

TERMÉKJELLEMZŐK
• "1000 órás" fejpajzs kazetta védelem
• Víztiszta plexi

 Pajzsüvegek  �
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret 
(mm)

elsötétedési  
szabványszám

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

90x110 átlátszó 1/10 050207-0005
90x110 DIN 9 1/10 050207-0007
90x110 DIN 10 1/10 050207-0008
90x110 DIN 11 1/10 050207-0009
90x110 DIN 12 1/10 050207-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
• �Az előtétüveg a színezett pajzsüvegek védelmére szolgál, a felcsapodó  

olvadt fémes anyagok ellen
• �Színezett pajzsüvegek az emberi szem védelmére szolgál, az  

infravörös sugárzás ellen  
(DIN 9, 10, 11, 12)

• EU szabvány: EN169
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